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STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Kapliczka poswiecona sw. Rozalii wykonana jest z piaskowca,
jako budowla wolnostojgca, catkowicie odstonieta. W chwili
obecnegjjest w bardzo ztym stanie technicznym i estetycznym.
Wynika to z wielu czynnikdw- uptywu czasu, niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych , czynnikdw biologicznych [
zniszczeh mechanicznych spowodowanych dziatalnoscig
cztowieka.

Poszczegdlne jej elementy wykazujqg rézny stopien zniszczen.

Cata bryta kapliczki przechylona jest w lewo, poniewaz z jej prawej
strony ro$nie drzewo(grochodrzew biaty), ktérego rozrastajgce sie
korzenie podniosty elementy kapliczki, zarosty prawg strone
oktadziny z piaskowca, na ktérej zamontowano metalowe
ogrodzenie.

Kapliczka posadowiona jest na podmurdwce z otynkowanych
cegiet, ktére w wielu miejscach sq widoczne spod resztek
osypujgcej sie zaprawy. Podmurowka ta zostata pomalowana
niebieskq, ztuszczajgcg sie olejng farbag.

Na podmurdwce potozone sg dwa stopnie z elementdw piaskowca,
z widocznymi w kilku miejscach spekaniaomi (prawdopodobnie
spowodowanymi przez korzenie drzewa), przesunieciami i
wyptukang spoing. Powierzchnia stopni jest mocno zabrudzona,
pokryta czarng patyng i smotowatymi nawarstwieniami powstatymi
od palgcych sie zniczy a takze warstwg mchow i porostow.
Widoczne sqg powierzchniowe ubytki kamienia wzdtuz catej dtugosci
stopni oraz wiele zachlapan niebieskqg farbg olejng.

Podstawa kapliczki na ktdérej od strony frontalnej / potudniowej/
znajduje sie napis : ,,PAMIATKA Z EPIDEMJI W 1894 R” rdwniez pokryta
jest czarng uszczelnigjgcqg patyng , mchem i porostami , mocno
zabrudzona szczegdlnie na powierzchni profili, z tytu/ strona
potnocna/ widoczne smugowate wykwity i wyptukania
powierzchni kamienia oraz dwa rdzawe punkty.



Gtowna czes$¢ kapliczki, czworoboczny cokdt, w ktdrej znajduje sie
nisza z przeszklong witryng wykazuje najwiecej zniszczen. Sq
to zniszczenia mechaniczne powstate w wyniku ztego montazu
okna witrynki. Metalowe wgsy od kotwienia zawiasdw
skorodowaty i spowodowaty rozsadzenie i popekanie kamienia.
Najwieksze uszkodzenia powstaty z prawej strony okna przy
gérnym i dolnym zawiasie a spekania i szczeliny kamienia
przeniosty sie na caty prawy bok / wschodnia strona/ kapliczki. W
tym miejscu wystepuje duzy ubytek kamienia. Lewa strona/
zachodnia / rowniez jest peknieta, szczelina pekniecia biegnie od
wkutych w kamien od frontu uchwytdéw ktdédki. Cata powierzchnia
kamienia jest mocno zabrudzona, pokryta wykwitami i wtdrng
patyng . Na tylnej Sciance widoczne sqg rdzawe wykwity. Nisza
kapliczki od gory wysklepiona pdtkoliscie ma nieregularng fakture
na plecach ijest grubo pomalowana tuszczgcymi sie warstwami
jasnoniebieskiej farby. Na dnie niszy lezg odtamki piaskowca i gruz.
We wnece znajduje sie naklejony na tekture, w drewnianej ramce
obrazek przedstawiajgcy Sw. Rozalie ( prawdopodobnie
kserokopia).Wtasciwy obraz przedstawiajgcy Sw. Rozalie znajduje
sie w Muzeum Okregowym w Radomiu. Przeszklona
witrynka w konstrukcji stalowej byta wielokrotnie malowana
warstwami farb olejnych, ktdre ztuszczajgc sie odstaniajg
przerdzewiaty metal. Wokdt metalowej listwy witrynki widoczne sg
resztki farb ( brgzowa, niebieska, biata ) i wyciekajgcy silikon
uszczelniajgcy okno.

Dwuspadowa nakrywa cokotu od strony potudniowej i pdtnocnej
jest wysklepiona trojkgtnie. Pokrywa jg gruba warstwa czarnej
patyny . Widoczne sg wykwity solne a na catej dtugosci
profilowanych gzymsdw powierzchniowe ubytki kamienia, wzery,
spowodowane jego dezintegracjg, gtdwnie wyptukaniem spoiwa.
Cata nakrywa patrzgc od dotu pokryta jest grubg warstwqg
mchdéw i porostow. W centralnej czes$ci nakrywy znajduje sie
kamienna kostka, ktéra jest podstawg metalowego krzyza. Jest
ona pomalowana grubg warstwg niebieskiej i brgzowej farby
olejnej, ktéra Sciekta na powierzchnie nakrywy. Z tytu, nad jej



gzymsem osadzone sg dwa duze, metalowe haki, ktére kiedys cos
podtrzymywaty.

Krzyz osadzony na kuli wienczy kapliczke. Jest to metalowy
element wielokrotnie malowany warstwami farb, ostatnia z nich to
tzw. srebrzanka. Kula jest lekko przekrzywiona, niesymetryczna.

Metalowe ogrodzenie kapliczki jest rowniez przekrzywione,
poniewaz korzenie rosngcego z prawej strony drzewa podniosty
go do gdry. Byto wielokrotnie malowane farbami olejnymi, ktdre
teraz tuszczq sie, odstaniajgc skorodowany metal. W kilku
miejscach ogrodzenie jest ztamane i brakuje fragmentéw detalu.
Ogrodzenie jest wpuszczone w oktadzine z piaskowca ale w
niektérych miejscach prety mocujgce pekty lub sg obluzowane.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

OGOLNE ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Zaktada sie wykonanie konserwacji technicznej i estetyczno-
plastycznej. Konserwacja techniczna ma na celu zlikwidowanie
przyczyn zniszczen, wzmocnienie struktury obiektu, stabilizacje
poszczegdlnych elementdw, uzupetnienie i rekonstrukcje ubytkdw
oraz oczyszczenie i zabezpieczenie powierzchni kamienia. Celem
tych prac jest przywrdcenie waloréw estetycznych i historycznych
obiektu.

PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Zabezpieczenie potamanych i osypujgcych sie elementdow
kapliczki.



2. Demontaz poszczegdlnych elementdw kapliczki
udokumentowany opisem i fotografiami z przebiegu rozbidrki.

3. Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia z kurzu, brudu i
luznych naleciatosci.

4. Usuniecie wtdérnych nawarstwien. Mechaniczne usuniecie
starych kitdow, cementu, fug i spoin.

5. Wstepna impregnacja kamienia w tych miegjscach, w ktdérych
widoczna jest jego dezintegracja.

Proponuje sie impregnacje poprzez nasycenie lokalne |
metodq przeptywowq przy uzyciu np. Paraloidu B-72 w
toluenie lub Steinfestiger OH firmy Remmers

6. Oczyszczenie kamienia z wtdrnej patyny, czarnych
smotowatych nawarstwien i wszelkich innych zabrudzen
kamienia.

Wstepnie proponuje sie zmy¢ powierzchnie kamienia na
Mokro z uzyciem dodatkdw w postaci sSrodkow
powierzchniowo czynnych; mydta iszczotek ryzowych. W
miejscach, w ktdrych kamien jest bardzo zabrudzony i proste
metody nie przyniosq pozgdanego efektu proponuje sie
uzycie pasty do usuwania czarnych nawarstwien , nie
naruszajgcej wtasciwej powierzchni kamienia —
Fassadenreiniger Paste Remmersa, alternatywnie lub jako
uzupetnienie metode mikropiaskowania z uzyciem
odpowiedniego cisnienia i kruszywa.

7. Usuniecie z powierzchni kamienia zielonych nawarstwien
wytworzonych przez mikroflore w miejscach zacienionych i
zawilgoconych oraz dezynfekcje kamienia — Alkutex BFA —
Entferner Remmersa / srodek grzybobdjczy/.

8. Odsolenie kamienia metodqg migraciji soli do rozszerzonego
Srodowiska. Proponuje sie oktady z ligniny naktadane na
powierzchnie kamienia i pozostawiane do catkowitego



wyschniecia. Oktady powinny by¢ naktadane w obrebie
poszczegdlnych elementdw kapliczki wymagajgcych tego
zabiegu.

9. Catosciowa impregnacja poszczegdlnych elementdw
kapliczki , wzmocnienie zasadnicze. Uzycie np. Funcosilu OH
Steinfestiger lub 300 firmy Remmers.

10. Sklejenie odtamanych i peknietych fragmentow
kamienia . Proponuje sie kleje na bazie zywic np.
epoksydowych jako odporne na warunki atmosferyczne .
Klejone fragmenty kamienia powinny byc¢ tgczone
odpornymi na korozje kotwami.

11. Uzupetnienie ubytkdw kamienia poprzez flekowanie i
kitowanie w zaleznosci od wielkosci i charakteru ubytku.

Fleki powinny by¢ wykonane z odpowiednio dobranego pod
wzgledem struktury i koloru kamienia, dopasowane i wklejone
np. klejem epoksydowym. O ile to bedzie konieczne tgczone

niekorodujgcymi kotwami.

Kitowanie kamienia — ubytki powierzchniowe i nieregularne
wypetnione masg mineralng o kolorze dobranym do barwy
kamienia . Proponuje sie kity mineralne Funcosil
Restauriermortel Remmersa.

12. Przeszklona witrynka znajdujgca sie od frontu cokotu
kapliczki jest powaznie zniszczona. Szyba ostaniajgca nisze w
ktérej pierwotnie znajdowat sie obraz przedstawiajgcy Sw.
Rozalie jest porysowana i wadliwie osadzona w
kamieniu. Jezeli zapadnie decyzja o powrocie oryginalnego
obrazu do kapliczki proponuje sie wykonanie odpowiednio
wzmocnionej i osadzonej przeszklonej witrynki/ moze z
kuloodpornej szyby /.

13. Obecnie kapliczka jest posadowiona na podmurdwce z
otynkowanych cegiet . Po demontazu kapliczki proponuje sie
wykona¢ podmurdwke z wodoszczelnego zelbetonu i na



nim posadowic¢ poszczegdlne elementy kapliczki. Obecna
podmurdwka jest bardzo zniszczona , cegty rozsypujq sie
przez co nie mogqg by¢ wtasciwym elementem noSnym
kapliczki.

14. Elementy metalowe wystroju kapliczki tzn. krzyz
wienczgcy catosc oraz ogrodzenie wymagajg 0Cczyszczenida z
wielu warstw farb oraz z rdzy. Proponuje sie zastosowanie zeli
do usuwania farb olejnych, piaskowanie lub opalanie .
Wybdr metody bedzie zalezat od jej efektywnosci. Po
oczyszczeniu konieczne bedzie uzupetnienie brakujgcych
elementdw , ich dospawanie, szczegdlnie w ogrodzeniu,
ktdre w wielu miejscach jest ztamane. Po wykonaniu tych
czynnosci powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie |
pomalowac farbg w kolorze grafitowym.

15. Montaz elementdw kapliczki w oparciu o
dokumentacje opisowq i fotograficzng ze zwrdcenie
szczegdlnej uwagi na wtasciwe wypoziomowanie.

16. Wykonanie fugi pomiedzy poszczegdlnymi kamiennymi
elementami kapliczki. Moze by¢ uzyta fuga mineralna
Funcosil Fugenmartel Remmersa lub fuga Atlasa.

17. Scalenie kolorystyczne powierzchni kamienia np.
farbami silikonowo-wapiennymi , laserunkowymi Historic Lasur
/Remmers/.

18. Hydrofobizacja kamienia , ktéra ograniczy wnikanie
wody opadowej bez zmiany otwartosci dyfuzyjnej kamienia .
Proponuje sie roztwor zwigzkdw krzemoorganicznych w
rozpuszczalnikach organicznych do kamieni porowatych
Funcosil SL lub preparat impregnujgco - hydrofobizujgcy
Steinfestiger H firmy Remmers |lub Sto-Ispo . Preparaty mogqg
by¢ naktadane dwukrotnie np. pedzliem.

19. Dokumentacja konserwatorska uwzgledniajgca serwis
fotograficzny dokumentujgcy wszystkie etapy prac , rysunki



poglgdowe i inwentaryzacyjne dotyczgce
problematyki oraz przebiegu prac konserwatorskich.



