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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania przedstawienie zasad i warunkéw konstrukcyjno -
materiatowych dla projektu remontu kapliczki Swietej Rozalii zlokalizowanej w Radomiu przy ulicy

Zeromskiego 91/93.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o3 zlecenie Inwestora

3 uzgodnienia z Inwestorem (informacja o decyzji na wyciecie kolidujgcego drzewa)

3 uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw Delegatura w Radomiu

o3 pismo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura w Radomiu z dnia 17 wrze$nia

2010 roku —znak DR.4160 -2558/12/MP

o3 program prac konserwatorskich wykonany przez Panig Barbare Wozniak-Sottyska,
Konserwatora Dziet Sztuki

«s koncepcja architektoniczna remontu uzgodniona z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow
Delegatura w Radomiu

o3 wizje lokalne w terenie

o3 inwentaryzacja kapliczki

«s Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( jednolity tekst 2003r. Dz. U. z 2006r Nr 156

poz. 1118);
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<3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr120 poz.1133);

<3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami);

<3 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow BHP z dnia
26 wrzesnia 1997r. (jednolity tekst, Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650);

«s Normy Polskie.

3. STANISTNIEJACY

3.1. Dane ogolne o obiekcie.

Kapliczka pochodzi prawdopodobnie z 1894 roku, zostata postawiona dla upamietnienia
ofiar epidemii cholery, ktéra nawiedzita Radom w 1871roku. Kapliczka znajduje sie w Scistym
centrum Radomia przy ulicy Zeromskiego, w Strefie Ochrony Konserwatorskiej. Jest to cenny
obiekt w skali regionu i kraju.

Kapliczka to obiekt kultu religiinego o konstrukcji kamiennej, trzykondygnacyjna, o
kondygnacjach gabarytowo zmniejszajacych sie ku gorze, zwienczona frontonem kamiennych
tréjkatnym o orientacji pétnoc — potudnie. W cze$ci Srodkowej od strony potudniowej znajduje sie
wneka z ottarzem na obraz Swietej Rozalii.

Obiekt jest cenny ze wzgledu na swdj wiek i bogatg forme architektoniczng, a takze ze
wzgledu na religijny charakter, obiekt kultu religijnego, szczegdlnie cenny dla okolicznych
mieszkancow. Przydrozne kapliczki, krzyze nie tylko nalezg do polskiego do folkloru, nie tylko
stanowig ozdobe krajobrazu, ale przede wszystkim sg wyrazem wiary minionych pokolen.
Stanowig one bezcenne bogactwo polskiego krajobrazu, dlatego tez kapliczka objeta
opracowaniem jest jednym z cenniejszych obiektéw usytuowanych w Scistym centrum Radomia.

Wokot obiektu istniejg asfaltowe drogi dojazdowe, parkingi, dojscia oraz tereny zielone.

3.2. Ocena stanu technicznego kapliczki.

W chwili obecnej jest w bardzo ztym stanie technicznym i estetycznym.
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Cata bryta kapliczki przechylona jest w lewo, poniewaz z jej prawej strony rosnie drzewo
(grochodrzew biaty), ktérego rozrastajace sie korzenie podniosty elementy kapliczki, zarosty
prawg strone oktadziny z piaskowca, na ktdrej zamontowano metalowe ogrodzenie.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Zleceniodawcy, przedmiotowe drzewo ma zosta¢
wyciete i tym samym w niniejszym opracowaniu uwzgledniono ten fakt podczas opracowywania

projektu.

3.3. Dane wymiarowe kapliczki.
Wysoko$¢ kapliczki 4,09m
Wymiary cokotu 143,5¢cm x 173,5¢cm
Wymiary cze$ci z napisem 67,5cm x 97,5cm
Wymiary cze$ci z oftarzem 42cm x 72,5¢cm

3.4. Ogolny opis stanu zachowania kapliczki.

Dokfadny opis obiektu pod wzgledem konserwatorskim zostat zawarty w
opracowaniu dotyczacym programu prac konserwatorskich wykonanym przez Panig
Barbare Wozniak-Soltyska, Konserwatora Dziet Sztuki.

Kapliczka zostata wykonana z piaskowca, posiada belki podwalinowe podtuzne (utozone
wzgledem stron $wiata wschod — zachdd), oraz ptyte cokotowa.

Ptyta cokotowa kamienna zostata potozona na podmurdwce z cegly ceramicznej petnej
mocno zlasowanej, z wyraznymi ubytkami cegty i zaprawy. Brak izolacji poziomej spowodowata
destrukcje cokotu ceglanego. Cokdt malowany farbg w kolorze niebieskim. Farba mocno
ztuszczona.

Na ptycie cokotowej postawiono blok kamienny z piaskowca, na ktérym wygrawerowano
napis PAMIATKA Z CZASOW EPIDEMJI W ROKU 1894.

WyzZej postawiono blok z wewnetrznym oftarzem dla obrazu Swietej Rozalii. Obraz
zabezpieczono ze wzgledu na zly stan kapliczki (brak zamkniecia witryny oftarza) przez
pracownikdw muzeum. Oltarz zamykany byt na skobel stalowy, jednak postepujaca destrukcja
obiektu spowodowata wykruszenie i ubytki kamienia a nastepnie zniszczenie zawiasow witryny.
Ta czes¢ (blok kamienny) kapliczki jest w najgorszym stanie technicznym. Elewacja tej czesci
ozdobiona jest dwoma motywami kwiatowymi powyzej wneki na oftarz.
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Witryna stalowa malowana farbg olejng z wypetnieniem szktem, zawiasy stalowe, skobel
stalowy. Elementy stalowe mocno skorodowane. Farba ztuszczona.

Nad blokiem z ottarzem postawiono fronton z piaskowca, niefachowo zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi za pomocag farby olejnej. Farba ztuszczona.

Nad frontonem zamontowano stalowg baze krzyza oraz krzyz stalowy malowany farbg
olejng. Na krzyzu stalowa figura Chrystusa. Ostania warstwa to tzw. srebrzanka.

Kapliczka ogrodzona zostata niskim ogrodzeniem stalowym z motywami krzyza.
Ogrodzenie od strony wschodniej cze$ciowo zostato poprzerastane poprzez korzenie
sgsiadujacego drzewa. Ogrodzenie w wiekszo$ci skorodowane, farba ztuszczona.

3.5. Ogodlny opis stanu zachowania kapliczki.

Kapliczka znajduje sie w ztym stanie technicznym, kwalifikujagcym obiekt do catoSciowego
remontu i restauracji. Obiekt powinien zosta¢ poddany zabiegom konserwatorskim bez zbednej
zwioki, tak aby zahamowaé postepujacq destrukcje obiektu. Nalezy wyremontowa¢ obiekt
kapliczki i ogrodzenia stalowego a takze uniemozliwi¢ dalszg destrukcje obiektu poprzez korzenie
drzewa rosngcego obok kapliczki (drzewo zostanie wyciete).

Od strony potnocnej w blokach kamiennych sg umieszczone elementy stalowe, kotwy i
haki, ktore nalezy usuna¢. Elementy te powodujg destrukcje obiektu.

Prace remontowe sg pracami niezbednymi aby uchroni¢ cenny zabytek kultu religijnego.
Za wszelkq cene nalezy zadba¢ aby tak cenny obiekt zostat nalezycie zabezpieczony i
wyremontowany.

Prace konserwatorskie obiektu powinny zosta¢é zaprojektowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i normami technicznymi, zgodnie ze sztukg budowlana.
Powinny one uwzglednia¢ cenny i zabytkowy charakter obiektu. Zastosowane materiaty
konserwatorskie powinny by¢ trwate, wysokiej jakosci i o odpowiednich atestach
dopuszczajacych do prac przy obiektach zabytkowych.

Obiekt nalezy wyremontowaé, aby zachowat swéj pierwotny wyglad i ksztalty, nalezy
odtworzy¢ pierwotng strukture i fakture kamienia.

Elementy stalowe —ogrodzenie i krzyz nalezy podda¢ specjalistycznym zabiegom,
oczyscic z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Roboty budowlane naprawcze nalezy zleci¢ doswiadczonemu wykonawcy i wykonywac
je pod fachowym nadzorem inwestorskim i autorskim.

4. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE
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Wszelkie prace budowlane zwigzane z remontem zabytkowego obiektu pod
wzgledem konserwatorskim zostaly zawarte w opracowaniu dotyczacym programu prac
konserwatorskich wykonanym przez Panig Barbare Wozniak-Sottyska, Konserwatora Dziet
Sztuki.

Wskazane jest, aby do prac demontazowych kapliczki przystapi¢ przed wycinka
drzewa, co zabezpieczy ja przed ewentualnym uszkodzeniem.

4.1. Projektowane prace demontazowe.

4.1.1. Demontaz istniejacego ogrodzenia

41.2. Demontazi zabezpieczenie potamanych i osypujacych sie elementéw kapliczki.

41.3. Demontaz poszczegdinych elementéw kapliczki udokumentowany opisem i fotografiami z
przebiegu rozbidrki

4.1.4. Wybranie gruzu po demontazu podmurdwki ceglanej

4.1.5. Usuniecie zalegajgcych korzeni po wycietym drzewie w obrysie projektowanego

fundamentu.

UWAGA! PONIEWAZ WSZYSTKIE ELEMENTY OBIEKTU ZOSTANA WYKONANE NA
WZOR ISTNIEJACYCH, PO ZDEMONTOWANIU NALEZY JE ZABEZPIECZYC DO CZASU
ODTWORZENIA. SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA MALE ELEMENTY
KAMIENIA (POZNIEJ WYKORZYSTANE DO PRAC RENOWACYJNYCH), ABY NIE
ZAGINELY PODCZAS DEMONTAZU | TRANSPORTU.

4.2.Projektowany roboty budowlane.

4.2.1. Wykonanie zabezpieczenia dojscia do obiektu podczas wykonywania prac budowlanych

4.2.2. Istniejgca podmuréwka pod elementy z piaskowca jest w zlym stanie technicznym, po
skuciu podktadéw istniejgcych i wybraniu gruzu nalezy przystapi¢ do prac budowlanych.

4.2.3. Na miejscu istniejacej podmuréwki nalezy wykona¢ podsypke z piasku zageszczonego
warstwami stabilizowang cementem lub chudy beton B-10.

4.2 4. Nastepnie nalezy zazbroi¢ ptyte fundamentowg zgodnie rysunkami konstrukcji ptyty, nalezy

pamigta¢ o nowych i czystych blatach szalunkowych —tak aby uzyska¢ gtadka fakture
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betonu, bez zanieczyszczen i spekan (kategorycznie nie nalezy stosowa¢ dekowania do
szalowania).

4.2.5. Na miejscu budowy nalezy wyla¢ ptyte z betonu B-20 zbrojong stalg A-lll, do betonu
stosowaé kruszywo ze skat magmowych, granit lub bazalt. Pod ptytg izolacja z folii PCV.

4.2.6. Plyte nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen technologicznych i zaimpregnowac Srodkiem do
betonu (bezbarwnym, tak aby uzyskac fakture gtadkiego naturalnego betonu)

4.2.7. Na ptycie utozy¢ elementy kamienne kapliczki wyremontowane zgodnie z programem
renowacyjno — konserwatorskim.

4.2.8. Wykona¢ impregnacje obiektu.

4.2.9. Jako zamkniecie wneki na obraz nalezy wykona¢ nowg witryne w konstrukcji ze stali
nierdzewnej wraz z zamknieciami malowane na grafitowo oraz szklenie antywtamaniowe,
szyba pancerna.

4.2.10. Zamontowa¢ ponownie ogrodzenie pod renowacji dookota kapliczki w miejscu
ogrodzenia istniejgcego

4.2.11. Dookofa kapliczki nalezy odtworzy¢ posadzke istniejacq —doktadnie wg dokumentacii
sporzadzonej przed demontazem, w pasie okoto 1m dookota kapliczki wykona¢ opaske z
kostki betonowe;j.

4.2.12. Po wykonaniu prac budowlanych zamontowaé obraz Swietej Rozali w niszy,

zabezpieczy¢ obraz poprzez zamkniecie i zdeponowac klucze u administratora obiektu.

4.3. Elementy kamienne kapliczki

Wszelkie elementy kamienne po zdemontowaniu nalezy sfotografowaé, zabezpieczyg,
wstepnie oczysci¢ i rozpoczaC specjalistyczne prace renowacyjne zgodnie z programem prac
konserwatorskich wykonanym przez Paniq Barbare Wozniak-Softyskg, Konserwatora Dziet
Sztuki. Program zaktada oczyszczenie, odsolenie i impregnacje kamienia za pomocq
specjalistycznych $rodkdw, prace konserwatorskie, sklejenie elementow odtamanych za pomocq
specjalistycznych klejow na bazie zywic epoksydowych,. W razie koniecznosci program zaktada
uzupetnianie elementéw kamiennych (flekowanie i kitowanie) za pomocg specjalistycznych kitow
renowacyjnych.

Pod elementy kamienne zaprojektowano nowg ptyte fundamentowg wg rysunkow
zamieszczonych w projekcie, z betonu B-20., zbrojone stalg A-lll. Ptyte nalezy wykona¢ na
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podlewce z chudego betonu B-10 lub podsypce piaskowej stabilizowanej cementem,
zageszczonej warstwami. Wykopy pod projektowany fundament kapliczki nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej. Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng uwagg na
istniejace uzbrojenie terenu. W przypadku natrafienia na istniejace uzbrojenie nalezy je
zabezpieczyc¢, nie dopuéci¢ do przerwania sieci.

Fundament posadawia¢ na gruncie rodzimym no$nym, w przypadku natrafienia na grunty
nienosne, nalezy je wybrac i zastgpi¢ chudym betonem lub podsypka piaskowg jak wyze;.

Po wykonaniu plyty nalezy umiesci¢ (odtworzyC) elementy kamienne ze zwrGceniem
szczegolnej uwagi na wypoziomowanie elementow. Podczas prac montazowych nalezy wykonac
fugi mineralne pomiedzy elementami kapliczki. A nastepnie scali¢ kolorystycznie elementy
kamienia, stosujac specjalistyczne farby do piaskowca. Po wykonaniu prac budowlanych nalezy
wykona¢ ostateczng impregnacje elementéw, ktéra zabezpieczy obiekt przed destrukcjg

czynnikow atmosferycznych.

4.4. Elementy stalowe kapliczki, ogrodzenie.

Elementy stalowe kapliczki (ogrodzenie i krzyz) nalezy oczyscic za pomocg
specjalistycznych Zzeli lub piaskowania z rdzy, tak aby uzyskaé czystq powierzchnig,
zabezpieczy¢ przed ponowng destrukcja. Wykonac uzupetnienia elementéw poprzez wspawanie
elementdw w istniejacg forme. Wszelkie elementy nowe muszg zosta¢ wykonane na wzér
istniejacych. W przypadku krzyza nalezy przyja¢ okoto 20% elementéw nowych, w przypadku
ogrodzenia nalezy przyja¢ 40% elementéw nowych.

Elementy stalowe nalezy pomalowa¢ farbg do metali w kolorze - grafit. Przed
wykonaniem konstrukciji stalowej sprawdzi¢ wymiary w naturze. Wszystkie spoiny wykona¢ jako
petne, na catej powierzchni przylegania elementow. Balustrade —ogrodzenie nalezy montowac
podobnie jak istniejaca, stupki zakotwione w belkach piaskowca. Pomiedzy belkg a cokotem
betonowym utozy¢ pasek szerokosci 20cm z kostki betonowej.

4.5. Witrynka, obraz.
Istniejaca witrynka w konstrukcji stalowej nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Podczas
prac budowlanych nalezy wykona¢ nowg ramke ze stali nierdzewnej, z katownika 25x25mm. Do
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ramki zamontowa¢ szybe pancerng, antywtamaniowa. Ramke stalowg nalezy pomalowaé farbg
do metalu w kolorze grafitowym.

Zawiasy i zamek nalezy wykona¢ réwniez ze stali nierdzewnej i pomalowa¢ w kolorze
grafitowym, podobnie jak ramke. Zawiasy ramki i zamka nalezy zamontowa¢ do bloku
kamiennego za pomocq kotkéw stalowych ze stali nierdzewnej wklejanych na klej epoksydowy,
mocowanych od wewnatrz, w miejscach innych niz obecnie, tak aby oming¢ miejsca reperacji
kamienia.

Calg witrynkgq zamkna¢ ktddkg z zamkiem patentowym. Klucze zdeponowaé u

administratora obiektu.

4.6. Posadzki, dojscia.

Podczas prac budowlanych odtworzy¢ dojscia z drobnowymiarowej kostki betonowej
grubosci 8cm w kolorze szarym. W projekcie zatozono opaske szerokosci 1m dookota ogrodzenia
kapliczki oraz pasek szerokosci 20cm pomiedzy belkg a cokotem betonowym, o nastepujacej
konstrukcii:

a) kostka betonowa grub. 8cm (w szczelinach suchy piasek o
frakcji ziaren 1-2 mm)

b) warstwa piaskowo-cement. o frakcji do 2 mm ewent. grysu
lub Zwirku o frakcji 1-4 mm grub. 12cm.

c) warstwa odsgczajgca o grub. 10 cm z piasku o frakcji ziaren
do 2 mm.

Nawierzchni¢ wykona¢ w spadku 1% z nachyleniem od obiektu w kierunku terendw
zielonych. Treny zielone nalezy obsiaé trawg ogrodowg na podsypce z uzyznionej ziemi

ogrodowe;j.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO DOKUMENTOWANIA POSTEPU PRAC
POPRZEZ SZKICE | FOTOGRAFIE WYKONYWANE NA MIEJSCU BUDOWY!

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE ZWIAZANE Z REMONTEM ZABYTKOWEGO
OBIEKTU NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH
WYKONANYM PRZEZ PANIA BARBARE WOZNIAK-SOLTYSKA, KONSERWATORA DZIEL
SZTUKI.
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WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO POBRANIA WYMIAROW Z NATURY
PRZED ROZPOCZECIEM PRACY NAD ELEMENTAMI OGRODZENIA!

WSZYSTKIE ELEMENTY PASOWAC | DOMIERZAC NA PLACU BUDOWY!

WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI | SZTUKA
BUDOWLANA POD NADZOWEM OSOBY UPRAWNIONEJ!

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PROJEKTOWANYCH PRAC.

Planowana Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na Srodowisko i
ewentualne projektowane w przysztosci sgsiednie budynki.

Wszelkie materiaty wykorzystane podczas prac budowlanych muszg posiada¢ wszelkie
certyfikaty i atesty zezwalajace na powszechne stosowanie w budownictwie.

Charakter i wielko$¢ projektowanych prac budowlanych nie wptywa negatywnie na
istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Na terenie
nieruchomosci podczas prac budowlanych nie sg i nie bedg wydzielane Zzadne substancje
toksyczne.

Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko.

6. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Dla zapewnienia zaplecza socjalnego oraz magazynowego na czas prowadzenia robdt,
wykonawca robdt ustawi 2 kontenery: 1 na cele socjalnobytowe (w zaleznosci o liczby oséb
zatrudnionych) oraz 1 dla celéw magazynowych. W kontenerach przeznaczonych dla celow
socjalno-bytowych powinny sie znalez¢ sie nastepujace pomieszczenia: natrysk i wc (ew.
ustawione na zewnatrz typu toy-toy), szatnia z umywalka, pomieszczenie ze zlewem i stotem, {j
wydzielonym miejscem dla spozywania positkéw. Ze wzgledu na to, iz nie jest znana catkowita
liczba pracownikdw, po wytonieniu wykonawcy robét w trybie przetargu, projekt organizacji placu
budowy zostanie uzgodniony z jego przedstawicielem i inspektorem nadzoru.

Prace bedg prowadzone z zastosowaniem urzadzen, spetiajacych wszelkie
obowigzujace przepisy prawa budowlanego, ochrony przeciwpozarowej (sprzet gasniczy, drogi

ewakuaciji) i BHP (ostonietych siatkg zabezpieczajaca). Barierki odgradzajace miejsce remontu
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kapliczki zostang ustawione zgodnie z obowigzujacymi przepisami i pod nadzorem osoby

petnigcej funkcje inspektora nadzoru rob6t budowlanych. W przypadku okresowego zajecia

fragmentéw chodnika nalezy uzyska¢ odpowiednie zezwolenie od wiadz miasta. Materiat z

rozbiorek nalezy wywiez¢ na miejsce zwatki.

7. INFORMACJA BIOZ

Dla projektowego remontu ze wzgledu na jego wielko$¢ oraz przewidywany naktad pracy

i czas wykonania rob6t remontowych nie zachodzi konieczno$¢ opracowywania informacji BIOZ.

8. UWAGI DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ROBOT

- Przed rozpoczeciem i w czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie stosowac

sie do:

“Warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac budowlano-
montazowych tom | illl.”

‘ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych®

“ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z
dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy”

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r.
poz. 690)

- Wszystkie elementy opisu technicznego oraz rysunkow -wymiary nalezy

korygowac¢ na miejscu budowy

- Przed rozpoczeciem prac nalezy zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy

robotach z zakresem, kolejno$cig i sposobem wykonywania prac
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- Pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary,
rekawice i t.p..

- Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek
sprawdzenia, czy w miejscach zagrozenia nie ma 0sob postronnych

- Wszelkie prace powinny by¢ uzgodnione z whasciwymi Zarzadcami budynkow
sgsiednich i drogi, zajecie pasa drogowego powinno by¢ uzgodnione z Zarzadcy
drogi

- Wszystkie roboty budowlano -konstrukcyjne winne by¢ wykonane przy uzyciu
materiatow odpowiadajacych PN i posiadajacych aktualne atesty, pod kierunkiem
0soby uprawnionej

- Roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przeznaczeniem obiektu

- Wykonawca zobowigzany jest zglosiC wszystkie zapytania i zastrzezenia
dotyczace dokumentacji projektowej do projektantow przed przystgpieniem do
robot

- Wszelkie zmiany wprowadzane w projekcie muszg by¢ uzgodnione z autorem

- Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim —
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994r —Prawo Autorskie (DZ.U.nr.24 z dnia 23
lutego 1994r) zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz, jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu, a takze opracowanie w formie projektu technicznego
(wykonawczego) lub wprowadzanie zmian w projekcie w trakcie budowy bez
zgody autora jest wzbronione

- Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatébw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym wykonawcy, a brak ich wyszczegoinienia w dokumentacji
nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych wykonawcy w stosunku do
inwestora lub biura projektow.

- Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, il0Sci
materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu

- Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
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nadzoru inwestorskiego, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek,
ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem

- W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST.

- WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci  docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

o3 W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowag lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$c¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione prawidtowymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Lobodzinski

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ewid. MA/049/04

Mazowiecka Okregowa Izba Architektow nr ewid. MA-1655
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