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1. INFORMACJE OGOLNE

Informacja  dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata
z uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autora projektu budowlanego przedmiotowe;j
inwestycji budowlane;.

Przedstawiona w niej zostata cato$C inwestycji z wyszczegdlnieniem kolejnoSci realizacii
poszczegbinych etapéw robdt oraz wskazania dotyczace elementdw zagospodarowania terenu i
przewidywanych robot budowlanych , ktére mogq powodowaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Podano réwniez wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw oraz Srodkow

technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art.
21a. p1. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac zarowno dane zawarte w
niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegotowej analizy projektu budowlanego

przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzig¢ pod uwage zaréwno
uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robdt

budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zgodnie z harmonogramem Wykonawcy ustalonym z Inwestorem.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogq stwarzac: remont istniejgcego obiektu
objetego opracowaniem, najblizsze otoczenie, a takze zaplecze budowy z miejscem sktadowania

materiatow budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Z uwagi na wysokos¢ projektowanego budynku, podczas realizacji tego budynku moggq
wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla pracownikdw oraz o0séb przebywajacych w jego
bezpo$rednim sgsiedztwie takie jak ryzyko upadku z wysoko$ci podczas prac budowlanych. Ponadto
bedg miaty miejsce roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancii
chemicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa, ktore moggq wystapi¢ podczas realizacji
przedmiotowe] inwestyciji to:

- ryzyko upadku pracownikoéw z wysokoSci

- ryzyko obrazen na skutek demontazu i montazu elementow kapliczki

- ryzyko obrazen podczas wykonywania wykopow pod fundament
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Zagrozenia te mogq wystapi¢ podczas realizacji konserwatorskich, montazu konstrukcji oraz
montazu zewnetrznych elementéw wykonczeniowych. Ponadto bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi mogq
zagrazaC roboty, przy ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych, np. przy robotach
malarskich, impregnacji itp.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,Informacii
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzszg liste rodzajow robét
budowlanych w oparciu o zaktadany harmonogram prowadzenia robét i powinna potwierdzi¢ lub
wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupetni¢ powyzszg liste o niewymienione na
niej zagrozenia przewidywane przez nadzor budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie

projektu budowlanego.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do

realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzoér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikow kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlinie niebezpiecznych.

Instruktaz , ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do
tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktére aktualnie bedg wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robdt niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami

wypadkow,
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bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiajg szybkg ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia $rodkow gasniczych i
pierwszej pomocy.

sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

6. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowaC wszelkie zabezpieczenia wykopow i
elementow podlegajacych rozbiorce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci szalunkow,
rozpor, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposéb uprzednio zaplanowany -
gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu (demontaz i nastgpnie montaz elementéw
konstrukcji kapliczki) - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu, a zakladanie na hak i
zdejmowanie przenoszonych elementdw powinien wykonywa¢ odpowiednio przygotowany
pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robo6t budowlanych oraz wszelkich
innych robdt wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujacg budowe ,Projektu organizacii
placu budowy” - rob6t , ktdrych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktore
bedq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w

sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

REMONT KAPLICZKI SWIETEJ ROZALII ZLOKALIZOWANEJ W RADOMIU PRZY UL. ZEROMSKIEGO 91/93
LOKALIZACJA: RADOM UL. ZEROMSKIEGO 91/93

ZLECENIODAWCA: WYDZIAt KULTURY URZEDU MIEJSKIEGO W RADOMIU, RADOM, UL. KILINSKIEGO 30



szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystgpieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

poinformowac i przeszkoli¢ pracownikow w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;

przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy: oznaczenie czynnikdw mogacych
stwarzaC zagrozenie, rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych, rozmieszczenie
sprzetu ratunkowego, rozmieszczenie i oznakowanie granic obszardw wewnetrznych i
zewnetrznych stref ochronnych, przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w
tym drég ewakuacyjnych i pozarowych, lokalizacie pomieszczen higieniczno —
sanitarnych,

wyznaczy¢ i oznakowac granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy powinien:

prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych, zagwarantowa¢ stosowanie wytgcznie materiatow i urzadzen majgcych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewni¢ przestrzeganie na

terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajacych z odpowiednich przepiséw prawnych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Lobodzinski

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ewid. MA/049/04
Mazowiecka Okregowa Izba Architektéw nr ewid. MA-1655
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