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MOPS - Radom wymiana stolarki.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku MOPS w Radomiu przy ul.Limanowskiego 134 

1 Wymiana stolarki - CPV 45421100-5   Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów 1 81
1.1 Budynek główny - elewacja wschodnia (front) 1 17
1.2 Budynek główny - elewacja wschodnia - wiatrołap 18 20
1.3 Budynek główny - elewacja zachodnia 21 39
1.4 Budynek główny - elewacja południowa 40 51
1.5 Budynek główny - elewacja północna 52 64
1.6 Budynki niskie 65 81
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MOPS - Radom wymiana stolarki.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku MOPS w Radomiu przy ul.Limanowskiego 134 

1 Wymiana stolarki - CPV 45421100-5   Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów
1.1 Budynek główny - elewacja wschodnia (front)

1
d.1.

1

KNR 4-01
0354-08

Demontaż krat nożycowych (wewnętrznych) m2

O2 1.75*1.65*(8+6) m2 40.425

RAZEM 40.425
2

d.1.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.00*(48+14+3+1+13+4) m2 415.000

RAZEM 415.000
3

d.1.
1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna z profili sześciokomorowych,
białe, szklone szybą zespoloną niskoemisyną U<1,1, wyposażone w nawiew-
nik higrosterowany

m2

O1 1.75*1.70*48 m2 142.800

RAZEM 142.800
4

d.1.
1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna z profili sześciokomorowych,
białe, szklone szybą zespoloną P4, U<1,1, wyposażone w nawiewnik higros-
terowany

m2

O2 1.75*1.70*14 m2 41.650

RAZEM 41.650
5

d.1.
1

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna z profili sześciokomorowych, białe,
szklone szybą zespoloną niskoemisyjną U<1,1, wyposażone w nawiewnik hi-
grosterowany

m2

O3 2.40*0.85*3 m2 6.120

RAZEM 6.120
6

d.1.
1

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna z profili sześciokomorowych, białe,
szklone szybą zespoloną P4, U<1,1, wyposażone w nawiewnik higrosterowa-
ny

m2

O3a 2.40*0.85 m2 2.040

RAZEM 2.040
7

d.1.
1

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
0.6 m2 - okna z profili sześciokomorowych, białe, szklone szybą zespoloną
niskoemisyjną U<1,1, wyposażone w nawiewnik higrosterowany

m2

O4 0.77*0.59*13 m2 5.906

RAZEM 5.906
8

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zaokienne

m2

0.25*[1.75*(48+14)+2.40*4+0.77*13] m2 32.028

RAZEM 32.028
9

d.1.
1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0.12*[1.75*(48+14)+2.40*4+0.77*13] m2 15.373

RAZEM 15.373
10

d.1.
1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zaokienne

m2

0.35*[1.75*(48+14)+2.40*4+0.77*13] m2 44.839

RAZEM 44.839
11

d.1.
1

KNR 0-40
0110-01
analogia

Uszczelnienie silikonem połączenia parapetu wewnętrznego z oknem m

2.45*4+1.80*(48+14) m 121.400

RAZEM 121.400
12

d.1.
1

KNR 4-01
0348-04
analogia

Rozebranie ścianki z luksferów m2

L1 2.40*1.50 m2 3.600
L2 2.40*1.05*3 m2 7.560

RAZEM 11.160
13

d.1.
1

KNR 2-02
0121-05 z.sz.
5.7. 9907-04

Ścianki z luksferów, 20x20x8 cm m2

11.16 m2 11.160

RAZEM 11.160
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MOPS - Radom wymiana stolarki.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

48.00*2.43*4 m2 466.560
40.00*2.43 m2 97.200

RAZEM 563.760
15

d.1.
1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

563.76 m2 563.760

RAZEM 563.760
16

d.1.
1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

563.76 m2 563.760

RAZEM 563.760
17

d.1.
1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

(142.80+41.65+6.12+2.04+5.906)*0.08+11.16*0.05+2.00 m3 18.439

RAZEM 18.439
1.2 Budynek główny - elewacja wschodnia - wiatrołap
18

d.1.
2

KNNR 7
0505-06
z.o.3.4. 

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych -
wiatrołapy - demontaż

m2

5.30*2.43+(2.85+1.75)*2.43 m2 24.057

RAZEM 24.057
19

d.1.
2

KNR 0-19
1024-11
analogia

Montaż ścianek aluminiowych wiatrołapu z drzwiami dwuskrzydłowymi - ca-
łość przeszklona, drzwi wyposażone w samozamykacz, dwa zamki,
pochwyty, zewnętrzna ścianka z drzwiami profil ciepły, a wewnętrzna profil
zimny, kolor biały, szyba dwustronnie bezpieczna w ściance wewnętrzne, a w
ściance zewnętrznej P4 - podział przyjąć z natury

m2

Dz2, A i B 5.30*2.43+(2.85+1.75)*2.43 m2 24.057

RAZEM 24.057
20

d.1.
2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

24.057*0.08 m3 1.925

RAZEM 1.925
1.3 Budynek główny - elewacja zachodnia
21

d.1.
3

KNR 4-01
0354-08

Demontaż krat nożycowych (wewnętrznych) m2

O2 1.75*1.70*(8+5) m2 38.675

RAZEM 38.675
22

d.1.
3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.00*(39+13+2+1+12+2+1+4) m2 370.000

RAZEM 370.000
23

d.1.
3

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna z profili sześciokomorowych,
białe, szklone szybą zespoloną niskoemisyną U<1,1, wyposażone w nawiew-
nik higrosterowany

m2

O1 1.75*1.70*13*3 m2 116.025

RAZEM 116.025
24

d.1.
3

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna z profili sześciokomorowych,
białe, szklone szybą zespoloną P4, U<1,1, wyposażone w nawiewnik higros-
terowany

m2

O2 1.75*1.70*13 m2 38.675

RAZEM 38.675
25

d.1.
3

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna z profili sześciokomorowych, białe
szklone szybą zespoloną niskoemisyjną U<1,1, wyposażone w nawiewnik hi-
grosterowany

m2

O3 2.40*0.85*2 m2 4.080

RAZEM 4.080
26

d.1.
3

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna z profili sześciokomorowych, białe,
szklone szybą zespoloną P4 U<1,1, wyposażone w nawiewnik higrosterowa-
ny

m2

O3a 2.40*0.85*1 m2 2.040

RAZEM 2.040
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MOPS - Radom wymiana stolarki.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.1.
3

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
0.6 m2 - okna z profili sześciokomorowych, białe, szklone szybą zespoloną
niskoemisyjną U<1,1, wyposażone w nawiewnik higrosterowany

m2

O4 0.77*0.59*12 m2 5.452

RAZEM 5.452
28

d.1.
3

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna z profili sześciokomorowych,
białe, szklone szybą zespoloną niskoemisyną U<1,1, wyposażone w nawiew-
nik higrosterowany

m2

O5 5.30*1.70*2 m2 18.020

RAZEM 18.020
29

d.1.
3

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna z profili sześciokomorowych,
białe, szklone szybą zespoloną P4 U<1,1, wyposażone w nawiewnik higroste-
rowany

m2

O6 5.30*1.20 m2 6.360

RAZEM 6.360
30

d.1.
3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zaokienne

m2

0.25*[1.75*(39+13)+2.40*3+0.77*12+5.30*3] m2 30.835

RAZEM 30.835
31

d.1.
3

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0.12*[1.75*(39+13)+2.40*3+0.77*12+5.30*3] m2 14.801

RAZEM 14.801
32

d.1.
3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zaokienne

m2

0.35*[1.75*(39+13)+2.40*3+0.77*12+5.30*3] m2 43.169

RAZEM 43.169
33

d.1.
3

KNR 0-40
0110-01
analogia

Uszczelnienie silikonem połączenia parapetu wewnętrznego z oknem m

1.80*(39+13)+2.45*3+5.30*3 m 116.850

RAZEM 116.850
34

d.1.
3

KNR 4-01
0348-04
analogia

Rozebranie ścianki z luksferów m2

L1 2.40*1.50*3 m2 10.800
L3 2.40*1.05 m2 2.520

RAZEM 13.320
35

d.1.
3

KNR 2-02
0121-05 z.sz.
5.7. 9907-04

Ścianki z luksferów, 20x20x8 cm m2

13.32 m2 13.320

RAZEM 13.320
36

d.1.
3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

44.00*2.43*4 m2 427.680
34.00*2.43 m2 82.620
 

RAZEM 510.300
37

d.1.
3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

510.30 m2 510.300

RAZEM 510.300
38

d.1.
3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

510.30 m2 510.300

RAZEM 510.300
39

d.1.
3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

(116.025+38.675+4.08+2.04+5.452+18.02+6.32)*0.08+13.32*0.05+2.00 m3 17.915

RAZEM 17.915
1.4 Budynek główny - elewacja południowa
40

d.1.
4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.00*6 m2 30.000
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MOPS - Radom wymiana stolarki.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 30.000

41
d.1.

4

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna z profili sześciokomorowych, białe,
szkolne szybą zespoloną P4 U<1,1, wyposażone w nawiewnik higrosterowa-
ny

m2

O8 0.90*1.15 m2 1.035

RAZEM 1.035
42

d.1.
4

KNR 0-19
0929-12

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV roz-
wierno-uchylne - drzwi z profili sześciokomorowych, białe, szklone szybą ze-
spoloną niskoemisyjną U<1,1

m2

OB 0.86*2.15*3 m2 5.547

RAZEM 5.547
43

d.1.
4

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydło-
we zewnętrzne, częściowo oszklone, szyba dwustronnie bezpieczna, wyposa-
żone w klamkę i dwa zamki

m2

Dz1 0.92*2.20*2 m2 4.048

RAZEM 4.048
44

d.1.
4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zaokienne

m2

0.25*(0.90+0.86*3) m2 0.870

RAZEM 0.870
45

d.1.
4

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0.12*(0.90+0.86*3) m2 0.418

RAZEM 0.418
46

d.1.
4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zaokienne

m2

0.35*(0.90+0.86*3) m2 1.218

RAZEM 1.218
47

d.1.
4

KNR 0-40
0110-01
analogia

Uszczelnienie silikonem połączenia parapetu wewnętrznego z oknem m

0.90 m 0.900

RAZEM 0.900
48

d.1.
4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2.00*2.43*3+5.00*2.43 m2 26.730

RAZEM 26.730
49

d.1.
4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

26.73 m2 26.730

RAZEM 26.730
50

d.1.
4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

26.73 m2 26.730

RAZEM 26.730
51

d.1.
4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

(1.035+5.547+4.048)*0.08 m3 0.850

RAZEM 0.850
1.5 Budynek główny - elewacja północna
52

d.1.
5

KNR 4-01
0354-08

Demontaż krat nożycowych (wewnętrznych) m2

O7 0.80*1.70*3 m2 4.080

RAZEM 4.080
53

d.1.
5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.00*6 m2 30.000

RAZEM 30.000
54

d.1.
5

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okna z profili sześciokomorowych, białe,
szklone szybą zespoloną P4 U<1,1, wyposażone w nawiewnik higrosterowa-
ny

m2

O7 0.80*1.70*3 m2 4.080

RAZEM 4.080
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55

d.1.
5

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
0.6 m2 - okna z profili sześciokomorowych, białe, szklone szybą zespoloną
niskoemisyjną U<1,1, wyposażone w nawiewnik higrosterowany

m2

O4 0.77*0.59*4 m2 1.817

RAZEM 1.817
56

d.1.
5

KNR 0-19
0929-12

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV roz-
wierno-uchylne - drzwi z profili sześciokomorowych, białe, szklone szybą ze-
spoloną niskoemisyjną U<1,1

m2

OB 0.86*2.15*3 m2 5.547

RAZEM 5.547
57

d.1.
5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zaokienne

m2

0.25*(0.80*3+0.86*3+0.77*4) m2 2.015

RAZEM 2.015
58

d.1.
5

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0.12*(0.80*3+0.86*3+0.77*4) m2 0.967

RAZEM 0.967
59

d.1.
5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zaokienne

m2

0.35*(0.80*3+0.86*3+0.77*4) m2 2.821

RAZEM 2.821
60

d.1.
5

KNR 0-40
0110-01
analogia

Uszczelnienie silikonem połączenia parapetu wewnętrznego z oknem m

0.85*3 m 2.550

RAZEM 2.550
61

d.1.
5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2.00*2.43*3+15.00*2.43 m2 51.030

RAZEM 51.030
62

d.1.
5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

51.03 m2 51.030

RAZEM 51.030
63

d.1.
5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

51.03 m2 51.030

RAZEM 51.030
64

d.1.
5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

(4.08+1.817+5.547)*0.08 m3 0.916

RAZEM 0.916
1.6 Budynki niskie
65

d.1.
6

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okna z profili sześciokomorowych, białe,
szklone szybą zespoloną niskoemisyjne U<1,1, wyposażone w nawiewnik hi-
grosterowany

m2

O5 1.15*1.13*3 m2 3.899
O6 1.20*1.20*3 m2 4.320

RAZEM 8.219
66

d.1.
6

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna z profili sześciokomorowych, białe,
szklone szybą zespoloną niskoemisyjną U<1,1, wyposażone w nawiewik hi-
grosterowany

m2

O7 2.25*0.80*1 m2 1.800
O8 3.20*0.60*1 m2 1.920

 

RAZEM 3.720
67

d.1.
6

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna z profili sześciokomorowych, białe,
szklone szybą zespoloną niskoemisyjną U<1,1, wyposażone w nawiewnik hi-
grosterowany

m2

O2 1.47*1.47*1 m2 2.161

RAZEM 2.161
68

d.1.
6

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna z profili sześciokomorowych,
białe, szklone szybą zespoloną niskoemisyjną U<1,1, wyposażone w nawiew-
nik higrosterowany

m2
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MOPS - Radom wymiana stolarki.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
O1 2.65*1.47*2 m2 7.791
O9 3.50*0.85*1 m2 2.975
O10 1.75*1.45*9 m2 22.838
O13 5.25*2.30*2 m2 24.150
O14 1.75*1.72*2 m2 6.020

RAZEM 63.774
69

d.1.
6

KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
0.4 m2 - okna z profili sześciokomorowych, białe, szklone szybą zespoloną
niskoemisyjną U<1,1

m2

O11 0.85*0.47*7 m2 2.797

RAZEM 2.797
70

d.1.
6

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna z profili sześciokomorowych, białe,
szklone szybą zespoloną niskoemisyjną U<1,1

m2

O12 0.85*0.85*1 m2 0.723

RAZEM 0.723
71

d.1.
6

KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okna z profili sześciokomorowych, białe,
szklone szybą zespoloną niskoemisyjną U<1,1

m2

O3 2.90*0.47 m2 1.363
O4 3.18*0.47 m2 1.495

 

RAZEM 2.858
72

d.1.
6

KNR 0-19
0929-12

Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi z PCV z naświetlem m2

Dz1 1.12*2.47 m2 2.766

RAZEM 2.766
73

d.1.
6

KNR 2-02
1212-02
analogia

Kraty nożycowe o powierzchni do 3 m2 - demontaż i ponowny montaż krat
wewnętrznych

m2

1.75*1.45*9 m2 22.838

RAZEM 22.838
74

d.1.
6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zaokienne

m2

0.25*(0.85*8+1.20*3+1.15*3+2.25+3.20+1.47+3.50+2.65*2+5.24*2+1.75*11+
3.18*2)

m2 16.415

RAZEM 16.415
75

d.1.
6

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0.12*(0.85*8+1.20*3+1.15*3+2.25+3.20+1.47+3.50+2.65*2+5.24*2+1.75*11+
3.18*2)

m2 7.879

RAZEM 7.879
76

d.1.
6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zaokienne

m2

0.35*(0.85*8+1.20*3+1.15*3+2.25+3.20+1.47+3.50+2.65*2+5.24*2+1.75*11+
3.18*2)

m2 22.981

RAZEM 22.981
77

d.1.
6

KNR 0-40
0110-01
analogia

Uszczelnienie silikonem połączenia parapetu wewnętrznego z oknem m

1.20*3+1.25*3+2.30+3.25+1.50+2.70*2+3.55+1.80+5.30*2+1.80*2+0.90 m 40.250

RAZEM 40.250
78

d.1.
6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

10.00*2.40+4.50*3.00+10.00*2.50+11.00*3.00+7.00*2.50 m2 113.000

RAZEM 113.000
79

d.1.
6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

113.00 m2 113.000

RAZEM 113.000
80

d.1.
6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

113.00 m2 113.000

RAZEM 113.000
81

d.1.
6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

(poz.69+poz.70+poz.65+0+poz.66+poz.67+poz.68+poz.71)*0.08 m3 6.740

RAZEM 6.740
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