UM Radom ul.J.Kilinskiego 30

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow
uzytecznosci publicznej

NAZWA INWESTYCJI :  Roboty remontowe w schronisku dla zwierzat - remont rynny $ciekowej
ADRES INWESTYCJI : Radom, ul.Witosa
INWESTOR : Gmina Miasta Radomia
ADRES INWESTORA :  Radom, ul.J.Kilinskiego 30
SPORZADZIt. KALKULACJE : Anna Tokarska
DATA OPRACOWANIA :08.08.2012
INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.08.2012
A Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



2012sschronisko
- rynna $ciekowa

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1.1/KNR 4-04 Rozebranie rynny Sciekowej betonowej o szer. 45cm i grubosci 32 cm (po jej |m3
0302-01 uprzednim odcieciu wzdtuz nawierzchni betonowej wybiegu)
56,60*0,45*0,32 m3 8,15
RAZEM 8,150
1.2|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - osadnik deszczowy zeliwny szt.
0234-10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
1.3/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
8,15 m3 8,15
RAZEM 8,150
1.4/KSNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 40 x 40 x 5cm na pod- |m?2
0805-05 sypce piaskowej - do ponownego utozenia
chodnik
wzdtuz rynny
Sciekowej
56,60*0,40 m?2 22,64
RAZEM 22,640
2 Roboty remontowe
2.1/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
56,60*0,45 m?2 25,47
RAZEM 25,470
2.2|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- |m?2
0105-01 geszczeniu
56,60*0,45 m?2 25,47
RAZEM 25,470
2.3|Kalkulacja  |Wykonanie rynny $ciekowej betonowej o szerokosci 0,45m grub. 0,32m z be- |m3
whasna tonu B25, zbrojonej wiéknami stalowymi i polipropylenowymi, z uprzednim wy-
konaniem izolacji poslizgowe;j z folii PE grub. 0,2; zaimpregnowanie powierzch-
ni preparatem uszczelniajgco - impregnujacym na bazie zywicy akrylowej, me-
chaniczne wtarcie suchej posypki metaliczno - krzemowej, ponowne zaimpreg-
nowanie preparatem uszczelniajgco - impregnujacym; mechaniczne zatarcie
powierzchni na gtadko
56,60%0,45*0,32 m3 8,15
RAZEM 8,150
2.4|KNP 07 Montaz w gotowym umocnionym wykopie wpustu $ciekowego PVC o $r. 320 |stud.
0313-01.01 |mm z kratg zeliwng wraz z podtgczeniem do sieci
analogia
2 stud. 2,00
RAZEM 2,000
2.5/KNR 2-31 Utozenie chodnikow z plyt betonowych 40x40x5 cm (z uzyciem piyt chodniko- |m?2
0502-01 wych z odzysku) na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
56,60*0,40 m?2 22,64
RAZEM 22,640
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