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1.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1.1.   Część ogólna 
 
1.1.1.  Przedmiot i zakres robót. 
 
 Opracowanie obejmuje projekt modernizacji części budynku administracyjnego, 
dotyczy przebudowy dwóch sanitariatów. 

 
1.1.2.   Zakres stosowania specyfikacji 
 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót. 

    
1.1.3.   Zakres robót objętych OST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla 
poszczególnych asortymentów robót. 

 
1.1.4.   Informacje o terenie budowy. 
 
Na terenie działki znajdują się niezbędne sieci: wodociągowa, kanalizacja sanitarna, 
kanalizacja deszczowa i energia elektryczna. 

 
1.1.5.   Przekazanie placu budowy . 
 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST. 
Zamawiający w kontrakcie na wykonanie robót określi zasady, na których wykonawca 
będzie mógł korzystać z wody i energii elektrycznej. 

 
 1.1.6.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

  
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
 1.1.7.   Ochrona środowiska 
 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie  
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podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 
1.1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa. 

 
 Wykonawca sporządzi Plan bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne, sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie i innych osób.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 1.1.9.   Zabezpieczenie placu budowy. 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez : 

• oznaczenie przejść, 
• wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę umowną. 

 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
1.2.   Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

 
 1.2.1.   Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041). 
 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
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dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną, a wpłynęło to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.2.2.   Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu,         
warunków dostaw i składowania  
  
 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 
budowy. 
 
1.2.3.   Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w  budownictwie 

 
  Zastosowane mogą być tylko wyroby dopuszczone do powszechnego  
 stosowania w budownictwie : 

• oznaczone znakiem CE – posiadające deklaracje zgodności WE , wystawioną 
przez producenta 

•   znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  

  i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z  
 uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). 
• oznaczone znakiem budowlanym – posiadające wydaną przez producenta 

deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, 
• wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym 

 
 Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego  termin  
przekazania informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów 
oraz elementów konstrukcyjnych do wykonywania robót. 

 
 1.2.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
  Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 

które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

  
 1.2.5.   Wariantowe stosowanie materiałów 
 
  Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o 

proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z  
 autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. 
 Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał , element budowlany lub 

urządzenie nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
 1.3.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do     
 wykonywania robót budowlanych 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, oraz nie będzie niekorzystnie 
wpływał na otoczenie (nadmierny hałas, zapylenie). 
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 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

 
 1.4.   Wymagania dotyczące środków transportowych 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  
dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
 1.5.   Wymagania dotyczące właściwości wykonywanych robót 
 

1.5.1.   Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót. 
 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
lub kontraktem, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej  lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
 
1.6.   Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 
1.6.1.   Zasady kontroli jakości robót 
 
 Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymogom norm 
określającym procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

 
1.6.2 Pobieranie próbek. 
 
 Próbki będą pobierane losowo.  
Inspektor będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca  będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte. 
Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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1.6.3 Badania i pomiary. 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. 
 
 Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST.W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych badań  
 i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
1.6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

 
  Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niŜej wymienionych 
 dokumentów : 
  

• deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu 
odpowiedniej procedury oceniającej (oznaczone  

 znakiem CE) 
•   wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej (bez znaku CE) -  dla wyrobów określonych przez Komisję 
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa 

• posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub 
krajową aprobatą techniczną  (oznaczone znakiem budowlanym) 

• oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i 
obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w 
konkretnym obiekcie budowlanym 

 
Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
1.7.   Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
1.7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
  
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
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1.7.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
 Długości będą obmierzane poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i podawane  
w metrach [ m ] , objętości w [ m3 ] , powierzchnie w [ m2 ] , a sprzęt  
i urządzenia w [ szt. ] .  
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogramach lub w tonach. 
 
1.7.3.   Czas przeprowadzania pomiarów 
 
 Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
1.8.   Odbiór robót budowlanych 
 
1.8.1.   Rodzaje odbiorów robót 
 
 Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, 
odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 
rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
 
1.8.2.   Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
 
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
 
1.8.3. Odbiór końcowy robót 
 
 Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości,  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 1.8.4. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
 
1.8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru robót jest protokół 
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• dziennik budowy 
• deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
• wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
1.8.5. Odbiór po okresie rękojmi 
 
 Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje 
odbiór „po okresie rękojmi”. 
 
1.8.6.   Odbiór ostateczny- pogwarancyjny 
 
 Zamawiający lub właściciel zorganizuje odbiór ostateczny-pogwarancyjny 
polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

  
 2.9.   Rozliczenie robót 
 
 Rozliczenie robót nastąpi według zasad zawartych w umowie o  
 wykonanie robót budowlanych. 
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       2.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

  Robót Budowlanych  

2.1. Roboty budowlane 

a.  Zakres robót 
 
2.1.  Rozbiórki 
 W sanitariacie na III piętrze rozebrać ścianki działowe oprócz ścianek pomiędzy 
dwoma kabinami. W obydwu sanitariatach na pozostałych ścianach skuć płytki 
ceramiczne i tynki do wysokości projektowanej glazury 2,05 m oraz skuć istniejące 
posadzki z terakoty razem z podłoŜem. Zdemontować istniejące przybory sanitarne oraz 
stolarkę drzwiową. 
 
2.2. Ściany 
Projektowane ścianki działowe szkieletowe gipsowo-kartonowe. Szkielet stalowy 
szerokości 75 lub 100 mm , obłoŜony płytami wodoodpornymi grubości 12,5 mm i 
wypełniony wełną mineralną. Widoczne poziomy kanalizacyjne obudować płytami 
gipsowo-kartonowymi. Wykonać obudowę (na całą wysokość) zaworu wodociągowego 
w kabinie na II p. 
Wszystkie ściany obłoŜone do wysokości 2,05 m płytkami ceramicznymi w kolorach 
jasnych ciepłych. W sanitariacie na III p wymienić parapet na nowy z konglomeratu gr. 
3,0 cm i szerokości 44 cm. 
Ściany istniejące powyŜej płytek szpachlowane i trzykrotnie malowane farbami 
emulsyjnymi na kolor jasny. 
 
2.3.  Wentylacja 
We wszystkich sanitariatach stosować wentylację mechaniczną – wentylatory kanałowe 
załączane razem z oświetleniem. Rury wentylacyjne stalowe średnicy 150 mm 
obudowane płytami gipsowo-kartonowymi. W WC męskim na III piętrze rurę 
wentylacyjną podłączyć do kanału pod stropem (nad podgrzewaczem). 
 
 2.4.  Podłogi 
Wykonać nową szlichtę cementową pod posadzki. Na szlichcie wykonać izolację 
przeciwwodną z folii w płynie. 
Na posadzki stosować gres matowy, szkliwiony, antypoślizgowy o wymiarach 
minimalnych 30x30 cm w kolorze jasnobeŜowym. Cokoliki przyścienne wys. 10 cm z 
płytek posadzkowych. 
Płytki podłogowe i ścienne muszą pochodzić z jednej kolekcji, powinny mieć równe 
krawędzie. Płytki ścienne jaśniejsze, a podłogowe ciemniejsze. Rodzaj płytek uzgodnić z 
inwestorem. 
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2.5.  Stolarka drzwiowa 
Drzwi wewnętrzne – pełne płytowe profilowane, ościeŜnice wewnętrzne stalowe. Drzwi 
na korytarz płytowe pełne, wzmocnione, w zestawie z ościeŜnicą drewnianą. 

 
 

b.   Materiały 
 
-  blacha płaska 0,5 mm ocynkowana powlekana poliestrem w kolorze brązowym 
-  parapety wewnętrzne – z konglomeratu gr. min 3,0 cm i szerokości 44 cm, 

-  skrzydła drzwiowe - płytowe pełne profilowane, wyposaŜone w klamki i zamki, 
-  ościeŜnice wewnętrzne stalowe fabrycznie wykończone 
-  skrzydła drzwiowe pełne płytowe, wzmocnione, wyposaŜone w klamki i zamki w   
    zestawie z ościeŜnicą drewnianą    
   oraz kompletem opasek i ćwierćwałków,  
-  glazura – kat. I , minimalne wymiary płytek 20x25 cm 
-  płytki podłogowe antypoślizgowe– gres szkliwiony kat. I , o współczynniku min. R9,   
  wymiary płytek 30x30 cm 
-  farba emulsyjna 
-  płyty gipsowe gr. 12,5 wodoodporne 
-  wełna mineralna gr. 5,0 cm 
-  folia w płynie do izolacji przeciwwodnej 
 
c.  Wykonywanie robót  
 

Roboty murowe. 
 

  Roboty murowe wykonywać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montaŜowych” tom I , część 2 ,  PN-68/B-10020  - Roboty 
murowane z cegły , wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-75/B-12003 -  Cegły 
pełne i bloki drąŜone wapienno-piaskowe. 

 
Roboty tynkowe. 
 

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat III . 
 PodłoŜa murowane pod tynki naleŜy przed ułoŜeniem tynków oczyścić z pyłu i kurzu za 

pomocą szczotek, a w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia – 
zwilŜyć wodą. 

 PodłoŜe z betonów – stare lub gładkie naleŜy naciąć dłutami ręcznymi lub 
pneumatycznymi, a następnie oczyścić z kurzu i pyłu oraz zwilŜyć obficie wodą. 

 Roboty wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych” tom I , część 4 oraz     PN-65/B-10101 – Roboty tynkowe. 

 
PodłoŜa i posadzki. 
 

 Wymagania w zakresie wykonania podłóg i posadzek określają: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych tom I  
 część 4 
- PN-62/B- 10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania  
 techniczne przy odbiorze. 
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- PN-63/B- 10143 – Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) ,  
 klinkierowych i lastrykowych. 

 
Roboty malarskie. 

 Przed przystąpieniem do malowania naleŜy naprawić uszkodzenia powierzchni, 
wyrównać ją, wygładzić, wykonać pod lamperie szpachlowanie i ewent. szlifowanie. 
Roboty malarskie wykonać dopiero po wyschnięciu tynków i naprawionych miejsc. 

 Malowanie elementów stalowych dopiero po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 
wszystkich elementów konstrukcyjnych. 

 Powierzchnie podłoŜy pod malowanie powinny być gładkie, mocne (nie pylące, bez 
spękań i rozwarstwień), czyste (bez plam, pleśni, zaoliwień) i suche. 
 
UWAGI KO ŃCOWE 
 
Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 
muszą odpowiadać: 
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych 

tom I – budownictwo ogólne 
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych 

tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe 
“Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych ” 
jednoznacznie określają sposób i jakość wykonania poszczególnych robót , 
zastosowanych do nich materiałów oraz odbiorów częściowych i końcowego.  
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2.2.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru  

 INSTALACJE SANITARNE 
 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnej i ciepłej wody uŜytkowej. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłej wody . 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
• - montaŜ rurociągów,  
• - montaŜ armatury wody zimnej i ciepłej 
• - montaŜ osprzętu p.poŜ., 
• - montaŜ urządzeń, 
• - próby szczelności i badania instalacji, 
• - wykonanie izolacji termicznej, 
• - regulacja działania instalacji. 

 
1.2.  ZałoŜenia projektowe       
   
1.2.1.  Instalacja wodno-kanalizacyjna 
Zaopatrzenie w wodę sanitariatów z istniejącego pionu wodociągowego. 
Wewnętrzną instalację wodociągową wykonać z wielowarstwowych rur zespolonych krytą w 
ścianach. Rury  zaizolować otulinami z pianki polietylenowej grub. 9 mm przeznaczonymi do 
prowadzenia podtynkowego . 
Wymienić istniejące zawory na kulowe mosięŜne gwintowane, zapewniając do nich dostęp 
poprzez otwierane drzwiczki blaszane. 
Źródłem zaopatrzenia w wodę ciepłą będą elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody. 
Na III piętrze podgrzewacz istniejący, na II piętrze nowy podgrzewacz elektryczny o pojemności 
30 l zamocowany na ścianie. 
 
 Przybory sanitarne podłączone do istniejących pionów kanalizacyjnych. 
 Całość instalacji kanalizacyjnej wykonać jako krytą. Rurociągi PCW prowadzone po ścianach 
budynku mocować do nich za pomocą uchwytów PCW.  
 
 1.2.2.  WyposaŜenie techniczne instalacji wod.- kan. 
U 
– umywalka porcelanowa szer. 50 cm  z otworem do baterii stojących i z syfonem z tworzywa 
sztucznego z półpostumentem porcelanowym. 
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– bateria jednouchwytowa umywalkowa stojąca chromowana łączona na węŜyki elastyczne z 
zaworkami odcinającymi z filtrem. 
WC  
– urządzenie kompaktowe np. urządzenie kompaktowe 6 l, stojące z miską lejową z 
odpływem pionowym  ze spłuczką ceramiczną kompaktową  i deską sedesową antybakteryjną z 
tworzywa Duroplast. 
– zawór do płuczki chromowany z rozetą chromowaną. 
– węŜyk w oplocie stalowym o długości dostosowanej do odległości płuczki od 
podejścia. 
TE30 
– pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody uŜytkowej o pojemności 30 l. 
 
1.2.3. Instalacja CO 
W sanitariacie na III piętrze wymienić istniejący grzejnik Ŝeliwny na nowy  grzejnik stalowy, 
płytowy, profilowany  C22-600 długości 1,0 m. 
Na podejściu do grzejnika zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą termostatyczną.  
Na gałązce powrotnej zawór grzejnikowy powrotny. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
• Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 
być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody 
• Instalacja rozprowadzająca do przyborów z rur wielowarstwowych z tworzywa typu PE-
RT/AL/PE-RT łączonych przy pomocy złączek z pierścieniem zaprasowywanym, prowadzonych 
w bruzdach ściennych (rozprowadzenia do przyborów). Podejścia do baterii i zaworów – 
zaprasowywane w ścianie przy pomocy płytek pojedynczych lub podwójnych. 
• Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC, uszczelnionych w 
kielichach gumowymi pierścieniami i zaopatrzonych w rewizje oraz wywiewki dachowe lub 
zawory napowietrzająco-odpowietrzające Mini-Vento (lub równowaŜne) oraz kratki ściekowe z 
zabezpieczeniem przeciw zalewowym . 
• Odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej naleŜy wykonać z rur PVC-N. 
 
2.2. Armatura 
• Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 
– zawory odcinające kulowe, do płuczek  zawory chromoniklowe  z węŜykiem elastycznym,  
zawory czerpalne ze złączką do węŜa  – niklowane, podejścia do urządzeń - zawory czerpalne ze 
złączką do węŜa  – niklowane. 
 
2.3. Przybory sanitarne 
Budynek naleŜy wyposaŜyć  w następujące przybory sanitarne:  
-   umywalki ceramiczne białe z postumentami lub półpostumentami  
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-   miski ustępowe 
 
2.6 Izolacja termiczna 
• Izolację ciepłochronną rurociągów stalowych prowadzonych po wierzchu ścian wykonać z 
materiałów niepalnych w płaszczu z folii PVC np., otuliny o grub. 20 mm, natomiast przewody z 
tworzywa zaizolować otulinami typu thermocompact (thermaflex) grub. 13 mm lub inną o 
podobnych właściwościach, posiadającą atest o współczynniku przenikania ciepła k-0,38 
W/m^K. 
• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Elementy wyposaŜenia 
• Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 
4.3. Armatura 
• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Baterie oraz armaturę dla niepełnosprawnych 
transportować krytym środkiem transportu, natomiast składować, do czasu montaŜu, w 
oryginalnym fabrycznym opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingerencją osób 
postronnych. 
4.4. Izolacja termiczna 
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. MontaŜ rurociągów 
• Rurociągi łączone będą przez skręcanie za pomocą kształtek gwintowanych (rury stalowe 
ocynkowane) i kształtek zaciskowych lub zgrzewanych (rury z tworzywa) . Wymagania ogólne 
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dla połączeń gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych określone są w tomie II 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”. 
Przy montaŜ rur z  tworzyw sztucznych naleŜy uwzględnić wytyczne zawarte  w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” opracowane przez 
PKTSGG W-Wa. I w odpowiednich normach przedmiotowych. 
• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
• Kolejność wykonywania robót: 
wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
przecinanie rur, 
załoŜenie tulei ochronnych, 
ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
wykonanie połączeń. 
• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
• Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
• Wykonaną instalację naleŜy zaizolować . 
• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
5.3. MontaŜ armatury i osprzętu 
• MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 
i dostawcy. 
• Zawory hydrantowe umieścić na wys. 1,35 m od podłogi. 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
• Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 
musi być poddana próbie szczelności. 
• Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
• JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności naleŜy 
przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie. 
• Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych 
robót protokołem odbioru. 
• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
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poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
• KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
• W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
ściany w miejscach montaŜu przyborów (otynkowanie), 
bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-    Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
Dziennik budowy, 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
• PN –85/B-02421  „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury  i             

urządzeń. Wymagania i badania.” 
• PN-76/B-02440  „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania.” 
• PN-71/B-10420  „Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 
• PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne   wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i  
             badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.” 
• PN-81/B-10700/01  „Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” 
• PN-81/B-10700/02  „Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z 

rur     stalowych ocynkowanych.” 
• PN-83/B-10700/04  „Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 

polichlorku    winylu i polietylenu.” 
• PN-82/M- 54910  „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji 
wodociągowej.” 
• PN-85/M-75178/00  „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 
badania.” 
• PN-76/M74001 „Armatura sieci domowej. Wymagania i badania” 

 
 
 


