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1.  Wstęp

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania
i odbioru Robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w
przebudowywanych sanitariatach w budynku administracyjnym przy ulicy
śeromskiego 53 w Radomiu.

      1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

       1.3. Zakres Robót obj ętych SST

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie, podłączenie pod napięcie i
uruchomienie instalacji elektrycznych w przebudowywanych sanitariatach w
budynku administracyjnym przy ulicy śeromskiego 53 w Radomiu.
W zakres Robót wchodzi:
− rozbudowa rozdzielnicy 
− wykonanie instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia
− wykonanie przebić w ścianach
− wykonanie prób montaŜowych i pomiarów
− prace demontaŜowe

      1.4.   Określenia podstawowe

1.4.1 Kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

1.4.2 Przewód roboczy – przewody fazowe przy prądzie przemiennym, dodatni i
ujemny przy prądzie stałym oraz przewody zerowe  

1.4.3 Dodatkowa ochrona przeciwpora Ŝeniowa - ochrona części przewodzących
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłó-
ceniowych.
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obo-
wiązującymi normami i przepisami.

2.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót zgodne z obowiązującymi normami i
przepisami.

3.   Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania oparte
są na obowiązujących normach i przepisach.
KaŜdy materiał (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora.

3.1.   Materiały budowlane

3.1.1 Cement
Do wykonania napraw przebić w ścianach zaleca się stosowanie cementu
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portlandzkiego klasy 32,5 bez dodatków, spełniającego wymagania PN-B-
19701

3.1.2 Piasek
Piasek do zapraw betonowych powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
11113.

3.1.3 Woda
Woda do betonu powinna być odmiany "1", zgodnie z wymaganiami PN-B-
32250.

3.2. Elementy instalacji elektrycznych

          3.2.1 Wyposa Ŝenie rozdzielnic

Rozdzielnice T... wyposaŜyć w aparaturę elektryczną spełniającą wymagania
normę PN/E-93002, PN/E-06150, PN-IEC-1009.

3.2.2 Przewody
Przewody powinny spełniać wymagania normy PN/E-090056 i posiadać Ŝyły
miedziane oraz izolację i powłokę na napięcie 450/750V. Przekroje przewodów
zgodne z dokumentacją techniczną.

3.2.4 Osprz ęt instalacyjny 
Powinien spełniać wymagania PN/E-93250, PN/E-93150 i być hermetyczny o
stopniu ochrony   min. IP44.

3.2.5 Oprawy o świetleniowe świetlówkowe

Oprawy świetlówkowe o mocy 2x24W powinny spełniać wymagania PN/E-
93452  i posiadać ochronę o stopniu IP65.
    

 4.     Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi przepisami i
normami. 

  4.1.   Sprzęt do wykonania instalacji elektrycznej
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien
wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu,
gwarantujących właściwą jakość Robót:

− spawarki transformatorowej do 500 A,
− betoniarki
− młota udarowego
−

5. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodne z obowiązującymi normami i
przepisami.

6. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót według obowiązujących przepisów i norm.

6.1. Układanie kabli i przewodów
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Przewody i kable naleŜy układać zgodnie z PN/E–05009 oraz PN/E-05003 na
uchwytach w listwach i rurach instalacyjnych. 
W czasie montaŜu kabli i przewodów naleŜy przestrzegać następujących
zasad:
• powierzchnia styków przewodów, złączek, zacisków, przekładek i podkładek

przewodzących prąd w połączeniach musi być dobrze oczyszczona (np.
szczotką drucianą, papierem ściernym) i przemyta odpowiednio
rozpuszczalnikiem;

• powierzchnia styku powinna być moŜliwie duŜa (większa liczba złączek i
śrub; nie naleŜy     wyrzucać przekładek fabrycznych);

• naleŜy stosować właściwy i prawidłowo zmontowany osprzęt łączeniowy
(złączki i zaciski odpowiednie do przekrojów i materiału przewodów,
ewentualnie stosować przekładki metalowe);

• połączenia muszą być mocne (pewne dokręcenie, dobry docisk śrub;
przeciwnakrętki i podkładki spręŜyste wyregulowane;

• połączenia muszą być zabezpieczone przed korozją i utlenianiem na
powietrzu - wazeliną bezkwasową pochodzenia mineralnego o topliwości
powyŜej + 500C, np. smarem ŁT.

 Sposób transportu  i przechowywania  kabli i przewodów zgodny z PE/E-79100
     

    6.2.  Monta Ŝ rozdzielnic,  opraw o świetleniowych, osprz ętu i aparatury 

MontaŜ i podłączenie aparatury, osprzętu, rozdzielnic i opraw zgodny z obowią-
zującymi normami i wskazaniami producentów. Transport i przechowywanie w
fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazówkami producentów. 

              
6.3.  Ochrona przeciwpora Ŝeniowa

Ochroną dodatkową przed poraŜeniami dla instalacji elektrycznych będzie szyb-
kie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C/S realizowane przez wy-
łączniki nadmiarowo- i róŜnicowoprądowe  umieszczone w rozdzielnicach T... .

7.    Kontrola jako ści Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót zgodne z obowiązującymi normami i
przepisami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i
wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST, Dokumentacji
Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

    7.1.  Próby monta Ŝowe i pomiary
Po zakończeniu robót naleŜy, w ramach prób montaŜowych, wykonać
następujące czynności:

• wizualne sprawdzenie stanu osprzętu, aparatury, opraw i rozdzielnic.
• sprawdzenie ciągłości Ŝył kabli i przewodów oraz sprawdzenie zgodności

faz za pomocą urządzenia o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik
sprawdzenia naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli poszczególne Ŝyły nie mają
przerw oraz jeŜeli poszczególne fazy na obu końcach linii są jednakowo
oznakowane,

• sprawdzenie wzrokowe prawidłowości wykonania instalacji dodatkowej
ochrony przed poraŜeniem oraz sprawdzenie ciągłości przewodów w tej
instalacji.

• pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów, pomiaru rezystancji izolacji
naleŜy dokonać za pomocą induktora (megaomomierza) o napięciu nie
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mniejszym niŜ 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do
ustalenia się mierzonej wartości.

• pomiar skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej,
• pomiar rezystancji uziomów ochronnych 

Próby montaŜowe naleŜy przeprowadzać po ukończeniu montaŜu, a przed
zgłoszeniem do odbioru. Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić odpowiedni
protokół. 

     7.2.  Układanie przewodów i kabli
 Po ułoŜeniu przewodów  i kabli naleŜy dokonać wzrokowej oceny 

• stanu powłoki kabli i przewodów
• poprawności ich podłączeń
• poprawności ułoŜenia i oznakowania

     7.3. Monta Ŝ rozdzielnic, aparatury, opraw i osprz ętu
Po zamontowaniu naleŜy sprawdzić:

• jakość połączeń śrubowych pomiędzy urządzeniami a konstrukcją,
• stan powłok antykorozyjnych,
• jakość połączeń

8.   Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót  zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

    8.1.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• ułoŜenie pod tynkiem przewodów 

    8.2.  Odbiór ko ńcowy
         Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca powinien przedłoŜyć:

• dokumentację projektową, wg której obiekt być zrealizowany, z
naniesionymi zmianami  dokonanymi w czasie budowy,

• protokoły z dokonanych pomiarów obwodów, w tym ochrony
przeciwporaŜeniowej,

• oświadczenia Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do
eksploatacji,

• inne dokumenty  wymagane przez Inwestora,
• protokoły odbioru Robót podpisane przez Inspektora nadzoru.

9.   Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót  według obowiązujących przepisów.

9.1   Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową:
− montaŜu osprzętu, rozdzielnic, aparatów jest 1 szt. (sztuka),
− ułoŜenia przewodów, kabli, ułoŜenia płaskownika stalowego, jest 1 m (metr).
− badania linii kablowej, przewodów, uziomów i skuteczności ochrony od

poraŜeń jest 1 kpl. ( komplet).

10. Podstawa płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodne z obowiązującymi
przepisami. 
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10.1. Cena jednostkowa
 Cena jednostkowa obejmuje:

       10.1.1 Monta Ŝ osprz ętu , aparatów i opraw o świetleniowych (kpl.):
− przygotowanie podłoŜa
− montaŜ osprzętu,
− wykonanie połączeń

       10.1.2 Układanie przewodów i kabli (mb):
− wciąganie kabli i przewodów w rury ochronne, listwy instalacyjne

bądź układanie na uchwytach,
− podłączenie kabli i przewodów do  zacisków

10.1.3 Badania przewodów, kabli i skuteczno ści ochrony od pora Ŝeń (kpl.):
− badanie linii kablowych ,
− badanie uziemienia urządzeń,
− badanie skuteczności ochrony przed poraŜeniami.

10.1.4 Wykonanie przebi ć w ścianach (szt):
− prace przygotowawcze
− wykonanie otworów
− naprawa uszkodzeń
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