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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. Czs$¢ ogolna
1.1.1. Przedmiot i zakres robot.

Opracowanie obejmuje projekt modernizacgscz budynku administracyjnego,
dotyczy przebudowy dwaoch sanitariatow.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdontraktowy przy
zleceniu robot.

1.1.3. Zakres robot obgtych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspodlne dla
robét obgtych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi,asmwanymi dla
poszczegolnych asortymentdw robat.

1.1.4. Informacje o terenie budowy.

Na terenie dziatki znajdaijsic niezkzdne sieci: wodoagowa, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa i energia elektryczna.

1.1.5. Przekazanie placu budowy .

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przek&a
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganyagodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

Zamawiajcy w kontrakcie na wykonanie robét oklieasady, na ktorych wykonawca
bedzie mégt korzystaz wody i energii elektryczne;.

1.1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochranstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istgeh instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadonpéhks$ora i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzehemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.

1.1.7. Ochronarodowiska
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykazania robot Wykonawcatizie



podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orede
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

1.1.8. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpdarowa.

Wykonawca sporgdzi Plan bezpiecZestwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgae,
socjalne, sprat i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie i innych osob.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.1.9. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktw; do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywacgirzez :

* 0znaczenie przs,

* wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboédy zaptacie i przyjmuje §ize
jest whczony w cen umowrs.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robét od daty ich rozpecia do daty zak@czenia.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.2. Wymagania dotycgce materiatow budowlanych
1.2.1. Wymagania ogolne dotyazre wiaciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidtowo wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymag@odstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, oraz bggodne z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowantmagci wyrobéw budowlanych
oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 280498 poz. 2041).

Cechy materiatéw i elementow budowli mag®¢ jednorodne
i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robofg beda w petni zgodne z



dokumentagj projektows lub specyfikag techniczm, a wptyreto to na niezadowalaga
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania ogolne dotyare przechowywania, transportu,
warunkow dostaw i skladowania

Wykonawca zapewni wiaiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw nelpla
budowy.

1.2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie

Zastosowane mady¢ tylko wyroby dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie :

* oznaczongnakiem CE — posiadajcedeklaracje zgodndgci WE , wystawiomn
przez producenta

* znajdujce st w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
| bezpieczastwa, dla ktorych producent wydat deklarargodndci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku.CE)

* o0znaczongnakiem budowlanym— posiadajce wydan przez producenta
deklaracg zgodndci z Polslk Normg lub krajowa aprobad technicza,

* wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnynekdie budowlanym

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatdw
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonywania robot

1.2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone pkégkonawe na plac budowy,
ktore nie uzyskajakceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawioy
niezwtocznie usuwte z placu budowy.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiergki autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgadaiz
autorem projektu oraz Zamawgaym, podejmie odpowiedspidecyzg.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzaternat , element budowlany lub
urzadzenie nie mge by ponownie zmieniany bez jego zgody.

1.3. Wymagania dotycgce sprztu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot, oraz niedizie niekorzystnie
wptywat na otoczenie (nadmierny hatas, zapylenie).



Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdweia@o pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

1.4. Wymagania dotycgcesrodkow transportowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania
dotyczcych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu daidapzalnych obgien na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawgadzie usuwaé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodojyegeepojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Wymagania dotycgce wiaciwosci wykonywanych robot
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyaxre wykonywania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzeol®t zgodnie z umoav
lub kontraktem, oraz za ich zgodid@ dokumentaagjprojektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemaosrigaciji robot i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementdéw robdét zgodnie z wymiarami oltomymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Inspektora.

1.6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych
1.6.1. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli robét powinno kytakie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatlazona jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jakéci wyrobow budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli iadzenia niezédne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robot.
Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadawazna legalizacg i odpowiadag wymogom norm
okreslajacym procedury bada
Wszystkie koszty zwvazane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
wykonawca.

1.6.2 Pobieranie prébek.

Prébki kzda pobierane losowo.
Inspektor lgdzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawcadbie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez wykonawg usungte.
Koszty dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.



1.6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryd prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuypkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inspektora.

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontrptibierania probek i badania
materiatdbw wrddet ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor mae pobiera probki materiatow i prowadzibadania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. i wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcyss
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubcIniezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badébo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodmanateriatow i robot z dokumentacj
projektows i SST.W takim przypadku koszty dodatkowych lub pavwych bada

i pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe

1.6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby musposiada jeden z niej wymienionych
dokumentow :

» deklaracje zgodriai WE , wystawion przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury ocenagj (0znaczone
znakiem CI

* wydary przez producenta deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobéw ckoaych przez Komisgj
Europejslk w wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa

* posiadajce wydani przez producenta deklaraggodndci z Polsk Normg lub
krajowa aprobad techniczia (oznaczone znakiem budowlanym)

» oswiadczenie dostawcy o zgodiwd z indywidualra, dokumentag techniczg i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobéw do jednostkowegesteania w
konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musz posiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetnige tych wymagabeda odrzucone.

1.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot
1.7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z

dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.



1.7.2. Zasady okr&ania ilosci robot i materiatow

Dlugasci beda obmierzane poziomo, wzdtlinii osiowej i podawane
w metrach [ m ], olfosci w [ m* ], powierzchnie w [ ] , a sprzt
i urzadzeniaw [ szt.] .
llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowogla okreslane w kilogramach lub w tonach.

1.7.3. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary naley przeprowadzaprzed cgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robat, a tate w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych naley przeprowad w czasie ich wykonywania. Obmiar
roboét ulegajcych zakryciu przeprowadzasrzed ich zakryciem.

1.8. Odbior robét budowlanych
1.8.1. Rodzaje odbioréw robot

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbior gciowy, odbidr etapowy,
odbidr rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu, odbi6r kicowy, odbidr po okresie
rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

1.8.2. Odbior robot zanikapcych lub ulegapcych zakryciu

Do obowiazkéw Wykonawcy natey zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
zanikajcych lub ulegajcych zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

1.8.3. Odbior kaacowy robot

Odbidr kacowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnieazuwmkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.
Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobdt w odniesieniu
do ilosci, jakasci i wartdci,
Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowédo ostatecznego odbiorgdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w warunkach umowy, lcaod
dnia potwierdzenia przez Inspektora zadaenia robot i przycia dokumentoéw, o
ktérych mowa w punkcie 1.8.4.
Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgwaigo w
obecndci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiere@ roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgadno
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i specyfikacy technicza.

1.8.4. Dokumenty do odbioru k@cowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonaniadawego odbioru robot jest protokoét
odbioru rob6t sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace
dokumenty:



» dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

* dziennik budowy

» deklaracje zgodrigi oraz certyfikaty zgodrioi wbudowanych materiatdéw

» wyniki bada i oznaczeé laboratoryjnych.
Wszystkie zargzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae eda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujegitych wyznaczy komisja.

1.8.5. Odbior po okresie gkojmi

Pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy lub wigciciel obiektu zorganizuje
odbior ,po okresiegkojmi”.

1.8.6. Odbior ostateczny- pogwarancyjny

Zamawiajcy lub wigciciel zorganizuje odbior ostateczny-pogwarancyjny
polegajcy na ocenie wykonanych rob6t awanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kadcowym oraz przy odbiorze po okresggaojmi oraz wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

2.9. Rozliczenie rob6t

Rozliczenie robot naghi wedtug zasad zawartych w umowie o
wykonanie robot budowlanych.
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2. Szczego6towa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odiyu

Robot Budowlanych
2.1. Roboty budowlane

a. Zakres robot

2.1. Rozbiorki

W sanitariacie na lll girze rozebréscianki dzialowe oprocicianek pomgdzy
dwoma kabinami. W obydwu sanitariatach na pozosiedgianach ské ptytki
ceramiczne i tynki do wysokoi projektowanej glazury 2,05 m oraz gkstniepce
posadzki z terakoty razem z pozion. Zdemontowaistniepce przybory sanitarne oraz
stolarke drzwiowa.

2.2.Sciany

Projektowanécianki dziatowe szkieletowe gipsowo-kartonowe. 8l stalowy
szerokdci 75 lub 100 mm , obtany ptytami wodoodpornymi gruléoi 12,5 mm i
wypetniony wetra mineralry,. Widoczne poziomy kanalizacyjne obudawdytami
gipsowo-kartonowymi. Wykortaobudowe (na cad wysoka¢) zaworu wodoegigowego
w kabinie na Il p.

Wszystkiesciany obtazone do wysokéci 2,05 m ptytkami ceramicznymi w kolorach
jasnych cieptych. W sanitariacie na lll p wymieparapet na nowy z konglomeratu gr.
3,0 cm i szeroksxi 44 cm.

Sciany istniejce powyej ptytek szpachlowane i trzykrotnie malowane fanba
emulsyjnymi na kolor jasny.

2.3. Wentylacja

We wszystkich sanitariatach stos@weentylacg mechanicza— wentylatory kanatowe
zakhczane razem zéwietleniem. Rury wentylacyjne staloweednicy 150 mm
obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi. W WE&skim na lll petrze rue
wentylacyjra podhczye do kanatu pod stropem (nad podgrzewaczem).

2.4. Podtogi

Wykona nowa szlicht cementow pod posadzki. Na szlichcie wykanaolacg
przeciwwodn z folii w ptynie.

Na posadzki stosowares matowy, szkliwiony, antyplegowy o wymiarach
minimalnych 30x30 cm w kolorze jasnalosvym. Cokoliki przygcienne wys. 10 cm z
ptytek posadzkowych.

Piytki podtogowe icienne muszpochodzt z jednej kolekcji, powinny méeréwne
krawgdzie. Ptytkiscienne janiejsze, a podtogowe ciemniejsze. Rodzaj ptytelodng z
inwestorem.
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2.5. Stolarka drzwiowa
Drzwi wewrgtrzne — petne ptytowe profilowanesaeznice wewrtrzne stalowe. Drzwi
na korytarz ptytowe petne, wzmocnione, w zestawdgckeznica drewnian.

b. Materiaty

- blacha ptaska 0,5 mm ocynkowana powlekana pctiesw kolorze byzowym
- parapety wewgtrzne — z konglomeratu gr. min 3,0 cm i szeakd4 cm,

- skrzydta drzwiowe - ptytowe petne profilowaneyposaone w klamki i zamki,

- oscieznice wewntrzne stalowe fabrycznie wykozone

- skrzydta drzwiowe petne ptytowe, wzmocnione, aggone w klamki i zamki w

zestawie z @ieznicg drewnian

oraz kompletem opasekwierécwatkow,

- glazura — kat. | , minimalne wymiary ptytek 2@xem

- ptytki podtogowe antypizgowe— gres szkliwiony kat. | , o wspoétczynnikunmR9,
wymiary ptytek 30x30 cm

- farba emulsyjna

- ptyty gipsowe gr. 12,5 wodoodporne

- wetna mineralna gr. 5,0 cm

- folia w ptynie do izolacji przeciwwodnej

c. Wykonywanie robot

Roboty murowe.

Roboty murowe wykonywazgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montavych” tom |, czs¢ 2 , PN-68/B-10020 - Roboty
murowane z cegly , wymagania i badania przy odeiammz PN-75/B-12003 - Cegty
petne i bloki dgzone wapienno-piaskowe.

Roboty tynkowe.

Tynki wewrgtrzne cementowo-wapienne kat 111 .
Podtaza murowane pod tynki nate przed utageniem tynkow oczici¢ z pytu i kurzu za
pomoa szczotek, a w okresie letnim lub w przypadku namimeégo wysuszenia —
zwilzy¢ woda.
Podtare z betondw — stare lub gtadkie rial@aciaé¢ diutami gcznymi lub
pneumatycznymi, a nggtnie oczyci¢ z kurzu i pytu oraz zwiy¢ obficie wod.
Roboty wykona zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét
budowlano-montaowych” tom |, czs¢ 4 oraz PN-65/B-10101 — Roboty tynkowe.

Podtoza i posadzki.

Wymagania w zakresie wykonania podtdg i posadie&iaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd- montaowych tom |
czsc 4

- PN-62/B- 10144 — Posadzki z betonu i zaprawy ceavegjt Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

11
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- PN-63/B- 10143 — Posadzki z ptytek kamionkowyclnatetowych) ,
klinkierowych i lastrykowych.

Roboty malarskie.

Przed przyspieniem do malowania nalg naprawé uszkodzenia powierzchni,
wyrowna ja, wygtadze, wykona& pod lamperie szpachlowanie i ewent. szlifowanie.
Roboty malarskie wykortadopiero po wyschgrciu tynkéw i naprawionych miejsc.
Malowanie elementéw stalowych dopiero po catkomity ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych.

Powierzchnie podity pod malowanie powinny IBygtadkie, mocne (nie payte, bez
spekan | rozwarstwid@), czyste (bez plam, plei, zaoliwiei) i suche.

UWAGI KO NCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji pratsigwzigcia inwestycyjnego

muszy odpowiada:

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych
tom | — budownictwo ogélne

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych ”

jednoznacznie okéja sposob i jaké wykonania poszczegdlnych robdt ,

zastosowanych do nich materialdw oraz odbiorégéa@nwych i kaaicowego.

12
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2.2. Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@rdb
INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacphirecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania wetnanej instalacji wodoagowo-
kanalizacyjnej i cieptej wodyaytkowe,.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikaghmeznej

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pxere 1.1.

1.3. Zakres robot oliych Specyfikacja Technican

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na
celu wykonanie nowej instalacji wodagowo-kanalizacyjnej i cieptej wody .

Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robaot:

. - monta rurocihgow,

- monta armatury wody zimnej i cieplej

- monta osprztu p.pa.,

- mont& urzadzen,

- préby szczelngi i badania instalacj,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.2. Zalaenia projektowe

1.2.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Zaopatrzenie w wagsanitariatow z istniggego pionu wodoggowego.

Wewnrgtrzng instalacg wodochgowa wykona& z wielowarstwowych rur zespolonych kayt/
scianach. Rury zaizolowabtulinami z pianki polietylenowej grub. 9 mm preezzonymi do
prowadzenia podtynkowego .

Wymienki istniepce zawory na kulowe magine gwintowane, zapewnigj do nich dosfp
poprzez otwierane drzwiczki blaszane.

Zrodiem zaopatrzenia w wodieph beda elektryczne pojemrigiowe podgrzewacze wody.
Na lll pigtrze podgrzewacz istnigjy, na Il petrze nowy podgrzewacz elektryczny o pojesuio
30 | zamocowany ngcianie.

Przybory sanitarne pagttzone do istniacych piondw kanalizacyjnych.
Calci¢ instalacji kanalizacyjnej wykogako kryt. Rurocagi PCW prowadzone picianach
budynku mocowado nich za pomacuchwytow PCW.

1.2.2. Wyposaenie techniczne instalacji wod.- kan.

U

— umywalka porcelanowa szer. 50 cm z otworem deribatopcych i z syfonem z tworzywa
sztucznego z potpostumentem porcelanowym.
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— bateria jednouchwytowa umywalkowa st@ chromowana€zona na wzyki elastyczne z
zaworkami odcinacymi z filtrem.

wcC

— urzdzenie kompaktowe np. wdzenie kompaktowe 6 |, stmje z misk lejowa z
odptywem pionowym ze sptucziceramicza kompaktows i desk sedesow antybakteryjn z
tworzywa Duroplast.

— zawor do ptuczki chromowany z rogehromowaa.

—wezyk w oplocie stalowym o diugei dostosowanej do odlegdia ptuczki od

podefcia.

TE30

— pojemn@ciowy podgrzewacz cieptej wodyytkowej o pojemnéci 30 I.

1.2.3. Instalacja CO

W sanitariacie na lll ptrze wymiené istniepcy grzejnikzeliwny na nowy grzejnik stalowy,
ptytowy, profilowany C22-600 dtugei 1,0 m.

Na podejciu do grzejnika zawor grzejnikowy termostatyczrngtawica termostatycza

Na gahzce powrotnej zawoér grzejnikowy powrotny.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodagjowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigdaolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@winien
by¢ dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

e Instalacja rozprowadzgja do przyboréw z rur wielowarstwowych z tworzywpu PE-
RT/AL/PE-RT hczonych przy pomocy atzek z piescieniem zaprasowywanym, prowadzonych
w bruzdachiciennych (rozprowadzenia do przyborow). Pédejdo baterii i zaworow —
zaprasowywane cianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwajmy

« Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rmakaacyjnych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pidcieniami i zaopatrzonych w rewizje oraz wywiewkctawe lub
zawory hapowietrzago-odpowietrzajce Mini-Vento (lub réwnowzne) oraz kratkiciekowe z
zabezpieczeniem przeciw zalewowym .

« Odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej zegtrznej naley wykona z rur PVC-N.

2.2. Armatura

. Instalacja ma byywyposaona w typowy armatug odcinajca oraz armatuy wyptywowsa

— zawory odcinajce kulowe, do ptuczek zawory chromoniklowe @ykiem elastycznym,
zawory czerpalne zeatdzka do weza — niklowane, podsgia do uradzea - zawory czerpalne ze
ztaczka do weza — niklowane.

2.3. Przybory sanitarne

Budynek naley wyposay¢ w nasgpujace przybory sanitarne:
- umywalki ceramiczne biate z postumentami lufppstumentami
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- miski ustpowe

2.6 lzolacja termiczna

* lzolac cieptochronn rurocagow stalowych prowadzonych po wierzciuian wykong z
materiatdw niepalnych w ptaszczu z folii PVC ngylmy o grub. 20 mm, natomiast przewody z
tworzywa zaizolowé otulinami typu thermocompact (thermaflex) grub.m® lub inm o
podobnych wiéciwosciach, posiadafa atest o wspoétczynniku przenikania ciepta k-0,38
W/m~K.

* Otuliny musz posiadé aproba¢ techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydam przez Centralny €0odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TS

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolpak, tez
przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetpdunku

I magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposania

. Transport elementow wypagania do ,biatego monta” powinien odbywa si¢ krytymi
srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predig. Elementy
wyposaenia naley przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh

w pojemnikach.

4.3. Armatura

. Dostarczon na budow armatu¢ nalery uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug
nalezy skladow& w magazynach zamksych. Baterie oraz armatudla niepetnosprawnych
transportowa krytym srodkiem transportu, natomiast sktad@wdo czasu monta, w
oryginalnym fabrycznym opakowaniu w pomieszczermibezpieczonym przed ingerenosob
postronnych.

4.4. Izolacja termiczna

. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izala@plnych naley przechowywa
w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ulaiatowe.

. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdss do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawigrai¢ w granicach tolerancji okénej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Monta rurocagow

. Rurochgi taczone kda przez skgcanie za pomagksztattek gwintowanych (rury stalowe
ocynkowane) i ksztaltek zaciskowych lub zgrzewanlyahy z tworzywa) . Wymagania ogoélne
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dla pokczer gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych gkree g w tomie |l
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét”.

Przy monta rur z tworzyw sztucznych nate uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych” opracowane przez
PKTSGG W-Wa. | w odpowiednich normach przedmiotolvyc

. Przed ukfadaniem przewodow nalesprawdzt tras; oraz usua¢ mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mage powodowéa uszkodzenie przewodow (npepy, wystapce
elementy zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie woligwit.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatazenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wphym,

wykonanie paiczei.

. W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Prze§cia przez przegrody budowlane wykdma tulejach ochronnych. Wadn
przestrzé migdzy zewrtrzng $ciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinnpexeni& jedynie maliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Diuga tulei powinna by wigksza od grubgei sciany lub stropu. Przgjia
przez przegrody okéone jako granice oddzieleniaayowego naley wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

. Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur @ednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi ky
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

. Wykonary instalacg nalery zaizolowa .

. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniamig@iowykona rewizje.

5.3. Monta armatury i osprgu

. Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

. Zawory hydrantowe umsei¢ na wys. 1,35 m od podtogi.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykaranzolacji termicznej przewodow
musi by poddana prébie szczekub.

. Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztadéw badania szczednbnalezy
przeprowad4 dla kadego ztadu oddzielnie.

. Z proby szczelngei nalezy sporadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalg/ rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurocagow,
przeprowadzeniu préby szcze#aoi wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxdgkni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdci wykonania powyszych
robét protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny léynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanial&m)i wielowarstwowej, styki
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poprzeczne i wzdine elementow naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych nagglzi.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

. Kontrola jakdci robot zwihzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeavan
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, agod wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiamb6t budowlano-montawych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakosci producenta.
. Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robo6t zostaty spetnionélidedrekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faze robot uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”

. W stosunku do nagbujacych rob6t naley przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:
przegcia dla przewoddw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

sciany w miejscach monta przyborow (otynkowanie),

bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

. Z odbiorow medzyoperacyjnych nahy spis@ protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania
oraz przydatng roboét i elementéw do prawidtowego maoiia

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalaciji.

. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na mmjanami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotycze jakadci wbudowanych materiatovéiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

protokot przeprowadzenia proby szczeélkricatej instalacii,

. Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbiorow ogciowych i realizacji postanowtedotyczicych usungcia usterek,
aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wzagszmiany i uzupetnienia),

protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyaze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymanag ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNGCI
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Ogolne wymagania dotyaeze ptatndéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWAZANE
. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavgad 988.
« PN —=85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna ruroggow, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania.”
« PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie wdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania.”
e PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnzy
odbiorze.”
 PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wyméagahadania.”
< PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odeotnstalacje kanalizacyjne.”
 PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy od@oRrzewody wody zimnej i cieptej z
rur  stalowych ocynkowanych.”
« PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy od@oRrzewody wody zimnej z
polichlorku  winylu i polietylenu.”
* PN-82/M- 54910 ,Wodoagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacji
wodochgowej.”
e PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacjnigdizacyjnej. Wymagania i
badania.”
« PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiadania”
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