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OPIS TECHNICZNY

|. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- ustalenia programowo-funkcjonalne
- pomiary inwentaryzacyjne i odkrywki
- dokumentacja inwentaryzacyjna
1.2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dwoch sanitariatow. Projektowane prace
adaptacyjne dotyczg tylko pomieszczeh sanitarnych. Roboty bez ingerencji w konstrukcje
budynku. Zakres prac obejmuje:

* rozbiorki

* montaz nowych scianek szkieletowych

e wymiana przyboréw sanitarnych

e wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej
« zasilanie do dwdch klimatyzatorow

e prace wykonczeniowe

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen w ktorych bedg prowadzone roboty budowlane

adaptacyjne wynosi - 97,8 m2

Modernizowany budynek nie jest zabytkiem, ale znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskie;.

lI. Opis czesci konstrukcyjno-budowlane]

2.1. Opis stanu istniejgcego

Budynek czterokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjne; .

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegty ceramiczne;.

Tynki cementowo-wapienne, do wysokosci 2,05 m na Scianach ptytki ceramiczne.
Posadzki z terakoty.

Stropy zelbetowe ceramiczne.

Drzwi drewniane plycinowe.

Wentylacja grawitacyjna, istniejgce kanaty drozne w dobrym stanie.

Stan elementéw konstrukcyjnych w przebudowywanych sanitariatach i sgsiednich

pomieszczeniach — dobry. Pomieszczenia nadajg sie do adaptacii.



2.2. Rozbiérki

W sanitariacie na lll pietrze rozebra¢ Scianki dziatowe oprécz scianek pomiedzy
dwoma kabinami. W obydwu sanitariatach na pozostatych scianach sku¢ ptytki ceramiczne i
tynki do wysokosci projektowanej glazury 2,05 m oraz skuc¢ istniejace posadzki z terakoty

razem z podiozem. Zdemontowac istniejgce przybory sanitarne oraz stolarke drzwiowa.

2.3. Sciany

Projektowane scianki dziatowe szkieletowe gipsowo-kartonowe. Szkielet stalowy szerokosci
75 lub 100 mm , obtozony ptytami wodoodpornymi grubosci 12,5 mm i wypetniony weing
mineralng. Widoczne poziomy kanalizacyjne obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.
Wykonaé¢ obudowe (na calg wysokos¢) zaworu wodociggowego w kabinie na Il p.
Wszystkie sciany obtozone do wysokosci 2,05 m ptytkami ceramicznymi w kolorach jasnych
cieptych. W sanitariacie na lll p wymieni¢ parapet na nowy z konglomeratu gr. 3,0 cm i
szerokosci 44 cm.

Sciany istniejace powyzej plytek szpachlowane i trzykrotnie malowane farbami emulsyjnymi

na kolor jasny.

2.4. Wentylacja

We wszystkich sanitariatach stosowac¢ wentylacje mechaniczng — wentylatory kanatowe
zalgczane razem z oswietleniem. Rury wentylacyjne stalowe srednicy 150 mm obudowane
ptytami gipsowo-kartonowymi. W WC meskim na Ill pietrze rure wentylacyjng podtaczy¢ do

kanatu pod stropem (nad podgrzewaczem).

2.5. Podiogi

Wykona¢ nowg szlichte cementowg pod posadzki. Na szlichcie wykonac izolacje
przeciwwodng z folii w ptynie.

Na posadzki stosowac¢ gres matowy, szkliwiony, antyposlizgowy o wymiarach minimalnych
30x30 cm w kolorze jasnobezowym. Cokoliki przyscienne wys. 10 cm z plytek
posadzkowych.

Plytki podtogowe i scienne musza pochodzi¢ z jednej kolekcji, powinny mie¢ rowne
krawedzie. Plytki scienne jasniejsze, a podtogowe ciemniejsze. Rodzaj ptytek uzgodni¢ z

inwestorem.

2.6. Stolarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne — petne ptytowe profilowane, oscieznice wewnetrzne stalowe. Drzwi na

korytarz plytowe pelne, wzmochione, w zestawie z oscieznicg drewniana.

2.7. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Zaopatrzenie w wode sanitariatéw z istniejgcego pionu wodociggowego.
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Wewnetrzng instalacje wodociggowg wykonac z wielowarstwowych rur zespolonych krytg w
Scianach. Rury zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej grub. 9 mm przeznaczonymi do
prowadzenia podtynkowego .

Wymienic istniejgce zawory na kulowe mosiezne gwintowane, zapewniajac do nich dostep
poprzez otwierane drzwiczki blaszane.

Zrédtem zaopatrzenia w wode ciepta beda elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody.
Na Il pietrze podgrzewacz istniejacy, na Il pietrze nowy podgrzewacz elektryczny o

pojemnosci 30 | zamocowany na scianie.

Przybory sanitarne podtagczone do istniejgcych piondéw kanalizacyjnych.
Catos¢ instalacji kanalizacyjnej wykonac jako kryta. Rurociggi PCW prowadzone po

scianach budynku mocowaé¢ do nich za pomocag uchwytéw PCW.

Wyposa zenie techniczne instalacji wod.- kan.

U

— umywalka porcelanowa szer. 50 cm z otworem do baterii stojacych i z syfonem z
tworzywa sztucznego z poétpostumentem porcelanowym.

— bateria jednouchwytowa umywalkowa stojgca chromowana tgczona na wezyki elastyczne z
zaworkami odcinajgcymi z filtrem.

wcC

— urzadzenie kompaktowe np. urzadzenie kompaktowe 6 |, stojgce z miskg lejowg z
odptywem pionowym ze spluczkg ceramiczng kompaktowg i deskg sedesowg
antybakteryjng z tworzywa Duroplast.

— zawor do ptuczki chromowany z rozetg chromowana.

— wezyk w oplocie stalowym o dtugosci dostosowanej do odlegtosci ptuczki od
podejscia.

TE30

— pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 30 .

2.8. Instalacja CO

W sanitariacie na lll pietrze wymieni¢ istniejacy grzejnik zeliwny na nowy grzejnik stalowy,
ptytowy, profilowany C22-600 diugosci 1,0 m.

Na podejsciu do grzejnika zawor grzejnikowy termostatyczny z gtowicg termostatyczna.

Na gatgzce powrotnej zawdr grzejnikowy powrotny.

2.9. Ochrona przeciwpozarowa
Opracowanie dotyczy tylko adaptowanych sanitariatow.

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie.



lll. Informacja BIOZ

1. Zakres rob6t budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacii
poszczegolnych obiektow. Przedmiotem inwestycji jest:
* wykonanie rob6t wewnetrznych: murarskich, montazowych i wykonczeniowych

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace wykonywane tylko wewnatrz budynku

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji to:

- ryzyko upadku z rusztowania

- roboty, przy ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych, np. przy robotach
malarskich, wykonywaniu powtok izolacyjnych itp.

- praca elektronarzedzi i urzgdzeh mechanicznych

- mozliwos¢ porazenia pragdem

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegoélnosci przed przystgpieniem do wykonywania
robét szczegolnie niebezpiecznych, ktére mogg zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajac
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnosci:

1. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualng ksigzeczke zdrowia.
2. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng (ubranie, buty
robocze, kaski ochronne), zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP (na
stanowisku pracy) dla poszczegdlnych grup zawodowych.

3. Plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy.

4. Plac budowy musi by¢ oznakowany tak, aby na teren wykonywania robét nie miaty
wstepu osoby trzecie.

5. Na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno -
bytowe, magazyny i sktadowiska materiatéw.

6. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
budowlanego nalezy je niezwtocznie zatrzymac i wylaczy¢ doptyw energii ze zrédia
zasilania.

7. Wznawianie pracy maszyn i urzgdzeh bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.



CZESC ELEKTRYCZNA
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych przebudowywanych
tazienek na Il i Il pigtrze budynku administracyjnego na dziatce nr 47/13 i
47/14 przy ulicy Stefana Zeromskiego 53 w Radomiu.

3.2 ZASILANIE

Instalacje elektryczne rozbudowywanych tazienek zasilane bedag
bezposrednio z istniejacych rozdzielnic T9/1 (Il pietro) i T3/4 (Il pietro)
przewodami YDY 3x2,5 mm2 i YDY3x1,5 mm2 prowadzonymi w
kanatach instalacyjnych. W tym celu rozdzielnice T9/1 i T3/4 nalezy
rozbudowac zgodnie z zatgczonymi rysunkami, zabudowujgc wytaczniki
réznicowo- i nadprgdowe w obudowach 2xS4.

3.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomieszczenia fazienek nalezy oswietli¢ oprawami sSwietldwkowymi
zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

Obwody o$wietleniowe zasilié przewodami 3x1,5mm?a obwody gniazd 1-
fazowych przewodami YDY 3x2,5 mm?.

Przewody uktada¢ pod tynkiem i w kanatach instalacyjnych. Na
powierzchniach palnych stosowac¢ osprzet hermetyczny dostosowany do
montazu w tych warunkach. Ponadto nalezy stosowac¢ przewody YDY o
napieciu izolacji 750V uktadane w niepalnych rurkach i kanatach.
Ponadto w warunkach wilgotnych nalezy stosowac osprzet hermetyczny.
Projektowany osprzet montowa¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami i
wymaganiami inwestora. Obwody zabezpieczono wytgcznikami
réznicowo- i nadprgdowymi umieszczonymi w istn. tablicach T91 i T3/4.
Wentylatory tazienkowe zasili¢c razem z oswietleniem pomieszczen WC.

3.4 OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane przez wylgczniki réznicowo- i
nadpradowe w uktadzie TN-C/S. Przewdd PEN rozdzieli¢ na przewod PE
i N w tablicach T9/1 i T3/4.

Miejsce rozdziatu uziemic.



