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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Piastow
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1/0354-09 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|kalkulacja Ciecie $cian z cegty o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowg z tarcza dia- |m?2
d.1l|wtasna mentowa - powigkszanie otworéw na drzwi
0.10*2.05*2 m?2 0.41
RAZEM 0.41
4/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-02 nej
0.10*2.05*2+0.42*1.10 m?2 0.87
RAZEM 0.87
5/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1/0819-15
2.05%(2.57+1.41+1.09*2+1.22+1.15)*2-0.80*2.05*2*2 m?2 28.41
2.05*0.15*2 m?2 0.62
RAZEM 29.03
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - $ciany w sanitariatach powyzej glazu-
ry istn. do poziomu sufitu podwieszonego
2.05*%(2.57+1.41+1.09*2+1.22+1.15)*2-0.80*2.05*2*2 m?2 28.41
RAZEM 28.41
7|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
6.21 m?2 6.21
RAZEM 6.21
8/KNR 4-01 Zerwanie szlichty cementowej - sanitariaty m2
d.1/0804-07
6.21 m?2 6.21
RAZEM 6.21
9/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
0.41*0.10+28.41*0.04+6.21*0.05 m3 1.49
RAZEM 1.49
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1.49 m3 1.49
RAZEM 1.49
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
1.49 m3 1.49
RAZEM 1.49
2 Roboty budowlane
12|KNR 2-02 Obud. pionéw ptytami gips.-karton.wodoodpornymi na rusztach m2
d.2/2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
kanalizacj- |(0.50+0.25)*1.21+(0.30+0.25)*0.60 m?2 1.24
pod stropem
pion wodo- |0.25*2*2.72 m2 1.36
ciagowy
odplyw z (0.60+0.10)*(1.90+1.41+1.10) m2 3.09
umywalek
wentylacja  |0.20*2*1.41 m2 0.56
RAZEM 6.25
13/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.2|0320-02 cegiet
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
14|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe, profilowane wewnetrzne jednodzielne petne o po- |m2
d.2|1017-02 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi d1
0.80*2.0*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
15/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.2/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykohnczone - drzwi d4
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
16/ KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt
d.2|0320-02 nach z cegiet - dostawa oscieznicy"90" (Swiatto otworu) do drzwi d4
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
17/KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - ¢wieréwatekw komplecie z oscieznicg m
d.2|20204-01
(2.05*2+1.0)*2 m 10.20
RAZEM 10.20
18/KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.2|0716-01 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2 - tynki cementowe pod
glazure
2.05*%(2.57+1.41+1.09*2+1.22+1.15)*2-0.80*2.05*2*2 m?2 28.41
RAZEM 28.41
19/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.2|0705-01 cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
0.47+1.10 m 1.57
RAZEM 1.57
20|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |mz2
d.2/202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
2.05%(2.57+1.41+1.09*2+1.22+1.15)*2-0.80*2.05*2*2 m?2 28.41
RAZEM 28.41
21|KNR-W 2-02 |Lustra nad umywalkami wysokosci 60 cm z fazowanymi brzegami wklejone m2
d.2|0840-07 ana-|miedzy glazure
logia
0.60*1.80 m?2 1.08
RAZEM 1.08
22|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.2|202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
2.05*10+1.90+1.41+1.10+0.60 m 25.51
RAZEM 25.51
23|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2|0354-13
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-02 rekawy wentylacyjne - rura stalowa "spiro" srednicy 15 cm m
d.2|0510-08
141 m 1.41
RAZEM 1.41
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.2|1102-01 na ostro -
6.21 m?2 6.21
RAZEM 6.21
26|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2|1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé¢ = 4
6.21 m?2 6.21
RAZEM 6.21
27|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
0.70%(2.57+1.41+1.09*2+1.22+1.15)*2-1.10*0.42*2 m?2 11.02
6.21 m?2 6.21
RAZEM 17.23
28/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT"
0.70%(2.57+1.41+1.09*2+1.22+1.15)*2-1.10*0.42*2 m?2 11.02
6.21 m?2 6.21
RAZEM 17.23
29|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.2/2009-02 Scianach na podtozu z tynku
0.70%(2.57+1.41+1.09*2+1.22+1.15)*2-1.10*0.42*2 m?2 11.02
6.21 m?2 6.21
RAZEM 17.23
30/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
0.70%(2.57+1.41+1.09*2+1.22+1.15)*2-1.10*0.42*2 m?2 11.02
6.21 m?2 6.21
RAZEM 17.23
31|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemowe. Wykonanie izolacji |m?2
d.2|0308-08 ana- |przeciw przesgczaniu wody przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej na
logia powierzchni poziomej od dotu - elastyczna powloka wodoszczelna, dwusktad-
nikowa do uszczelniania budowli i elementéw budowlanych.
Krotnosé = 2
6.21 m?2 6.21
RAZEM 6.21
32/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
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6.21 m?2 6.21
RAZEM 6.21
33/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES wysokosci 10 cm na zaprawie m
d.2|202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
(2.57+1.41+1.09*2+1.22+1.15)*2-0.90*2*2 m 13.46
RAZEM 13.46
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian - korytarz
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
35/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng brudnikéw drzwiowych - pasy o szerokos- |m
d.2|1209-16 cido 20 cm
(2.05+1.0)*2 m 6.10
RAZEM 6.10
3 Sanitarne woda
36| KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.3|0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
37|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.3|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
38|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o pota- |m
d.3|0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
39|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.3/0112-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zaworéw szt.
d.3/0120-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody - podgrzewacz elektryczny o pojemnosci | kpl.
d.3/0121-01 301
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3/0116-07 wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej do 20 mm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
43|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o sr.nom. 15 mm szt.
d.3/0115-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|KNR 2-15 Zawory do ptuczek o $r.nom. 15 mm szt.
d.3/0114-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami z pianki PU jednowarstwowymi o $rednicy wew- |m
d.3/0101-01 netrznej 18 mm - gr.6 mm
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
46|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PU jednowarstwowymi o $rednicy wew- |m
d.3/0101-01 netrznej 22 mm - gr.6 mm
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
47|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami z pianki PU jednowarstwowymi o $rednicy wew- |m
d.3/0101-02 netrznej 28 mm - gr.6 mm
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
4 Sanitarne - kanalizacja
48|KNNR 8 Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r.100 mm szt.
d.4|0205-07 uszczelnionego zaprawg cementowg,
Obmiar dodatkowy - dlugosé rury
0 m 0.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49 KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 110 mm tgczonych metoda klejenia msc.
d.4/0212-05
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Obmiar dodatkowy - tgczna dtugos¢
0 m 0.00
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metoda wcis- |m
d.4/0205-02 kowag,
1.9+2.60+1.25+1.22*0.60 m 6.48
RAZEM 6.48
51|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.4/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do czyszczakow szt.
d.4/0120-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.4/0221-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
54/ KNR-W 2-15 |Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4/0230-05
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR 2-15 Montaz ustep6w pojedynczych z ptuczkami z porcelany ‘kompakt' kpl.
d.4/0224-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
5 Sanitarne - roboty towarzysz ace i rozbhiérkowe
56|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.5/0336-01 mentowo-wapiennej
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
57|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.5|0329-02 lub cementowo-wapiennej - dla wstawienia tréjnika zeliwnwgo
1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
58| KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.5/0326-01 nymi w $cianach z cegiet
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
59|KNR 4-01 Uzupehienie cegtami klinkierowymi $cian lub scianek o grubosci 1/2 ceg. lub  |m2
d.5|0305-02 zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach na zaprawie cementowo-wa-
piennej
1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.5|0333-08 towo-wapiennej
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
61|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.5/0323-02
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
62|KNR 4-02 Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) szt.
d.5/0144-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowsg, kpl.
d.5/0235-08
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.5/0235-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR 4-02 Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
d.5/0235-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.5/0132-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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67|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.5/0114-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
68|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.5/0230-07
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
69|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.5/0233-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6 Instalacja elektryczna
70|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podtoze inne niz |m
d.6/0111-02 betonowe
18 m 18.00
RAZEM 18.00
71|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6/1207-01
24 m 24.00
RAZEM 24.00
72|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.6/1208-02
24 m 24.00
RAZEM 24.00
73|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do m
d.6/0203-01 rur(YDY2x1,5)
4 m 4.00
RAZEM 4.00
74|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do m
d.6/0203-01 rur(YDY3x1,5)
28 m 28.00
RAZEM 28.00
75|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do m
d.6/0203-01 rur(YDY3x2,5)
46 m 46.00
RAZEM 46.00
76|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.6/0301-03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
77|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.6/0302-01
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
78/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.6/0302-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
79|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.6/0307-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.6/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2(2 x gn 1f.)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
81/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.6/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2(1 x gn 1f))
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (Rozbudowa rozdzielnicy T9/1) szt.
d.6/0404-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.6/0504-02 przykrecane (plafon 2x24W 1P65)
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
84|/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (wentylator tazienkowy) szt.
d.6/0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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85/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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