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1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania
i odbioru Robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w
przebudowywanych sanitariatach w budynku administracyjnym przy ulicy
Zeromskiego 53 w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie, podigczenie pod napiecie i
uruchomienie instalacji elektrycznych w przebudowywanych sanitariatach w
budynku administracyjnym przy ulicy Zeromskiego 53 w Radomiu.

W zakres Robot wchodzi:

— rozbudowa rozdzielnicy

— wykonanie instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia

— wykonanie przebi¢ w $cianach

— wykonanie prob montazowych i pomiaréw

— prace demontazowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.2 Przewod roboczy — przewody fazowe przy pradzie przemiennym, dodatni i
ujemny przy pradzie statym oraz przewody zerowe

1.4.3 Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona czesci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakto-

ceniowych.
Pozostate okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obo-

wigzujgcymi normami i przepisami.

2. Ogolne wymagania dotycz ace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robdét zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

3. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania oparte

sq na obowigzujgcych normach i przepisach.
Kazdy materiat (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora.

3.1. Materiaty budowlane

3.1.1 Cement
Do wykonania napraw przebi¢ w $cianach zaleca sie stosowanie cementu
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portlandzkiego klasy 32,5 bez dodatkow, spetniajgcego wymagania PN-B-
19701

3.1.2 Piasek
Piasek do zapraw betonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
11113.

3.1.3 Woda
Woda do betonu powinna by¢ odmiany "1", zgodnie z wymaganiami PN-B-
32250.

3.2. Elementy instalacji elektrycznych
3.2.1 Wyposa zenie rozdzielnic

Rozdzielnice T... wyposazy¢ w aparature elektryczng spetniajgcg wymagania
norme PN/E-93002, PN/E-06150, PN-IEC-1009.

3.2.2 Przewody
Przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN/E-090056 i posiada¢ zyly
miedziane oraz izolacje i powtoke na napiecie 450/750V. Przekroje przewodow
zgodne z dokumentacjq techniczna.

3.2.4 Osprz et instalacyjny
Powinien spetnia¢ wymagania PN/E-93250, PN/E-93150 i by¢ hermetyczny o
stopniu ochrony min. IP44.

3.2.5 Oprawy o swietleniowe s$wietlbwkowe

Oprawy Swietlowkowe o mocy 2x24W powinny spetnia¢ wymagania PN/E-
93452 i posiadac¢ ochrone o stopniu IP65.

4. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

4.1. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznej
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu,
gwarantujgcych wtasciwg jakos¢é Robat:
— spawarki transformatorowej do 500 A,
— betoniarki
- miota udarowego
5. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

6. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Robdét wedtug obowigzujgcych przepiséw i norm.

6.1. Uktadanie kabli i przewodow
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Przewody i kable nalezy uktada¢ zgodnie z PN/E—05009 oraz PN/E-05003 na

uchwytach w listwach i rurach instalacyjnych.

W czasie montazu kabli i przewoddéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych

zasad:

» powierzchnia stykow przewoddw, ztaczek, zaciskow, przektadek i podktadek
przewodzacych prgd w potgczeniach musi by¢ dobrze oczyszczona (np.
szczotkg druciang, papierem Sciernym) i przemyta odpowiednio
rozpuszczalnikiem;

» powierzchnia styku powinna by¢ mozliwie duza (wieksza liczba zigczek i
Srub; nie nalezy  wyrzucac przektadek fabrycznych);

e nalezy stosowaC wihasciwy i prawidlowo zmontowany osprzet tgczeniowy
(ztaczki 1 zaciski odpowiednie do przekrojéw i materialu przewodow,
ewentualnie stosowac przektadki metalowe);

e polgczenia muszg by¢ mocne (pewne dokrecenie, dobry docisk srub;
przeciwnakretki i podktadki sprezyste wyregulowane;

e potaczenia muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg i utlenianiem na
powietrzu - wazeling bezkwasowg pochodzenia mineralnego o topliwosci
powyzej + 50°C, np. smarem t.T.

Sposob transportu i przechowywania kabli i przewodéw zgodny z PE/E-79100

6.2. Montaz rozdzielnic, opraw o swietleniowych, osprz etu i aparatury

Montaz i podtgczenie aparatury, osprzetu, rozdzielnic i opraw zgodny z obowia-
zujgcymi normami i wskazaniami producentéw. Transport i przechowywanie w
fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazéwkami producentow.

6.3. Ochrona przeciwpora zeniowa
Ochrong dodatkowg przed porazeniami dla instalacji elektrycznych bedzie szyb-
kie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C/S realizowane przez wy-
taczniki nadmiarowo- i réznicowoprgdowe umieszczone w rozdzielnicach T... .

7. Kontrola jako $ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialdw i
wykonanych robét oraz ich zgodno$s¢ z wymaganiami SST, Dokumentacji
Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.1. Préby monta zowe i pomiary
Po zakonczeniu robot nalezy, w ramach prob montazowych, wykonaé
nastepujgce czynnosci:

* wizualne sprawdzenie stanu osprzetu, aparatury, opraw i rozdzielnic.

» sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i przewodow oraz sprawdzenie zgodnosci
faz za pomocg urzadzenia o napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik
sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg
przerw oraz jezeli poszczegoélne fazy na obu koncach linii sg jednakowo
oznakowane,

» sprawdzenie wzrokowe prawidtowosci wykonania instalacji dodatkowej
ochrony przed porazeniem oraz sprawdzenie ciggtosci przewodow w tej
instalacji.

e pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow, pomiaru rezystancji izolacji
nalezy dokona¢ za pomocg induktora (megaomomierza) o napieciu nie
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mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do
ustalenia sie mierzonej wartosci.
» pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
e pomiar rezystancji uzioméw ochronnych
Proby montazowe nalezy przeprowadza¢ po ukonczeniu montazu, a przed
zgtoszeniem do odbioru. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokot.

7.2. Uktadanie przewoddw i kabli
Po utozeniu przewodow i kabli nalezy dokona¢ wzrokowej oceny
» stanu powitoki kabli i przewodow
* poprawnosci ich podigczen
e poprawnosci utozenia i oznakowania

7.3. Monta z rozdzielnic, aparatury, opraw i osprz  etu
Po zamontowaniu nalezy sprawdzic:
» jakosc potgczen srubowych pomiedzy urzgdzeniami a konstrukcja,
« stan powlok antykorozyjnych,
» jakosc potgczen

8. Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
» ulozenie pod tynkiem przewoddéw

8.2. Odbidr ko ncowy
Dla przeprowadzenia odbioru korncowego Wykonawca powinien przedtozyc:

» dokumentacje projektowa, wg ktorej obiekt by¢ zrealizowany, z
naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

e protokoly z dokonanych pomiaréw obwodoéw, w tym ochrony
przeciwporazeniowej,

« oswiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do
eksploatacii,

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora,

» protokoty odbioru Robét podpisane przez Inspektora nadzoru.

9. Obmiar Rob6t
Ogodlne zasady obmiaru Robét wedtug obowigzujgcych przepisow.

9.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa;:
— montazu osprzetu, rozdzielnic, aparatow jest 1 szt. (sztuka),
— ulozenia przewodow, kabli, utozenia ptaskownika stalowego, jest 1 m (metr).
— badania linii kablowej, przewoddow, uziomow i skutecznosci ochrony od
porazen jest 1 kpl. ( komplet).

10. Podstawa ptatno Sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zgodne z obowigzujacymi
przepisami.
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10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1 Montaz osprz etu , aparatoéw i opraw o swietleniowych (kpl.):
— przygotowanie podioza
— montaz osprzetu,
— wykonanie potgczen

10.1.2 Uktadanie przewodow i kabli (mb):
— wcigganie kabli i przewodéw w rury ochronne, listwy instalacyjne
badz uktadanie na uchwytach,
— podigczenie kabli i przewodow do zaciskéw

10.1.3 Badania przewodow, kabli i skuteczno $ci ochrony od pora zen (kpl.):
— badanie linii kablowych ,
- badanie uziemienia urzadzen,
— badanie skutecznosci ochrony przed porazeniami.

10.1.4 Wykonanie przebi € w scianach (szt):
- prace przygotowawcze
- wykonanie otworéw
— haprawa uszkodzen

SST Instalacje elektryczne sanitariatow przy ulicy Zeromskiego 53 w Radomiu 6



