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1. Opis techniczny.

Tematem opracowania jest modernizacja istniejgcych instalacji
elektrycznych wewnetrznych w istniejgcej sali gimnastycznej w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 17 w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93.

1.2. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

podkfady budowlane w skali 1:50

uzgodnienia branzowe

normy i przepisy obwigzujgce w zakresie opracowania

1.3. Dane techniczne.

- zasilanie: projektowany w.l.z z istniejgcej tablicy gtéwnej szkoly.
- projektowana moc obliczeniowa: P.=7,7 kW

ochrona od porazen: szybkie wylgczanie zasilania i wykonanie
potgczen wyréwnawczych
- uktad sieci w budynku: TN-C-S

1.4. Zakres opracowan.

Projekt zakresem swym obejmuje wykonanie:

e budowe wlz itablicy TS

e budowe instalacji o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia

e budowe instalacji o$wietlenia awaryjnego

e budowe instalacji sitowej

o budowe instalacji przeciwprzepieciowej



1.5. Opis istniejgcych urzadzen.

|

Na podstawie ogledzin i opinii technicznej stwierdzono ,ze

w pomieszczeniu sali wystepujg instalacje wykonane przewodami
aluminiowymi.

Instalacja prowadzona jest jako wtynkowa i natynkowa. Osprzet o réznym
stopniu zuzycia. Liczne gniazda wtyczkowe bez bolcdw ochronnych.

Oprawy o$wietleniowe rteciowe sg w znacznym stopniu zuzyte .

W zwigzku z licznymi naprawami i dorazng konserwacja oraz wieloletnig
eksploatacjg ogolny stan instalacji jest zty.

Instalacja elektryczna nie spetniajg obowigzujgcych norm w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej PN - 91/E 05009

W zwiazku z powyzszym projektuje sie demontaz istniejacej instalacji w catosci
oraz wykonanie nowej instalacji zgodnie z istniejgcymi normami.

1.6. Opis projektowanych urzgdzen.

1.6.1. WIlz-t i tablica rozdzielcza.

Dla potrzeb modernizowanej sali gimnastycznej zaprojektowano nowg tablice
TS usytuowane w miejscu wskazanym narys. nr 1 .

Istniejaca obecnie tablica podlega likwidacji. Tablicg ,TS” zasilic przewodem
YDY 5x6mm? wyprowadzonym poprzez oddzielne dobudowane zabezpieczenia
z istniejacej tablicy TG .

Przewody w.l..z-tu prowadzi¢ w bruzdzie pod tynkiem.

Tablice zaprojekiowano " jako wnegkowg z
drzwiczkami metalowymi..

1.6.2. Instalacia oéwietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych ogolnego
przeznaczenia.

Instalacje o$wietleniowg na sali gimnastyczne; zaprojektowano w oparciu o
program  obliczeniowy firmy ~AGA  LIGHT. Zastosowano lampy
metalohalogenkowe o mocy 250W w naswietlaczach.

Przewody instalacji o$wietleniowej na sali gimnastycznej wykonac przewodem
YDY 3x1,5 mm? prowadzonych w bruzdach pod tynkiem.

Zatgczanie poszczegoinych obwodow os$wietienia odbywac sie bedzie z tablicy
TS roztacznikami typu FR

Naswietlacze na sali mocowac na state na scianach. Doktadng loklizacje
poszczegdlnych opraw przedstawiono w wydruku programu Litestar 7 .

Instalacje gniazd wykonac przewodami YDYp 3x 2,5 mm® .



Wszystkie gniazda wykonac ze stykiem ochronnym. Gniazda na sali
gimnastycznej gniazda instalowac we wnekach

1.6.3 Instalacja oswietlenia ewkuacyjnego

Obejmuje wydzielone oswietlenie nad wyjéciami z sali gimnastycznej.
Oddzielny obwdd prowadzi¢ przewodem YDY 3x1,5mm? z tablicy ,TS".
Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego swiecgce tylko przy
zaniku napiecia sieci. Oprawy te nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
piktogramy wskazujgce kierunek wyjscia.
W/w oprawy winny by¢ wyposazone w moduty awaryjne linwertery/ o czasie
$wiecenia zgodnie z normg 2 godz
Oprawy ewakuacyjne /piktogramy/ w pomieszczeniu sali ostania¢ nalezy
dodatkowo siatkg ochronna.

1.6.4 Instalacia odbiorow technologicznych .

Zasilanie wentylatora dachowego odbywac sie begdzie w sposob reczny z
tablicy TS . Przewdd zasilajacy nalezy prowadzi p.t.

1.7 Instalacja przeciwporazeniowa .

Ochrong przed porazeniem jest samoczynne wyigczanie zasilania oraz
polgczenia wyrownawcze. Zastosowano wytgczniki instalacyjne typu S300 oraz
wytgczniki réznicowoprgdowe — opisane na schemacie zasilania — rys. nr 2.

W tablicy ,TG" nalezy dokongc rozdziatu przewodu PEN na PE i N i
wyprpwadzi¢ w.l.z-t 5-cio przewodowy. Dodatkowo nalezy dokonac¢ uziemienia
pkt.EE.

Z punktem ,PE” nalezy potgczyc metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych,
technologicznych, bolce gniazd wtykowych, metalowe obudowy opraw
os$wietleniowych itp.

Dobrano przewody wg grupy | z izolacjg 750 V i kable z izolacjg 1 kV. Zyly
ochronne PE nalezy faczyé z szyna wyréwnawczg i z zaciskami ochronnymi
urzgdzen oswietleniowych .



3.0 Obliczenia techniczne.

3.1. Zestawienie mocy.

Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej dla tablicy TS przedstawiono
na schemacie zasilania rys. nr 2.
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Nazwy urzadzefi uzyte na rysunkach graficznych nie sa zobowiazujace dla Wykonawcow. Zamawiajacy —
Inwestor dopuszcza inne réwnowazne o parametrach nie gorszych niz okreslone w Dokumentacji
Techniczne;j.
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Zespdh szkét integracyjnych 25/09/2007
SOMIR - systemy odwietleniowe PL26-800 Radom , ul. 1905 Roku 5d tel:(48) 362-80-97 Fax:(48) 362-74-37

] Informacje o pomieszczeniu

Plaszczyzna Wymiary Kat[] Kolor Wspolczynnik | $r. nat. oswietl. | Sr. luminancia
[m] odbicia [lux] [edim ]

Sufit 15.00x27.00 poziomo RGB=255,255,255 B0% 30 76.54
Sciana 5 8.00x0.27 -a0° RGB=128,255,255 65% 279 57.72
Sciana 4 8.00x14.73 -90" RGB=128,255,255 65% 358 74.16
Sciana 3 8.00x27.00 -180° RGB=128,255,255 65% 384 79.48
SCEana 2 8.00x15.00 a0 RGB=128,255,255 65% 364 75.40
Sciana 1 B.00x27.00 0" RGB=128,255,255 65% 384 79.44
Podioga 27.00x15.00 poziomo RGB=192,192,192 60% 590 112.66

Wymiary graniczne [m]: 27.00x15.00x8.00

Rozmiar siatlka obliczeniowa [m]: Dx 1.50 - Dy 1.25 - Dz 0.67

Moc jednostkowa skorygowana [W/m2] 12.346

Moc jednostkowa skorygowana [W/(m2 * 100lux)] 2.053

Moc zainstalowana [kW)]: 5.000

1.2 Informacje o ptaszczyznie roboczej

| Plaszczyzna | Rodzaj obliczen f Sred. ‘ Min. | Max. J min / &r | min / max | $r/ max |
Plaszczyzna robocza (h=0.85 m) Horyzontalne natezenie oSwietl. (E) 601 Iux  372lux 704 lux 0.62 0.53 0.85
Podloga Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 590 lux 371 lux 687 lux 0.63 0.54 0.86
Rodzaj obliczen Bezp. + Pcér.(odbicie 7)

LITESTAR 7.00 OxyTech Srl www.oxytech.it AGA LIGHT CENTRUM Strona 2
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2.3 Widok boczny
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2.4 Widok z przodu
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Zespot szkol integracyjnych
SOMIR - systemy oswietleniowe

PL26-600 Radom ,

ul. 1905 Roku 5d

25/09/2007

tel:(48) 362-80-97 Fax:(48) 362-74-37

3.1 Typ opraw
Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy Oprawy | Ozn. #r. $w. | Zrodia $wiatia
(Nazwa rozsylu) (Kod rozsytu) llosé llose
A 18 - NASWIETLACZE OLYMPIA 2 1x250W HI-T R.ASYM. 18LAO21250TASA 20 Zrsw. -A 1
(OLYMPIA 2 1x250W HI-T RASYM.) (18LAO21250TASA)
3.2 Rodzaj zrédta swiatta
Ozn. #r. Sw. Typ Kod Strumien | Moc | Kolor | llo$é
[im] (W] 'Kl
réw . -A MT 250 HQIT250D 20000 250 0 20
3.3 Rozmieszczenie opraw
Ozn. Nr On Pozycja oprawy Obrét oprawy Kod oprawy Wspat. | Kod Zrodla $wiatta | Strumien
X[m] Y[m] Z[m] XC1Yr12r utrz. {im]
A 1 X 1.27;14.60;7.00 0;0;0 18LAO21250TASA 0.80 HQIT25CD 1*20000
2 X 1.27;0.30;7.00 0;0;180 0.80
3 X 3.98;14.60;7.00 0;0;0 0.80
4 X 6.69;14.59;7.00 0;0;0 0.80
5 X 9.40;14.59;7.00 0,0;0 0.80
8 X 12.11;14.58;7.00 0,0,0 0.80
7 X 14.83;14.58;7.00 ;0,0 0.80
8 X 17.54,14.57;7.00 0;0;0 0.80
9 X 20.25;14.57;7.00 0;0;0 0.80
10 X 22.96;14.56;7.00 0,0;0 0.80
11 X 25.67;14.56;7.00 0;0;0 0.80
12 X 4.01;0.30;7.00 0,0;180 0.80
13 X 6.76;0.30;7.00 0;0;180 0.80
14 X 9.50;0.30;7.00 0,0;180 0.80
15 X 12.24,0.30,7.00 0;0;180 0.80
16 X 14.98;0.29;7.00 0,0;180 0.80
17 X 17.73;0.29;7.00 0;0;180 0.80
18 X 20.47;0.29;7.00 0;0;180 0.80
19 X 23.21;0.29;7.00 0;0;180 0.80
20 X 25.95;0.29,7.00 0:0;180 0.80
3.4 Nacelowanie
Maszt | Rzad | Kolumna Ozn. On Pozycja oprawy Obrét oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspoét. | Ozn.
20 X[m] Y[m] Z{m] XI*1Y1°1 217) X[m] Y[m] Z[m] "] utrz.
0-1 X 1.27;14.60;7.00 0;0:0 1.27;14.60,0.00 0 0.80 A
0-2 X 1.27;0.30;7.00 ;0,180 1.27,0.30,0.00 180 0.80 A
0-3 X 3.98;14.60;7.00 00,0 3.98;14.60;0.00 0 0.80 A
0-4 X 6.69;14.59;7.00 0;0,0 6.69;14.59,0.00 4] 0.80 A
0-5 X 9.40;14.59;7.00 0;0.0 9.40;14.59;0.00 0 0.80 A
0-6 X 12.11;14.58,7.00 0;0;0 12.11;14.58;0.00 a 0.80 A
-7 X 14.83;14.58;7.00 0;0,0 14.83;14.58;0.00 0 0.80 A
0-8 X 17.54;14.57;7.00 0,00 17.54;14.57;0.00 0 0.80 A
0-9 X 20.25;14.57;7.00 0;0;0 20.25;14.57;0.00 0 0.80 A
0-10 X 22.96;14.56;7.00 0;0,0 22.96;14.56;0.00 0 0.80 A
0-11 X 25,67;14.56;7.00 0,0;0 25.67,14.56;0.00 0 0.80 A
0-12 X 4.01,0.30;7.00 0;0;180 4.01;0.30;0.00 180 0.80 A
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Zespdt szkdt integracyjnych
SOMIR - syslemy oswielleniowe

PL26-600 Radom , ul. 1805 Roku 5d

25/09/2007
tel:(48) 362-80-97 Fax:(48) 362-74-37

Maszt | Rzad | Kolumna Ozn. On Pozycja oprawy Obrot oprawy Nacelowanie Skrgcenie | Wspdl. | Ozn.
2D X[m] Y[m] Z[m] X1 Y[ 20 X{ra] Y[m] Z[m] [’ utrz.

13 X 6.76;0.30;7.00 0;0;180 6.76;0.30;0.00 180 0.80 A
0-14 X 9.50;0.30;7.00 0;0;180 9.50;0.30;0.00 180 0.80 A
0-15 X 12.24,0.30;7.00 0;0;180 12.24,0.30;0.00 180 0.80 A
0-16 X 14.98;0.29;7.00 0;0;180 14.98,0.29;0.00 180 0.80 A
0-17 X 17.73;0.29;7.00 0;0;180 17.73,0.29;0.00 180 0.80 A
018 X 20.47,0.29;7.00 0,0;180 20.47;0.29;0.00 180 0.80 A
0-19 X 23.21;0.29;7.00 0;0;180 23.21;0.29;0.00 180 0.80 A
0-20 X 25.95;0.29;7.00 0,0;180 25.95;0.29;0.00 180 0.80 A

LITESTAR 7.00 OxyTech Srl www.oxytech.it AGA LIGHT CENTRUM Strona 8



Zespdt szkot integracyjnych 25/09/2007
SOMIR - systemy odwielieniowe PL26-600 Radom , ul. 1905 Roku 5d tel:(48) 362-80-97 Fax:(48) 362-74-37

4.1 Srednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej

| O (x:0.00 y:0.00 7:0.85) | Rodzaj obliczen [ Sea [ min. [ max [ min/sr | min/max | sr/max |
Dx:1.50 Dy:1.25 Horyzontalne nateZenie oswietl. (E) 601 lux 372 lux 704 lux 0.82 0.53 0.85
Rodzaj obliczen Bezp. + Poér.(odbicie 7)
Skala 1/200
16.00.
A 375 521 514 535 588 518 523 601 558 561 601 521 518 587 533 513 519 372
484 547 597 625 624 629 629 643 652 652 643 629 629 625 626 595 543 483
12.00 515 588 634 683 680 698 691 701 702 702 704 692 701 678 684 634 587 513
495 566 617 658 669 683 679 688 686 685 688 680 683 673 660 618 566 499
R 478 524 575 617 630 645 645 654 653 652 654 649 646 632 620 578 526 482
8.00 428 503 553 600 617 634 635 640 644 646 646 637 632 616 605 559 508 435
433 503 552 598 616 632 635 643 643 645 645 637 632 616 601 560 510 437
= 470 520 568 612 626 639 B41 650 647 650 647 642 B40 626 616 581 531 487
po— 502 559 608 648 661 672 672 681 679 679 677 671 671 660 653 622 573 508
502 580 633 677 679 691 689 698 698 697 693 690 688 682 680 645 599 529
2.00 481 543 506 626 622 629 629 643 652 653 641 629 629 629 632 603 558 502
- 374 520 516 536 588 520 526 606 564 563 604 525 521 593 542 524 535 3N
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