OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany podtogi sali gimnastycznej z robotami
towarzyszacymi w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17 w Radomiu przy ul. Wierzbickiej
89/93.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie uzyskane od Uzytkownika.

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Wizja lokalna i inwentaryzacja .

3. STAN ISTNIEJACY

3.1.  Dane og6lne o budynku

Budynek PSP Nr 17 zlokalizowany jest na terenie dziatki nr ew, gr. .... przy ul.
Wierzbickiej 89/93 w Radomiu. Wykonany jest metoda mieszana prefabrykowana i
murowana tradycyjnie, ztozony z dwoch czesci: dydaktycznej i sportowej. Wymiary budynku
Sali gimnastycznej w rzucie 27,10x16,00m.

Elementy konstrukcyjne budynku znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym, wymianie
podlega podtoga sportowa wraz z wyposazeniem sportowym oraz inne roboty towarzyszace.

3.2. Ocena stanu technicznego podtogi Sali gimnastycznej.

Istniejaca podtoga z parkietu na deskach i legarach drewnianych jest w bardzo ztym
stanie technicznym. Deszczuiki parkietu odpadaja od desek, sa ruchome i wyszczerbione,
grozi to urazami ciata ¢wiczacych dzieci podczas lekcji w-f. Dlatego nalezy wymieni¢
podtoge, a w zwiazku z tym w uzgodnieniu z Inwestorem projektuje si¢ podtoge sportowa

podwadjnie legarowana wg opisu jak w pkt. 4.



4. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

4.1. Roboty rozbiérkowe
- demontaz drabinek gimnastycznych na czas wymiany podtogi
- demontaz istniejacych oston grzejnikowych wraz z ich konstrukcja stalowa
- rozbiorka istniejacego parkietu, izolacji $lepej podtogi oraz legaréw drewnianych
- wykucie z muru oscieznic drewnianych
-wykucie z muru kratek wentylacyjnych
- demontaz wyposazenia sportowego - komplet do siatkowki, pitki recznej
i koszykowki

4.2. Wykonanie podlogi sportowej

- po pracach rozbiérkowych i przygotowawczych- wykona¢ izolacje z foli budowlanej

-wykona¢ montaz podktadéw niwelacyjnych z klockéw drewnianych 10x10 gr. od 5
do10cm ze wzgledu na réznice poziomow istniejacego podtoza z betonu

-nastepnie wykona¢ montaz rusztu drewnianego z podwdéjnych legaréw sosnowych na
podkiadkach elastycznych o wymiarach -dolny legar 19mmx95mm oraz gorny legar
19mm na 95mm. Legary jednostronnie strugane , cisnieniowo lub metoda smarowania
impregnowane srodkami owadobojczymi oraz ognioochronnymi . Legary utozone
krzyzowo w rozstawie osiowym 500mm. Legary uktada¢ na klinach drewnianych
umozliwiajacych odpowiednie wypoziomowanie konstrukcji.

-dalej wykonac¢ slepa podtoge z desek sosnowych o wymiarach 19x95mm (
impregnowanych jak legary), utozonych ,,azurowo” co ok. 38mm. Deski przymocowac¢ do
legardw za pomoca zszywek powleczonych zywica ktdra podczas wstrzeliwania
rozgrzewa sig i taczy drewno z zszywka na stale,

-na $lepa podioge utozy¢ folie paroizolacyjna a nastepnie dwie warstwy ptyty widrowej
OSB gr. 12mm kazda. Ptyty przymocowane sa do slepej podtogi za pomoca wkretd3. do
taczenia dwaoch réznych pod wzgledem struktury, budowy i gestosci materiatow
drewnianych (deska + ptyta). Dzigki nim mozliwe jest trwate i pewne przymocowanie
ptyty wiérowej do slepej podtogi pozwalajace zachowa¢ jednoczesnie moment ugiecia i
sprezynowania tego elementu, zgodny z normami podtdg sportowych. Gorna warstwa
piyty uktadana jest na przemian w stosunku do warstwy dolnej w tzw. cegietke co
eliminuje ewentualne klawiszowanie oraz odznaczanie si¢ taczen ptyt na wyktadzinie
sportowej. Dodatkowo wszystkie styki ptyt oraz miejsca zagtebienia wkretow sa
uzupetnione plastyczna masa szpachlowa ktora eliminuje wszelkie nierownosci.

-Wierzchnia warstwe stanowi nawierzchnia z wykladziny sportowej- wielowarstwowej
wyktadziny pvc (z polichlorku winylu) gr.6,5mm.-grubosc warstwy uzytkowej minimum



0,7mm. Zabezpieczona poliuretanem . Przyklejana do ptyty wiérowej klejem dla danego
producenta wyktadziny.

Dane techniczne wyktadziny:

Grubosc -6,5mm; Cigzar -44,710kg/m?; Scieralnos¢ (ubytek grubosci) - 0,098mm;
Odbicie pitki 99%; wspoiczynnik tarcia 88 (EN13036-4); amortyzacja uderzen 27

(EN 14808); pionowe odbicie pitki 99% (EN 12235); Odpornos¢ na nacisk —brak
uszkodzen i obciazenie toczne <0,5mm —brak uszkodzen (EN 1569 i EN 1517);
Odpornosc na wgniecenia — 021mm (EN 1516); Ognioodpornos¢ (EN 13501-1)

- cala konstrukcja podtogi powinna by¢ odsunigta od scian o ok. 1-2cm z wyjatkiem wejs¢

i stupow co daje mozliwo$¢ cyrkulacji powietrza. L.aczna wysoko$¢ konstrukcji wynosi
ok. 140-190mm.

Kolorystyke wyktadziny sportowej ustali¢ z Inwestorem.

-wykona¢ malowanie linii boisk - szczegoty wczesniej uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

4.3 Dostawa i montaz wyposazenia

- Do wykonawcy nalezy obowiazek dostarczenia i zamontowania nastgpujacego wyposazenia
sportowego

. Komplet do siatkéwki gtéwnej - stupki do siatkdwki z aluprofili owalnych, wolnostojace
mocowane w tulejach, tuleje z pierscieniami i pokrywami podtogowymi, ostony na stupki,
siatka profesjonalna z antenka

. 2 szt. Bramek do pitki recznej sktadanych z siatkami, tulejami i pokrywami podtogowymi

. 2 szt. Koszy sktadanych na sciang o wysiegu 2,10m z regulacja wysokosci od 260cm
do 305cm, komplet: konstrukcja, tablica plexa gr. 12mm, obrgcz uchylna turniejowa z
siatka

. 4szt. tablic do koszykowki o wym. 90x120 laminowanych z zywic epoksydowych
obrecz kosza wzmocniona z siatka. Montaz na istniejacych konstrukcjach.

Sprzet sportowy wraz z montazem nalezy zamawiac¢ w wyspecjalizowanych firmach. Sprzet

musi posiadac certyfikaty stwierdzajgce spefnienie norm technicznych i bezpieczenstwa.

44. Montaz drzwi PCV

Wykonawca zamontuje drzwi PCV do sali gimnastycznej z korytarza o wymiarach
1,50x2,00.

Drzwi dwuskrzydiowe petne, profil pigciokomorowy, kolor biaty, jeden zamek, klamka.

Montaz drzwi wykona¢ z obrobka obsadzenia tj. doprowadzi¢ do wiasciwego stanu



oscieza - wykona¢ gladzie gipsowe, pomalowac je farba olejna dwukrotnie.
4.5, Malowanie wewnetrzne Sali gimnastycznej
Nalezy wykona¢ malowanie Sali gimnastycznej dwukrotnie farbami ftalowymi

i emulsyjnymi w kolorach jasnych pastelowych uzgodnionych z Inwestorem. Zakres
malowania poszczego6lnymi rodzajami farb jak istniejace malowanie. Nalezy rowniez
wykona¢ malowanie farbami poliwinylowymi konstrukcji dachowych dzwigaréw
stalowych dwukrotnie.

4.6.Wykonanie i montaz oston na grzejniki

Wykona¢ nalezy nowe ostony na grzejniki z desek sosnowych lakierowanych
montowanych do konstrukcji stalowej- wg rysunku zataczonego do niniejszej
specyfikacji.

4.7.Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej przestrzeni podpodtogowej

Nalezy wykona¢ odgruzowanie, oczyszczenie istniejacych kanatow wentylacji
grawitacyjnej oraz wymieni¢ kratki wentylacyjne stalowe malowane w otworach
kanatow.

5. BEZPIECZENSTWO PRZECIWPOZAROWE

Wszystkie prace remontowe zawarte w opisie powyzej nhie pogorsza bezpieczenstwa
pozarowego istniejacego budynku.

Opracowat:



