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1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w modernizowanej Sali
Gimnastycznej Publicznej Szkoty Podstawowej nr 17 przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu.

1.1.2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

1.1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych rob6t:

Instalacja centralnego ogrzewania

- demontaz istniejacych rurociagéw w kanale i na scianach budynku tacznie z demontazem pionu nr
13

- demontaz grzejnika z rur stalowych fi-76mm potrojnego, L=25m (przy uzyciu rusztowan)

- demontaz grzejnikow GZ - szt. 18

- demontaz istniejacych obuddw drewnianych przy grzejnikach — szt. 18 i ponowny ich montaz
szt. 9 po zamontowaniu nowych grzejnikéw

- zdjecie Kilku ptyt przykrywajach kanat. z ich pdzniejszym montazem, po zamontowaniu rur w kanale

- montaz nowych rurociagéw na $cianie i w kanale wraz z izolacja cieptochronna

- montaz grzejnikow typu C - szt.9

- montaz zawordw termostatycznych fi-20mm — szt. 9

- montaz zawor6éw montowanych na powrocie grzejnika fi-20mm szt.9

- odpowietrzenie piondéw automatycznymi odpowietrznikami pod ktorymi nalezy zamontowa¢ zawory
kulowe fi-15mm

Instalacja wentylacji

- zdemontowac istniejace wywietrzaki dachowe typ A fi-400mm. szt. 3 — zly stan techniczny
- zdemontowac istniejacy wentylator dachowy fi-200mm szt. 1

- montaz nowych wywietrzakow dachowych typ A fi-400mm szt. 3

- montaz wentylatora dachowego fi-200mm szt. 1

1.1.4. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami



technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

1.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

1.2.1. Przewody
- Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych w izolacji termicznej

1.2.2. Grzejniki
- Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki ptytowe
typu C (zasilane z boku)

1.3. Armatura i urzadzenia

- Dla regulacji grzejnikéw przewidziano zawory termostatyczne z gtowicami

- na gatazkach powrotnych z grzejnikow zamontowa¢ zawory powrotne

w najwyzszych punktach instalacji na pionach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z
zaworami odcinajacymi

jako armaturg odcinajaca przewidziano zawory kulowe

1.4. Urzadzenia wentylacyjne

- wentylatory dachowe DAs-200 z ttumikiem optywowym TOS-200
- wywietrzaki cylindryczne typ A fi-400mm

1.2.5. Izolacja termiczna

- lzolacje cieptochronna rurociagdw prowadzonych w kanale
nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych gr. 30mm w ptaszczu z folii .
- otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczna o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

1.3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wyladunku materiatow.



1.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

1.4.1. Rury

- Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

1.4.2.. Grzejniki , osprzet i urzadzenia wentylacyjne.

- Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
I zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sig transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
Urzadzenia wentylacyjne nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych

banderola producenta krytym srodkiem transportu.
Sktadowanie winno odbywac sig suchych, zamknigtych i zadaszonych pomieszczeniach.

1.4.3. Armatura

- Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturg, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub

pomieszczeniach zamknigtych i w pojemnikach.

1.4.4. 1zolacja termiczna

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyitki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych

wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Montaz rurociagéw



- Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

- Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

-Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

-ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku

zrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych

potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolna

przestrzen migdzy zewngtrzna $ciana rury i wewngetrzna tulei nalezy wypetnic¢

odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie

mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od

grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do scian za pomoca

uchwytow umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur stalowych. Piony nalezy taczy¢ do

rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci

ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen

przewoddw. Przy montazu rur nie wolno zostawi¢ wolnego, nie zamocowanego konca

rury.

1.5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
-wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastegpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa
dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.



1.5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowej, badz tez uszczelek (w przypadku ztaczek zaciskowych).

Kolejnos¢ wykonywania robot :
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncowek,
- wkrecenie potsrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej
przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zaworem , montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowac zawor kulowy..

Wentylatory powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie ptyt
amortyzacyjnych lub podktadek (uszczelek) gumowych .

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Przed i po montazu wentylatora nalezy dokonac recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi¢

czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze czy szczelina

migdzy wirnikiem i obudowa wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Wywietrzaki dachowe cylindryczne nalezy zamontowac na istniejacych podstawach dachowych.

1.5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub

z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacjg nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci w stanie zimnym , potaczonej z ptukaniem,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza by¢ catkowicie otwarte, zawory
termostatyczne powinny mie¢ zamiast gtowic natozone kotpaki ochronne. Kotpakow nie
dokreca¢ do konca.

Ze wzgledu na znaczna wrazliwos¢ zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne wody grzejnej, instalacja wewn. c.0. powinna by¢ szczegolnie starannie
wyplukana.



Przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji w stanie goracym, nalezy dokona¢
wstepnej regulacji urzadzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej ;
regulacja wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagaja spuszczenia wody z instalacji.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawgdzi nie powinno
przekracza¢ 10 barow. Probg szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie
robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciek6w ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy
najwyzszych —w miarg mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinna praca
instalacji. Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢
przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

Prébny rozruch urzadzen wentylacyjnych powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny w czasie
ktdrego nalezy kontrolowac¢ : prawidtowos¢ pracy silnikdw wentylatorow, temperature
tozysk wentylatorow, prawidtowos¢ dziatania pracy nagrzewnic i central wentylacyjnych,
prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego rozruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac regulacjg oraz
pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac: pomiary
wstepne przed regulacja, regulacje sieci oraz elementow zakanczajacych, sprawdzenie
wydajnosci wentylatorow, sprawdzenie liczby obrotow wentylatordw, regulacje mocy
cieplnej nagrzewnicy, regulacje uktadow automatycznego sterowania, sprawdzenie
temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego, sprawdzenie wydajnosci powietrznych
otworow wentylacyjnych, sprawdzenie osiaganego poziomu hatasu w pomieszczeniach.
Przed uruchomieniem urzadzenia chtodzacego nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci
przewodow i przeprowadzi¢ uruchomienie zgodnie z wymaganiami oraz instrukcja
serwisowga producenta.

Po zakonczeniu probnego rozruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie
z pomiarow i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji.
Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawcg i inspektora nadzoru.

1.5.5. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i izolacji cieptochronnej

Roboty nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu

proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 2x farba termoodporna
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sig rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji



1.5.6. Roboty towarzyszace

Instalacja centralnego ogrzewania

- demontaz istniejacych rurociagéw w kanale i na $cianach budynku tacznie z demontazem pionu nr
13

- demontaz grzejnika z rur stalowych fi-76mm potrojnego, L=25m (przy uzyciu rusztowan)

- demontaz grzejnikow GZ - szt. 18

Instalacja wentylacji
- zdemontowac istniejace wywietrzaki dachowe typ A fi-400mm. szt. 3 — zly stan techniczny
- zdemontowac istniejacy wentylator dachowy fi-200mm szt. 1

Roboty budowlane
Zdjecie kilku ptyt przykrywajach kanat. z ich pdzniejszym montazem po zamontowaniu rur w kanale
Malowanie wnegk po zdemontowaniu grzejnikow

1.5.7. KONROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich

Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dana fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

1.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé¢

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (swiadectwa jakosci

wydane przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czegsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,



Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czegsciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

1.8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0golne”.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0golne”.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instalacja c.o.

¢ ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

o PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

e PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

e PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
e PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

e PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania i badania”.
e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

e PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

e PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

Wentylacja i klimatyzacja

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane.”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow



stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu

I stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych —wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiat(].

Polskie Normy wprowadzone do obowiazkowego stosowania:

PN-B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

I uzytecznosci publicznej. Wymagania.”

PN-B-03431 , Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”

PN-B-02151/02 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku

W pomieszczeniach.”

PN-B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.”

PN-B-02402 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”
PN-B-0240 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.”

Inne normy:

PN-B-0141 I: 1999 ,,Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.”

PN-76/B-03420 ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewngtrznego.”

PN-78/B-03421 ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi. ,,



