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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegStowe dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z instalacjami elektrycznymi dla modernizacji instalacji

elektrycznych w sali gimnastycznej Publicznej Szkoty Podstawowej nr 17 w Radomiu
przy ul. Wierzbickiej 89/93.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawg opracowania dokumentéw
przetargowych 1 kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét elektrycznych.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem wewng¢trznych instalacji elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z PN oraz definicjami podanymi ponizej.
1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz  zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.3. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora.

1.4.4. Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z
oceng jakosci materialéw oraz robot.

1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.9. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$é dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.



1.4.11. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.12. Zadanie budowlane - czesé przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé
konstrukcyjna  lub  technologiczna, zdolng do samodzielnego  spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy kablowych
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegllnione w chocby jednym
z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkdw,



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacija
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego normami i przepustami przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy

2.0 ZAKRES

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zgodny z dokumentacja techniczng i
obejmuje:

- tablice bezpiecznikowa

- instalacjg elektryczng o$wietlenia i gniazd wtyczkowych

2.1. TABLICA ELEKTRYCZNA
WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem prefabrykowanej tablicy elektrycznej, zwanych dalej
urzadzeniami dostarczanych w catosci lub w zestawach transportowych. Montaz urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
powyzszych robot. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednio normami i ST.

Zakres robét objetych ST dotyczy montazu: rozdzielnicy TS

MATERIALY.

Materiaty do wykonania rozdzielnic okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione
przez wykonawcg materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, a ponadto
uzyska¢ akceptacjg inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny byé wyposazone
w taki dokument na Zyczenie inwestora.

Do wykonania rozdzielnic nalezy bezwzglednie stosowaé urzadzenia rozdzielcze i
zabezpieczajace, posiadajace znak bezpieczenstwa ,,B”.

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne
polaczenia ochronne.



TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZU
¢) Wymagania ogélne dotyczgce montazu.

Przed przystapieniem do montazu urzadzeri przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowac
do podtoza w sposob podany w dokumentacji.

Niezbgdne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodéw, dochodzacych do urzadzen,
zaleca si¢ mocowac przed montazem tych urzadzen.

d) Montaz rozdzielnicy.

Urzadzenia nascienne /tablica / nalezy przykrecié do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio
wykonanej wnece.

Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwrdcié uwage na oznakowanie
poszczegolnych oston, kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mieé
ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na
pokrywie kazdej skrzynki

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po
ich ustawieniu nalezy wykona¢ polaczenia ochronne pomiedzy poszczegdlnymi
zestawami

¢) Préby montazowe

Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowaé
nastgpujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokdty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércéw lub protoéty
odbiorcéw technicznych dokonanych u wytwérey na odpowiednich WTWiO

- dokumentacj¢ techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta
instrukcj¢ obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury

Witasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzié:

- szczegbtowymi oglgdzinami zamontowanych urzadzed i1 ukladéw, sprawdzeniu
zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcja
producenta

- sprawdzeniem poprawno$ci polaczenn obwodéw gtéwnych i pomocniczych oraz
dziataniami aparatéw i urzadzen

- usunigciem zauwazonych usterek i brakow.

Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy wykonawcy
posiadajacy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakoriczeniu montazu urzadzen potwierdzonym
przez wykonawcg. O prowadzeniu préb montazowych wykonawca powinien powiadomié
inwestora. Szczegélowe wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy podaé w protokétach.



ODBIOR ROBOT

Inwestor 1 wykonawca (kazdy w swoim zakresie) powinien:
- przygotowa¢ dokumentacjc powykonawcza i przekaza¢ ja z odpowiednim
wyprzedzeniem inwestorowi
- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonywanych robét i funkcjonowanie urzadzen
oraz ukladéw
Koncowego odbioru dokonuje inwestor, ktéry ustala komisje odbioru z udzialem
przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p.poz. i itp.
Komisja odbioru powinna:
- zbadac kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji technicznej i akceptowaé ja
- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu
sprawdzenia jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacja
sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami.

2.2. UKLADANIE PRZEWODOW .

Materialy do wykonania instalacji elektrycznej zasilajacej odbiory technologiczne okresla
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych
normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskaé¢ akceptacje inwestora
przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
inwestora.

Do zasilania urzadzen technologicznych nalezy stosowaé przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi o przekrojach dobranych do obcigzenia i napigciu izolacji U = 750 V.

TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZU

d) Ogélne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

e) Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcjg budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidlowe]j konserwacji i remontéw. Wskazane jest by trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.



f) Ukladanie przewodéw p/t

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do s$rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku;

- przy uktadaniu dwéch lub wigcej przewodéw w wiazce nalezy je tak ulozyé by,
odstepy migdzy przewodami wynosily nie mniej niz 5 mm;

- przewody zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo;

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich scianach dzialowych w sposéb
ostabiajacy ich konstrukcje;

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno - budowlanych.

d) Ukladanie i mocowanie przewodéw

- zagigcia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byé tagodne;

- podioze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie;

- zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podiogi, a w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

f) Przygotowanie konicéw zyt i faczenie przewodéw

- laczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosowac polaczen skr¢canych;

- przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przylaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

- dlugosc odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac prawidlowe przytaczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzer
mechanicznych;

- konce przewodéw miedzianych z zytami wiclodrutowymi (linek)powinny byé
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.



ODBIOR ROBOT

f) Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy
wykonaniu instalacji elektrycznej zasilajacej odbiory technologiczne.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja
projektowa i ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomié¢ inwestora o rodzaju i
terminie badan.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji
inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom nam okreslajacych procedury badan.

g) Kontroli jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje
inwestora.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robdét
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

h) Kontrola jakosci wykonania robét.

Kontrola jakosci wykonania robét podlega zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowa, ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres préb montazowych wykonawca ma obowiazek uzgodnic z inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonaé dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub
1000V; rezystancja izolacji mierzenia mie¢dzy badana faza i pozostalymi fazami
polaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 Moma dla instalacji 230V
- 0,50 Moma dla instalacji 400 V



Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.
Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzié czy:
- punkty swietlne sa zalaczane zgodnie z zalozonym programem;
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotaczone do whasciwych
zaciskow.

i) Odbidr czeSciowy.

Odbiory czgsciowe dotycza robét ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- ufozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia

po zakoficzeniu robdt montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czg$ciowym powinny byé wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidlowosci
montazu.

Jj)  Odbiér koncowy.
Do odbioru koficowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozyé:
- aktualng dokumentacje powykonawcza

- protokoly préb montazowych
- o$wiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacii.

SPORZADZIL:

INZ. PIOTR GRALEWSKI



UWAGA.

Nazwy urzadzen uzyte na rysunkach graficznych nie sa zobowiazujace dla Wykonawcow. Zamawiajacy —
Inwestor dopuszcza inne réwnowazne o parametrach nie gorszych niz okreslone w Dokumentacji
Techniczne;j.







