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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz. Nr 207 z 2003r poz.2016 z
pozniejszymi zmianami)oswiadczam, ze:,, Projekt budowlany instalacji
centralnego ogrzewania i wentylacji w Sali Gimnastycznej Publicznej
Szkoly Podstawowej nr 17 przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu™
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, oraz jest kompletny z punktu celu

ktéremu ma stuzy¢.
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Opis projektu budowlanego

instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w Sali Gimnastycznej
Publicznej Szkoly Podstawowej nr 17 przy ul. Wierzbickiej 89/93

w Radomiu

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa z P.Sz..P. nr 17 na opracowanie dokumentacji
1.2 Projekt budowlany istniejacej instalacji c.o. w sali.

1.3 Wizja lokalna, inwentaryzacja wlasna do celow projektowych.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje nast¢pujace instalacje w pomieszczeniu sali
gimnastycznej;
- instalacjg centralnego ogrzewania,

- instalacj¢ wentylacji.

3. Stan istniejacy

Instalacja c.o.

Budynek szkoly lacznie z salg gimnastyczng ogrzewany jest instalacja
centralnego ogrzewania z miejskiej sieci cieplowniczej poprzez
wymiennikowy wezel cieplny.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana byla w latach
osiemdziesiagtych, czynna jest ponad 20 lat.

Rurociagi instalacji w sali wykonane sg z rur stalowych , czarnych,
instalacyjnych, spawanych. Poziomy zmontowane sa w kanale
podpoditogowym, pdlprzetazowym, piony zmontowane po wierzchu

scian.



Grzejniki pod oknami w sali usytuowane we wnekach z obudowsa
drewniang, sa to grzejniki stalowe, ozebrowane typu Favier.

Na zasileniu grzejnikoéw zawory odcinajace grzejnikowe

» zwykle” fig 3173.

Na przeciwnej $cianie sali na wysokosci ok. 3m usytuowany jest grzejnik
z rur stalowych gladkich ¢ 76mm potrdjny o dtugosci L = 25m. Regulacja
instalacji kryzami dtawigcymi.

Istniejacq instalacj¢ w sali z uwagi na dlugoletnig eksploatacje, jej
czegsciowq korozje, brak wiasciwej regulacji i przewidywana wymiang
podlogi wymienia si¢ w catosci na instalacj¢ nowa.

Calos¢ istniejacej instalacji do demontazu, zdemontowang instalacje
proponuje si¢ zeztomowac.

Wentylacja sali.

Pomieszczenie sali gimnastycznej wentylowane jest:

- wentylacjg grawitacyjng wywiewng trzema wywietrzakami
dachowymi typ A ¢ 400mm usytuowanymi na dachu na
podstawach dachowych,

- wentylatorem dachowym ¢ 200mm usytuowanym na podstawie
dachowej.

Wywietrzaki dachowe sa w zlym stanie technicznym, znacznie
skorodowane.

Stan techniczny wentylatora jest rowniez zly, jest on nieczynny —
prawdopodobnie posiada uszkodzony silnik.

Przewiduje si¢ wymiang istniejgcych wywietrzakow 1 wentylatora na

nowe.



Podstawy dachowe pod w/w urzadzenia pozostawia sie bez zmian co
zapobiegnie wykonywaniu obrébek dachowych na nowym pokryciu

dachowym.

4. Opis przvjetych rozwiazan.

4.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

W pomieszczeniu sali gimnastycznej projektuje si¢ nowa instalacje
centralnego ogrzewania, istniejgca instalacja do demontazu.

Nowe rurociagi instalacji projektuje si¢ jak istniejace tj. z rur stalowych,
czarnych, instalacyjnych, spawanych.

Poziom c.o. tak jak dotychczas projektuje si¢ w istniejacym kanale
podpodtogowym.

Wilaczenie instalacji do istniejacego poziomu w kanale w korytarzu za
sciang sali.

Piony prowadzone po wierzchu $cian.

Odpowietrzenie pionéw automatycznymi odpowietrznikami, pod
odpowietrznikami zawory odcinajace, kulowe, dn = 15mm.
Odpowietrzniki usytuowac¢ ok. 2,0m nad posadzka. Poziomy w kanale
montowac na wspornikach ze stali ksztattowe;j.

Rurociagi po ich montazu oczyscic z rdzy i pomalowaé dwukrotnie
emalig antykorozyjna. Poziomy zaizolowa¢ cieptochronnie typowymi
prefabrykatami z pianki poliuretanowej gr. 30mm pod plaszczem z
tworzywa sztucznego.

Spadek poziomow w kierunku wezta cieplnego.

W instalacji zaprojektowano grzejniki stalowe, profilowane typu wersja C
tj. z podejsciami z boku grzejnikow. Grzejniki usytuowane bedg we

wnekach podokiennych



1 ostonigte istniejacymi ostonami drewnianymi.
Z uwagi na znaczne wydajnosci grzejnikow przyjeto gatazki grzejnikowe
dn = 20mm. Na zasileniu grzejnikow zawory termostatyczne
proste, dn = 20mm z glowicami termostatycznymi
t]. z zabezpieczeniem przed manipulacjq przez osoby
niepowolane.
Nastawy wstepne zawordw podano na rozwinigciu instalacji c.o.

Na galazkach powrotnych zawory powrotne, proste dn = 20mm

Instalacj¢ po jej montazu nalezy przephuka¢, podda¢ préobie szczelnosci na
cisnienie p = 0,6 Mpa i wyregulowaé hydraulicznie .

Obliczeniowe parametry wody grzejnej przyjeto jak calosci instalacji w
budynku — 95/70°C.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla dla sali, Q = 63 kW.

4.2 Wentylacja sali

Z uwagi na zly stan techniczny istniejacych urzadzen wentylacyjnych
projektuje sie :

- nowe wywietrzaki dachowe — szt 3 typ A¢p 400mm w miejsce

1stniejacych,

- wymienia si¢ istniejacy wentylator dachowy ¢ 200mm na nowy.
Urzadzenia te zamontowane beda na dachu na istniejacych podstawach
dachowych.

Nowy wentylator dachowy
n= 1400 obr/min z thumikiem optywowym
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UWAGA.

Nazwy urzadzen uzyte na rysunkach graficznych nie sa zobowiazujace dla Wykonawcow.
Zamawiajgcy — Inwestor dopuszcza inne réwnowazne o parametrach nie gorszych

niz okreslone w Dokumentacji Techniczne;.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Roboty budowlane zwigzane z wykonywana instalacja nie stwarzaja

szczegodlnego zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie wystepuja
roboty wymienione w art. 2la ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie bhp 1 posiada¢ niezbedne kwalifikacje 1 uprawnienia stosowane
do wykonywanych robot.

Sprzet, uzywane narzedzia, elektronarzedzia powinny by¢ sprawne i
dopuszczone do powszechnego obrotu.

Nalezy zachowaé szczegdlnag ostrozno$¢ przy pracach zwiazanych z
projektowana wentylacja na dachu budynku oraz przy demontazu
istniejacego grzejnika z rur stalowych gladkich usytuowanego okolo 3 m
nad podloga sali. Demontaz grzejnika powinien by¢ wykonany
segmentami, miedzy jego istniejacymi kohierzami. Demontaz grzejnika z
rusztowan

Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ wydzielone od 0s6b postronnych.
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