
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KOD CPV 45331100-7

INSTALOWANIE WENTYLACJI
KOD CPV 45331210-1

Obiekt:  Sala Gimnastyczna Publicznej Szko y Podstawowej
               Nr 17 w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93

Opracowa : mgr in . Andrzej Maj

Listopad 2007r



1.1. WST P

1.1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót w zakresie monta u instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w modernizowanej Sali
Gimnastycznej Publicznej Szko y Podstawowej nr 17 przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu.

1.1.2. Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

1.1.3. Zakres robót obj tych Szczegó ow Specyfikacj Techniczn
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót:

Instalacja centralnego ogrzewania
- demonta  istniej cych ruroci gów w kanale i na cianach budynku cznie z demonta em pionu nr
  13
- demonta  grzejnika z rur stalowych fi-76mm potrójnego, L=25m (przy u yciu rusztowa )
- demonta  grzejników G   - szt. 18
- demonta  istniej cych  obudów drewnianych przy grzejnikach – szt. 18 i ponowny ich monta
   szt. 9 po zamontowaniu nowych grzejników
- zdj cie kilku p yt przykrywaj ch kana . z ich pó niejszym monta em, po zamontowaniu rur w kanale
- monta  nowych ruroci gów na cianie i w kanale wraz z izolacj  ciep ochronn
- monta  grzejników typu C  - szt.9
- monta  zaworów termostatycznych fi-20mm – szt. 9
- monta  zaworów montowanych na powrocie grzejnika  fi-20mm szt.9
- odpowietrzenie pionów automatycznymi odpowietrznikami pod którymi nale y zamontowa  zawory
  kulowe fi-15mm

Instalacja wentylacji
- zdemontowa  istniej ce wywietrzaki dachowe typ A fi-400mm. szt. 3 – z y stan techniczny
- zdemontowa  istniej cy wentylator dachowy fi-200mm  szt. 1
- monta  nowych wywietrzaków dachowych typ A fi-400mm  szt. 3
- monta  wentylatora dachowego fi-200mm  szt. 1

1.1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj  techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”.
Arkady, Warszawa 1988.

Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych
materia ów – w przypadku niemo liwo ci ich uzyskania – przez inne materia y lub
elementy o zbli onych charakterystykach i trwa ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci
funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz  zamiany materia ów i elementów
okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog  powodowa  zmniejszenia
trwa ci eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y realizowa  zgodnie z „Warunkami



technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemys owe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz cymi
przedmiotowej instalacji.

1.2. MATERIA Y

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mog  by  stosowane wyroby
producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by
dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami.

1.2.1. Przewody

- Instalacja centralnego ogrzewania wykonana b dzie z rur stalowych w izolacji termicznej

1.2.2. Grzejniki
- Jako elementy grzejne instalacji nale y zastosowa  grzejniki p ytowe
    typu C (zasilane z boku)

1.3. Armatura i urz dzenia

- Dla regulacji grzejników przewidziano zawory termostatyczne z g owicami
- na ga zkach powrotnych z grzejników zamontowa  zawory powrotne
- w najwy szych punktach instalacji na pionach zamontowa  odpowietrzniki automatyczne z
   zaworami odcinaj cymi
- jako armatur  odcinaj  przewidziano zawory kulowe

 1.4. Urz dzenia wentylacyjne

- wentylatory dachowe DAs-200  z t umikiem op ywowym TOS-200
- wywietrzaki cylindryczne typ A fi-400mm

1.2.5. Izolacja termiczna

- Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów prowadzonych w kanale
   nale y wykona  z otulin termoizolacyjnych  gr. 30mm w p aszczu z folii .
- otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydan  przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

1.3. SPRZ T

- Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,
jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku
i wy adunku materia ów.



1.4. TRANSPORT I SK ADOWANIE

1.4.1. Rury

- Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
- Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i
   magazynowania rur i kszta tek nale y unika  ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

1.4.2.. Grzejniki , osprz t i urz dzenia wentylacyjne.

- Transport grzejników powinien odbywa  si  krytymi rodkami. Zaleca si  transportowanie
   grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na ka dej palecie powinny by
   pakowane grzejniki jednego typu i wielko ci. Palety z grzejnikami powinny by  ustawione
   i zabezpieczone, aby w czasie ruchu rodka transportu nie nast pi o ich przemieszczanie
   i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza si  transportowanie grzejników luzem, u onych
  w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
  Urz dzenia wentylacyjne nale y transportowa  w fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych
  banderol  producenta krytym rodkiem transportu.
 Sk adowanie winno odbywa  si  suchych, zamkni tych i zadaszonych pomieszczeniach.

1.4.3. Armatura

- Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . Armatur
   nale y sk adowa  w magazynach zamkni tych. Armatura specjalna, jak zawory
   termostatyczne, powinny by  dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
  Armatur , czniki i materia y pomocnicze nale y przechowywa  w magazynach lub
  pomieszczeniach zamkni tych i w pojemnikach.

1.4.4. Izolacja termiczna

- Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by  przewo one krytymi
   rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
   zniszczeniem.
- Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y przechowywa
  w pomieszczeniach krytych i suchych. Nale y unika  d szego dzia ania promieni
  s onecznych na otuliny z PE, poniewa  materia  ten nie jest odporny na promienie
  ultrafioletowe.
- Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji ciep ochronnej powinny mie  p aszczyzny
  i kraw dzie nie uszkodzone, a odchy ki ich wymiarów w stosunku do nominalnych
 wymiarów produkcyjnych powinny zawiera  si  w granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich
 normach przedmiotowych.

1.5. WYKONANIE ROBÓT

1.5.1. Monta ruroci gów



- Ruroci gi czone b  zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
   „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
- Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  przeszkody (mo liwe do
   wyeliminowania), mog ce powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce
   elementy zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie
   posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze
   (ziemia, papiery i inne elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie
  wolno u ywa .
- Kolejno  wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca u enia rur,
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
– przecinanie rur,
– za enie tulei ochronnych,
– enie rur z zamocowaniem wst pnym,
– wykonanie po cze .
Ruroci gi poziome nale y prowadzi  ze spadkiem wynosz cym co najmniej 0,3% w kierunku
ród a ciep a. Poziome odcinki musz  by  wykonane ze spadkami zabezpieczaj cymi

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie ca ego pionu.
W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa adnych
po cze . Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Woln
przestrze  mi dzy zewn trzn cian  rury i wewn trzn  tulei nale y wype ni
odpowiednim materia em termoplastycznym. Wype nienie powinno zapewnia  jedynie
mo liwo  osiowego ruchu przewodu. D ugo  tulei powinna by  wi ksza o 6÷8 mm od
grubo ci ciany lub stropu. Przej cia przez przegrody okre lone jako granice oddzielenia
po arowego nale y wykonywa  za pomoc  odpowiednich tulei zabezpieczaj cych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nale y mocowa  do cian za pomoc
uchwytów umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur stalowych. Piony nale y czy  do
 ruroci gów poziomych za po rednictwem odsadzek o d ugo ci
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mo liwa by a kompensacja wyd
przewodów. Przy monta u rur nie wolno zostawi  wolnego, nie zamocowanego ko ca
rury.

1.5.2. Monta grzejników

Grzejniki montowane przy cianie nale y ustawi  w p aszczy nie równoleg ej do
powierzchni ciany lub wn ki. Odleg  grzejnika od pod ogi i od parapetu powinna
wynosi  co najmniej 110 mm.

Kolejno  wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
– zawieszenie grzejnika,
– pod czenie grzejnika z rurami przy cznymi.

Grzejniki nale y montowa  w opakowaniu fabrycznym. Je eli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa  budynek podczas prac wyko czeniowych, lub
by go osusza , grzejnik powinien by  zapakowany. Je eli opakowanie zosta o zniszczone,
grzejnik nale y w inny sposób zabezpieczy  przed zabrudzeniem. Zaleca si , aby
opakowanie by o zdejmowane dopiero po zako czeniu wszystkich prac wyko czeniowych.

Ga zki grzejnika powinny by  tak ukszta towane, aby po po czeniu z grzejnikiem
i skr ceniu z czek w grzejniku nie nast powa y adne napr enia. Niedopuszczalne s
dzia ania mog ce powodowa  deformacj  grzejnika lub zniszczenie pow oki lakierniczej.



1.5.3. Monta armatury i osprz tu

Ruroci gi czone b  z armatur  i osprz tem za pomoc  po cze  gwintowanych,
z zastosowaniem kszta tek. Uszczelnienie tych po cze  wykona  za pomoc  np. konopi
oraz pasty miniowej, b  te  uszczelek (w przypadku z czek zaciskowych).

Kolejno  wykonywania robót :
– sprawdzenie dzia ania zaworu,
– nagwintowanie ko cówek,
– wkr cenie pó rubunków w zawór i na rur , z uszczelnieniem gwintów materia em
uszczelniaj cym,
– skr cenie po czenia.
Na przewodach poziomych armatur  nale y w miar  mo liwo ci ustawi  w takim po eniu,
by wrzeciono by o skierowane do góry i le o w p aszczy nie pionowe przechodz cej
przez o  przewodu.
Zawory na pionach i ga zkach oraz odpowietrzniki nale y umieszcza  w miejscach
widocznych oraz atwo dost pnych dla obs ugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona  zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem , montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezpo rednio pod zaworem odpowietrzaj cym nale y
zamontowa  zawór kulowy..

Wentylatory powinny by  izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie p yt
amortyzacyjnych lub podk adek (uszczelek) gumowych .
Wentylatory powinny by  tak zamontowane, aby dost p do nich w czasie konserwacji lub
demonta u nie nastr cza  trudno ci, ani nie stwarza  zagro enia dla obs ugi.
Przed i po monta u wentylatora nale y dokona  r cznej próby ruchu wirnika i stwierdzi
czy nie wyst puje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudow , a tak e czy szczelina
mi dzy wirnikiem i obudow  wentylatora jest jednakowa na ca ym obwodzie.
Wywietrzaki dachowe cylindryczne nale y zamontowa  na istniej cych podstawach dachowych.

1.5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
   wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by  poddana próbie szczelno ci.

Przed przyst pieniem do badania szczelno ci nale y instalacj  podlegaj  próbie (lub jej
   cz ) kilkakrotnie skutecznie przep uka  wod . Niezw ocznie po zako czeniu p ukania
   nale y instalacj  nape ni  wod  uzdatnion  o jako ci zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda
   w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci wody”, lub
   z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacj  nale y dok adnie odpowietrzy .
Je eli w budynku wyst puje kilka odr bnych z adów, badania szczelno ci nale y

   przeprowadzi  dla ka dego z adu oddzielnie.

Badania szczelno ci instalacji na zimno nale y przeprowadza  przy temperaturze zewn trznej
   powy ej 0°C.

W czasie przeprowadzania próby szczelno ci w stanie zimnym , po czonej z p ukaniem,
   wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musz  by  ca kowicie otwarte, zawory
   termostatyczne powinny mie  zamiast g owic na one ko paki ochronne. Ko paków nie
   dokr ca  do ko ca.

Ze wzgl du na znaczn  wra liwo  zaworów termostatycznych na zanieczyszczenia
  mechaniczne wody grzejnej, instalacja wewn. c.o. powinna by  szczególnie starannie
  wyp ukana.



Przed rozpocz ciem rozruchu i próbnej eksploatacji w stanie gor cym, nale y dokona
  wst pnej regulacji urz dze  zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej ;
  regulacja wst pna i jej ewentualne korekty nie wymagaj  spuszczenia wody z instalacji.

Ka dy grzejnik sprawdzany jest szczegó owo przez producenta przy ci nieniu próbnym 13
  barów. Ci nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kraw dzi nie powinno
  przekracza  10 barów. Prób  szczelno ci w instalacji centralnego ogrzewania nale y
  przeprowadzi  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
  budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”, tzn. ci nienie
  robocze powi kszone o 2 bary, lecz nie mniejsze ni  4 bary. Ci nienie podczas próby
  szczelno ci nale y dok adnie kontrolowa  i nie dopuszcza  do przekroczenia jego
  maksymalnej warto ci 12 barów.

Do pomiaru ci nie  próbnych nale y u ywa  manometru, który pozwala na bezb dny odczyt
  zmiany ci nienia o 0,1 bara. Powinien on by  umieszczony w mo liwie najni szym
  punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno ci nale y uzna  za pozytywne, je eli w ci gu 20 min. nie
 stwierdzono przecieków ani roszenia.
 Z próby ci nieniowej nale y sporz dzi  protokó .
 Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelno ci nale y przeprowadzi  prób  na gor co, przy
 najwy szych – w miar  mo liwo ci – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
 przekraczaj cych parametrów obliczeniowych.
 Próba szczelno ci na gor co winna by  poprzedzona co najmniej 72-godzinn  prac
 instalacji. Przed przyst pieniem do bada  urz dze  wentylacyjnych nale y dokona
 przegl du zamontowanych urz dze  i stwierdzi  ich zgodno  z projektem.
 Próbny rozruch urz dze  wentylacyjnych powinien trwa  nieprzerwanie 72 godziny w czasie
 którego nale y kontrolowa  : prawid owo  pracy silników wentylatorów, temperatur

ysk wentylatorów, prawid owo  dzia ania pracy nagrzewnic i central wentylacyjnych,
 prawid owo  pracy aparatury automatycznej regulacji.
 W czasie próbnego rozruchu urz dze  wentylacyjnych nale y wykona  regulacj  oraz
 pomiary urz dze . Regulacja urz dze  wentylacyjnych powinna obejmowa : pomiary
 wst pne przed regulacj , regulacj  sieci oraz elementów zaka czaj cych, sprawdzenie
 wydajno ci wentylatorów, sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów, regulacj  mocy
 cieplnej nagrzewnicy, regulacj  uk adów automatycznego sterowania, sprawdzenie
 temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego, sprawdzenie wydajno ci powietrznych
 otworów wentylacyjnych, sprawdzenie osi ganego poziomu ha asu w pomieszczeniach.
 Przed uruchomieniem urz dzenia ch odz cego nale y przeprowadzi  próby szczelno ci
 przewodów i przeprowadzi  uruchomienie zgodnie z wymaganiami oraz instrukcj
 serwisow  producenta.
 Po zako czeniu próbnego rozruchu urz dze  wentylacyjnych nale y wykona  sprawozdanie
 z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajno ci na schemat instalacji.
 Wyniki bada  i pomiarów powinny by  podpisane przez wykonawc  i inspektora nadzoru.

1.5.5. Wykonanie zabezpiecze  antykorozyjnych i izolacji ciep ochronnej

Roboty nale y rozpocz  po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu
próby szczelno ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 2x farb  termoodporn
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci
wykonania powy szych robót protoko em odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by  na one na styk i powinny ci le przylega  do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzd ne elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog  by  prowadzone przy u yciu
konwencjonalnych narz dzi.
Grubo  wykonanie izolacji nie powinna si  ró ni  od grubo ci okre lonej w dokumentacji



1.5.6. Roboty towarzysz ce

Instalacja centralnego ogrzewania
- demonta  istniej cych ruroci gów w kanale i na cianach budynku cznie z demonta em pionu nr
  13
- demonta  grzejnika z rur stalowych fi-76mm potrójnego, L=25m (przy u yciu rusztowa )
- demonta  grzejników G   - szt. 18

Instalacja wentylacji
- zdemontowa  istniej ce wywietrzaki dachowe typ A fi-400mm. szt. 3 – z y stan techniczny
- zdemontowa  istniej cy wentylator dachowy fi-200mm  szt. 1

Roboty budowlane
Zdj cie kilku p yt przykrywaj ch kana . z ich pó niejszym monta em po zamontowaniu rur w kanale
Malowanie wn k po zdemontowaniu grzejników

1.5.7. KONROLA JAKO CI ROBÓT

Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by  przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”.
Ka da dostarczona partia materia ów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli
jako ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione,
nale y dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi  badanie ponownie.

1.7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót, polegaj cych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nale y
dokona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe” oraz norm  PN-64/B-10400.
Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadzi  w stosunku do nast puj cych robót:
– przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
– bruzdy w cianach: wymiary, czysto  bruzd, zgodno  z pionem i zgodno
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania oraz
przydatno  robót i elementów do prawid owego monta u.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona
ko cowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej.
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie
  wykonywania robót,
– Dziennik budowy,
– dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci
wydane przez dostawców materia ów ),
– protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
– protokó  przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji,



Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
– zgodno  wykonania z Dokumentacj  projektow  oraz ewentualnymi zapisami
  w Dzienniku budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej,
– protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz  usuni cia
  usterek,
– aktualno  Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
  i uzupe nienia),
– protoko y bada  szczelno ci instalacji.

1.8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.

1.9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.

1.10. PRZEPISY ZWI ZANE

Instalacja c.o.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemys owe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-64/B-10400 „Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa

wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych

systemów ciep owniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych.

Wymagania”.
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz  1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody bada  (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury

i urz dze . Wymagania i badania odbiorcze”.
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci

wody”.

Wentylacja i klimatyzacja
Przepisy (z uwzgl dnieniem pó niejszych zmian):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane.”
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów



cych do ochrony przeciwpo arowej, które mog  by  wprowadzane do obrotu i stosowane
wy cznie na podstawie certyfikatu zgodno ci.
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobów s cych do ochrony przeciwpo arowej, które mog  by  wprowadzane do obrotu
i stosowane wy cznie na podstawie certyfikatu zgodno ci (Dz.U.98.55-362)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal –
zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urz dze  i materia .
Polskie Normy wprowadzone do obowi zkowego stosowania:
PN-B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i u yteczno ci publicznej. Wymagania.”
PN-B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”
PN-B-02151/02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze
w budynkach. Dopuszczalne warto ci poziomu d wi ku
w pomieszczeniach.”
PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.”
PN-B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze  w budynkach.”
PN-B-0240 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn trzne.”
Inne normy:
PN-B-0141 l: 1999 „Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.”
PN-76/B-03420 „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewn trznego.”
PN-78/B-03421 „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do sta ego przebywania ludzi. „


