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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

- Budynek PSP Nr 17 zlokalizowany jest na dzialce nr ew. gruntu 234/2 w
Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93. Zakres robdt to wymiana podtogi, drzwi
wewnetrznych , sprzetu sportowego, malowanie wewnetrzne w sali gimnastycznej
wraz z robotami towarzyszacymi.

2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT
Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek PSP Nr 17 dostepna jest poprzez wjazd strony
ul. Wierzbickiej. Na terenie obiektu jest dostep do wszystkich niezbednych sieci.

W trakcie prowadzenia robo6t szczego6ing uwage nalezy zwroci¢ na pracownikow.
Podreczny magazyn moze by¢ ustawiony na terenie dziatki.

W ramach urzadzenia placu budowy wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac do
likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robot musi by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Uzytkownika i Inwestora.

2. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Przedmiot ogo6lnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogoine

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z :

- wymiang podtogi w sali gimnastycznej z parkietu na podtoge sportowg podwajnie
legarowang

- wymiang drzwi wewnetrznych w Sali gimnastycznej

- malowaniem wewnetrznym farbami emulsyjnymi i ftalowymi

- wymiang sprzetu sportowego

- wymiang oswietlenia w sali gimnastycznej.

- wymiang centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej



- inne roboty towarzyszace

3.2. Zakres stosowania OST.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu wymienionych roboét

3.3. Zakres rob6t objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoélne dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegélnych
asortymentow robot.

3.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa.

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacijg projektowg i SST .

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy,
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaroOw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowag lub SST i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania realizacji trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- 0znaczenie przejsc,

- oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umownag.

3.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykahczania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy;

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

3.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

3.4.9.0chrona i utrzymanie robot .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.



3.5. Materialy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonaweca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

3.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow [
ilosci

wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
bycuzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.

3.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczacych
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora



Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce , jesli wymagac bedzie
tego Inspektor Nadzoru, poprawione bedg przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jakosci robo6t

3.9.1. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
abyosiagnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatbw oraz robot.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm
okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
wykonawca.

3.9.2. Pobieranie prébek.
Prébki bedg pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty badan pokrywa

Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujgjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyr6b budowlany musi by¢é oznakowany:

CE / system europejski, albo

Znakiem budowlanym / system krajowy/.

Certyfikaty i deklaracje. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktoére posiadajg w/w oznaczenia.



3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:

- protokoét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.11. Odbi6r rob6t

3.11.1.Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
-odbiorowi czesciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot - roboty
zanikajgce. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbiér ostateczny robot.

Zasady odbioru ostatecznego robét :

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona
przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robo6t.Podstawowym dokumentem do dokonania
otatecznego odbioru robdt jest protokoét

ostatecznego odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie “Odbiér ostateczny robét ”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT - BRANZA BUDOWLANA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjag projektowg wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu

organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng przedmiarem rob6t i projektem technicznym w oparciu o
obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207,
poz.2016), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z
dnial6 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogdlne, czes¢ I.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes$¢ V - Instalacje Elekiryczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czes¢ |l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robot.
- Instrukcjami montazu.

- Instrukcjami producentow materiaddw i urzadzen.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetnos¢ czytania
dokumentaciji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe
itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a

takze trwatosci eksploatacyjnej.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana (jesli

wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robo6t bedaoparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdznigj niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacii

ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny byé wykonane zgodnie z warunkami wynikajgcymi z
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzadzen opracowanymi przez producentow i

zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.



1. Roboty rozbiérkowe CPV [45110000-1]
- demontaz drabinek gimnastycznych na czas wymiany podtogi
- demontaz istniejacych oston grzejnikowych wraz z ich konstrukcjg stalowg

- rozbiodrka istniejacego parkietu, izolacji slepej podtogi oraz legaréw drewnianych
- wykucie z muru oscieznic drewnianych
- wykucie z muru kratek wentylacyjnych

- demontaz wyposazenia sportowego - komplet do siatkdwki, pitki recznej i koszykowki

2. Wykonanie podtogi sportowej CPV [45430000-0]

- po pracach rozbiérkowych i przygotowawczych - wykonac¢ izolacje z foli budowlanej

- wykona¢ montaz podktadow niwelacyjnych z klockdw drewnianych 10x10 gr. od 5 do10cm ze

wzgledu na réznice poziomow istniejacego podtoza z betonu

- nastepnie wykona¢ montaz rusztu drewnianego z podwojnych legaréw sosnowych na podkitadkach
elastycznych o wymiarach -dolny legar 19mmx95mm oraz gérny legar 19mm na 95mm. Legary
jednostronnie strugane , cisnieniowo lub metoda smarowania impregnowane srodkami owadob6jczymi
oraz ognioochronnymi . Legary utozone krzyzowo w rozstawie osiowym 500mm. Legary uktada¢ na

klinach drewnianych umozliwiajacych odpowiednie wypoziomowanie konstrukgji.

- dalej wykonac¢ slepa podtoge z desek sosnowych o wymiarach 19x95mm ( impregnowanych jak legary),
utozonych ,azurowo” co ok. 38mm. Deski przymocowaé do legar6éw za pomoca zszywek powleczonych

zywicg ktora podczas wstrzeliwania rozgrzewa sie i taczy drewno z zszywka na state,

- na slepa podioge utozy¢ folie paroizolacyjng a nastepnie dwie warstwy ptyty wirowej OSB gr. 12mm
kazda. Plyty przymocowane sa do slepej podtogi za pomoca wkretd3. do taczenia dwoch réznych pod
wzgledem struktury, budowy i gestosci materiatéw drewnianych (deska + ptyta). Dzieki nim mozliwe jest
trwate i pewne przymocowanie ptyty widrowej do $lepej podiogi pozwalajgce zachowac¢ jednoczesnie
moment ugiecia i sprezynowania tego elementu, zgodny z normami podtdg sportowych. Gorna warstwa
plyty uktadana jest na przemian w stosunku do warstwy dolnej w tzw. cegietke co eliminuje ewentualne
klawiszowanie oraz odznaczanie sie faczen plyt na wyktadzinie sportowej. Dodatkowo wszystkie styki
plyt oraz miejsca zagtebienia wkretow sg uzupetnione plastyczng masg szpachlowa ktéra eliminuje

wszelkie nierbwnosci.
- Wierzchnig warstwe stanowi nawierzchnia z wyktadziny sportowej- wielowarstwowej wyktadziny pvc
(z polichlorku winylu) gr.6,5mm.-grubosc warstwy uzytkowej minimum 0,7mm. Zabezpieczona

poliuretanem . Przyklejana do ptyty widrowej klejem dla danego producenta wykfadziny.

Dane techniczne wyktadziny:



Grubosc -6,5mm; Ciezar -44,710kg/m?; Scieralnos¢ (ubytek grubosci) - 0,098mm; Odbicie pitki
99%; wspotczynnik tarcia 88 (EN13036-4); amortyzacja uderzen 27 (EN 14808); pionowe odbicie
pitki 99% (EN 12235); Odpornos¢ na nacisk —brak uszkodzen i obcigzenie toczne <0,5mm —brak
uszkodzen (EN 1569 i EN 1517); Odpornosc na wgniecenia — 021mm (EN 1516); Ognioodpornos¢

(EN 13501-1)

- cala konstrukcja podtogi powinna by¢ odsunieta od $scian o ok. 1-2cm z wyjatkiem wejs¢ i stupow co
daje

mozliwos¢ cyrkulacji powietrza. taczna wysokos$¢ konstrukcji wynosi ok. 140-190mm.

Kolorystyke wyktadziny sportowej ustali¢ z Inwestorem.

- wykona¢ malowanie linii boisk - szczegéty wczesniej uzgodnic¢ z Uzytkownikiem.

Wymagania w zakresie wykonania podtdg i posadzek okreslaja: Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych tom | czesé 4.

3.Dostawa i montaz wyposazenia

- Do wykonawcy nalezy obowiazek dostarczenia i zamontowania nastepujgcego wyposazenia sportowego

Komplet do siatkdwki gtéwnej - stupki do siatkdwki z aluprofili owalnych, wolnostojace mocowane w
tulejach, tuleje z pierscieniami i pokrywami podtogowymi, ostony na stupki, siatka profesjonalna z
antenkg

2 szt. Bramek do pitki recznej sktadanych z siatkami, tulejami i pokrywami podtogowymi

2 szt. tablic do koszykéwki sktadanych na $ciane o wysiegu 2,10m z regulacja wysokosci od 260cm
do 305cm, komplet: konstrukcja, tablica plexa gr. 12mm, obrecz uchylna turniejowa z siatkg

4szt. tablic do koszykoéwki o wym. 90x120 laminowanych z zywic epoksydowych obrecz kosza
wzmocniona z siatkg. Montaz na istniejacych konstrukcjach.

Sprzet sportowy wraz z montazem nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych firmach. Sprzet musi posiada¢
certyfikaty stwierdzajace spetnienie norm technicznych i bezpieczenstwa.

Montaz drzwi PCV CPV [45420000-7]
Wykonawca zamontuje drzwi PCV do sali gimnastycznej z korytarza o wymiarach 1,50x2,00.
Drzwi dwuskrzydtowe petne, profil pieciokomorowy, kolor bialy, jeden zamek, klamka.

Montaz drzwi wykona¢ z obrébka obsadzenia tj. doprowadzi¢ do wtasciwego stanu oscieza - wykonac¢
gtadzie gipsowe, pomalowac je farba olejng dwukrotnie.

Malowanie wewnetrzne Sali gimnastycznej CPV [45440000-3]
Nalezy wykona¢ malowanie Sali gimnastycznej dwukrotnie farbami ftalowymi i emulsyjnymi

w kolorach jasnych pastelowych uzgodnionych z Inwestorem. Zakres malowania poszczeg6Inymi
rodzajami farb jak istniejace malowanie. Nalezy rowniez wykonaé malowanie farbami poliwinylowymi
konstrukcji dachowych dzwigaréw stalowych dwukrotnie.



Wykonanie i montaz oston na grzejniki
Wykonaé nalezy nowe ostony na grzejniki z desek sosnowych lakierowanych montowanych do
konstrukcji stalowej- wg rysunku zatagczonego do niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej przestrzeni podpodtogowej

Nalezy wykona¢ odgruzowanie, oczyszczenie istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej oraz
wymieni¢ kratki wentylacyjne stalowe malowane w otworach kanatéw.

8. Roboty w zakresie usuwania gruzu

Gruz oraz inne materialy uzyskane z rozbiérek w wyniku robdt remontowych, Wykonawca wywiezie na
wysypisko $mieci i poniesie opfaty wynikte z dowozu z miejsca budowy na wysypisko ( przedmiar na odl
10km) oraz koszty zwigzane z ewentualng utylizacjg materiatéw z rozbiorki.

opracowat



