
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany pod ogi sali gimnastycznej z robotami

towarzysz cymi w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17 w Radomiu przy ul. Wierzbickiej

89/93.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie uzyskane od U ytkownika.

Uzgodnienia z Inwestorem i U ytkownikiem.

Wizja lokalna i inwentaryzacja .

3. STAN ISTNIEJ CY
3.1. Dane ogólne o budynku

Budynek PSP Nr 17 zlokalizowany jest na terenie dzia ki nr ew, gr. ….  przy ul.

Wierzbickiej 89/93 w Radomiu. Wykonany jest   metod  mieszan  prefabrykowan  i

murowana tradycyjnie, z ony z dwóch cz ci: dydaktycznej i sportowej. Wymiary budynku

Sali gimnastycznej w rzucie 27,10x16,00m.

Elementy konstrukcyjne budynku znajduj  si  w dobrym stanie technicznym, wymianie

podlega pod oga sportowa wraz z wyposa eniem sportowym oraz inne roboty towarzysz ce.

3.2. Ocena stanu technicznego pod ogi Sali gimnastycznej.

   Istniej ca pod oga z parkietu na deskach i legarach drewnianych jest w bardzo z ym

stanie technicznym. Deszczu ki parkietu odpadaj  od desek, s  ruchome i wyszczerbione,

grozi to urazami cia a wicz cych dzieci podczas lekcji w-f. Dlatego nale y wymieni

pod og , a w zwi zku z tym w uzgodnieniu z Inwestorem projektuje si  pod og  sportow

podwójnie legarowan  wg opisu jak w pkt. 4.



4. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

4.1. Roboty rozbiórkowe
- demonta  drabinek gimnastycznych na czas wymiany pod ogi
- demonta  istniej cych os on grzejnikowych wraz z ich konstrukcj  stalow
- rozbiórka istniej cego parkietu, izolacji lepej pod ogi oraz legarów drewnianych
- wykucie z muru o cie nic drewnianych
- wykucie z muru kratek wentylacyjnych
- demonta  wyposa enia sportowego - komplet do siatkówki, pi ki r cznej
   i koszykówki

      4.2.  Wykonanie pod ogi sportowej

-po pracach rozbiórkowych i przygotowawczych- wykona  izolacj  z foli budowlanej

-wykona  monta  podk adów niwelacyjnych z klocków drewnianych 10x10  gr.  od 5
do10cm ze wzgl du na ró nic  poziomów istniej cego pod a z betonu

-nast pnie wykona  monta  rusztu drewnianego z podwójnych legarów sosnowych na
podk adkach elastycznych o wymiarach -dolny legar 19mmx95mm oraz górny legar
19mm na 95mm. Legary jednostronnie strugane , ci nieniowo lub metoda smarowania
impregnowane rodkami owadobójczymi oraz ognioochronnymi . Legary u one
krzy owo w rozstawie osiowym 500mm. Legary uk ada  na klinach drewnianych
umo liwiaj cych odpowiednie wypoziomowanie konstrukcji.

-dalej wykona lep  pod og  z desek sosnowych o wymiarach 19x95mm (
impregnowanych jak legary), u onych „a urowo” co ok. 38mm. Deski przymocowa  do
legarów za pomoc  zszywek powleczonych ywic  która podczas wstrzeliwania
rozgrzewa si  i czy drewno z zszywka na sta e,

-na lep  pod og  u  foli  paroizolacyjn  a nast pnie dwie warstwy p yty wiórowej
OSB gr. 12mm ka da. P yty przymocowane s  do lepej pod ogi za pomoc  wkr tó3. do

czenia dwóch ró nych pod wzgl dem struktury, budowy i g sto ci materia ów
drewnianych (deska + p yta).  Dzi ki nim mo liwe jest trwa e i pewne przymocowanie

yty wiórowej do lepej pod ogi pozwalaj ce zachowa  jednocze nie moment ugi cia i
spr ynowania tego elementu, zgodny z normami pod óg sportowych. Górna warstwa

yty uk adana jest na przemian w stosunku do warstwy dolnej w tzw. cegie  co
eliminuje ewentualne klawiszowanie oraz odznaczanie si cze  p yt na wyk adzinie
sportowej. Dodatkowo wszystkie styki p yt oraz miejsca zag bienia wkr tów s
uzupe nione plastyczn  mas  szpachlow  która eliminuje wszelkie nierówno ci.

-Wierzchni  warstw  stanowi nawierzchnia   z wyk adziny sportowej-   wielowarstwowej
wyk adziny pvc (z polichlorku winylu)  gr.6,5mm.-grubo c warstwy u ytkowej minimum



0,7mm. Zabezpieczona poliuretanem . Przyklejana do p yty wiórowej klejem dla danego
producenta wyk adziny.
Dane techniczne wyk adziny:
Grubo c -6,5mm; Ci ar -44,710kg/m2;  cieralno  (ubytek grubo ci) - 0,098mm;
Odbicie pi ki 99%;  wspó czynnik  tarcia  88 (EN13036-4); amortyzacja uderze  27
(EN 14808); pionowe odbicie pi ki 99% (EN 12235); Odporno  na nacisk –brak
uszkodze   i obci enie toczne 0,5mm –brak uszkodze  (EN 1569 i EN 1517);
Odporno c na wgniecenia – 021mm (EN 1516); Ognioodporno  (EN 13501-1)

-ca a konstrukcja pod ogi powinna by  odsuni ta od cian o ok. 1-2cm z wyj tkiem wej

i s upów co daje  mo liwo  cyrkulacji powietrza. czna wysoko  konstrukcji wynosi
ok. 140-190mm.

Kolorystyk  wyk adziny sportowej ustali  z Inwestorem.

- wykona  malowanie linii boisk - szczegó y wcze niej uzgodni  z U ytkownikiem.

4.3  Dostawa i monta  wyposa enia

- Do wykonawcy nale y obowi zek dostarczenia i zamontowania nast puj cego wyposa enia
sportowego

1. Komplet do siatkówki g ównej - s upki do siatkówki z aluprofili owalnych, wolnostoj ce
mocowane w tulejach, tuleje z pier cieniami i pokrywami pod ogowymi, os ony na s upki,
siatka profesjonalna z antenk

2. 2 szt. Bramek do pi ki r cznej sk adanych z siatkami, tulejami i pokrywami pod ogowymi

3. 2 szt. Koszy sk adanych na cian  o wysi gu 2,10m z regulacja wysoko ci od 260cm
do 305cm, komplet: konstrukcja, tablica plexa gr. 12mm, obr cz uchylna turniejowa z
siatk

4. 4szt. tablic do koszykówki o wym. 90x120 laminowanych z ywic epoksydowych
obr cz kosza wzmocniona z siatk . Monta  na istniej cych konstrukcjach.

Sprz t sportowy wraz z monta em nale y zamawia  w wyspecjalizowanych firmach. Sprz t
musi posiada  certyfikaty stwierdzaj ce spe nienie norm technicznych i bezpiecze stwa.

        4.4.    Monta  drzwi PCV
Wykonawca zamontuje drzwi PCV do sali gimnastycznej z korytarza o wymiarach
1,50x2,00.
Drzwi dwuskrzyd owe pe ne, profil pi ciokomorowy, kolor bia y, jeden zamek, klamka.

Monta  drzwi wykona  z obróbk  obsadzenia tj. doprowadzi  do w ciwego   stanu



cie a - wykona  g adzie gipsowe,  pomalowa  je farb  olejn  dwukrotnie.

4.5. Malowanie wewn trzne Sali gimnastycznej

Nale y wykona  malowanie Sali gimnastycznej dwukrotnie  farbami ftalowymi

i emulsyjnymi w kolorach jasnych pastelowych uzgodnionych z Inwestorem. Zakres
malowania poszczególnymi rodzajami farb jak istniej ce malowanie. Nale y równie
wykona  malowanie farbami poliwinylowymi konstrukcji dachowych d wigarów
stalowych dwukrotnie.

4.6. Wykonanie i monta  os on na grzejniki

Wykona  nale y nowe os ony na grzejniki z desek sosnowych lakierowanych
montowanych do konstrukcji stalowej- wg rysunku za czonego do niniejszej
specyfikacji.

4.7. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej przestrzeni podpod ogowej

Nale y wykona  odgruzowanie, oczyszczenie istniej cych kana ów wentylacji
grawitacyjnej oraz wymieni  kratki wentylacyjne stalowe malowane w otworach
kana ów.

5. BEZPIECZE STWO  PRZECIWPO AROWE

Wszystkie   prace   remontowe   zawarte   w opisie powy ej   nie   pogorsz    bezpiecze stwa
po arowego istniej cego budynku.

Opracowa :


