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Opracowanie zawiera: 

Opis techniczny 

Część rysunkową 

 Wykaz rysunków 

 Rys. nr A-1   Elewacja wschodnia    -  Budynek główny 

 Rys. nr A-2   Elewacja zachodnia     -  Budynek główny 

 Rys. nr A-3   Elewacja południowa  -  Budynek główny 

 Rys. nr A-4   Elewacja północna      -  Budynek główny 

 

 Rys. nr A-5   Elewacja wschodnia    -    Budynki niskie 

 Rys. nr A-6   Elewacja zachodnia     -    Budynki niskie 

 Rys. nr A-7   Elewacja południowa  -    Budynki niskie 

 Rys. nr A-8   Elewacja północna      -    Budynki niskie 

 

 Rys. nr A-9   Zestawienia stolarki   -   budynek główny 

 Rys. nr A-10 Zestawienie stolarki   -   budynki niskie 
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OPIS  TECHNICZNY 

 

1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w 

budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 

134, polegającej na wymianie drewnianej stolarki okiennej zespolonej na okna plastikowe i 

wymianie zewnętrznych drzwi na drzwi aluminiowe, 

 

2.  Podstawa opracowania 

-  Zlecenie uzyskane od Inwestora 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

-  Inwentaryzacja i wizja lokalna 

-  Dokumentacja techniczna budynku udostępniona przez Zamawiającego. 

 

3.  Opis stanu istniejącego 

3.1.  Charakterystyka ogólna  

Modernizowane budynki MOPS usytuowane są na działce przy ul. Limanowskiego 134 w 

Radomiu i składają się z budynku głównego posiadającego cztery kondygnacje i budynków 

jednokondygnacyjnych połączonych łącznikiem jednokondygnacyjnym z budynkiem 

głównym. Wszystkie budynki są podpiwniczone. 

Budynki wykonane są w technologii mieszanej - prefabrykowanej i tradycyjnej. 

3.2. Ocena stanu technicznego stolarki okiennej i drzwiowej 

Istniejąca stolarka okienna to okna drewniane zespolone.  

Ze względu na duże nieszczelności, wypaczenia, ubytki w ramach okiennych, stolarka 

wymaga wymiany na nową i energooszczędną. 

Wymieniając okna należy wymienić również parapety zewnętrzne uwzględniając poszerzenie 

na docieplenie budynku styropianem gr. 10 cm. 

Wymianie podlegają również betonowe parapety wewnętrzne na parapety z konglomeratu 

marmurowego gr. 10 cm. 
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Wejście główne do budynku głównego  – aluminiowa ścianka wiatrołapu  - ze względu na zły 

stan techniczny wymaga wymiany. 

 

4.  Opis projektowanych prac budowlanych 

4.1  Wymiana stolarki okiennej 

4.1.1.  Roboty demontażowe 

       -  demontaż wewnętrznych krat nożycowych w budynku głównym, 

       -  demontaż i ponowny montaż krat nożycowych w budynkach niskich, 

       -  demontaż drewnianej zespolonej stolarki okiennej od strony wewnętrznej budynku, 

       -  demontaż parapetów zewnętrznych, 

       -  demontaż betonowych parapetów wewnętrznych, 

       -  demontaż aluminiowej ścianki wiatrołapu – zewnętrznej i wewnętrznej, 

       -  rozbiórka luksferów w ścianach zewnętrznych budynku wysokiego. 

4.1.2  Roboty montażowe 

       a) Zaprojektowano okna plastikowe białe z profili sześciokomorowych z okuciami 

systemowymi. Rodzaje okien i wyposażenie opisane na zestawieniu stolarki. 

      Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych profilach ościeży 

i górnej ramie okiennej. 

      Wszystkie okna montować w istniejących otworach okiennych. Wszystkie roboty 

związane z wymianą stolarki tak okiennej jak drzwiowej oraz pozostałych montowanych 

elementów,   należy wykonać „na czysto”, tzn. obrobić ościeża zewnętrzne i wewnętrzne, 

zaszpachlować i pomalować. 

 Wszystkie okna budynku głównego na parterze jak również okno O6 (nad łącznikiem) 

wyposażone w szyby P4. 

b) W trakcie wymiany okien należy wymienić istniejące betonowe parapety wewnętrzne 

na parapety z konglomeratu marmurowego gr. 2,5 cm szer. 35cm. Styk parapetu 

wewnętrznego z oknem należy uszczelnić silikonem. 

c) Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm, wystające ok. 18 

cm poza lico ściany, uwzględniające przyszłe ocieplenie budynków metodą lekką 

mokrą. Parapety montować na piankę montażową lub zaprawę cementową, 

zachowując spadek na zewnątrz. 

d) Otwory w ścianach po rozbiórce istniejących zniszczonych luksferów należy wypełnić 

luksferami w kolorze białym o wym. 20x20x8cm.. 
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e) Drzwi drewniane w budynku głównym wymienić na drzwi aluminiowe z naświetlem 

o profilu ciepłym. 

f) Aluminiowy wiatrołap z głównym wejściem do budynku – ściankę zewnętrzną jak i 

wewnętrzną - zamontować nową w kolorze białym, ścianka zewnętrzna z profili 

ciepłych szklona szkłem P4, natomiast wewnętrzna szkłem dwustronnie bezpiecznym. 

Drzwi wiatrołapu wyposażyć w dwa zamki, pochwyt i samozamykacz. 

 

Wszystkie prace należy wykonać z materiałów posiadających atesty i aprobaty techniczne – 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

 

       


