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MOPS - Radom wymiana stolarki Il etap.PRD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku MOPS w Radomiu przy ul.Limanowskiego 134
1|Wymiana stolarki - CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementéw 1 23
1.1|Budynek gtéwny - elewacja wschodnia (front) 1 17
1.2/ Roboty uzupetniajace 18 23

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27518
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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku MOPS w Radomiu przy ul.Limanowskiego 134
1 Wymiana stolarki - CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow
11 Budynek gtowny - elewacja wschodnia (front)
1/KNR 4-01 Demontaz krat nozycowych (wewnetrznych) m2
d.1./0354-08
1
02 1.75*1.65*(8+6) m?2 40.425
RAZEM 40.425
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1./1216-01
1
5.00*(48+14+3+1+13+4) m?2 415.000
RAZEM 415.000
3|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.1./0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna z profili sze$ciokomorowych,
1 biate, szklone szybg zespolona niskoemisyng U<1,1, wyposazone w nawiew-
nik higrosterowany z mozliwoscig recznego zamkniecia
o1 1.75"1.70"48 m?2 142.800
RAZEM 142.800
4/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.1./0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna z profili szesciokomorowych,
1 biate, szklone szybg zespolong P4, U<1,1, wyposazone w nawiewnik higros-
terowany z mozliwoscig recznego zamkniecia
02 1.75*1.70*14 m?2 41.650
RAZEM 41.650
5|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.1./0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna z profili sze$ciokomorowych, biate,
1 szklone szybg zespolong niskoemisyjng U<1,1, wyposazone w nawiewnik hi-
grosterowany z mozliwoscig recznego zamkniecia
[0X] 2.400.85*3 m?2 6.120
RAZEM 6.120
6/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.1./0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna z profili szesciokomorowych, biate,
1 szklone szybg zespolong P4, U<1,1, wyposazone w nawiewnik higrosterowa-
ny z mozliwoscig recznego zamknigcia
O3a 2.400.85 m?2 2.040
RAZEM 2.040
7/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.1./0929-02 0.6 m2 - okna z profili szesciokomorowych, biate, szklone szybg zespolong
1 niskoemisyjng U<1,1, wyposazone w nawiewnik higrosterowany z mozliwos-
cig recznego zamkniecia
04 0.77*0.59*13 m?2 5.906
RAZEM 5.906
8|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1./0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety zaokienne
1
0.25%[1.75%(48+14)+2.40"4+0.77*13] m?2 32.028
RAZEM 32.028
9|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.1./0923-04
1
0.12*[1.75%(48+14)+2.40"4+0.77*13] m?2 15.373
RAZEM 15.373
10|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25/ m?2
d.1./202 0541-02 |cm - parapety zaokienne
1
0.35%[1.75%(48+14)+2.40"4+0.77*13] m?2 44.839
RAZEM 44.839
11|KNR 0-40 Uszczelnienie silikonem potgczenia parapetu wewnetrznego z oknem m
d.1./0110-01
1|analogia
2.45"4+1.80%(48+14) m 121.400
RAZEM 121.400
12/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferéw m?2
d.1./0348-04
1|analogia
L1 2.40*1.50 m?2 3.600
L2 2.40*1.05*3 m?2 7.560
RAZEM 11.160
13|KNR 2-02 Scianki z luksferéw, 20x20x8 cm m?2
d.1./{0121-05 z.sz.
115.7. 9907-04
11.16 m?2 11.160
RAZEM 11.160
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi  |m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1
48.002.43*4 m2 466.560
40.002.43 m?2 97.200
RAZEM 563.760
15/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
563.76 m?2 563.760
RAZEM 563.760
16/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 scian
1
563.76 m?2 563.760
RAZEM 563.760
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./0108-09 tos¢ 10 km
1/0108-10
(142.80+41.65+6.12+2.04+5.906)*0.08+11.16*0.05+2.00 m3 18.439
RAZEM 18.439
1.2 Roboty uzupetniajace
18/KNR 0-19 Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe m2
d.1./0931-06 jednoskrzydtowe, petne, zewnetrzne, z naswietlem, szyba dwustronnie bez-
2 pieczna, wyposazone w klamke i dwa zamki, biate (drzwi jak na rys. A-10
lecz aluminiowe, profil ciepty)
Dz1 (rys. A- |1.12*2.47 <igcznik> m2 2.766
10)
RAZEM 2.766
19/KNR 0-19 Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe m2
d.1./0931-06 jednoskrzydtowe, petne, zewnetrzne, wyposazone w klamke i dwa zameki,
2 brazowe
Dz2 (rys. A- |0.90*2.02 <bud. niski el. zach> m?2 1.818
11)
RAZEM 1.818
20|KNR 0-19 Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, |m?2
d.1./0931-08 petne, zewnetrzne, wyposazone w klamke i dwa zamki, brgzowe
2
Dz3 (rys. A- |(0.90+0.35)*2.02 <bud. niski el. zach> m2 2.525
11)
RAZEM 2.525
21|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1./0535-08 gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety zaokienne pod
2 luksferami
el. wsch. 0.25*2.40%4 m?2 2.400
el. zach. 0.25*2.40%4 m?2 2.400
RAZEM 4.800
22|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.1./0923-04
2
0.12*2.40*8 m?2 2.304
RAZEM 2.304
23|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25/ m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - parapety zaokienne pod luksferami
2
0.35"2.40*8 m?2 6.720
RAZEM 6.720
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