PROJEKT

MODERNIZACJA STOLARKI OKIENNE]
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Opracowanie zawiera:

Opis techniczny

Czgs¢ rysunkowa

Wykaz rysunkow

Rys.
Rys.

nr A-1 Elewacja wschodnia - Budynek gtowny

nr A-2 Elewacja zachodnia - Budynek giéwny
.nr A-3 Elewacja poludniowa - Budynek giéwny
.nr A-4 Elewacja pétnocna - Budynek giéwny
.nr A-5 Elewacja wschodnia - Budynki niskie
.nr A-6 Elewacja zachodnia - Budynki niskie
.nr A-7 Elewacja potudniowa - Budynki niskie
.nr A-8 Elewacja pétnocna - Budynki niskie

.nr A-9 Zestawienia stolarki - budynek gtéwny

.nr A-10 Zestawienie stolarki - budynki niskie



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji stolarki okiennej 1 drzwi zewngtrznych w
budynkach Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego
134, polegajacej na wymianie drewnianej stolarki okiennej zespolonej na okna plastikowe i

wymianie zewngtrznych drzwi na drzwi aluminiowe,

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie uzyskane od Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

- Inwentaryzacja i wizja lokalna

- Dokumentacja techniczna budynku udostgpniona przez Zamawiajacego.

3. Opis stanu istniejacego

3.1. Charakterystyka ogdlna

Modernizowane budynki MOPS usytuowane sa na dziatce przy ul. Limanowskiego 134 w
Radomiu i sktadaja si¢ z budynku gléwnego posiadajacego cztery kondygnacje i budynkow
jednokondygnacyjnych potaczonych tacznikiem jednokondygnacyjnym z budynkiem
gtéwnym. Wszystkie budynki sa podpiwniczone.

Budynki wykonane sa w technologii mieszanej - prefabrykowanej i tradycyjnej.

3.2. Ocena stanu technicznego stolarki okiennej i drzwiowej

Istniejaca stolarka okienna to okna drewniane zespolone.

Ze wzgledu na duze nieszczelno$ci, wypaczenia, ubytki w ramach okiennych, stolarka
wymaga wymiany na nowa i energooszczedna.

Wymieniajac okna nalezy wymieni¢ rOwniez parapety zewngtrzne uwzgledniajac poszerzenie
na docieplenie budynku styropianem gr. 10 cm.

Wymianie podlegaja rowniez betonowe parapety wewngtrzne na parapety z konglomeratu

marmurowego gr. 10 cm.



Wejscie gtéwne do budynku giéwnego — aluminiowa §cianka wiatrotapu - ze wzgledu na zty

stan techniczny wymaga wymiany.

4. Opis projektowanych prac budowlanych

4.1 Wymiana stolarki okiennej

4.1.1.

Roboty demontazowe

demontaz wewngtrznych krat nozycowych w budynku gtéwnym,

demontaz i ponowny montaz krat nozycowych w budynkach niskich,

demontaz drewnianej zespolonej stolarki okiennej od strony wewngtrznej budynku,
demontaz parapetéw zewngtrznych,

demontaz betonowych parapetéw wewnetrznych,

demontaz aluminiowej §cianki wiatrotapu — zewngtrznej i wewngtrznej,

rozbidrka luksferéw w §cianach zewngtrznych budynku wysokiego.

4.1.2 Roboty montazowe

a) Zaprojektowano okna plastikowe biate z profili sze$ciokomorowych z okuciami

systemowymi. Rodzaje okien i wyposazenie opisane na zestawieniu stolarki.

Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane montowane w gérnych profilach osciezy

1 gérnej ramie okiennej.

Wszystkie okna montowa¢ w istniejacych otworach okiennych. Wszystkie roboty

zwiazane z wymiang stolarki tak okiennej jak drzwiowej oraz pozostatych montowanych

elementéw, nalezy wykonac ,,na czysto”, tzn. obrobi¢ oscieza zewngtrzne 1 wewngtrzne,

zaszpachlowac 1 pomalowac.

Wszystkie okna budynku gtéwnego na parterze jak rowniez okno O6 (nad tacznikiem)

wyposazone w szyby P4.

b)

c)

d)

W trakcie wymiany okien nalezy wymieni¢ istniejace betonowe parapety wewngtrzne
na parapety z konglomeratu marmurowego gr. 2,5 cm szer. 35cm. Styk parapetu
wewngtrznego z oknem nalezy uszczelni¢ silikonem.

Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm, wystajace ok. 18
cm poza lico $ciany, uwzgledniajace przyszle ocieplenie budynkéw metoda lekka
mokra. Parapety montowa¢ na piank¢ montazowa lub zaprawg cementowa,
zachowujac spadek na zewnatrz.

Otwory w $cianach po rozbidrce istniejacych zniszczonych luksferow nalezy wypetnic¢

luksferami w kolorze biatym o wym. 20x20x8cm..



e) Drzwi drewniane w budynku gléwnym wymieni¢ na drzwi aluminiowe z naswietlem
o profilu cieptym.

f) Aluminiowy wiatrotap z gtéwnym wejsciem do budynku — $ciank¢ zewngtrzna jak i
wewnetrzng - zamontowa¢ nowa w kolorze biatym, §cianka zewnetrzna z profili
cieptych szklona szklem P4, natomiast wewngtrzna szklem dwustronnie bezpiecznym.

Drzwi wiatrotapu wyposazy¢ w dwa zamki, pochwyt i samozamykacz.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z materialéw posiadajacych atesty i aprobaty techniczne —

dopuszczonych do obrotu i1 stosowania.



