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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wsiep

1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego
Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespotu Szkdkgracyjnych w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 81/83
1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikamghhicznej (OST)aswymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robo6t zwizanych z wykonaniem wymiany stolarki okiennej Zdap&zkdt Integracyjnych w Radomiu przy
ul. Wierzbickiej 81/83
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych
Robotami towarzysgymi i tymczasowymi:
- wykonanie niezédnych wygrodzé i oznakowania stref niebezpiecznych;
- prowadzenie transportu poziomego i pionowego
- doprowadzenie i upogdkowanie terenu do stanu pierwotnego.
- prace pomiarowe
1.4. Informacje o terenie budowy
Terenem rob6t budowlanych ediwie budynek szkoly, oraz teren w be@eadniej bliskéci budynku
przy ul. Wierzbickiej 81/83 w Radomiu.
Dziatka jest ogrodzona.
Dojazd i dofcie od ul. Wierzbickiej81/83 .
1.5. Organizacja robét , przekazanie placu budowygbowiazki Inwestora
Wykonawca opracuje plan organizacji robot, orazntmarogram robo6t ktéry uzgodni z inspektorem nadzoru
uzytkownikiem.
Wykonawca wykona i uméei na placu budowy tabkdnformacyjn.
Wykonawca zatrudnieni kierownika budowy lub kierakenrobét z wymaganymi kwalifikacjami i uprawniema
Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przeka protokolarnie Wykonawcy plac budowy wraz ze wtzys
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymydokumentagj projektova oraz dziennik budowy.
Zamawiajcy maze zapewni dostp do korzystania z energii elektrycznej i z wodypoarednictwem aytkownika szkoty
za uzgodniog odrebnie odptatnécia.
1.6. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji ziemi i za urgdzenia podziemne , takie jak ruragi , kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiladz doacych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapie wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzex w czasie trwania robo6t budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzeniaadza i instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi lekfwra Nadzoru i
zainteresowane wiladze, oraglhie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw
Wykonawca kdzie odpowiadé za wszelkie, spowodowane przez niego dziatanizkagzenia instalacji na powierzchni

ziemi i uradzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekaramycprzez zamawiggego.



1.7. Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochronysrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robét Véylawca kdzie:

-podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegstdo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

-bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrgi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.
1.8.Warunki bezpieczdéstwa pracy i ochrona przeciwp@arowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisOw dotycxych bezpiecaestwa i higieny pracy. W
szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idglzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez
dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazdpewnienia bezpiear#wa publicznego. Uznajegsize
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i suwzgkdnione
w cenie umowne;.
Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie utrzymywdé sprawny spret
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na tereatego placu budowy.

Materiaty fatwopalne &da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgseém osdb
trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Umiejscowienie rob6t budowlanych w @bre ogrodzonej dziatki, z dala od ulicy , powoduge nie lzdzie wymagany

projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie buglo
1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca skonsultuje z zamawieym i wytkownikiem zagospodarowania placu budowy. Wykorawgdzie
zobowhzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowyknesie trwania kontraktu,zado zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbyweegprzez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w zakresehgilnym dla zabezpieczenia gdzer, sprztu przed wsipem
0s6b niepowotanych, w trakcie prowadzonych robét,

- oznaczenie prz&j i stalych miejsc przejazdu dla spiz, z zabezpieczeniem zegrznych uradzen i tras
komunikacyjnych przed dewastacj

- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenia istnigjych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

- Skrzynki rozdzielcze pdu i kable zasilaice uradzenia winny b§ zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w cen umowry.

1.11. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S§ agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.



2.Wymagania dotycace wiaciwosci materialdw budowlanych

2.1. Wymagania ogo6lne dotycgce wiaciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca wingnsowd wyroby budowlane o wigiwosciach wytkowych
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdoudowlanym spetnienie wymaggodstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, daprone do obrotu powszechnego lub jednostkowtpowania w
budownictwie, a takte z wymaganiami okénymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany nadaje esido stosowania przy wykonywaniu robé6t budowanygéveli zostat oznakowany znakiem
,CE” albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne dotycgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skidowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerdo czasu gdydola potrzebne do robét byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swakos¢ i whasciwosci do rob6t i byly dosipne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatélabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w weejs przygotowanych przez Wykonawegodnie z planem
zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotycace wbudowanych materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i ugzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét budowlanyobpowiadaly wymaganiom okdlenym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach teamych. Oznacza tage kazdy produkt dostarczony na plac budowy
bedzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany prolsknakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winng b
dofaczona informacja zawierga:

-okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodakgp wyréb budowlany

-identyfikacg wyrobu budowlanego zawiengh : nazwe, nazve handlova, typ, odmiar, gatunek i klaswg PN lub AT

-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubaprobaty technicznej , z ktpmpotwierdzono zgodridé wyrobu
budowlanego

-numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiud

-inne dane , jeeli wynika to z PN lub AT

-nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyi oceny zgodrsoi wyrobu
budowlanego.

Znak budowlany winien kyumieszczony w sposéb widoczny, czytelny, niechajsie usuné, wskazany w PN lub AT,
bezpdrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie pragowanej do niego.

Jezeli nie jest maliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanegopws®b podany wiej, oznakowanie umieszcza
sig na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiomczywyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob rinite przekazania informacji o przewidywanymzyaiu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukatindo wykonania robot.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
Materialy, i elementy budowlane, dostarczone pi&ykonawe na plac budowy, ktére nie uzyskajkceptacji Inspektora

Nadzoru, powinny by niezwtocznie usurte z placu budowy.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
W przypadku wariantowego stosowania materiatdow pdstawie zapiséw w dokumentacji projektowej, Wykooa
powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu roppnowanym wyborze. Inspektor Nadzoru , po uzgeminiz autorem
projektu oraz Zamawiagym, podejmie odpowiedpidecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoateriat

nie maze byt ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofa
wykonywanych robét. Spet uzywany do robdét powinien ldyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgatjizeobét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu beda gwarantowé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzotenminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrotipdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aoéntéw potwierdzagych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwo$é wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje pnzgciem
Sprztu.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkdéw umowy, zostaprzez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezdo robot.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportowych

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkdéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakd
wykonywanych robét i wkiwosci przewa.onych materiatow.

Liczba srodkow transportu dilzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoriemninie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotyerych przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych al#en na osie i innych parametréw technicznych.

Materiaty uzyskane z rozbiorki stanawwtasnagé Wykonawcy i jego obowizkiem

jest ich wywiezienie na wysypiské@mieci i pokrycie wszelkich optat z tym zganych (np. utylizacja i
unieszkodliwienie)

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5.Wymagania dotyczce wiaciwosci wykonywania robot budowlanych

5.1.0g6Ine wymagania dotyee wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykowywanych robdt, za ich zgod§to z dokumentagj projektovs i wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wps$o wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostanesli
wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykoname wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdbot kzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie , dokumentajektowej i w SST a tale w normach budowlanych i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bad& materiatdw i rob6t, rozrzuty normalne wygtijace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, sdiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorada wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymnani
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

6.Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych
6.1 Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli jakéci jest osigniecie wymaganych standardéw wykonania robét. Wykormayest odpowiedzialny za
petm kontrok rob6t i jakdé¢ materiatow.
6.2. Pobieranie probek
Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawcaldie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw ktére kudz
watpliwos¢ co do jakdci , o ile kwestionowane materialy nie zostgirzez Wykonawg wymienione lub naprawione z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensdenek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.
6.3. Raporty z bada
Wykonawca powinien przekazywdnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami d@adelem ich oceny. Wyniki
bada bgda przechowywane w postaci zaproponowanej przez kispeNadzoru.
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru lmowlanego
Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru uprawnioegtjdo dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdbwanddta ich wytwarzania i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekontroli robdt prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstamyaikow bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor mae pobierd probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki
tych bada wykaza ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwd zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dooatich bada, albo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnizi materiatéw i robo6t z dokumentagprojektovs i SST.
6.5.Dokumentacja budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyoovgazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dond@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesgiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonatasmap



podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego.

Zapisy leda czytelne w poradku chronologicznym. Zatzone do dziennika budowy protokoly i inne dokumelndda
oznaczone kolejnym numerem gatnika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:

-dak przekazania Wykonawcy terenu budowy

-dak przekazania przez zamawieg¢go dokumentacji projektowej wraz z ganikami

-terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robot

-przebieg robot, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-daty zaradzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania rokdtgdaniem powodu

-zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robét

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru

-stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zvazku z warunkami klimatycznymi

-zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;

-dane dotycace czynnéci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robét

-dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t

-dane dotycace jakadci materialtdw , pobierania prébek oraz wyniki prnaepadzonych badaz podaniem kto je
przeprowadzit

-wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z aoieém kto je przeprowadzat

-inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowslabprzediazone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowani si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikeotwdWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigj lub
Zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strandla Wykonawcy , dlatego nie jest uprawniony ddrimswvania wykonawcy wadnym aspekcie
Zwigzanym z wykonywaniem rob6ét.

6.5.2.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpdmite zabezpieczonym. Zagécie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymjégo natychmiastowego odtworzenia w formie przeveide]
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane dadiginazyczenie

Zamawiajcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia kskki obmiarow
Obmiar robo6t powinien okgéé faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkacstalonych w kosztorysie
ofertowym.
Obmiaru dokonuje wykonawca w obeéob Inspektora Nadzoru po wcaeejszym pisemnym powiadomieniu go o
terminie i zakresie obmierzanych robét.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikgiach podanych wlepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obgmkiu
ukonczenia wszystkich robot

Obmiar rob6t zanikapych przeprowadza esiw czasie ich wykonywania, a robo6t podleggch zakryciu- przed ich



zakryciem.

Przedmiar robét powinien zawigrazastawienie przewidzianych do wykonania rob6t pmelswych w kolejnéci
technologicznej ich wykonania ze szczegétowym apideb wskazaniem podstaw ustatajch szczegétowy opis oraz
wskazanie wigciwych specyfikacji technicznych wykonania odbioob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniensdio
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spiatéw przedmiaru robét powinien przedstagvigodziat wszystkich
rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdéin&lownika Zamdwié. Dalszy podziat przedmiaru rob6t naje
opracowg wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub m@dstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajcych normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaobdt powinny zawiera pozycje przedmiarowe
odpowiadajce robotom podstawowym.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktametla obmierzane poziomo , wzdtlinii osiowej i podawane w [ m].

Jezeli szczegobtowe specyfikacje techniczne nie wymadi okrélonych robot inaczej, objosci beda wyliczone w [ m3
], powierzchnie w [ m2 ], a spgki urzadzenie w [ szt. ]. Obowruje doktadné¢ do dwdch miejsc po przecinku. o, ktdre
maja by¢ obmierzone wagowo gha okreslone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spex pomiarowy

wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadaeaine swiadectwa.
7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét,aézé w przypadku
wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikapych naley przeprowadz& w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegsgich zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotonymi do ksizki

obmiarow, wzgtdnie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw:

a) odbidr czsciowy

b) odbiér etapowy

¢) odbidr rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu

d) odbior kaicowy

e) odbior po okresiezkojmi

f) odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Ponadto wysipuje:

f) odbiér przewoddéw kominowych

g) odbidr instalacji i urgdzen technicznych

8.2 Odbidr czsciowy i odbidr etapowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czici rob6t wraz z ustaleniem nafeego wynagrodzenia.
Odbioru czsciowego rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Wiardch czsciowych
uczestniczy kierownik budowy (robo6t) oraz Inspekitadzoru inwestorskiego. Odbioru rob6t dokonujepéidor Nadzoru.
Kazdy odbior czsciowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potdmny protokolem zaakceptowanym przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobpowaniona pisemnie przez Inwestora. Do Zkego odbioru

czastkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne ykomane roboty. Zamawigy nie mae odmowé dokonania



odbioru robot.

Zgtoszenia gotowiei do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budoveydwnik budowy (robo6t).

Odbiér etapowy polega na oceniesdoi jakosci wykonanych cgsci rob4t stanowedcych z reguly caka techniczi

8.3.0dbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru rohfitgapcych
zakryciu lub zanikajcych.

8.4.0dbiér koncowy

Odbidr kaicowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie arwmkami okréonymi w umowie o wykonanie robo6t
budowlanych.

8.5.0dbidr po okresie gkojmi

Pod koniec okresiwekojmi Zamawiajcy zorganizuje odbior ,,po okresiekojmi”

8.6.0dbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbioér ostateczny — pogwarancyjny polega na oceryikonanych robot zwzanych z usurciem ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym, przy odbiorze ,po okresiekojmi” lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgedn warunkami okrdonymi w umowie o0 wykonanie roboét
budowlanych.

8.7.0dbiory przewodéw kominowych, instalacji i uradzen technicznych

Po zakdczeniu robét zwazanych z budowi remontem przewoddéw kominowych wykonawca winieryska protokot
kominiarski z pozytywnym wynikiem.

8.8.Dokumentacja powykonawcza, instrukcjesksploataciji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdfiewszelkich zmian w dokumentacji projektowej wakcie
realizacji robét, ktore unmidiwi 4 przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

8.9. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje ekspldaciji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfiewszelkich zmian w dokumentacji projektowe]j wakcie
realizacji robot, ktére unmidiwi a przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru kacowego rob6t Wykonawca zobawany tedzie przygotowé odpowiednie dokumenty:

-dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostala sporadzona w trakcie
realizacji umowy,

-dziennik budowy

-odbidr przewoddw kominowych

-odbidr instalacji odgromowej

-dokumenty potwierdzage wbudowanie materiatéw tylko dopuszczonych ds@wania w budownictwie,

-wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych.
9.Rozliczenie robot
Rozliczenie robdt nagpi zgodnie z warunkami ok§lenymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych.
10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inea dokumenty i ustalenia  techniczne
10.1.1. Podstawowe akty prawne
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo BudowlaBe.U. nr 89 poz. 414 ) z paiejszymi zmianami

-Ustawa z dnia 14.11.2003 r. 0 zmianie ustawyagach publicznych.
-Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanycfpz. U. z 2004 roku, nr 92



poz. 881)
10.1.2.Przepisy i normy dotycgce ustalenia og6lnych wymagaodnanie wykonywanych robét

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fodakumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalazytkowego (
Dz.U. nr 202 poz. 2072)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpniz02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédnaryrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlathym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie okréenia metod i podstaw spexzenia
kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanyabsztow prac projektowych oraz planowanych kosztéaboét
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalnozytkowym ( Dz. U. nr 130 poz. 1389 )

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpniz02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédnaryrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadgch
do obrotu.( Dz. U. nr 130 p0z.1387)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®02 r. w sprawie dziennika budowy, mania rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawiaggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108
poz. 953 z piniejszymi zmianami) kontroli

10.1.3.Szczegotowe przepisy, Polskie Normy i AprotyaTechniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techiozne

dla poszczegolnych rodzajéw robétgpodane w punkcie 10 kadej szczegdtowej specyfikacji technicznej.



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 4542100-4]

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki i slusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchwytéw oraz wyposazenia.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
WYMAGANIA MATERIALOWE
- OKNA

Kolor okien i drzwi biate. Okapniki , klamki i oshli kolor biaty. Silikon bezbarwny, uszczelka teqlastyczna.

-SZKLENIE

Podstawowe zestaw szybowyK, 1., dla okien Sali gimnastycznej zastosowayby wewgtrzng O2

-OKUCIA

Dla drzwi i okien rozwierno — uchylnych i uchylnyzhstosowéokucia systemowe.

Kompletne, dostosowane dezaru wiasnego skrzydet oraz olpain eksploatacyjnych, unitiwiajace

mikrowentylacg z blokad, blednego potaenia klamki.

Dla okien Sali gimnastycznej zastos@wechylng¢ kwatery gornej okien wg wykazu stolarki , otwiegan

sitownikiem elektrycznym z przycisku (bez przdp przez parapet), zasilane z najfitiej tablicy rozdzielczej. Okucia

powinny posiadécertyfikat. Stosowaprofile faczace pionowe dla okiery¢zonych ze sab.

Wykonywanie robot

1. Zabezpieczenie na czas rob6t mebli i innych elemtéw wyposaenia.

Na czas wykonywanych rob6t budowlanych pglprzenidéé¢ lub zabezpieczymeble i inne elementy wypasania
przeszkadzape w wykonywaniu rob6t lub zagrone uszkodzeniem podczas ich wykonywania.Meblerlnb elementy
wyposaenia naley przeniéé¢ w uprzednio przygotowane miejsce, wyznaczone pkisgpwnika budowy w porozumieniu z
kierownikiem nadzoru i Bytkownikiem obiektu.Elementy wykmzenia wrtrz i wyposaenia znajdujce s¢ w miejscu
prowadzenia robot, transportu materiatow lub inny@lery zabezpieczyw sposéb zapewniggy ich ochror przed

uszkodzeniami, zabrudzeniami itp.



2. Montaz stolarki okiennej

Stolark; okienry i drzwiowa zewrgtrzng uznaje sj za prawidiowo wbudowan jezeli podparta i
zamocowanageieznica przenosi obgkenia od ajzaru wiasnego okna, parcia i ssania wiatru, piegi
temperatu i innych obcizen wyskpujacych podczasaytkowania okien. Zalecagivykonanie montau
stolarki przez fachowa elgpposiadajca autoryzacje od producenta stolarki, jest to gweetan
profesjonalnie przeprowadzonej ustugi wbudowaridaski przez wykonawg

Przed przyapieniem do montau okien naley sprawdzé czy wymiary okna pasajdo otworéw
w murze i czy zapewniajodpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm nzdiestrorg ramy okiennej. Luz
boczny m¢dzy oknem a otworem ¥cianie pozwala na zmiany wymiar6w okna, jakie zalzhavraz ze
zmianami temperatury lub wilgotéd. Uniemaliwia réwniez wystpienie zmian w cechach
geometrycznych okna pod wplywem ruchu konstruka@ymku, wystpujacego na skutek zmiennych
obciazen lub nierbwnomiernego osiadania budynku.
Przy luzach obwodowych mniejszyctzmimm mae wystpowa wypaczanie ram klinggych se w
ciasnym otworze okiennym lub drzwiowym. Z koleidagy luz, przekraczagy 30mm, mae by
przyczyry niewystarczajcego utwierdzenia okna w murze.
Wymagane luzy przy monta okien drewnianych z wykorzystaniem pianki
Dlugos¢ elementu w m wymiar szczeling@eznica- mur wymiar szczelinysoieznica —wggarek
do 1,50; 2,501 3,50m 10mm 10 mm

Prawidtowe mocowanie blach montanowych i usytudevakna w murze.
Mocowanie kotew montamwych do dcieznicy nalery wykona przed jej wtaeniem w dcieze, po
uprzednim zdjciu skrzydet. Umocowanie okna i drzwi w murze w tpraypadku powinno znajdowasie
w poprzednim miejscu od strony zegtiznej, gcieznica montowanego oknadizie wezsza ni istniepce
pomog drewnianych klindw. Klinowania dokonujemy w obszanaray oscieznicy. Po ustawieniu
oscieznicy w otworze naley sprawdz:
- pion i poziom écieznicy,
Zmierzy¢ dtugas¢ przekstnych dcieznicy (réznica przektnych musi miéci¢ sie w tolerancji + 2mm dla
przekitnej o diugéci do 1m i +£3mm dla przejnej powyzej 1m)
- usytuowanie &ieznicy w stosunku do licéciany

Jezeli wszystkie warunki gsspetnione mocujemysoieznice w otworze. Nalgy zwrdcié uwag: na mocne i wigciwe
przykrecenie kotew do muru. Naginie naley zatary¢ skrzydio i sprawdZi poprawnéé jego
dziatania. Mae zaf¢ potrzeba jego regulacji. d&i skrzydto sprawnie funkcjonuje przy zamykaniu i
otwieraniu tzn. elementy okwbwiedniowych doaigaja skrzydto do écieznicy, wéwczas mana
przystpi¢ do kolejnego etapu moria Nalezy pamktac , ze obstuga drzwi mee sk wiazat z wigkszym
naktadem pracy w poréwnaniu do okien, ponigyest to zwizane z wiksz iloscia punktéw ryglujcych
skrzydfa z écieznica i nie jest to zwizane z wadliwym dziataniem oku
Piankowanie — uszczelnieni styku oknasziezem
Kolejna czynndcia jest wypetnienie luzu bocznego paamontazowa. Nalezy stosowa sig $cisle do
zalecaé producenta pianki. Zalecazsitosowanie niskopznych pian montaowych oraz odpowiednie ich
dobranie w zatenosci od pory roku. Przed piankowaniem nalevczeniej zwilzy¢ woda oscieznicg i
oscieze, co w decyduy sposob poprawi przyczepitgpiany uszczelniagej i wtaciwe jej gcznienie.
Odpowiednie wypetnienie luzu guzy cicieznica a cgcieze zapewnia szczelgdna przenikanie

powietrza, izolacyjn& cieplm i akustyczn na poziomie zbfionym do okien, a izolacyjny materiat



wypelniapcy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem plotd pan wodn.

Zespalanie okien

Po wykonaniu montau przez ok. 12godzin zabrania fakiejkolwiek ingerencji przy stolarce np.
otwieranie okien. Po uptywie odpowiedniego czadeayazdemontowa kliny, a ubytki po nich uzupelai
piam montaowa. Nastpnie mana przysipi¢ do obrobki glifow, usuwag wczeéniej nadmiar pianki
montaowej nazem. Przed przyspieniem do prac montawych naléy pamgtac o wczéniejszym

zabezpieczeniu okien i parapetéw przed zabrudzeodpowiedn tasma i folia.

UWAGA: Przed dokonaniem zamowienia, wymiary stolark okiennej i drzwi nalezy sprawdzi¢ w

naturze!!l

Opracowat



