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OPIS TECHNICZNY 
 
DO PROJEKTU 
 
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I POKRYCIA DACHOWEGO W 
BUDYNKÓW  ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W RADOMIU PRZY    
UL. WIERZBICKIEJ 81/83  
 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany stolarki okiennej ( bez naruszania elementów 
konstrukcyjnych) i pokrycia dachowego w budynku Zespołu Szkół Integracyjnych w Radomiu przy        
ul. Wierzbickiej 81/83.tj. wymiany stolarki okiennej, wymiany pokrycia dachowego, wymiany obróbek 
blacharskich i inne roboty towarzyszące. 
 
UWAGA! Gruz, złom, papę, oraz inne materiały uzyskane z rozbiórek w wyniku 
przeprowadzonych prac, Wykonawca wywiezie na wysypisko śmieci i poniesie opłaty wynikłe z jego 
dowozu z miejsca budowy na wysypisko, oraz koszty z utylizacją materiałów z rozbiórki, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Zlecenie uzyskane od Dyrekcji Szkoły 
Uzgodnienia z UŜytkownikiem.  
Wizja lokalna i inwentaryzacja. 
 
3. STAN ISTNIEJĄCY 
 
 
Dane ogólne o budynkach 
 
Remontowane budynki są zlokalizowany na terenie działki nr 266/1, 267, 270/2, 277, 278 – ark. 103,   
228, 231 – ark. 106 przy ul. Wierzbickiej 81/83 w Radomiu. 
Zbudowane metodą tradycyjną. 
Stropodach budynku A (sala gimnastyczna ) i B ( stołówka ) o wysokości ok. 6,50 m niewentylowany z 
płyt prefabrykowanych, pokryty papą asfaltową kilkakrotnie . 
Budynek C – podpiwniczony, jednokondygnacyjny, zbudowany metodą tradycyjną, pokryty papą 
asfaltową.  
 
Ocena stanu technicznego budynków 
 
 W trakcie wizji lokalnej stwierdzono zły stan stolarki okiennej, pokrycia, obróbek blacharskich, 
tynków i ścian kominów na dachu budynku 
 



 Okna w wysokim stopniu wyeksploatowane wskutek długotrwałego uŜytkowania, widoczne 
objawy korozji i spękań elementów drewnianych. Okna nie zapewniają właściwie izolacyjności cieplnej 
pomieszczeń : liczne miejscowe rozszczelnienie wskutek deformacji eksploatacyjnej ościeŜnic, ramiaków 
i szczeblin okiennych. Stolarka okienna wyeksploatowana ( starego typu ), nie zapewniająca 
prawidłowego funkcjonowania okien. 
 Ogólny stan okien : nieodpowiedni  
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne w stanie nieodpowiednim, wysoki stopień wyeksploatowania 
Pokrycie dachowe kilkakrotnie naprawiane na fragmentarycznych odcinkach dachu . 
Pokrycie dachu posiada bardzo nierówną powierzchnie, co sprzyja tworzeniu się zastoin. 
 Obecny stan pokrycia, orynnowania i obróbek blacharskich budynku jest równieŜ przyczyną uciąŜliwych 
przecieków powodujących występowanie na ścianach zewnętrznych zacieków i odpadanie tynku. 
 
4. STAN PROJEKTOWY – WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  
 

 Projektuje się wymianę zniszczonych i wyeksploatowanych okien na sali gimnastycznej                      
( budynek A) i zapleczu stołówki ( budynek B ), oraz częściowo w budynku klas „0” (budynek „C”) w 
ilościach jak w zestawieniu i opisie stolarki okiennej ( rys. 1 ), bez naruszania elementów 
konstrukcyjnych.  
 Na sali gimnastycznej projektuje się wymurowanie filarów z czerwonej cegły  o wymiarach  
24 x  48 cm z ociepleniem i montaŜ okien z szybą O2 (zabezpieczenie od środka przed ewentualnym 
uderzeniem np. piłką) –skrzydła górne uchylne otwierane siłownikami  elektrycznymi sterowanymi 
przyciskami, zasilanie z najbliŜszej tablicy rozdzielczej, wymiana parapetów wewnętrznych na parapety z  
konglomeratów, zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej. Docieplenie filarów międzyokiennych naleŜy 
wykonać ze styropianu gr. ok.12 cm.        o współczynniku λ max. 0,040, oraz ościeŜy na wymurowanych 
słupkach styropianem o gr.2 cm.,przy uŜyciu gotowych zapraw klejacych na uprzednio przygotowanym 
podłoŜu i wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki wykonanej ręcznie. 
Okna i drzwi naleŜy sytuować w oscieŜu tak, Ŝeby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do 
skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeŜnicy lub powierzchni ościeŜa.  
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeŜnicy.  
4.1 Materiały 
4.1.1. Okna 
Stolarka okienna z PCV, biała, z profili min. sześciokomorowych, wzmocnionych kształtownikiem 
stalowym. Profile uszczelnione podwójną wciskaną uszczelką, okucia systemowe, rozwierne i rozwierno-
uchylne z blokadą połoŜenia klamki ( jak w wykazie stolarki ).Szyby zespolone termoizolacyjne 
niskoemisyjne U ≤ 1,1 w/m2K . Stolarkę okienną naleŜy wyposazyć w nawiewniki higrosterowane            
( o przepustowości max. do 30 m3/h ), z moŜliwością ręcznego zamknięcia, montowane w górnych 
profilach ościeŜy i górnej ramie ościeŜnicy. Nawiewniki naleŜy zastosować w oknach ( O1, O3, O4, O9, 
O10, O11) - wg zestawienia stolarki. Zastosowane nawiewniki musza posiadać aktualną Aprobatę 
Techniczną opisującą parametry pracy oraz zasadę działania, atest higieniczny oraz Deklaracje Zgodności 
wydana przez producenta. W oknach Sali gimnastycznej szyba wewnętrzna bezpieczna O2. 
4.1.2. Drzwi 
 Drzwi wykonane z aluminium w kolorze białym. Wypełnienie pełne ocieplone, z przeszkleniem              
( świetlik ) nad górną krawędzią drzwi jak w wykazie stolarki, zestaw szybowy z szybą zewnętrzną P4. . 
Drzwi wyposaŜone w trzy zawiasy, dwa zamki atestowane, klamkę. Otwierane na zewnątrz.  
4.1.3. Parapety zewnętrzne i wewnętrzne. 
Parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm.powinien być osadzony zgodnie ze 
sztuką budowlaną, tak by spełnione były następujące wymagania: 



- osadzenie parapetu naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 
- parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany ok. 3-5 cm, 
- miejsca połączenia parapetu z ościeŜnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami rozpręŜnymi i 
silikonem, 
- połączenia boczne parapetu z ościeŜami oraz w naroŜu powinny zapewniać ciągłość uszczelnienia, 
- kołnierz parapetu powinien być wprowadzony pod profil progowy ościeŜnic. 
Parapety zewnetrzne montować na piankę montaŜową lub zaprawę cementową, zachowując odpowiedni 
spadek na zewnątrz. 
Parapety wewnętrzne ( dotyczy Sali gimnastycznej ), z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm i szer. do 
30 cm. Styk parapetu wewnętrznego z oknem naleŜy uszczelnić silikonem. 
    

5. STAN PROJEKTOWY – REMONT DACHU   
5.1. DemontaŜ zewnętrznych elementów budynku. 
 
 DemontaŜ rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich 
 DemontaŜ pokrycia dachowego  
 DemontaŜ instalacji odgromowej  
 
5.2. Wykonanie pokrycia oraz ocieplenia stropodachu budynku sali gimnastycznej  
 
 Nad dachem sali gimnastycznej naleŜy wykonać termomodernizacje przez docieplenie dachu 
styropianem gr. 15 cm dwustronnie laminowanym papą NRO z przykryciem papą podkładową 
termozgrzewalną ze zgrzaniem zakładów  
 Na tą warstwę naleŜy ułoŜyć papę termozgrzewalną polimerowo-asfaltowej wierzchniego krycia 
na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronna powłoką z masy asfaltowej , z asfaltu SBS z 
wypełniaczem mineralnym, gr. min.5,20mm. Aby zapobiec odklejaniu się papy na krawędziach styku 
połaci dachowej z powierzchniami pionowymi naleŜy zastosować listwy styropianowe  
o przekroju trójkątnym. 
  MontaŜ kominków wentylacyjnych 1szt. na 40m2 pokrycia.  
  Obróbki kominów i innych elementów występujących na dachu ( połączenia płaszczyzny 
poziomej z pionową) naleŜy wykonać w układzie dwuwarstwowym z papy polimerowo-asfaltowej na 
osnowie z włókniny poliestrowej z zastosowaniem listew styropianowych o przekroju trójkątnym. 
 
5.3. Wykonanie pokrycia dachu budynku zaplecza stołówki   
 
 NaleŜy dokonać demontaŜu istniejącego pokrycia dachu z papy. 
 UłoŜenie papy podkładowej o parametrach: włóknina poliestrowa gr. min.2,0mm, gramatura 
osnowy min. 160g/m2, średnie wydłuŜenie (elastyczność) wzdłuŜ / w poprzek – 45/45%; średnia siła 
zrywająca wzdłuŜ / poprzek-550/450 N/5cm; wodoszczelność – przy ciśnieniu 10Kpa. 
 Papa zgrzewana do podłoŜą  
 UłoŜenie papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej wierzchniego krycia na 
osnowie z włókniny poliestrowej z obustronna powłoką z masy asfaltowej , z 
asfaltu SBS z wypełniaczem mineralnym, gr. min.5,20mm. Aby zapobiec 
odklejaniu się papy na krawędziach styku połaci dachowej z 
powierzchniami pionowymi naleŜy zastosować listwy styropianowe  
o przekroju trójkątnym. 
 MontaŜ kominków wentylacyjnych 1szt. na 40m2 pokrycia. 
 
 
 
 



5.4. MontaŜ zewnętrznych elementów wykończenia budynku 
 
  Wykonanie wszystkich nowych obróbek blacharskich pasów nadrynnowych , obróbki 
krawędziaka, murów ogniowych itd. z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm. 
 Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 5 cm  
  Zamontowanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej j.w.  
i pomalowanie ich farbą do blach ocynkowanych w kolorze brązowym 
   
6. BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOśAROWE 
 
Wszystkie prace remontowe zawarte w opisie powyŜej nie pogorszą bezpieczeństwa poŜarowego 
istniejącego budynku. 
 
 
7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 
Projektowane prace budowlane nie stwarzają Ŝadnego zagroŜenia dla środowiska naturalnego. 
 W trakcie realizacji robót nie będą stosowane technologie i materiały niebezpieczne dla środowiska. 
Wykonywanie prac nie będzie generowało uciąŜliwego dla otoczenia hałasu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8. OBLICZENIA CIEPLNE 
 
8.1.  STROPODACH PRZED TERMORENOWACJĄ 
 
Stropodach składa się patrząc od góry z następujących elementów: 
 
 - gładź cementowa gr. 5cm – wsp. λ=1,00 
 - płyty prefabrykowane Ŝelbetowe - wsp. λ =1,70 
 

 
 
 
to całkowity opór cieplny stropodachu wynosi: 
 

 

 
A więc współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu istniejącego wynosi 
 

 
 
8.2. STROPODACH PO TERMORENOWACJI 
 
Całkowity opór cieplny dla stropodachu po dociepleniu płytami ze styropianu dwustronnie laminowanego 
papą gr. 15cm – 
wsp. przewodzenia ciepła dla płyt ze styropianu  wynosi λ =0,04; 
 
 
A więc |: 
 
 

 
 
To współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu po termorenowacji wynosi 
 

 
 
0,24 W/m2 a więc U < od dop. U=0,25 W/m2*K 
 

 
      Opracował 

 


