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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU

WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ | POKRYCIA DACHOWEGO W
BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL INTEGRACYJNYCH W RADOMIU PRZY
UL. WIERZBICKIEJ 81/83

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany skblakiennej ( bez naruszania elementéw
konstrukcyjnych) i pokrycia dachowego w budynku @@s Szkot Integracyjnych w Radomiu przy
ul. Wierzbickiej 81/83.tj. wymiany stolarki okienjp&ymiany pokrycia dachowego, wymiany obrobek
blacharskich i inne roboty towarzyse.

UWAGA! Gruz, ztom, pape, oraz inne materiaty uzyskane z rozbiorek w wyniku
przeprowadzonych prac, Wykonawca wywiezie na wysypko §mieci i poniesie optaty wynikte z jego
dowozu z miejsca budowy na wysypisko, oraz kosztyutylizacja materiatow z rozbiérki, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie uzyskane od Dyrekcji Szkoty
Uzgodnienia z @ytkownikiem.
Wizja lokalna i inwentaryzacja.

3. STAN ISTNIEJACY

Dane ogolne o budynkach

Remontowane budynkiazlokalizowany na terenie dziatki nr 266/1, 267027 277, 278 — ark. 103,
228, 231 — ark. 106 przy ul. Wierzbickiej 81/83 wd®miu.

Zbudowane metedtradycyjr.

Stropodach budynku A (sala gimnastyczna ) i B {¢stka ) o wysokéci ok. 6,50 m niewentylowany z
ptyt prefabrykowanych, pokryty pamsfaltowa kilkakrotnie .

Budynek C — podpiwniczony, jednokondygnacyjny, zbudny metod tradycyjra, pokryty pap
asfaltova.

Ocena stanu technicznego budynkow

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono zty stan stdti okiennej, pokrycia, obrébek blacharskich,
tynkow iscian kominéw na dachu budynku



Okna w wysokim stopniu wyeksploatowane wskutelgdtavatego aytkowania, widoczne
objawy korozji i sgkan elementéw drewnianych. Okna nie zapewnialasciwie izolacyjndci cieplnej
pomieszcze : liczne miejscowe rozszczelnienie wskutek defaijireksploatacyjnej &cieznic, ramiakow
i szczeblin okiennych. Stolarka okienna wyeksploaioa ( starego typu ), nie zapewnca
prawidtowego funkcjonowania okien.

Og0olny stan okien : nieodpowiedni

Parapety wewgtrzne i zewitrzne w stanie nieodpowiednim, wysoki stapweyeksploatowania
Pokrycie dachowe kilkakrotnie naprawiane na fragiasieznych odcinkach dachu .

Pokrycie dachu posiada bardzo nier@yowierzchnie, co sprzyja tworzenig gastoin.

Obecny stan pokrycia, orynnowania i obrobek blesiieh budynku jest rownieprzyczym uciazliwych
przeciekow powodarych wystpowanie nacianach zewegtrznych zaciekéw i odpadanie tynku.

4. STAN PROJEKTOWY — WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Projektuje st wymiarg zniszczonych i wyeksploatowanych okien na salirgistyczne;j
(budynek A) i zapleczu stotowki ( budynek B ), oesciowo w budynku klas ,0” (budynek ,,.C”) w
ilosciach jak w zestawieniu i opisie stolarki okienfieys. 1), bez naruszania elementow
konstrukcyjnych.

Na sali gimnastycznej projektujesvymurowanie filaréw z czerwonej cegly o wymiarach
24 x 48 cm z ociepleniem i mottakien z szyb O2 (zabezpieczenie ddodka przed ewentualnym
uderzeniem np. pit) —skrzydta gérne uchylne otwierane sitownikamekgtycznymi sterowanymi
przyciskami, zasilanie z najbfizej tablicy rozdzielczej, wymiana parapetow wetremych na parapety z
konglomeratow, zewgtrzne wykona z blachy powlekanej. Docieplenie filarowgdzyokiennych naley
wykona ze styropianu gr. ok.12 cm. 0 wspotczynriikmax. 0,040, orazsciezy na wymurowanych
stupkach styropianem o gr.2 cm.,przyyciu gotowych zapraw klejacych na uprzednio przgganym
podtazu | wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki wykoaprcznie.

Okna i drzwi naley sytuowa& w oscieu tak,zeby nie powstaty mostki termiczne, prowackz do
skraplania si pary wodnej na wewitrznej stronie &cieznicy lub powierzchni écieza.
Zamocowania powinny ldyrozmieszczone na catym obwodzigieznicy.
4.1 Materiaty
4.1.1. Okna

Stolarka okienna z PCV, biata, z profili min. §azekomorowych, wzmocnionych ksztattownikiem
stalowym. Profile uszczelnione podwajwciskam uszczelk, okucia systemowe, rozwierne i rozwierno-
uchylne z blokagl potazenia klamki ( jak w wykazie stolarki ).Szyby zespo termoizolacyjne
niskoemisyjne U 1,1 w/nfK . Stolark: okienmy nalery wyposazy w nawiewniki higrosterowane

( 0 przepustowgri max. do 30 m3/h ), z mbwoscia recznego zamkrcia, montowane w gornych
profilach Gciezy i gérnej ramie écieznicy. Nawiewniki naley zastosowaw oknach ( O1, O3, 04, 09,
010, O11) - wgzestawienia stolarki.Zastosowane nawiewniki musza posiadktualra Aprobat
Techniczi opisupca parametry pracy oraz zagadziatania, atest higieniczny oraz Deklaracje Zggdn
wydana przez producenta. W oknach Sali gimnastyszyba wewntrzna bezpieczna O2.

4.1.2. Drzwi

Drzwi wykonane z aluminium w kolorze biatym. Wypgnie petne ocieplone, z przeszkleniem
(swietlik ) nad goria krawedzia drzwi jak w wykazie stolarki, zestaw szybowy zlzzyewrgtrzng P4. .
Drzwi wyposaone w trzy zawiasy, dwa zamki atestowane, klanikwierane na zewtrz.

4.1.3. Parapety zewgtrzne i wewnetrzne.

Parapet zewgirzny z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mmuimden by osadzony zgodnie ze
sztuky budowlan, tak by spetnione byty nagtujace wymagania:



- osadzenie parapetu nayerozpocaé po zakaczeniu montau i uszczelnieniu na obwodzie okna,

- parapet powinien wystawaoza ptaszczyznsciany ok. 3-5 cm,

- miejsca paiczenia parapetu zaeznica powinny by szczelne lub uszczelniongit@ami rozpgznymi i
silikonem,

- pofaczenia boczne parapetu £@zami oraz w nargu powinny zapewniaciagtos¢ uszczelnienia,

- kotnierz parapetu powinien byvprowadzony pod profil progowysoieznic.

Parapety zewnetrzne montaiva@a piank montaowa lub zapraw cementow, zachowujc odpowiedni
spadek na zewdtrz.

Parapety wewgtrzne ( dotyczy Sali gimnastycznej ), z konglomenmaiarmurowego gr. 3 cm i szer. do
30 cm. Styk parapetu wewtnznego z oknem natg uszczelni silikonem.

5. STAN PROJEKTOWY — REMONT DACHU
5.1. Demonta zewretrznych elementow budynku.

Demonta rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich
Demonta pokrycia dachowego
Demonta instalacji odgromowej

5.2. Wykonanie pokrycia oraz ocieplenia stropodachbudynku sali gimnastycznej

Nad dachem sali gimnastycznej riglevykona termomodernizacje przez docieplenie dachu
styropianem gr. 15 cm dwustronnie laminowanymaddRO z przykryciem pappodkiadovy
termozgrzewala ze zgrzaniem zaktadow

Na ta warstwe nalery utozy¢ pag; termozgrzewalsp polimerowo-asfaltowej wierzchniego krycia
na osnowie z wtokniny poliestrowej z obustronna jobw z masy asfaltowej , z asfaltu SBS z
wypetniaczem mineralnym, gr. min.5,20mm. Aby zapcldklejaniu s papy na krawdziach styku
potaci dachowej z powierzchniami pionowymi nglgastosowalistwy styropianowe
0 przekroju trojgtnym.

Montaz kominkow wentylacyjnych 1szt. na 40m2 pokrycia.

Obrobki komindéw i innych elementéw wypujacych na dachu ( pat¢zenia ptaszczyzny
poziomej z pionow) nalery wykona w ukfadzie dwuwarstwowym z papy polimerowo-asfakpna
osnowie z widkniny poliestrowej z zastosowaniertelis styropianowych o przekroju tréjaym.

5.3. Wykonanie pokrycia dachu budynku zaplecza stotvki

Nalezy dokon& demontau istniepcego pokrycia dachu z papy.

Utozenie papy podktadowej o parametrach: widknina gtigava gr. min.2,0mm, gramatura
osnowy min. 160g/m srednie wydhienie (elastycznig) wzdtuz / w poprzek — 45/45%yednia sita
zrywajca wzdhi / poprzek-550/450 N/5cm; wodoszczel@e przy cénieniu 10Kpa.

Papa zgrzewana do poé#io

Utozenie papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowerachniego krycia na
osnowie z widkniny poliestrowej z obustronna povigtakmasy asfaltowej , z
asfaltu SBS z wypetniaczem mineralnym, gr. min.5&0 Aby zapobiec
odklejaniu s¢ papy na krawdziach styku potaci dachowej z
powierzchniami pionowymi naky zastosowalistwy styropianowe
0 przekroju trojkgtnym.

Montaz kominkéw wentylacyjnych 1szt. na 40m2 pokrycia.



5.4. Montaz zewretrznych elementéw wykaiczenia budynku

Wykonanie wszystkich nowych obrébek blacharskiakow nadrynnowych , obrobki
krawedziaka, muréw ogniowych itd. z blachy stalowej pekdnej gr. 0,55 mm.

Obrébki te powinny wystawgpoza licosciany co najmniej 5 cm

Zamontowanie rynien i rur spustowych z blachyostaj ocynkowanej j.w.
i pomalowanie ich farpbdo blach ocynkowanych w kolorzeaaowym

6. BEZPIECZENSTWO PRZECIWPOZAROWE

Wszystkie prace remontowe zawarte w opisie p@jgie pogorsz bezpieczéstwa paarowego
istniejacego budynku.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane prace budowlane nie stwarzapinego zagteenia dlasrodowiska naturalnego.

W trakcie realizacji robot niegda stosowane technologie i materiaty niebezpieczaérdtowiska.
Wykonywanie prac niedalzie generowato ugtliwego dla otoczenia hatasu.



8. OBLICZENIA CIEPLNE
8.1. STROPODACH PRZED TERMORENOWACJA
Stropodach sktadagspatrzic od gory z nagpujacych elementow:

- gtadz cementowa gr. 5cm — wsp=1,00
- ptyty prefabrykowaneelbetowe - wspr =1,70

d 0,05 0,04 m2K
R=—-= —+ - _-0,054+0,023=0,073
A 1.00 1.70

to catkowity opor cieplny stropodachu wynosi:

2K
Ry = 0,17 +0,073 + 0,04 = |t}.2::';""‘"T

A wigc wspotczynnik przenikania ciepta dla stropodadtniépcego wynosi

1
U=U=—= ——=3,57

R 0 28 5+ K >dop.U =030
r . m

m? K
8.2. STROPODACH PO TERMORENOWACJI

Catkowity opor cieplny dla stropodachu po docieplgstytami ze styropianu dwustronnie laminowanego
pam gr. 15cm —
wsp. przewodzenia ciepta dla ptyt ze styropianunagyA =0,04;

A wigc |:

0.04

0,15 mlK
= =3.,75

To wspoitczynnik przenikania ciepta dla stropodapbuermorenowaciji wynosi

1 w
=024 —

U= = ,
0.35+3.75 4.10 m?

0,24 W/m2 a wgc U < od dop. U=0,25 W/m2*K

Opracowat



