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Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn
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PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Integracyjnych
Wymiana stolarki okiennej
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

(5.60%2.35)*3+(0.85*0.50)*5+(0.85*1. 15)*10+(1.20*1.15)*3+(L.18*1.75)*2+(0.87*0.52)*2+
(1.14*0.53)*2+(1.18*0.85)*2+(0.86*0.85)*1+0.58*0.55)*2+(1.50*1.13)+(0.90*0.80)*2

Demontaz i ponowny montaz krat po wymianie stolarki okiennej

(0.9%0.55)*2+(1.15*0.55)*3+(1.15%0.85)*3+0.85%0.85+(0.8*0.9)*3

Wykucie z muru podokiennikdw wewnetrznych - sala gimnastyczna

5.60*3

Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

(5.65*3+0.90*15+1.25*5+0.9*2+1.20*3+1.25*2+0.9+1.12+0.65*2+1.55+1.00*2)*0.3

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do
20 cm - glify

[(2.35+5.60)*2*3+(0.85+0.50)*2*5+(0.85+1.15)*2*10+(1.20+1.15)*2*3+(1.18+1.75)*2*2+

(0.87+0.52)*2%2+(1.14+0.53)*2*3+(1.18+0.85)*2*2+(0.86+0.85)*2+(1.18+0.85)*2+(0.58+
0.55)*2*2+(1.50+1.13)*2+(0.9+0.8)*2*2]*2

Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1x2 ceg.

2.35*6

Montaz okien uchylnych PCV o pow. ponad 1.0 m2 z sitownikami na sali gimnastycznej
szyba wewn.O2 (' wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi w il. 9 szt.)

1.70*2.32*9

Montaz okien uchylnych i rozwierno-uchylnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 - kolor biaty
szyba k< 1,1 ( wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi w il. 19 szt.)

(0.85*0.50)*5+(1.15%1.20)*3+(1.15*0.85)*8+(0.9%0.55)*2+(1.15*0.55)*3+(1.15*0.85)*3+
(0.6%0.55)*2+(1.50*1.15)+(0.9%0.8)*3+(1.75*1.20)*4+(0.85*0.85)

Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z naswietlem — drzwi petne, kolor biaty, panel,
2 zamki, klamka, naswietle szyba P4 zewn.

(1.50%2.50)*2

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szerokosci do 25 cm

349.56

Uzupetnienie gtadzi cementowej pod parapety zewnetrzne

j.m.
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35.496
RAZEM

33.572

RAZEM

7.500
RAZEM

349.560

RAZEM

Razem

68.273

8.702

16.800

15.441

349.560

14.100

35.496

33.572

7.500

349.560



Lp.

12

14d

15

d.1

16
d.1

17
d.1

18

d.1

19

20

21

22
d.1

Podstawa

KNR 2-02
2103-03

KNR 0-23
2614-02

KNR 0-23
2614-02

KNR 5-08
0403-01

KNNR 5
1207-03

KNNR 5
0204-01

KNNR 5
1208-01

KNR 4-01
1202-09

KNR 2-02
0815-03

KNR 2-02
1505-03

KNR 4-01
1216-01

Opis i wyliczenia

51.47

Podokienniki z konglomeratéw grubosci 3 cm i szerokosci do 30 cm - sal gimnastyczna

1.76*9

Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podtoza

i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - filary miedzyokienne

2.35*0.25*6

Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podtoza

i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki —docieplenie gliféw styropianem gr. 2
cm.

(2.35%0.25*2)*6

Mocowanie na gotowym podtozu sitownikéw okiennych z czesciowym rozebraniem i
zlozeniem z podiaczeniem do istniejacej rozdzielni sali gimnastycznej

18

Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie

65

Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym

65

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

65

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
sala gimnastyczna - $ciany powymianie okien

26.00*5.00

Wewnetrzne gtadzie gipsowe, jednowarstwowe na $cianach sal po wymianie okien i
osciezach

26.00*5.00+349.5*0.3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn etrznych - podto zy
gipsowych z gruntowaniem sala gimnastyczna - $ciany powymianie okien i oscie  zy
234.85

Zabezpieczenie podidg - wyktadziny sportowej na sal i gimnastycznej

240.00
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26 | KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysok oscido 6 m-wewn atrz sali | m2
d.l  1611-06 gimnastycznej
20.00%4.5*2 m2 180.000
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