
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
01.01.00 - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ DACHOWYCH 
 
 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji zadania pn. „Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych 
Zespołu Szkół Mody Stylizacji i Usług przy ul.Śniadeckich 5 w Radomiu” 

 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z termomodernizacją i wymianą 
pokrycia dachu. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykonaniem robót blacharsko-dekarskich i izolacyjnych. 

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- Przygotowania podłoża poprzez przecięcie pęcherzy i nierówności, podklejenie ich oraz 

zagruntowanie istniejącego podłoża emulsją anionową 
- Montaż izoklinów ze styropianu 10x10cm laminowanych papą termozgrzewalną przy 

ogniomurach, ścianach i kominach 
- Pokrycie dachu papą termozgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej 

nawierzchniowej i wentylacyjnej 
- Obróbki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.  
  
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
wymiany pokrycia dachu wraz z obróbkami z papy termozgrzewalnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
SST, sztuka budowlaną i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 
2.2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 
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- Papa termozgrzewalna  na osnowie z włókniny poliestrowej 200g/m2 nawierzchniowa   
modyfikowana SBS PYE PV 200 S52 
- Papa wentylacyjna perforowana grub.ok.2mm, średn. otworów ok.40mm 
- Emulsja anionowa (wodna emulsja bitumiczno-kauczukowa z wypełniaczami mineralnymi) 
PN-B-24002:1997+ PN-B-24002:1997/Ap1:2001  

 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
5.2  Przygotowanie podłoża 
Istniejące pokrycie z papy należy oczyścić z piasku i śmieci. Pęcherze należy przeciąć, 
podłoże pod nimi osuszyć i podkleić na zimno za pomocą lepiku asfaltowego. Miejsca w 
których są zastoiny wodne podrównać zaprawą cementową lub podkleić kilkoma warstwami 
papy aż do wyrównania podłoża. Przed rozłożeniem papy perforowanej całą powierzchnię 
dachu zagruntować emulsją anionową, która zwiększy przyczepność nowego pokrycia do 
istniejącego podłoża z papy. 
5.3 Ułożenie papy wentylacyjnej perforowanej 
Papa wentylacyjna ma na celu wyrównanie ciśnień pomiędzy warstwami papowymi i 
zapobiega powstawania pęcherzy 
Papę perforowaną układać na styk (bez zakładów). Podczas montażu należy zachować 
odległość 50cm od kominów, okapu, ogniomurów, attyk, ścian itp. 
Na papie wentylacyjnej ustawia się kominki wentylacyjne systemowe w ilości 1szt/40m2 
dachu. 
5.4 Pokrycie z papy termozgrzewalnej 
W celu wgrzania rolki papy w podłoże należy rozwinąć ją w miejscu, w którym będzie 
wgrzewana, a następnie zaleca się nawinąć do środka na rurę metalową. Układanie papy 
zgrzewalnej polega na rozgrzewaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego topienia się bitumu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Przestrzega się przed nadmiernym rozgrzewaniem spodniej warstwy papy, 
prowadzącym do uszkodzenia osnowy i marszczenia się papy. O prawidłowym wgrzaniu 
papy świadczy odpowiedni wypływ masy bitumicznej, który powinien mieć szerokość od 0,5 
cm do 1 cm, na całej długości pasa wgrzanej papy. Silny wiatr lub nierównomierne rozwijanie 
rolki w czasie wgrzewania może mieć wpływ na jakość wykonania pokrycia dachowego. 
Brak wypływu lub nierównomierny wypływ masy bitumicznej świadczy o nieprawidłowym 
wgrzaniu papy w podłoże. 
Zakład wzdłuż rolki powinien mieć szerokość około 8 cm, zakład w poprzek rolki 12-15 cm. 
Zakłady powinno wykonywać się ze szczególną starannością. W trakcie wykonywania 
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zakładów poprzecznych zaleca się usunięcie posypki ze spodniej warstwy. Po ułożeniu kilku 
rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca 
wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w celu poprawienia estetyki dachu. 
 
Obróbki ogniomuru z papy nawierzchniowej należy wywinąć aż na wierzch ogniomuru, zaś 
obróbki ścian po wywinięciu zamocować listwami dociskowymi z blachy. 
 
Wstawienie kominków wentylacyjnych z tworzywa sztucznego systemowych 1szt/40m2 pow. 
dachu. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
Przygotowania podłoża 
Dokładności wykonania pokrycia z papy oraz obróbek. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki zawarte w przedmiarze robót. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności jest końcowy protokół odbioru robót. 
Ceny ryczałtowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
 - Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
9.1 Związane normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 

 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  
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01.02.00 - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA IZOLACJI TERMICZNEJ 
STROPODACHU 
 
 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji zadania pn. „Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych 
Zespołu Szkół Mody Stylizacji i Usług przy ul.Śniadeckich 5 w Radomiu” 

 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z izolacją stropodachu. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykonaniem robót izolacyjnych. 

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- Wykonanie i likwidacja otworów technologicznych w powierzchni dachu i ściankach 

kolankowych w przestrzeni stropodachu 
- Izolacja stropodachu wełną mineralną granulowaną grub.15cm  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
izolacji termicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
SST, sztuka budowlaną i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 
2.2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 

 
- Granulat ze skalnej wełny mineralnej grub.15cm o gęstości nasypowej ok.30kg/m3 +/- 5kg 
- Blacha stalowa grub.1mm do likwidacji otworów technologicznych z wyciętym otworem 
średn.50mm dla kominka wentylacyjnego 
 
3.  SPRZĘT 
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3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
5.2 Izolacja termiczna 
 
W trakcie prowadzenia prac należy wykonać otwory włazowe w pierwszej kolejności w 
bocznej osłonie wyłazów dachowych. W przypadku braku możliwości dotarcia do całej 
powierzchni stropodachu – otwory włazowe wykonać w połaci dachowej tylko w niezbędnym 
zakresie zapewniającym szczelność wykonania izolacji. 
Granulat  materiału izolacyjnego poprzez otwory włazowe  podawany jest elastycznymi rurami za 
pomocą agregatu i sprężonego powietrza. Agregat napędzany jest silnikiem elektrycznym o 
mocy  3-5 kW na odległość ok. 50m w pionie .Nadmuch materiału termoizolacyjnego winien 
być prowadzony przy zachowaniu pełnej kontroli rozprzestrzeniania się materiału i grubości 
powstałej warstwy izolacyjnej. Wobec małej przestrzeni w stropodachu  pozostałej po 
wykonaniu ocieplenia konieczny jest montaż kominków wentylacyjnych zgodnie z 
zaleceniami producenta.  
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
Dokładności wykonania izolacji termicznej i pomiar jej grubości  
Zaślepienia otworów technologicznych 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki zawarte w przedmiarze robót. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności jest końcowy protokół odbioru robót. 
Ceny ryczałtowe obejmują: 
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- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
 - Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
9.1 Związane normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 

 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) 
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01.03.00 - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH 
 
 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji zadania pn. „Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych 
Zespołu Szkół Mody Stylizacji i Usług przy ul.Śniadeckich 5 w Radomiu” 

 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wymianą obróbek blacharskich z 
blachy ocynkowanej. 

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- Demontaż istniejących obróbek blacharskich 
- Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub.0.55mm (ogniomury, 

pasy pod i nadrynnowy, rynny, rury spadowe) 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
obróbek z blachy stalowej ocynkowanej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
SST, sztuka budowlaną i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 
2.2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 

 
- Blacha stalowa ocynkowana - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
- Uchwyty rynnowe z płaskownika stalowego ocynkowanego 
- Kołki rozporowe z wkrętami fi 6 i fi 8mm 
 
3.  SPRZĘT 
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3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
5.2 Obróbki blacharskie 
  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty 
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Rynny półokrągłe z blachy ocynkowanej powinny być wykonane z pojedynczych członów 
odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, powinny 
być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości. 
Rynny powinny być mocowane do podłoża uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem. Rynny 
powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe – z blachy jw. powinny być wykonane z pojedynczych członów 
odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny 
być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rury spustowe 
powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 
3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzające 
wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 
Montaż obróbek blacharskich ogniomurów z blachy ocynkowanej grub.0.55mm. Należy 
przewidzieć wyrównanie wierzchu ogniomuru płytą wodoodporną OSB grub.22mm. Obróbka 
ma wystawać 4cm poza lico ściany. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
Dokładności montażu obróbek z blachy 
Szczelności połączeń lutowanych rynien i rur spadowych 
Spadki rynien 
 
9. OBMIAR ROBÓT 
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7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki zawarte w przedmiarze robót. 
 
9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności jest końcowy protokół odbioru robót. 
Ceny ryczałtowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
 - Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
10.1 Związane normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 

 
10.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  
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01.04.00 – NAPRAWA TYNKÓW NA KOMINACH 
 
 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji zadania pn. „Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych 
Zespołu Szkół Mody Stylizacji i Usług przy ul.Śniadeckich 5 w Radomiu” 

 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z termomodernizacją i wymianą 
pokrycia dachu. Obejmują prace związane z wykonaniem robót uzupełnienia tynków na 
kominach oraz ich malowania. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.  Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętoś-
ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Farba emulsyjna do powierzchni zewnętrznych barwiona w mieszalniku  
2.5. Emulsja asfaltowa do malowania czapek kominowych 
2.6. Siatka zgrzewana z drutu ocynkowanego o oczkach ok.20mmx20mm jako zabezpieczenie 
przeciw ptakom montowana na haczykach z kołkiem rozporowym fi 6mm 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Luźne i zmurszałe tynki należy skuć 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 
5.4. Malowanie powierzchni tynków i czapek kominowych 
Powierzchnie tynków zagruntować emulsją gruntującą głęboko penetrującą i następnie 
dwukrotnie pomalować farbą emulsyjną za pomocą pędzla lub wałka. 
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Uzupełnić drobne ubytki w czapkach kominowych, następnie zagruntować i pomalować ich 
powierzchnie emulsją asfaltową izolacyjną7 
5.5. Montaż siatek przeciw ptakom  
Pasy z siatki ocynkowanej szer.25cm mocować do kominów za pomocą haczyków z kołkiem 
rozporowym w sposób umożliwiający łatwy dostęp kominiarzowi w celu sprawdzenia 
drożności przewodów wentylacyjnych. Siatki powinny zasłaniać całe otwory wentylacyjne. 
6.  Kontrola jakości 
Kryteria oceny jakości i odbioru 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną wykonania tynku 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
 
6.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
9.  Podstawa płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
9.1 Związane normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  
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01.05.00 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji zadania pn. „Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych 
Zespołu Szkół Mody Stylizacji i Usług przy ul.Śniadeckich 5 w Radomiu” 

 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z termomodernizacją i wymianą 
pokrycia dachu. Obejmują prace związane z wykonaniem robót rozbiórkowych na dachu. 

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- Rozbiórka komina 
- Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja gruzu  
  
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
SST, sztuka budowlaną i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Nie występują 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
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5.2 Rozbiórka komina 
  
Wykonać rozbiórkę komina murowanego z cegły ceramicznej pełnej do wysokości spodu płyt 
korytkowych. Gruz opuścić z dachu w pojemnikach za pomocą żurawia i wywieźć na 
wysypisko. Do wykonania robót rozbiórkowych konieczne będzie wykonanie rusztowania. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
Wykonania robót likwidacji otworu w powierzchni dachu. 
 
10. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki zawarte w przedmiarze robót. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności jest końcowy protokół odbioru robót. 
Ceny ryczałtowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
 - Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
9.1 Związane normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 

 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  
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01.06.00 – INSTALACJA ODGROMOWA 
 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji zadania pn. „Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych 
Zespołu Szkół Mody Stylizacji i Usług przy ul.Śniadeckich 5 w Radomiu” 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wymianą zwodów poziomych 
instalacji odgromowej.  
 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- Demontaż zwodów poziomych z pręta 
- Wykonanie zwodów poziomych i otoków na kominach z pręta ocynkowanego FeZn fi 

8mm 
- Wykonanie zwodów pionowych z pręta ocynkowanego FeZn fi 8mm w rurach 

instalacyjnych PCV nierozprzestrzeniających ognia od zwodów poziomych do złącza 
pomiarowego 

- Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej z protokółem z pomiarów. 
  
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
SST, sztuka budowlaną i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja projektowa. Wszystkie 
zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestatu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto 
uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. 
3. SPRZĘT 
3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 



 16

4.2. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności, 
 
 
5. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTA ŻOWE 
5.1. Zwody poziome i pionowe 
- druty przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego 
naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników 
odstępowych  
- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej 
na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o 
pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej 
niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o 
pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 
Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: 
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż 
krawędzi dachu 
- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy 
prowadzić nad kalenicą dachu. 
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy 
wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 
- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być 
mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 
zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia 
papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie. 
5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające. 
- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach 
budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane. 
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w odległości 
nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z 
materiałów łatwo palnych. 
- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych 
odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 
- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 
konstrukcyjnego i materiału budynku 
- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające 
montować według dokumentacji projektowej. 
- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki 
sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwi ć ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany 
wymuszone parciem wiatru 
- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 
śrubowe lub zaciskane 
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- pręty ze stali profilowej miedziowane nabijać na głębokość12m skręcając poszczególne 
pręty za pomocą mufek gwintowanych 
5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 
Badania powinny obejmować następujące czynności: 
- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na 
sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej 
- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka 
do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu 
uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub 
metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli 
obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym 
najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności : P>=0,01-L + 2 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować 
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 
6.    KONTROLA JAKO ŚCI 
Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót 
8. ODBIÓR 
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć 
inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami. 
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych  
- dziennik budowy (jeśli jest) z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu. 
8.1. Odbiór częściowy 
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 
Kontrola ta obejmuje: 
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich 
zakryciem 
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 
8.2. Odbiór końcowy 
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : 
- przygotować dokumentację powykonawczą 
- przygotować komplet protokołów badań 
- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót 
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne) 
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 
- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów 
oraz je zaakceptować 
- zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz 
zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań 
- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z 
dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia 
- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i 
podjętych zaleceń. 
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9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
 

 

 


