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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

roboty rozbiórkowe45111300-1
CPV

1

12,600m3Rozebranie kominów wolnostojącychKNR-W 4-01
0349-01

1.1 (P1)

12,600m32.10*2.40*2.5
99,925m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów

itp.z blachy nie nadającej się do użytku
KNR 4-01 0535-081.2 (P2)

51,900m2(16.0+52.0+16.0+7.4+5.0+7.4)*0.5ogniomury
11,750m247.0*0.25nadrynnowe
32,900m247.0*0.7podrynnowe
3,375m2(1.65+4.7+1.65)*0.25+(1.5*2+2.5)*0.25daszek

47,000mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 0535-041.3 (P3)
47,000m41.3+5.7

60,000mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 0535-061.4 (P4)
60,000m15.0*4

852,005m2Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i
zakitowaniu (przecięcie pęcherzy, osuszenie podłoża i podklejenie istniejących
warstw papy, wyrównanie miejsc zastoin wody )

KNR 4-01 0519-011.5 (P5)

840,500m252.0*16.0+1.7*5.0dach
11,505m21.65*4.7+1,5*2,5daszek

12,600m3Transport gruzu i papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

KNR 4-04 1101-021.6 (P6)

12,600m312,6

12,600m3Transport gruzu i papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km

KNR 4-04 1101-051.7 (P7)

12,600m312,6

12,600m3Opłata za utylizację1.8 (P8)
12,600m312.6

Izolacja stropodachu45321000-3
CPV

2

840,500m2Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych,
wraz z wykonaniem i zaślepieniem niezbędnych otworów montażowych ( w tym
otworu powstałego po rozbiórce komina) oraz montażem kominków
wentylacyjnych

KNR 9-12 0303-04
+ KNR 9-12
0303-06

2.1 (P9)

840,500m2840.50

16,000szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0333-092.2 (P10)

16,000szt.16

16,000szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiełKNR 4-01 0322-022.3 (P11)
16,000szt.16

12,600m2Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wyrobienie spadków za kominamiKNR 2-02 0923-042.4 (P12)
12,600m20.7*18

Obróbki blacharskie45261320-3
CPV

3

115,125m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanejKNR 2-02 0506-023.1 (P13)
57,090m2(16.0+52.0+16.0+7.4+5.0+7.4)*0.55ogniomury
13,160m247.0*0.25+4.7*0.30nadrynnowe
41,830m247.0*0.85+4.7*0.4podrynnowe
3,045m21.6*2*0.35+(1.5*2+2.5)*0.35daszek

1,000szt.Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy
ocynkowanej

KNR 2-02 0515-053.2 (P14)

1,000szt.1

51,700mRynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
ocynkowanej

KNR-W 2-02
0522-01

3.3 (P15)

51,700m47+4,7

60,000mRury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej

KNR-W 2-02
0529-01

3.4 (P16)

60,000m60

Pokrycie z papy termozgrzewalnej45261210-9
CPV

4

852,010m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwoweKNR-W 2-02
0504-02

4.1 (P17)

852,010m2852,01
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321
110,410m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej z 

zastosowaniem klinów styropianowych i listew dociskowych
KNR-W 2-02
0504-03

4.2 (P18)

34,850m2((3.4+0.4)*2+0.4*4+(1.0+0.4)*2+(1.3+0.4)*2+(1.4+0.4)*2+(1.1+0.4)*2+(1.45+0.4)*
2*2+(0.95+0.4)*2+(1.25+0.4)*2*2+(0.75+0.4)*2+(0.5+0.4)*2+(0.8+0.4)*2+(1.55+0
.4)*2+(2,4*2+2,15+3,4*2+4,5+2,35))*0.5

kominy

71,960m2(16.0*2+52.0+7.4*2+4.0)*0.7ogniomury.
3,600m2(4.7+2.5)*0.5daszki

remont kominów5

14,730m2Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
płaskim (ok.50%)

KNR 4-01 0735-045.1 (P19)

14,730m2((3.4+0.4)*2+0.4*4+(1.0+0.4)*2+(1.3+0.4)*2+(1.4+0.4)*2+(1.1+0.4)*2+(1.45+0.4)*
2*2+(0.95+0.4)*2+(1.25+0.4)*2*2+(0.75+0.4)*2+(0.5+0.4)*2+(0.8+0.4)*2+(1.55+0
.4)*2)*0.6*0.5

43,170m2Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach i maszynowni
ponad dachem płaskim

KNR 4-01 0735-055.2 (P20)

14,730m2((3.4+0.4)*2+0.4*4+(1.0+0.4)*2+(1.3+0.4)*2+(1.4+0.4)*2+(1.1+0.4)*2+(1.45+0.4)*
2*2+(0.95+0.4)*2+(1.25+0.4)*2*2+(0.75+0.4)*2+(0.5+0.4)*2+(0.8+0.4)*2+(1.55+0
.4)*2)*0.6*0.5

kominy

28,440m2(3.4+4.5)*2*1.8maszynownia

60,000miej
sc.

Naprawa uszkodzeń czapek kominowychKNR 4-01 0205-045.3 (P21)

60,000miej
sc.

60

57,900m2Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia
tynku z przygotowaniem powierzchni

KNNR 3 0607-045.4 (P22)

57,900m214,73+43,17

8,525m2Malowanie czapek kominowych emulsją asfaltowąKNR 4-01 0518-035.5 (P23)
8,525m2(3.5*0.5+0.5*0.5+1.1*0.5+1.3*0.5+1.5*0.5+1.2*0.5+1.55*0.5+1.05*0.5+1.35*0.5+

0.85*0.5+0.6*0.5+0.9*0.5+1.65*0.5)
9,100m2Montaż siatek szer.25cm przeciw ptakom na kominachKNR 4-01 1301-105.6 (P24)

9,100m2(3,4+0,4+1,0+1,3+1,4+1,1+1,1+1,45+0,95+1,25+1,25+0,75+0,5+0,8+1,55)*2*0,2
5
Instalacja odgromowa45317000-2

CPV
6

1,000kplDemontaż zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej wraz ze
wspornikami

6.1 (P25)

1,000kpl1

190,500mPrzewody instalacji odgromowej naprężane poziomeKNNR 5 0601-056.2 (P26)
190,500m52.5*3+16.5*2

16,500mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na
wspornikach klejonych

KNNR 5 0601-026.3 (P27)

16,500m16,5

153,000mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na
wspornikach obsadzanych - kominy

KNNR 5 0601-016.4 (P28)

153,000m6.0*17+3.0*17
87,000mRury winidurowe nierozprzestrzeniające ognia o śr.do 20 mm układane n.t. na

betonie
KNNR 5 0103-016.5 (P29)

87,000m14,5*6

87,000mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe w rurach instalacyjnychKNNR 5 0601-046.6 (P30)
87,000m14,5*6

36,000szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

KNNR 5 0611-116.7 (P31)

36,000szt.36

8,000szt.Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych montowane na dachu

KNNR 5 0612-016.8 (P32)

8,000szt.8
6,000szt.Puszki z tworzywa sztucznego zamykane na złączach pomiarowychKNNR 5 0303-016.9 (P33)

6,000szt.6

6,000szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej z wykonaniem i dostarczeniem
inwestorowi protokółu z pomiarów

KNNR 5 1304-036.10
(P34)

6,000szt.6
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