SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.01.00 - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRY DACHOWYCH

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichirécznej (SST) $ wymagania
dotyczce realizacji zadania pn. ,Termomodernizacja daohdynku warsztatéw szkolnych
Zespotu Szkét Mody Stylizacji i Ustug przy Shiadeckich 5 w Radomiu”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wszystkich robét gzranych z termomodernizacj wymiarg
pokrycia dachu. Obejmaj prace zwizane z dostayv materiatdw, wykonawstwem i
wykonaniem roboét blacharsko-dekarskich i izolacgjmy

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie naspujacych robot :

- Przygotowania podi@ poprzez przeetie pcherzy i nierownéci, podklejenie ich oraz
zagruntowanie istniggego podiaa emulsy anionovg

- Montaz izoklindw ze styropianu 10x10cm laminowanych gpaprmozgrzewaln przy
ogniomurachgcianach i kominach

- Pokrycie dachu pap termozgrzewalp na osnowie z witokniny poliestrowej
nawierzchniowej i wentylacyjnej

- Obrobki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST gs zgodne z obowrzujacymi Polskimi
Normami i Ogoéla Specyfikacy Techniczi

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Spewyfi
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuj&arobdt zwigzanych z wykonywaniem
wymiany pokrycia dachu wraz z obrébkami z papy tegizewalnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kavykonania tych robét oraz ich zgodid@ umowa,
SST, sztuka budowlani poleceniami zarmglzapcego realizag) umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek ods¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gézapcego realizag)
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spikeydi
Technicznej

2.2 Wymagania dotycace wiaciwosci materiatébw budowlanych



- Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poitievej 200g/m2 nawierzchniowa
modyfikowana SBS PYE PV 200 S52

- Papa wentylacyjna perforowana grub.ok.2rragn. otworéw ok.40mm

- Emulsja anionowa (wodna emulsja bitumiczno-kakoma z wypetniaczami mineralnymi)
PN-B-24002:1997+ PN-B-24002:1997/Ap1:2001

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmig

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Bigecji Technicznej

5.2 Przygotowanie podiaa

Istniegce pokrycie z papy natg oczysci¢ z piasku ismieci. Rcherze nalgy przecid,
podiaze pod nimi osuszyi podklet na zimno za pomaclepiku asfaltowego. Miejsca w
ktorych g zastoiny wodne podrowthaaprava cementow lub podkle¢ kilkoma warstwami
papy & do wyrOéwnania podita. Przed roztzeniem papy perforowanej gapowierzchng
dachu zagruntowaemulsy anionowy, ktora zwekszy przyczepr&® nowego pokrycia do
istniejgcego podiaa z papy.

5.3 Utazenie papy wentylacyjnej perforowanej

Papa wentylacyjna ma na celu wyréwnanignieh pomidzy warstwami papowymi i
zapobiega powstawaniggherzy

Pag perforowan uklad& na styk (bez zakladow). Podczas mauatanaley zachowa
odlegtai¢ 50cm od kominow, okapu, ogniomurow, atty&ian itp.

Na papie wentylacyjnej ustawiagskominki wentylacyjne systemowe w §la 1szt/40m2
dachu.

5.4 Pokrycie z papy termozgrzewalnej

W celu wgrzania rolki papy w podte naley rozwing¢ ja w miejscu, w ktérym &dzie
wgrzewana, a naginie zaleca si nawing¢ do srodka na rug metalows. Uktadanie papy
zgrzewalnej polega na rozgrzewaniu palnikiem pzaltoraz spodniej warstwy papy do
momentu zauwalnego topienia gibitumu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Przestrzegacsprzed nadmiernym rozgrzewaniem spodniej warstwypa
prowadzacym do uszkodzenia osnowy i marszczenia mpy. O prawidiowym wgrzaniu
papyswiadczy odpowiedni wyptyw masy bitumicznej, ktorgvanien mi€ szerokéc¢ od 0,5
cm do 1 cm, na catej diugd pasa wgrzanej papy. Silny wiatr lub nierdwnomerozwijanie
rolki w czasie wgrzewania me mie€ wptyw na jakd¢ wykonania pokrycia dachowego.
Brak wyptywu lub nierbwnomierny wyptyw masy bitumaitej swiadczy o nieprawidtowym
wgrzaniu papy w podice.

Zaktad wzdtu rolki powinien mi€ szeroké¢ okoto 8 cm, zaktad w poprzek rolki 12-15 cm.
Zaktady powinno wykonywa sie ze szczegOln starannécia. W trakcie wykonywania



zaktadow poprzecznych zalecg sisunécie posypki ze spodniej warstwy. Po zdaiu kilku
rolek i ich wystudzeniu naky sprawdzé prawidiowaé wykonania zgrzewow. Miejsca
wyptywu masy bitumicznej zalecacgposypa posypk w celu poprawienia estetyki dachu.

Obrobki ogniomuru z papy nawierzchniowej rglevywinagé az na wierzch ogniomuru, za
obrébkiscian po wywingciu zamocowa listwami dociskowymi z blachy.

Wstawienie kominkéw wentylacyjnych z tworzywa sznego systemowych 1szt/40m2 pow.
dachu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasadkontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:

Przygotowania podia

Doktadnaci wykonania pokrycia z papy oraz obrobek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano gél@®j Specyfikacji Technicznej
Podstaw dokonywania obmiarow, okijaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest 2eony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymj $ednostki zawarte w przedmiarze robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbiorow roboét i dokonywania ptéthpodano w Specyfikacji Technicznej.
Podstaw ptatnagci jest kaicowy protokét odbioru robot.

Ceny ryczaltowe obejmajj

- Dostarczenie niezkinych materiatow i innych czynnikéw produkciji.

- Prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usieni— ledacych
wiasndciag wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu bugow

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE
9.1 Zwigzane normatywy
Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowgizujagcymi w Polsce normami i

normatywami.

9.2  Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i lx@ame (BN),



01.02.00 - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA 1ZOLACJI ERMICZNEJ
STROPODACHU

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichirécznej (SST) $ wymagania
dotyczce realizacji zadania pn. ,Termomodernizacja daohdynku warsztatéw szkolnych
Zespotu Szkét Mody Stylizacji i Ustug przy Shiadeckich 5 w Radomiu”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynn&i umazliwiajace i

majce na celu wykonanie wszystkich robét gménych z izolag stropodachu. Obejmalj
prace zwazane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem i wykonaniem roboét izyjaych.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikach

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot :

- Wykonanie i likwidacja otworéw technologicznych veowpierzchni dachu Eciankach
kolankowych w przestrzeni stropodachu

- lzolacja stropodachu wedrmineralry granulowag grub.15cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST gs zgodne z obowgrzujagcymi Polskimi
Normami i Ogoln Specyfikacy Techniczig

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Spexyifi
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuj&arobdt zwazanych z wykonywaniem
izolacji termiczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kavykonania tych robét oraz ich zgodd@ umowa,
SST, sztuka budowlani poleceniami zamgzapcego realizag) umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizag)
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spieyi
Technicznej

2.2 Wymagania dotycace wiaciwosci materialdow budowlanych

- Granulat ze skalnej wetny mineralnej grub.15cgestosci nasypowej ok.30kg/m3 +/- 5kg
- Blacha stalowa grub.1mm do likwidacji otworéw heologicznych z wygitym otworem
sredn.50mm dla kominka wentylacyjnego

3. SPRZET



3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Bigecji Technicznej

5.2 Izolacja termiczna

W trakcie prowadzenia prac najewykona& otwory wilazowe w pierwszej kolejga w
bocznej ostonie wytazéw dachowych. W przypadku brakazliwosci dotarcia do catej
powierzchni stropodachu — otwory wiazowe wykomapotaci dachowej tylko w niezdnym
zakresie zapewniggym szczeln& wykonania izolacji.

Granulat materiatu izolacyjnego poprzez otworyast@e podawany jest elastycznymi rurami za
pomog agregatu i spronego powietrza. Agregat ngizany jest silnikiem elektrycznym o
mocy 3-5 kW na odlegidé ok. 50m w pionie .Nadmuch materiatu termoizolaego winien
by¢ prowadzony przy zachowaniu petnej kontroli rozgtzaeniania si materiatu i grubgci
powstate] warstwy izolacyjnej. Wobec matej przestizw stropodachu pozostatej po
wykonaniu ocieplenia konieczny jest mantkominkéw wentylacyjnych zgodnie z
zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasadkontroli jako sci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:

Doktadnaci wykonania izolacji termicznej i pomiar jej grudod

Zaslepienia otworow technologicznych

8. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podanogel@j Specyfikacji Technicznej
Podstaw dokonywania obmiarOw, okfkjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest aekony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowyma $ednostki zawarte w przedmiarze robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptéthpodano w Specyfikacji Technicznej.

Podstaw ptatndgci jest kaicowy protokoét odbioru robot.
Ceny ryczaltowe obejmaij



- Dostarczenie niezkinych materiatow i innych czynnikéw produkciji.
- Prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i wsieni— ledacych
wiasndcig wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu bugow

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE
9.1 Zwigzane normatywy
Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowdizujagcymi w Polsce normami i

normatywami.

9.2  Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i ln@ame (BN)



01.03.00 - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA OBROBEK BACHARSKICH

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichirécznej (SST) $ wymagania
dotyczce realizacji zadania pn. ,Termomodernizacja daohdynku warsztatow szkolnych
Zespotu Szkét Mody Stylizacji i Ustug przy Shiadeckich 5 w Radomiu”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wszystkich robot zménych z wymiasp obrobek blacharskich z
blachy ocynkowanej.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikach

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot :

- Demonta istniegcych obrébek blacharskich

- Montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowagrap.0.55mm (ogniomury,
pasy pod i nadrynnowy, rynny, rury spadowe)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST gs zgodne z obowgrzujagcymi Polskimi
Normami i Ogoln Specyfikacy Techniczig

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Spexyifi
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuj&arobdt zwazanych z wykonywaniem
obrébek z blachy stalowej ocynkowane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kavykonania tych robét oraz ich zgodd@ umowa,
SST, sztuka budowlani poleceniami zamgzapcego realizag) umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizag)
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spieyi
Technicznej

2.2 Wymagania dotycace wiaciwosci materialdow budowlanych

- Blacha stalowa ocynkowana - wymagania wg. PN-610B45, PN-EN 10203:1998
- Uchwyty rynnowe z ptaskownika stalowego ocynkoegm
- Kotki rozporowe z wkgtami fi 6 i fi 8mm

3. SPRZET



3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Bigecji Technicznej

5.2 Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci, roboty
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejzme wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie mézej od —15°C.

Robd6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

Rynny potokagte z blachy ocynkowanej powinny dyykonane z pojedynczych czionéw
odpowiadajcych diugdci arkusza blachy i skladane w elementy wieloczie@mopowinny
by¢ taczone w zczach poziomych na zaktad szerédio40mm; zhcza powinny by
lutowane na catej diugoi.

Rynny powinny by mocowane do podka uchwytami, rozstawionymi w odgach nie
wiekszych ni 50 cm, spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem. Rynny
powinny mi&€ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe - z blachy jw. powinny dywykonane z pojedynczych czionow
odpowiadajcych ditugdci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczimap powinny
by¢ taczone w zczach pionowych nabek pojedynczy tecy, a w zyczach poziomych na
zaktad szerokai 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi, rury spustowe
powinny by mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w ogpaich nie wikszych nk

3 m, uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienigpeiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutychzgtaah, rury spustowe odprowadgag
wodk do kanalizacji powinny kiywpuszczone do rurseliwnej na gébokasé kielicha.

Montaz obrobek blacharskich ogniomuréw z blachy ocynkosyagrub.0.55mm. Nalsy
przewidzi€ wyrownanie wierzchu ogniomuru piytvodoodporg OSB grub.22mm. Obrébka
ma wystawé 4cm poza licgciany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasadkontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:

Dokfadndgci montau obrébek z blachy

Szczelnéci polaczen lutowanych rynien i rur spadowych

Spadki rynien

9. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano gél@®j Specyfikacji Technicznej
Podstaw dokonywania obmiarow, okijaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest 2aony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowyma $ednostki zawarte w przedmiarze robot.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbiorow roboét i dokonywania ptéthpodano w Specyfikacji Technicznej.
Podstaw ptatnagci jest kaicowy protokét odbioru robot.

Ceny ryczaltowe obejmaij

- Dostarczenie niezbinych materiatow i innych czynnikéw produkciji.

- Prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i wsieni— ledacych
wiasndcig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu bugow

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE
10.1 Zwigzane normatywy
Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowgizujagcymi w Polsce normami i

normatywami.

10.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i lx@ame (BN),



01.04.00 — NAPRAWA TYNKOW NA KOMINACH

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjichirecznej (SST) $ wymagania
dotyczce realizacji zadania pn. ,Termomodernizacja daohdynku warsztatéw szkolnych
Zespotu Szkot Mody Stylizacii i Ustug przy Shiadeckich 5 w Radomiu”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynn&i umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t gxénych z termomodernizacj wymiamng
pokrycia dachu. Obejmajprace zwizane z wykonaniem robot uzupetnienia tynkow na
kominach oraz ich malowania.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie tynkéw zewtnznych i wewrtrznych obiektu wg ponszego.

Tynki zewretrzne cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodiio z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosaiMaozna kada wode zdatra do picia, oraz wogz rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest aycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelfiiawymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarni8i25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku naje stosowda piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich —$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien dgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa& w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkienuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicZy god warunkiemgze temperatura
otoczenia w gigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dézie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegagp, ktore powinno tworzyednolig

I jednobarwig mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazauaeych. Sktad objos-
ciowy zapraw naley dobierd daswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Farba emulsyjna do powierzchni zetwznych barwiona w mieszalniku

2.5. Emulsja asfaltowa do malowania czapek komirabwy

2.6. Siatka zgrzewana z drutu ocynkowanego o otz&k@0mmx20mm jako zabezpieczenie
przeciw ptakom montowana na haczykach z kotkierpaoawym fi 6mm

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrat stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania roboét tynkowych powinnylmakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkiemze w ciagu
doby nie nasipi spadek ponej 0°C.

W nizszych temperaturach maa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montaowych w okresie obrnonych temperatur”.

Zaleca s} chroni swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digzym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i
twardnienia, tj. w gjgu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podtay

Luzne i zmurszate tynki natg sku

W ¢$cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnid& zaprav spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyén
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z subsjfiathustych mana usun¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigigbenzynovy.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtad nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach niezwamgch na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach napaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetxznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Malowanie powierzchni tynkow i czapek kominowgh

Powierzchnie tynkdw zagruntowaemulsy gruntupca gicboko penetrujca i nastpnie
dwukrotnie pomalowafarbg emulsyjr za pomog pedzla lub watka.
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Uzupelnt drobne ubytki w czapkach kominowych, r@stie zagruntowé&i pomalowa ich
powierzchnie emulgjasfaltows izolacyjm7

5.5. Montaz siatek przeciw ptakom

Pasy z siatki ocynkowanej szer.25cm moacbwa komindw za pomachaczykdéw z kotkiem
rozporowym w sposob umliwiajacy tatwy dos¢p kominiarzowi w celu sprawdzenia
droznosci przewodow wentylacyjnych. Siatki powinny zas&gntate otwory wentylacyjne.

6. Kontrola jakosci

Kryteria oceny jakéci i odbioru

sprawdzenie zgodsoi z dokumentagjtechniczig wykonania tynku

sprawdzenie odbioréw rdzyoperacyjnych podi@ i materiatdw,

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladoy, naley kontrolowa jej marlk i
konsystengj w spos6b podany w oboawiujagcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowa robét jest . llosé robét okréla sie na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradzsprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot

8.1. Odbidr podira

Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2e2eld
odbioér podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczycic i
zZmy¢ wods.

8.2. Odbior tynkoéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kregizie przegicia powierzchni orazdty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentaciechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu kibod ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej
diugcici taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogdtem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymécgiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow roztworow soli prze-
nikajacych z podtaa, pikni itp.,

trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepéw tynku do poditaa.

9. Podstawa ptatnéci

Zasady odbiorow robot i ptatda za ich wykonanie ok umowa.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1 Zwigzane normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowszujagcymi w Polsce normami i
normatywami.

9.2  Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i lm@ame (BN),
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01.05.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjichirecznej (SST) $ wymagania
dotyczce realizacji zadania pn. ,Termomodernizacja daohdynku warsztatéw szkolnych
Zespotu Szkot Mody Stylizacii i Ustug przy Shiadeckich 5 w Radomiu”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynn&i umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t gxénych z termomodernizacj wymiamng
pokrycia dachu. Obejmgiprace zwazane z wykonaniem robot rozbiorkowych na dachu.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie naspujacych robot :

- Rozbiorka komina

- Uprzatnigccie, wywo0z i utylizacja gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST gs zgodne z obowgrzujacymi Polskimi
Normami i Ogoln Specyfikacy Techniczig

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kavykonania tych robét oraz ich zgodid@ umowa,
SST, sztuka budowlani poleceniami zawmglzapcego realizag) umowy. Wprowadzanie

jakichkolwiek ods¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gézapcego realizag
umowy.

2. MATERIALY
Nie wystpuja
3. SPRAET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej @i Technicznej

13



5.2 Rozbiérka komina

Wykona rozbidrke komina murowanego z cegty ceramicznej petnej deokgci spodu piyt
korytkowych. Gruz opéci¢ z dachu w pojemnikach za pomoeurawia i wywieé na
wysypisko. Do wykonania robo6t rozbiorkowych konieezzdzie wykonanie rusztowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasadkontroli jako sci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:

Wykonania rob6t likwidacji otworu w powierzchni dac

10.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podanogel@j Specyfikacji Technicznej
Podstaw dokonywania obmiarOw, okfkjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest aeakony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymj $ednostki zawarte w przedmiarze robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptéthpodano w Specyfikacji Technicznej.
Podstaw ptatndgci jest kaicowy protokoét odbioru robot.

Ceny ryczaltowe obejmaij

- Dostarczenie niezidnych materiatéw i innych czynnikow produkcji.

- Prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i weieni— ledacych
wiasndcig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu bugow

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE
9.1 Zwigzane normatywy
Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowszujagcymi w Polsce normami i

normatywami.

9.2  Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie (PN) i ln@ame (BN),

14



01.06.00 — INSTALACJA ODGROMOWA

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichirécznej (SST) $ wymagania
dotyczce realizacji zadania pn. ,Termomodernizacja daohdynku warsztatéw szkolnych
Zespotu Szkét Mody Stylizacji i Ustug przy Shiadeckich 5 w Radomiu”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynn&i umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét gzeanych z wymiasm zwodow poziomych
instalacji odgromowej.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikach

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot :

- Demonta zwoddéw poziomych z pta

- Wykonanie zwodow poziomych i otokbw na kominachrgta ocynkowanego FeZn fi
8mm

- Wykonanie zwoddéw pionowych z ¢ia ocynkowanego FezZn fi 8mm w rurach
instalacyjnych PCV nierozprzestrzena@jch ognia od zwodow poziomych dog@ia
pomiarowego

- Wykonanie pomiarow instalacji odgromowej z protakttz pomiaréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST gs zgodne z obowgzujagcymi Polskimi
Normami i Ogoln Specyfikacy Techniczig

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kavykonania tych robét oraz ich zgodid@ umowa,
SST, sztuka budowlani poleceniami zawmglzapcego realizag) umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odsgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gézapcego realizag
umowy.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej adteedokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawanateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie
zaswiadczenia o jakéri lub atestatu, powinny lByzaopatrzone w taki dokument a ponadto
uzysk& akceptagj inwestora przed wbudowaniem.

3. SPRZET

3.1. Roboty mgna wykon& przy wyciu dowolnego typu spemu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw z rozbiokodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.
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4.2. Kada partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinreaviera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowatho wyrobu
przechowywa i transportowa w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniangspreciem lub utra stateczngci,

5. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE

5.1. Zwody poziome i pionowe

- druty przeznaczone na zwody maleorzed montzem wyprostowé& za pomog wskpnego
napezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniegadrenia prostucego.

- zwody poziome nalg/ instalow& na state przy ayciu odpowiednich wspornikéw
odstpowych

- zwody poziome nie izolowane powinnydykiadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej
na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalny@z co najmniej 40 cm na dachach o
pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowymiedzianych o gruldaci mniejszej
niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grufm mniejszej nt 1 mm, jak réwnie na dachach o
pokryciach z materiatow tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodow powinny Byzgodne z dokumentacprojektows a zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowisie, ktorej kraicowe przewody mugzprzebiega wzdtuz
krawedzi dachu

- na dachach pochylych przy nachyleniu ponad 3@ferez przewoddw sieci nale
prowadzé¢ nad kalenig dachu.

- wszystkie nie przewodze elementy budowlane, wysie¢ nad powierzchgidachu naley
wyposay¢ w zwody niskie pajczone z siegizwoddéw zamocowanych na powierzchni dachu
- zwody nagézy prowadzé bez ostrych zagt | zatamania ( promiezagecia nie mae by
mniejszy nk 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalestosowa kompensag;

- do mocowania zwoddw nedg stosowd wsporniki, uchwyty i ziczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikOw narugseggch szczeln& pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu naly uszczelni miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku polayc
pap, a przy pokryciu blach przez oblutowanie.

5.2. Przewody odprowadaag i uziemiajce.

- przewody odprowadzgge i uziemiajce mog by¢ uktadane na zewitrznych scianach
budynku na wspornikach lub metpdezuchwytow jako instalacje napzane.

- na zewgtrznychscianach budynku przewody odprowadzaj naley uktad& w odlegtaci
nie mniejszej m 2 cm od podiva niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od padio
materiatéw tatwo palnych.

- Przy montau zewretrznych przewodéw odprowadzaych na wspornikach odgtowych
odlegtcici pomiedzy wspornikami nie magby¢ wigksze nz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikow deoiany powinny by dostosowane do rozyaania
konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metpdnapezania naley przewody odprowadzage
montow& wedtug dokumentacji projektowej.

- przewody odprowadzaje pionowe w instalacjach nagpanych naley mocowa& w taki
sposob i w takich odgpach, aby uniemiwi¢ ich uchzliwe drgania i uderzenia éciany
wymuszone parciem wiatru

- polczenia przewodow odprowadzeych ze zwodami naty wykona jako spawane,
srubowe lub zaciskane
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- prety ze stali profilowej miedziowane nahijana geébokas¢12m skecajpc poszczegodlne
prety za pomog mufek gwintowanych

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podecrastau

Badania powinny obejmowanastpujace czynnéci:

- ogledziny czsci nadziemnej - polegajone na sprawdzeniu zgodweo z dokumentagj
projektows rozmieszczenia poszczegoélnych elementéwdeenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiarow i rodzaju poker elementow instalacji odgromowej

- sprawdzanie ggtosci polaczen , ktore naley -wykona .za pomog omomierza lub mostka
do pomiaru rezystancji, przzonego z jednej strony do zwodow z drugiej do worhl
uziemiagcego na wybranych losowo gaiach uradzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry natevykona mostkiem do pomiaru uzienfidub
metod techniczi, pomiary naley wykon& co najmniej w 2 przeciwlegtych punktachzed
obwod uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dleommi 0 obwodzie L wkszym
najmniejsz liczbe punktéw pomiarowych P nale okreili¢ z zalenaosci : P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej waitoezystancji uziomu natg zainstalowa
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe @ uzyskania wymaganej opo&eo

6. KONTROLA JAKO SCI

Zasady kontroli powinny by zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Insjalac
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzarpea®dzanie odbiorcze

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowyma gednostki podane w poszczegoinych pozyciaaedmiaru robot

8. ODBIOR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawobowizany jest do dostarczy
inwestorowi dokumentagjpowykonawca urzadzenia piorunochronnego a w szczegéito

- dokumentagj techniczig z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokot bada technicznych i pomiaréw kontrolnych

- dziennik budowy (jéi jest) z adnotacjami dotygzymi kontroli robét ulegajcych zakryciu.
8.1. Odbidr czsciowy

W ramach odbioru eZciowego naley dokona kontroli robét ulegajcych zakryciu.

Kontrola ta obejmuije:

- sprawdzenie ufgenia krytych przewoddéw odprowadzeych i uziemiaicych przed ich
zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemaagj w wykopach przed ich zasypaniem

8.2. Odbioér kacowy

Przed przysipieniem do odbioru robot wykonawca powinien :

- przygotow& dokumentagj powykonawcz

- przygotowa& komplet protokotow badea

- sporadzi¢ oswiadczenie o zakazeniu robot

- przygotow& metrylke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/Chraca
odgromowa obiektow budowlanych ( wymagania ogéine)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbad& aktualnd¢ i kompletnd¢ dokumentacji powykonawczej

- zbad& dostarczone przez wytwa@r¢dostawe) swiadectwa jakéci elementéw i materiatow
oraz je zaakceptowa

- zbadé& kompletng¢ protokétow pomiaréw i prob na zgoditoz dokumentagj oraz
zaakceptowawyniki tych pomiaréw i bada

- przeprowadz ogledziny urzdzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgeédna
dokumentagj jego materiatdbw, wymiarow i rozmieszczenia

- sporadzic protokédt odbiorcy z uwzgbnieniem wszystkich podstawowych uwag i
podgtych zalece.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynipunkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jékbads podanych w punkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsach budowlanych. Dobdér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
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