Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1168 SCIANA WSCHODNIA
1.1]|69 rozbiorki i wykop
1.1.1|KNR 2-31 0811-04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z m2 27,870
(P1) wypetnieniem spoin zaprawa cement.
18.58*1,5 m2 27,870
1.1.2|KNR 4-01 0212-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3 0,265
(P2) dno studzienek
(1.4*0.65+1.32*0.65)*0.15 m3 0,265
1.1.3|KNR 4-01 0212-02 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm| m3 5,953
(P3) - schody zewnetrzne
schody 1,59%2,22*1,2 m3 4,236
1,8*1,59*0,6 m3 1,717
1.1.4|KNR 4-01 0349-04 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowej m3 1,830
(P4)
studzienki (1,9+0,9*2+1,82+0,9*2)*1.0*0.25 m3 1,830
podokienne
1.1.5|KNR 4-04 0302-01 |Rozebranie fundamentéw (wys.) do 70 cm m3 5,167
(P5)
studzienki (1.9+0.9*2+1.82+0.9*2)*0,5*0,4 m3 1,464
podokienne
schody (1.59+2.22+1.8)*2*0.3*1.1 m3 3,703
1.1.6|KNR 4-01 0104-02 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3 36,231
(P6) fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
18.58*1.95*1.0 m3 36,231
1.2|76 izolacja
1.2.1|KNR 4-01 0619-04 |Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. do 2 m2 z cegly przy | m2 36,231
(P7) uzyciu szczotek stalowych
18.58*1.95 m2 36,231
1.2.2|KNR 4-01 0623-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. do 5 m2 metodg opryskiwania | m2 36,231
(P8)
36,231 m2 36,231
1.2.3[ZKNR-C 1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Uzupehienie reczne ubytkéw w m2 36,231
(P9)|0301-0300 podiozu o gieb. do 5 mm. Podtoze pod izolacje bitumiczne. Ubytki na
powierzchni do 30%
36,231 m2 36,231
1.2.4(ZKNR-C 1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podtoza. Wykonanie | m 18,580
(P10){0301-1300 wyoblen faset przy uzyciu zapraw mineralnych
poziome 18,58 m 18,580
1.2.5(ZKNR-C 1 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej. Gruntowanie m2 36,231
(P11){0303-0200 poditoza na powierzchni pionowej
36,231 m2 36,231
1.2.6(ZKNR-C 1 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej. Wykonanie izolacji | m2 36,231
(P12){0303-0700 na powierzchni pionowej przeciw wodzie bez ci$nienia
36,231 m2 36,231
1.2.7[ZKNR-C 1 Docieplenie $cian ptytami styrodur grub.5cm m2 36,231
(P13)[0306-0100
36,231 m2 36,231
1.2.8[KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2 36,231
(P14)(0207-01 powierzchni
36,231 m2 36,231
1.2.9(KNNR 10 0101-03 |Drenowanie niesystemstyczne wyk.recznie w terenach nizinnych w gruntach II-1ll| m 20,000
(P15) kat.na gteb. 1.4-1.5 m. Rurociagg NPCW o $r. 10.0 cm
20 m 20,000
1.2.10{KNNR 10 0117-03 |Zabezpieczenie rurociggdw drenarskich o ér. 10.0 cm przez owijanie wiékning m 20,000
(P16)
20 m 20,000
1.2.11|KNNR 10 0117-03 |Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich o $r. 10.0 cm przez obsypanie zwirem - | m 20,000
(P17) warstwa grub.50cm
20 m 20,000
1.2.12|KNR 2-18 0501-01 [ Podtoza z materiatdw sypkich o grub.5 cm - podsypka m2 11,148
(P18)
18,58*0.6 m2 11,148
1.2.13|KNR 2-18 0501-04 |Podtoza z materiatéw sypkich o grub.30 cm - zwir gruby fi 20-30mm m2 11,148
(P19)
18,58*0.6 m2 11,148
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1.2.14|KNR 2-18 0501-04 |Podtoza z materiatéw sypkich o grub.30 cm - zwir drobny fi 5-15mm m2 11,148
(P20)
18,58*0.6 m2 11,148
1.2.15|KNR 2-18 0501-04 | Podtoza z materiatdw sypkich o grub.50 cm - piasek gruboziarnisty fi 3-5mm m2 11,148
(P21)
18,58*0.6 m2 11,148
1.2.16|KNR 4-01 0105-02 [ Zasypanie wykopOw ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto§¢ do3mi | m3 41,527
(P22) ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 111
54,347 m3 54,347
-11,148%(0.05+0.3+0.3+0.5) m3 | - 12,820
1.3|87 prace uzupetniajace
1.3.1({KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2 27,870
(P23) cementowo-piaskowej
27,87 m2 27,870
1.3.2|KNNR 4 0214-01 |Piony deszczowe z PVC §r 160 mm o potgczeniach wciskowych m 6,000
(P24)
3.0*2 m 6,000
1.3.3|KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 25,717
(P25) wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
0,265 m3 0,265
5,953 m3 5,953
1,83 m3 1,830
5,167 m3 5,167
27,087*0,05 m3 1,354
11,148 m3 11,148
1.3.4|KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 25,717
(P26) wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
25,717 m3 25,717
1.3.5{KNNR 6 Odwodnienie liniowe systemowe z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji m 2,620
(P27)[0606-0100 deszczowej
analogia
1,31*2 m 2,620
1.4]|92 schody zewnetrzne
1.4.1|KNR 4-01 0102-02 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5 | m3 6,534
(P28) m w gr.kat. 1l
(4.4+1.54)*2*0.5*1.1 m3 6,534
1.4.2|KNR 2-02 0201-01 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3 6,534
(P29)
6,534 m3 6,534
1.4.3[KNR 2-02 0604-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw m2 3,564
(P30) fundament.betonowych
(4,4+1,54)*2*0,3 m2 3,564
1.4.4[{KNR-W 2-02 Mur z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 3,415
(P31){0101-06
(4.4+1.54)*2*0,25*1,15 m3 3,415
1.4.5(KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3 3,507
(P32)[1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
2,0*1.04*1.05 m3 2,184
2,1*1,05*0,6 m3 1,323
1.4.6|KNNR 6 0109-01 |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodag m2 7,677
(P33)
stopnie 1,63*7*0.35 m2 3,993
podest 1,63*2,26 m2 3,684
1.4.7|KNR 2-21 0604-03 | Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z kostki brukowej betonowej| m 11,410
(P34) oraz podstopnicami z obrzezy trawnikowych
1.63*7 m 11,410
1.4.8[KNR 2-21 0604-05 |Schody wykonywane bez podbudowy - obramowanie podestu wykonane z m 5,520
(P35) obrzezy trawnikowych
2.26+1.63*2 m 5,520
1.4.9]KNNR 6 0502-02 |Podest z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2 2,946
(P36) cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
podest 1,43*2,06 m2 2,946
1.4.10{KNR 4-01 0728-05 [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o podtozach z betonéw | m2 5,653
(P37) zwirowych,bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
2.26*1.15+1.56*1.15+2,1*0,6 m2 5,653
1.4.11|KNR 0-23 0933-01 [Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkdw dekor. - natozenie m2 5,653
(P38) podktadowej masy tynkarskiej
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5,653 m2 5,653
1.4.12|KNR 0-23 0933-02 [Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. o baranek gr. 2 | m2 5,653
(P39) mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
5,653 m2 5,653
1.4.13|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe z pochwytem stalowym m 5,990
(P40)[1209-01
2,44+2,08+1,47 m 5,990
1.5]|286 studzienki zewnetrzne
1.5.1(KNR 2-02 0205-01 | Ptyty fundamentowe zelbetowe m3 1,320
(P41)
2.2%1.2*2*0.25 m3 1,320
1.5.2|KNR 2-02 0604-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco podtoza| m2 5,280
(P42) w studzience
2.2%1.2*2 m2 5,280
1.5.3[KNR-W 2-02 Mur z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 1,980
(P43)[0101-06
(1.8+0.9*2)*0.25*1.1*2 m3 1,980
1.5.4(KNR 4-01 0803-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z m2 2,700
(P44) zatarciem na ostro
1.8*0.75*2 m2 2,700
1.5.5|KNR 4-01 0728-05 |Uzupelnienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kat.Ill o podiozach z betonéw | m2 5,600
(P45) zwirowych,bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
(1.3+0.75*2)*1.0*2 m2 5,600
1.5.6|KNR 0-23 0933-01 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. - natozenie m2 5,600
(P46) podktadowej masy tynkarskiej
5,6 m2 5,600
1.5.7|KNR 0-23 0933-02 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. o baranek gr. 2 | m2 5,600
(P47) mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
5,6 m2 5,600
1.5.8(ZKNR-C 1 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej. Gruntowanie m2 8,360
(P48)|0303-0200 podtoza na powierzchni pionowej
(1.8+1.0*2)*1.1*2 m2 8,360
1.5.9(ZKNR-C 1 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej. Wykonanie izolacji | m2 8,360
(P49)(0303-0700 na powierzchni pionowej przeciw wodzie bez ci$nienia
8,36 m2 8,360
1.5.10|KNNR-W 3 I1zolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2 8,360
(P50){0207-01 powierzchni
8,36 m2 8,360
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