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ŚCIANA POŁUDNIOWA21

rozbiórki i wykop431.1

60,990m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z
wypełnieniem spoin zaprawa cement.

KNR 2-31 0811-041.1.1
(P1)

60,990m2(28.75+1.58+6.5+3.83)*1,5

1,296m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
dno studzienek

KNR 4-01 0212-011.1.2
(P2)

1,296m310,8*0,8*0,15

2,289m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm
- schody zewnętrzne

KNR 4-01 0212-021.1.3
(P3)

1,854m34.51*1.37*0.3schody
0,435m31.45*1.0*0.3pochylnia

3,900m3Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowejKNR 4-01 0349-041.1.4
(P4)

3,900m3(10.8+0.8*6)*1.0*0.25studzienki
podokienne

3,120m3Rozebranie fundamentów (wys.) do 70 cmKNR 4-04 0302-011.1.5
(P5)

3,120m3(10.8+0.8*6)*0,5*0,4studzienki
podokienne

111,036m3Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

KNR 4-01 0104-021.1.6
(P6)

86,044m328.75*1.95*1.5+1.0*1.95*1.0
17,523m3(1.58+6.5)*0.3*2.0+6.5*1.95*1.0
7,469m33.83*1.95*1.0

izolacja441.2

98,620m2Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o pow. do 2 m2 z cegły przy
użyciu szczotek stalowych

KNR 4-01 0619-041.2.1
(P7)

59,417m228.75*1.95+0.43*1.95*2*2
2,424m2(6,5+1,58)*0,3
7,469m23,83*1,95

29,310m2(2.0*2+6.5)*1.76+1.58*2.0+6.5*1.18czerpnia

98,620m2Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwaniaKNR 4-01 0623-011.2.2
(P8)

98,620m298,62

98,620m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.  Uzupełnienie ręczne ubytków w
podłożu o głęb. do 5 mm.  Podłoże pod izolacje bitumiczne. Ubytki na
powierzchni do  30%

ZKNR-C 1
0301-0300

1.2.3
(P9)

98,620m298,62

55,460mIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.  Przygotowanie podłoża. Wykonanie
wyobleń faset przy użyciu  zapraw mineralnych

ZKNR-C 1
0301-1300

1.2.4
(P10)

42,380m28.75+0.43*2+1.58+6.5+3.83+0.43*2poziome
13,080m1.95*4+1.76*3pionowe

98,620m2Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej. Gruntowanie
podłoża na powierzchni pionowej

ZKNR-C 1
0303-0200

1.2.5
(P11)

98,620m298,62

69,310m2Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej. Wykonanie izolacji
na powierzchni pionowej przeciw  wodzie bez ciśnienia

ZKNR-C 1
0303-0700

1.2.6
(P12)

69,310m298,62-29,31

29,310m2Izolacja czerpni - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej termozgrzewalnej
oraz papy wierzchniego krycia

KNR-W 4-01
0519-02

1.2.7
(P13)

29,310m229,31

69,310m2Docieplenie ścian na głęb.1,0m płytami styrodur grub.5cmZKNR-C 1
0306-0100

1.2.8
(P14)

69,310m269,31

69,310m2Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania
powierzchni

KNNR-W 3
0207-01

1.2.9
(P15)

69,310m269,31

28,000mDrenowanie niesystemstyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III
kat.na głęb. 1.4-1.5 m. Rurociąg NPCW o śr. 10.0 cm

KNNR 10 0101-031.2.10
(P16)

28,000m28

28,000mZabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm przez owijanie włókninąKNNR 10 0117-031.2.11
(P17)

28,000m28

28,000mZabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm przez obsypanie żwirem -
warstwa grub.50cm

KNNR 10 0117-031.2.12
(P18)
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28,000m28

16,800m2Podłoża z materiałów sypkich o grub.5 cm - podsypkaKNR 2-18 0501-011.2.13
(P19)

16,800m228*0.6
16,800m2Podłoża z materiałów sypkich o grub.30 cm - żwir gruby fi 20-30mmKNR 2-18 0501-041.2.14

(P20)
16,800m228*0.6

16,800m2Podłoża z materiałów sypkich o grub.30 cm - żwir drobny fi 5-15mmKNR 2-18 0501-041.2.15
(P21)

16,800m228*0.6
16,800m2Podłoża z materiałów sypkich o grub.50 cm - piasek gruboziarnisty fi 3-5mmKNR 2-18 0501-041.2.16

(P22)
16,800m228*0.6

91,726m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

KNR 4-01 0105-021.2.17
(P23)

111,046m3111.046
-   19,320m3-16,8*(0.05+0.3+0.3+0.5)

prace uzupełniające471.3

60,990m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0511-021.3.1
(P24)

60,990m260,99

6,000mPiony deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowychKNNR 4 0214-011.3.2
(P25)

6,000m3,0*2

48,000mWymiana uziomów powierzchniowych w wykopie o głębokości do 0,80 m w
gruncie kategorii III z połączeniem z istniejącym uziomem za pomocą spawania,
z wykonaniem złącza kontrolnego, dokonaniem pomiarów i przekazaniu
protokółu z pomiarów zarządcy budynku

KNNR 9
0602-0400

1.3.3
(P26)

48,000m45,0+3,0

30,455m3Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

KNR 4-04 1103-041.3.4
(P27)

3,050m360,99*0,05
1,296m31.296
2,289m32,289
3,900m33,9
3,120m33,12

16,800m316,8

30,455m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km

KNR 4-04 1103-051.3.5
(P28)

30,455m330,455

schody zewnętrzne z pochylnią491.4

13,120mSchody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z kostki brukowej betonowej
oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych

KNR 2-21 0604-031.4.1
(P29)

13,120m1.95+4.81+0.65+4.11+1.6
4,610mSchody wykonywane bez podbudowy - policzki podestu wykonane z obrzeży

trawnikowych
KNR 2-21 0604-051.4.2

(P30)
4,610m1,25+3,36

5,650mPalisada okrągła fi 10cm wys.60cmKNNR 10 0513-061.4.3
(P31)

5,650m5,65
16,916m2Podbudowy betonowe gr.30 cm pielęgnowane piaskiem i wodąKNNR 6 0109-03 +

KNNR 6 0109-01
1.4.4
(P32)

4,592m213,12*0,35stopnie
5,544m21.65*3.36podest
6,780m25.65*1.2pochylnia

12,324m2Podest i pochylnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

KNNR 6 0502-021.4.5
(P33)

5,544m21.65*3.36podest
6,780m25.65*1.2pochylnia

5,650mPodwójny pochwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej na wspornikachKNR-W 2-02
1208-03

1.4.6
(P34)

5,650m5,65

5,650mBalustrada pochylni dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnejKNR-W 2-02
1207-01

1.4.7
(P35)

5,650m5,65
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