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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.  Okrélenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdllna przedsgiccia

Izolacja taw iscian fundamentowych w Publicznej Szkole Podstawowe}3
przy ul.Gajowej 60 w Radomiu

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiacy —Gmina Miasta Radom
2) Instytucja finansgga inwestygj — Gmina Miasta Radom

1.3 Charakterystyka przegaiziecia

Wykonanie izolacji zewgtrznej bitumicznegcian piwnic, wykonanie dreaa opaskowego i
czesciowa wymiana nawierzchni we wjgzie na teren szkoty

1.3.1 Og0Iny zakres robot

1. Roboty rozbiérkowe
1.1 Demonta istniegcej nawierzchni z ptyt betonowych &dekgtnych
1.2 Rozbidrka schodéw zewtrenych i studzienek podokiennych

2.1zolacja zewptrzna

2.1 Odkopaniecian budynku do wierzchu taw fundamentowych

2.2 Skucie istniejcych tynkow i izolacji bitumicznej

2.3 Spoinowanigcian zapraw wypetniajcg

2.4Wykonanie izolacji bitumicznej z masy dwuskladnéfowgodnie z wybran
technology z wklejeniem membran ista uszczelnieniem prZéjinstalacyjnych
oraz wykonaniem wyobiev nara@ach i igczeniusciany z taw fundamentowy

2.5Wykonanie izolacji termicznej ze styroduru grubriOc

2.6 Wykonanie izolacji z folii kubetkowej

2.7 Zasypanie izolacji piaskiem z ubiciem warstwami

2.8Uprzgtnigcie i wywoz ziemi z terenu szkoty

3.Uziom otokowy
3.1 Utazenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm w wykopie
3.2 Spawanie bednarki z istnjeym uziomem otokowym
3.3. Monta nowych zczy kontrolnych
3.4. Monta puszek na gtzach kontrolnych
3.5. Wykonanie pomiaréw instalacji odgromowej

4. Drena opaskowy
4.1 Roboty ziemne
4.2 Wykonanie podsypki



4.3 Utazenie rur drenaowych fi 92 z filtrem z widkna kokosowego z wykiemarstudni
drenaowych i wiczeniem ich do istniggych studzienek kanalizacji deszczowej
4.4 Wykonanie obsypki
4.5 Zasypanie wykopow piaskiem i zigmukopow
4.6 Uzupetnienie opaski i nawierzchni chodnikéwarigngu
5. Nawierzchnia chodnikow
5.1 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
5.2 Utlazenie kostki brukowej betonowej szarej grub.6cm
5.3 Wymiana obrzg betonowych
5.4 Ulazenie rynsztoka betonowego z elementow prefabrykahan
6. Roboty budowlane
6.1 Wykonanie schodow zesmanych betonowych z nawierzcira kostki brukowej i
ptytek antypslizgowych
6.2 Odtworzenie studzienek podokiennych murowangchdnem betonowym i
odwodnienie liniowym wtzonym do kanalizacji deszczowej
6.3 Naprawa tynkow i oktadzin zextrznych uszkodzonych w trakcie trwania prac
6.4 Monta balustrad schodowych

2. Prowadzenie robot
2.1  0Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umowy i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za sfak@astosowanych materiatdw i
wykonywanych robo6t, za ich zgodfio z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienikogai, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zamdzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Decyzje zarzdzapcego realizag umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robotetla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikalojéechnicznych, a tak w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejnamiu decyzji zargdzapcy realizacy
umowy uwzgédnia wyniki badéa materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadob
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, swiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwzamn kweste.

Polecenia zarglzapcego realizagj umowy lkeda wykonywane nie pfiej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanimez wykonawe, pod grdba
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutinigsie wykonawca.

2.2  Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Obiekt migci sie przy ul.Gajowej 60 w Radomiu. Depnas¢ placu budowy pod wzgllem
wjazdu samochodamigiarowymi i dostawczymi jest dobra.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowyczasie i na

warunkach okrdonych w ogdélnych warunkach umowy

Zamawiajcy zapewnia Wykonawcy:
- teren na ktorym mag by¢ sktadowane materialty do realizacji zamdwienia oraz

sktadowisko materiatow z rozbiorki
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementow wyposenia wytych do realizacji robot od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okregimenia lub ich elementyeta utrzymane
w sposob satysfakcjoragy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg
robot jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swowizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy,nsgaluje i utrzyma wszystkie
niezledne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu pdmenia takie jak: bariery, sygnalizacj
ruchu, znaki drogowe eteeby zapewrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne aplzenia zabezpieczge musz by¢
zaakceptowane przez zatzapcego realizagjumowy.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnychigggcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy narwt&eszt.

Przed rozpocxiemrobdt wykonawca poda ten fakt do wiadaitiazainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zgizapcym realizagg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zargzapcego, tablice podage
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdezeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiassioi i urzadzea

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorstniegcych instalacji naziemnych i
podziemnych urmdzen znajdugcych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable
etc. Przed rozpoeziem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich vatadtére g
wiascicielami instalacji i urzdze), informacje podane na planie zagospodarowaniandere
dostarczonym przez zamawgeggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i ugglzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewiéakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wysgpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzea
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca amwigzek poinformowa
zarzdzapcego realizagjumowy 0 zamiarze rozpogaa takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zaiizapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy
naprawie udzielap wszelkiej maliwej pomocy, ktéora moe by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowadae przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnykgzanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawtago.

2.2.5 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobem#ny zna i stosowé sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach psahinw zakresie ochronsrodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zalkaenia robot, wykonawcastizie podejmowat wszystkie
sensowne krokizeby stosowa sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, adndkziatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczysichatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakom.

2.2.6 Zapewnienie bezpiegmdwa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgoditd z wspomnianymi powiej



przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswvliczone w cea umowry.

Wykonawcabedzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obemtijacych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywal wyposenie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatWap leda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwp@rowymi, w bezpiecznej odlegic od budynkoéw i sktadowisk, w
miejscach niedogpnych dla osob trzecich. Wykonawbedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku paru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow

Uzycie materiatow, ktére wptywajna trwale zmianyrodowiska, ani materiatdw
emitugcych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w projekcie niecdizie
akceptowaneJakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by
uzyte do robdét musgby¢ poswiadczone przez odpowiednie wdy | wikadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktoregsniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po Aakeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. nayepylace) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyez ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawiggy musi uzyské& aprobat od odpowiednich wiadz
administracji pastwowej, jgli wymagap tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robét wraz z towarzyszani dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchadygch w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed prayisiniem do wykonania zasadniczych
robdét, wykonawca jest zoboyzany do opracowania i przekazania adeapcemu realizag)
umowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2 Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonawaqrojekt organizacji rob6t musi bydostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonaniadtoMa on zapewnizaplanowany
Sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby tectmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewny realizacg robot zgodnie z dokumentggprojektows, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zargdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierd:

- organizacgj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewmbot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne

- wykaz osoOb odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegolinych
elementow robot

2.3.3 Program zapewnienia bezpiettea i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadrie stosowat gi do wszystkich obowgzujacych
przepisoéw i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji roboét, zgodnigymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowgzany opracowai przedstawd do akceptacji zaszlzapcemu realizagj umowy,
program zapewnienia bezpieaséva i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nape
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktareisbezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaj odpowiednich wymagasanitarnych.



2.4  Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodge w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyoi porozumienia cywilno-
prawne;

d) Instrukcje zarzdzapcego realizag) umowy oraz sprawozdania ze spditkanarad na
budowie;

e) Protokoty odbioru robot,

f) Opinie ekspertow i konsultantow,

g) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.1 Przechowywanie dokumentoéw budowy

Wszystkie dokumenty budowyetly przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagbileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale
dostpne do wgldu zaradzapcego realizag umowy zaradzapcego realizagj umowy oraz
upowanionych przedstawicieli zamawigiego w dowolnym czasie i naidezadanie.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zanmgueg)
reprezentuje interesy zamavgieg¢go na budowie przez sprawowanie kontroli zgédno
realizacji robét budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowZkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzdzapcy realizacg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru daeyah w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawinie obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majmoc polecé zarzdzapcego realizagj umowy.

Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowaywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze bud@eyganizowé zamawiagcemu na placu
budowy i utrzymywa do kaca robétbiuro zaradzapcego realizagjumowy.

4. Materialy i urzgdzenia
4.1  Zrodta uzyskiwania materiatow i uidzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6ét musz by¢ zgodne z wymaganiami okdfenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznyclierzynajmniej na trzy dni_przed fyciem kgdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonaweczedidy szczegotowinformacie
o_Zrodle produkcii, zakupu lub pozyskania takich mai@ow, atestach, wynikach
odpowiednich _badé laboratoryjnych i probek do akceptacji zadzagcego realizagj
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzen.

Akceptacja zargdzapcego realizagi umowy udzielona jakigj partii materiatdw z
danegozrodta nie ldzie znacz§, ze wszystkie materialy pochogtz z tegozrodia g
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zoimamy do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdsgmvrodia dla kadej dostawyzeby
udowodné, ze nadal spetniagj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiikac
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, poadhogch z jakiegokolwiek
miejscowegozrodta, whczapc te, ktére zostaly wskazane przez zamawejo, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrodia wykonawca ma obowdek dostarczenia




zaradzapcemu realizagj umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalgh na
jego prawidtows eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatbw lokalnych. iZh ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochamyrh z lokalnychzrédet wymaga akceptacii
zarzmdzapcego realizagj umowy.

4.2 Kontrola materiatow i uggzen

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materialy i uradzenia,zeby sprawdzi czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzdzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek
materiatuzeby sprawd@ jego whasnéci. Wyniki tych prob stanowi mogy podstaw do
aprobaty jakéci danej partii materialtdbwZarzdzapcy realizacg umowy jest réwnig
upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachienatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw adzeh przez zargzdzapcego realizagj

umowy, wykonawca ma oboydek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zasdzapcemu realizagi umowy ledzie zapewnione niegzlne
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub wdzen;

b) Zarzmdzapcy realizacg umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie @psto
tych miejsc, gdzie s wytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3 Atesty materiatow i uszizen.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegotowsggecyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiada atest okréajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonanienezpreykonawe bada jakosci
materiatow, zargdzapcy realizacy umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadgge
atest producenta stwierdzey pety zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszosiada atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego lhadkpie wynikoéw tych badamusz
by¢ dostarczone przez wykonagvearzdzagcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadace atesty, a uszlzenia — wanag legalizacg, mog by¢ badane
przez zarzdzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgoddé wihasciwosci przewidzianych do aycia materiatdw i uragdzer z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikatjaechnicznych nie zostanone
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadge wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagi umowy za hiezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi maisby¢ niezwiocznie usugte przez
wykonawe z placu budowy. 38 zarzdzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzyst& te materiaty do innych rob6tnie, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartags¢ tych materiatbw mee by odpowiednio skorygowana przez zgizapcego
realizacj umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych zzyciem materiatdw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, dzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawabie spraw, ze te roboty mog
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i ragiacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatdw pdea



Wykonawca jest zobowzany zapewri zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakosé | wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego
realizacj umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iaater i urzadzen beda
zlokalizowane w olbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zdwapcym
realizacy umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemyth przez wykonawc
Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materialy igdmenia lda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialtdbw zamiennych
Jeili wykonawca zamierza ay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub

urzadzenia zamienne, innenprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmmaze przynajmniej zagdzapcego
realizacy umowy na 3 tygodnie przed ichzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub wdzenia przez zagdzapcego realizagi umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub agzenia nie mee by zmieniany w terminie
pdézniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowvykonywanych robot isrodowisko. Spret
uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiadpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikatja
technicznych, programie zapewnienia j&ka projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zarzdzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianyrharmonogramie robaot.

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy oraz hy zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotygeymi jego wytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy gi@pcemu realizag) umowy kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spitm do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikatgehniczne przewidy
mozliwos¢  wariantowego gycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany spgz do akceptacji przez zayjdzapcego realizagj umowy. Nie mae
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
umowy zostan przez zargzdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

6. Transport

Liczba i rodzajesrodkow transportu dalg okreslone w projekcie organizacji robot.
Musz one zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami ékreymi w projekcie
wykonawczym i szczegOtowych specyfikacjach techmpch oraz  wskazaniami
zarzdzapcego realizagj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnig wymagania dotyczxe
przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesidnidopuszczalnych olgen na osie i



innych parametréw technicznycRrodki transportu nie odpowiadaie warunkom umowy,
beda Inzyniera usunite z terenu budowy na polecenie zazapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowrany usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przgr pejazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci rob6t
7.1 Zasady kontroli jakoi robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jakdci materiatow
prowadzog zgodnie z programem zapewnienia j&ioWykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie wdzenia
niezledne do pobierania probek i badania materiatow @e&ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniadekparzadzapcy realizacy umowy
moze zaadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom
ich wykonania jest zadowalgy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowycpesyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normaeitycznych. W przypadku gdy brak
jest wyranych przepisOw zasrlzapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaew

Wykonawca dostarczy zadzapcemu realizag) umowy swiadectwa stwierdzage,
ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiad@ajwazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury
badah.

7.2 Pobieranie probek

Probki do bad& beda z zasady pobierane losowo. Zaleca stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartyclzamadzieze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do bafla

Zarzadzapcy realizacg umowy musi mié zapewniog mazliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca mawidzek przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budavatpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez wykonawg usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonagvao bada wykonywanych przez zagdzapcego realizag
umowy lkeda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez niego.
Koszty tych dodatkowych baflapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokryamawiajcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, stos@wanozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zatzapcego realizagjumowy.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflawykonawca powiadomi zagdzapcego
realizacj umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luld@aia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi n&nme ich wyniki, do akceptacji zasdzapcego
realizacj umowy.

Zarzadzapcy realizacy umowy ledzie miat nieograniczony degt do pomieszcze



laboratoryjnych w celu ich inspekcji¢Bzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o0 jakichkolwiek niedogignicciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spku,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocggniccia te
beda na tyle powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdow i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zosiamsunete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakébtych materiatow.

Wykonawca bdzie przekazywazarzdzapcemu realizagj umowy kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakici. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowpizez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadaateriatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaghzapcy realizacg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania @b badania materiatéw rodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta emalow zapewniona mu ebzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzapcy realizacg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrodibot
prowadzonego przez wykonayychedzie ocenid zgodnd¢ wykonanych roboét i iytych
materialtbw z wymaganiami szczegotowych specyfikatgchnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonaywynikow bada.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae pobierd prébki i prowadzi badania niezatmie
od wykonawcy, na swoj koszt.z# wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyas
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci z@krnemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhad#bo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobd materiatdbw i rob6t z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlai pobierania probek zostanponiesione przez
wykonawe.

8. Obmiary robé6t

Dla umoéw ryczaltowych obmiar sprowadzac gedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury

9. Odbiory robét i podstawy ptatnaci
Zasady odbiorow rob6t i ptatéa za ich wykonanie okiéa umowa.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowazujgcymi w Polsce normami i

normatywami.
10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne ytyezne, ktére $ w
jakiejkolwiek sposéb zwzane z prowadzonymi robotami¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcialigacji robét
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DA 89/1994 poz.414) wraz z

poézniejszymi zmianami



Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzarngnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pniejszymi zmianami

Ustawa o dospie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz 0 ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 80 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pgniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniateveych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 1®49poz. 48)

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja200# rsprawie okrédenia metod

i podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamowwh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowtdn okrélonych w programie
funkcjonalno — aytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

rozporzdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie okfkenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjop specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz prografuookcjonalno — aytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bdzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymag@a prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych uradzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjs umowy o swoich dziatlaniach w tym zakresie, przedsiviajac kopie
atestow i innych wymaganychiwiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY IZOLACYJNE Kod CPV:45.32.00.00-0

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania
dotyczce wykonania i odbioru izolacji pionowyghian piwnicznych przeciw:

- wilgoci gruntowej,

- wodzie bezg@nieniowej,

- wodzie cénieniowej,

przy wyciu dwusktadnikowej, elastycznej masy bitumiczrudhperowe;.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw opracowania szczegotowych specyfikacii
technicznych (SST) - dokumentow przetargowych itkakiowych przy zlecaniu i realizacji
robot, ktérych przedmiotem w catd lub czsci jest wykonanie izolacji pionowejcian
podziemnych masbitumiczno-polimerow.

1.3.Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie:

- izolacji i uszczelnigé podziemnych powierzchni pionowych z bitumicznoiparowe;j
masy uszczelniage;.

Izolacja ta musi by zabezpieczona podczas zasypywania wykopow phganopianu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujgcymi normami oraz przepisami

i 0znaczaj:

» roboty budowlane - wszystkie czynnii zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

* Wykonawca - osoba lub organizacja wykomnaa roboty budowlane,

» wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykoamaobot,

» procedura - dokument zapewniggy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko-
nuje i kontroluje poszczegélne operacje roboczegcguiura mge by zasgpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

» ustalenia projektowe - dane opisuace przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu
lub opisugce roboty niezédne do jego wykonania,

* podioze - element konstrukcji budowli, budynku, na powami ktérego wykonana
bedzie izolacja,

» faseta — wyoblenie z zaprawy cementowe] wykonane nagqz@niu powierzchni
pionowych i poziomych,

» warstwa wyréwnawcza- warstwa wykonana w celu wyeliminowania nier6éeidub
réznic poziomow powierzchni podia,

» warstwa wygtadzapca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtgdkie
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powierzchni podtoa.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko wykonania prac oraz za zgoddo z
dokumentagj projektows, Specyfikaci Techniczia i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

2.1.Dwuskhdnikowa masa uszczelniajca

Dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszdaglba 0 nasipujacych

wiasciwosciach:

* mostkuje rysy w uszczelnianym podin

» tworzy bezszwowi bezspoinow powitoke izolacyjm,

» do nakfadania na wszystkich pogiheh budowlanych,

* natychmiast odporna na deszcz,

* szybkowazaca,

e zasypanie wykopow rtiwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),

« ekologiczna,

* mozliwo$¢é nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i p@anie watkiem,

* mozliwosé¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgdtny suchych
podtazach.

Dane techniczne:

dwuskfadnikowa, modyfikowana polimerami bitumicznmasi

Baza L

uszczelniajca
Temperatura +59C do + 30 °C
stosowania
Temperatura podi@ | +5°C do + 30 °C
Opakowanie pojemniki 28 dn? i 14 dn?
Podiaza mur, beton, tynk

przechowywa do 9 miesicy w zamkngtych opakowaniach chrosg

Sktadowanie
przed mrozem

mury , 3dm3/m?2 ok. 2,0mm
1. wilgo¢ gruntowa B2
2. woda bezénieniowa 4dm>/m< ok. 2,5mm
ZUAVC 3. woda dnieniowa 6dm/m?2 ok. 4,0mm
uzycie
betony
1. Wil%oc’t?runtowa 2dm3/m2 ok. 1,5mm
2. woda bezéhieniowa 2
3. woda dnieniowa 3dm/m? ok. 2,0mm
Adm3/m?2 ok. 2,5mm
Czas mieszania ok. 1 do 2 minut
Czas obroébki ok. 60 minut
Mostkowanie rys do 5 mm
Wodoszczeln& zbadana do 0,7 MPa

2.2.Zaprawa do napraw
Modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa naprawcz
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Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa

Kolor szary

Gestaé¢ nasypowa 1,5 kg/dns

Czas wyrobienia ok. 30 minut przy +20°C i wilgataigpow. 65%
Temperatura obrobki |  +5°C do +25°C

Dodatek wody 4 diP na 25 kg

Opakowanie worki po 25 kg

Przechowywanie przechowywsa suchych warunkach do 6 miesy

Zapraw mozna wykaysta¢ do uzupetniania ubytkbw wscianach betonowych,
wykonywania faset (wyobfsg.
2.3.Plastyfikator

Srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczejghaapraw cementowych do podio
Stosuje si go jako domieszkdo zapraw, gywanych przy wykonywaniu faset.

Dane techniczne:

Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadstyrolu

Ciezar wiasciwy ok. 1,0 (kg = litr)

Kolor biaty

Zuzycie 2,3-3,0 kg/n% i kazdy cm grubeci warstwy

Magazynowanie przechowywa w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mr
w zamknéetych pojemnikach

Produkt musi posiadaAprobat Techniczia lub Ocer Higieniczny.

Zastosowanie:

Rozciegiczy¢ woda w stosunku 1:3. Tak przygotowamode zarobows dolaé do mieszaniny
cementu i piasku zmieszanego w proporcji 1:3. 8&taea wymiesz& do uzyskania
wymaganej konsystencji. Tak przygotowamapraw stosowa& do wykonywania faset,
wyroéwnywania powierzchni pionowych, na ktoryckdhie wykonywania pgniej warstwa
izolacyjna.

2.4.Zaprawa mineralna do wykonywania powtok hydroinlacyjnych
Sztywna zaprawa mineralna do wykonywania powtokrbizelacyjnych.

Dane techniczne:

Baza pia_sek kwar_cowy, cement modyfikowany dodatk
polimerowymi

Opakowanie: worki po 25 kg

Gestasé¢ przygotowanej zaprawy 1,85 kg/dn‘?’

Proporcje mieszania 25 kg na 6,7 ddwody

Czas mieszania ok. 3 minuty

Czas aplikacji ok. 60 minut

Temperatura aplikacji +5°C do + 30°C

Skladowanie prze_chowywé_ do 12 miesicy w suchym i chiodny
pomieszczeniu
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1. wilgo¢ gruntowa 3kg/m? ok. 1,75mm

Zuzycie 2. woda bezégnieniowa 3,5kg/n’? ok. 2,0mm
3. woda dnieniowa 4,5kg/n’? ok. 2.5mm

Przyczepnéé do podica 2z -~ 0.8 MPa

betonu -

Odporng¢ na dziatanie wody

podwyzszonej temperatur| _ 08

(+60°C) okrélona zmiaa — '

przyczepnéci do betonu

Opodr dyfuzyjny dla pary <05m

Wodoszczeln&

brak przecieku przy @nieniu> 0,4 MPa

Mrozoodporné¢, oceniana po &

cyklach zamraania

rozmraania w zakresie brak, uszkodae

- wygladu brak przecieku przy énieniu> 0,4 MPa
- wodoszczelngi

Odporna¢ na przebici

statyczne, okrdong brak przecieku przy énieniu MPa
wodoszczelnécia  powtoki  w > 0,15

MPa, po dziataniu obgien: >0,15

- 5 daN > 0,15

- 10 daN > 0,15

- 15 daN

- 20 daN

Produkt musi posiadaAprobat Techniczia lub Ocer Higieniczny.

Zastosowanie:
Do wykonywania uszczelniew

poziomy.

rejonie fasety — petzenia powierzchni pionowej z

2.5.Elastyczna zaprawa uszczelnigga
Dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowpobmerami zaprawa uszczelrjeg.

Dane techniczne:

-—

piasek kwarcow)

Baza cement modyfikowar ,
dodatkami dyspersja tworzyw sztucznycl
polimerowymi

. worki 25 kg pojemnik 8.33 kg

Opakowanie worki 6 kg pojemnik 2 kg

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.

Gestasé¢ przygotowanej zaprawy 1 5 g/cn‘?’

Czas mieszania ok. 3 minuty

Czas aplikacji ok. 60 minut

Temperatura aplikacji

+5°C do + 30°C

Skladowanie

przechowywa do 12 miesicy w suchym i chiodny

pomieszczeniu
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wilgo¢ gruntowa / wod min.
opadowa nie zalegaja | 3 5kg/nf ok. 2 mm

Zuzycie :
woda opadowa zaleggaja

woda cénieniowa min.4,5kg/n? ok. 2,5mm

Przyczepnéé do podica 2z

> 1,3 MPa
betonu
Odporng¢ na dziatanie wody
podwyzszonej temperatur| _ 07

(+60°C) okrélona zmian
przyczepnéci do betonu

Opodr dyfuzyjny wzgtdem pary | <1,0m

Wodoszczeln& brak przecieku przy énieniu> 0,8 MPa
Mrozoodporné¢, oceniana po &

cyklach Zamraania

rozmraania w zakresie

- wygladu brak, uszkodzge

- wodoszczelngi brak przecieku przy énieniu> 0,5 MPa
- przyczepnéci do podiaa z > 0,7 MPa

betonu

Odporna¢ na przebici

statyczne, okrdona

wodoszczelnécia powtoki  w

MPa, po dziataniu obgien: brak przecieku przy énieniu MPa

- 5daN >0,5

- 10 daN >0,5

- 15 daN >0,5

- 20 daN >0,5

Odporndc na powstawanie r > 0,8 mm

podiaza

Odporna¢ na zmeczenie

brak pknig¢ oraz innych uszkam powierzchni prz

(powioki z wkiadk 1) daniu zgodnie z instrukciT Nr 294, p Il

wzmachniagca np. z tamy

Maksymalne naprenie prz)

) ) > 0,7 MPa
rozcigganiu
Wydtuzenie  wzgédne  prz) 0
zerwaniu 0,25 %

Zastosowanie:
- jako klej do mocowania $en,
- jako izolacja fragmentovcian piwnicznych wystagych powyej terenu.

2.6S8rodek gruntuj acy

Bezrozpuszczalnikowy srodek gruntuyjcy na bazie zywic akrylowych. Polepsza
przywieranie nagpnie nanoszonych powtok izolacyjnych, zmniejszaochbi¢ podiaza,
wigze pyt z podtaem, zweksza wytrzymaté podiaza.

Zastosowanie

Stwzy do gruntowania zapylonych podio (betonowych, cementowych) pod powdok
izolacyjrma. Moze by stosowany by zaréwno wewstrz jak i na zewstrz.
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2.7.Taédma uszczelniagca

Elastyczna, paroprzepuszczalnasma uszczelniaca o podwyszonej wytrzymaiéci,
stosowana w celu zachowaniaagibsci izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w
narazach.

2.8.Bitumiczna masa klejowa

Jednosktadnikowa, bitumiczna masa stosowana deréeptyt drenzowych i ochronnych
na izolacjach bitumicznych.

Zastosowanie:

Stosowana do przyklejania ptyt ochronnych ze stamp lub styroduru do wykonanej
wczesniej i zwigzanej izolaciji.

2.9. Fizelina

Fizelina wzmacniaca powloki uszczelniagte. Naley ja wklejac w swiezg warstwe
izolaciji.

Zwieksza wytrzymaté¢ na rozrywanie i posiada zdoktodo mostkowania rys. Dostarczana
w rolkach szeroksxi 1m i diugaci 25 lub 100m

2.10.Woda

Do przygotowania zapraw i nawdnia podiaa mana stosow& wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlak¢oda do betondéw i zapraw".
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowa woce pitna.

Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3.Sprzet

Wykonaweca przyspujacy do prac powinien posiadlaastpujacy sprzt i narzdzia:

e do przygotowania podia — sprzt do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki
druciane,

» do przygotowania zaprawy uszczeln@gj — mieszadto wolnoobrotowe,

« do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

* do nakfadania — sztywny@zel, szczotka, paca, kielnia,

» do ckcia taém i fizeliny — nayczki, n@.

4. Transport

4.1. Materialy g konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i \&ohk Dlatego mma

je przewozt dowolnymisrodkami transportu wielkseia dostosowanego do Hoi tadunku.
tadunek powinien by zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty péypakowane w
wiadra i pojemniki nalgy chront przed przemarzeciem.

4.2. Woa, (jezeli nie istnieje meliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) ngle
dowozi w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternatdibrania s przewaenia i
przechowywania wody w opakowaniach ggodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne pityny lub substancje guegzmiend sktad chemiczny
wody.

5.Wykonanie robot

5.1.Przygotowanie podiaa

5.1.1. Mury
Podtaze musi by czyste, néne, réwne, bez kawern, ubytkow, substancji zmnégjsych
przyczepné. Luzne czsci usuryé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
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Aplikacja materiatu powinna odbywaic na suche lub wilgotne podie.

Mury z cegiet nalgy wyspoinowa zapravg cementow na rowno z licem cegiet.

W naraach (podczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykoérfasety o promieniu

ok. 3 cm z zaprawy cementowe).

Chionne podtee oraz podiva poziome (zapylone) gruntoweoztworem gruntacym.

5.1.2.Beton

Podtaze musi by czyste, néne, rébwne, bez kawern, ubytkow, substancji zmnégisgch

przyczepné. Luzne czsci usuryé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Aplikacja materiatu powinna odbywaic na suche lub wilgotne podie.

Nieréwnaici, ubytki i zagébienia naley uzupeint zaprawa do uzyskania gtadkiej i rownej

powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposObseitay spetnita sw funkcje nalezy

zachowa nastpujaca procedu:

 Podlaze po oczyszczeniu i odpyleniu zwgt, aby w trakcie naktadania zaprawy
naprawczej byto matowo-wilgotne,

» zapraw przygotowa, zgodnie z instrukgj techniczim i we wiaciwych proporcjach
(tabelka w pkt.2.2.) mieszgg z wody w mieszalniku bBdz pojemniku przy pomocy
mieszadta wolnoobrotowego,

» zapraw naktadé przy pomocy pacy duz szpachelki warstwami o maksymalnej
grubcci do 20mm. Wgksze ubytki wypetd w kilku zabiegach. Powierzchniatrzeé
pag.

5.1.3. Tynki

Oczyci¢ z pozostatéci zmniejszajcych przyczepnd. Miejscowe uszkodzenia naprawi

jak w pkt.5.1.1. zapragvcementow.

5.2. Naraza wewretrzne, potaczeniascian fundamentowych z fawami

Naraza wewrgtrzne i pohczeniascian fundamentowych z tawami naje zabezpieczy
przez:

a) wklejenie tamy

- w nara@ach po obu stronach kradzi nanié¢ preparat uszczelnggy o szerokéci co
najmniej 2 cm wgkszej od szerokai tasmy,

- ulozy¢ tasme naswiezym uszczelnieniu, rwnomiernie i bez fald,

- docism¢ tasme i po wyschrgciu jeszcze raz powleg materialem uszczelnggym,

- szeroke¢ zaktadek przy dczeniu tdamy powinna wynosi co najmniej nt 10cm
(zaktady sklet).

b) wykonanie faset

Na swiezo natzonej warstwie zaprawy uszczelnjegj naley wykona faset (wyoblenie)
0 promieniu 4cm z zaprawy cementowej. Mgl&orzystd z odpowiednio uksztattowanej

pacy.
5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych scianach

» wzdhuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach kedwi nanié¢ preparat uszczelnigy
0 szerokéci co najmniej 2 cm wkszej od szerol§@i tasmy,

» utozy¢ taSme naswiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

» docism¢ tasme i po wyschngciu jeszcze raz powleg materialem uszczelniggym,

* szerokd¢ zakiladek przy dczeniu tdmy powinna wynosi co najmniej ni 10 cm
(zaktady sklet),

* przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnychedry pracujcymi elementami tame nalezy
utozy¢ w szczelinie w formie liter§2 wklejajac wg procedury jw. i wciska¢ dodatkowo
we wklestos¢ sznur polipropylenowy d@rednicy dostosowanej do szergkbszczeliny
dylatacyjnej.
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5.4. Naktadanie izolacji dwusktadnikowej

5.4.1. Przygotowanie preparatu

Sktadnik B preparatu doda do skladnika A. Miesza za pomog mieszadta
wolnoobrotowego (3000br./min) do uzyskania jedeplihomogenicznej masy.

5.4.2. Naktadanie preparatu

Mass naleey nakladé na podiee za pomog pacy zbatej. Nasipnie wygtadzt
powierzchng¢ paa metalov.

W swiezo natlwong mag mazna wklet fizelinge w przypadku wykonywania izolacji na
zarysowanych, sfxanych podtaach.

5.5. Ochrona powioki izolacyjne;j

Powloke uszczelnigjca nalery chront przed promieniowaniem stonecznym i
uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopwiolke zabezpieczy przed
uszkodzeniem przez naklejenie ptyt ze styroduribgecm.

6.Kontrola jakosci rob6t

Nalezy przeprowadzi badanie materiatdw, podia i wykonania izolacji wg ponszego
schematu, a z kdej czynndci sporadzi¢ odrebny protokét lub dokonaformalnego zapisu
w Dzienniku Budowy.

6.1.Badania przed przysipieniem do robot

Materiaty:

* Nalezy sprawdzt zgodnd¢ dostarczonych materiatdw z SST. Skontroléwelery
terminy przydatnéci, szczeln& pojemnikow, zgodn& wagows.

Podtoa:

* Nalezy skontrolow& poditaze pod wykonanie uszczelnienia preparatem petnk
zgodndci z wymaganiami (czys$o, nasnosé, uzupetnienie ubytkow).

6.2. Badania w czasie robot

Badaniu podleggjwszystkie warstwy i elementy:

*  prawidiowa¢ wykonania warstwy gruntgge;,

* prawidiowa¢ wykonania faset i napraw podn

» prawidiowa¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadamiarstwy izolacyjnej
nalezy na bieagco kontrolow& zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikéwadno
opakowanie gotowe] mieszanki na wéziej wydzielony (o okrédonej powierzchni)
fragment podiea),

« prawidiowas¢ wklejenia tam i fizeliny.

7.0bmiar robot

Obmiar rob6t prowadzi zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi walkigti
Naktadoéw Rzeczowych.
Jednostl obmiarow jest:

e 1m? - dla wykonania powtoki uszczelnigej z masy dwusktadnikowej z dokiladom
od 0,1 nf. Z obliczonej powierzchni pafca s¢ elementy o powierzchni wkszej od
0,25 n?,

. 1m?—dla wklejonej fizeliny ochronnej,

e 1m?-dla wykonanych napraw podkpzapraw cementow,

e 1m?-dla gruntowania powierzchni,

18



* 1mb - dla wykonanych faset,
* 1mb — dla wklejonej tany uszczelniajcej.

8. Odbidr robot

Uznaje st, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, z¢di wszystkie operacje
technologiczne wymienione w pkt.6 zostaty ocenipaeytywnie. Nie wysipuja przecieki.

Z czynndci odbiorowych naley sporadzi¢ protokot odbioru i dejczye go do
dokumentacji budowy.

9. Podstawy ptatndci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaei sa kady mP wykonanej izolacji, kady
m? wklejonej fizeliny, kady metr bieacy faset i wklejonych tam, kazdy P wykonanych
napraw wedtlug cen wykonania zaoferowanych przez oNgwe i przyjetych przez
Zamawiajcego.

10. Przepisy zwazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.

PN-EN 13252:20026e0tekst3{lla I wyroby pokrewne. \\dawosci wymagane w odniesier
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodrzaieiczalnym

farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10280

PN-EN 1015-Metody bada zapraw @ murow. Okrélenie konsystencjiswieze]
3:2000 zaprawy (za pomagstolika rozptywu).

PN-EN 1015-Metody bada zapraw do muréw. Okékenie konsystencjiswieze]
4:2000 zaprawy (za pomagpenetrometru).

PN-EN 1015-Metody bada zapraw do muréw. G%¢ 12. Okeslenie przyczeprezi
12:2002 do podiaa stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykenskie do wypraw pocienionyct
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesnanki tynkarskie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Végamnia i badania przy odbiorze.
PN-EN 197_1:2002Sfr;n:rﬂgwcrﬁsvsléesﬁaagéQ;/{Vﬂ)(/LTagania i kryteria zgodwo dotyczce
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cgi¢ 2: Ocena zgodrioi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. @%¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgoduo.
PN-EN 934_6:2002Ec?r:?riglzzgggnggtioggénz;ggaov(\?r/mixi'zaczynu.¢ﬁ26: Pobieranie prébe

PN-EN 1015-Metody bada zapraw do murdow. Pobieranie i przygotowanie pr
2:2000 zapraw do murow.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

-
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DRENAZ OPASKOWY. Kod CPV : 45.11.12.40-3
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyece
wykonania i odbioru drema opaskowego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgala dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robét zwzanych z budow
drenau opaskowego przy budynku PSP nr.23 w Radomiu pt@&ajowej 60

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okrdenia podstawowe gszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specwiik Technicznej.

2. MATERIALY

2.1.0go0Ine wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rgbdvinny odpowiad& co do jakéci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowanibudownictwie, okrdonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom przadnmobot, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkoéw zamowienia i przyym w ofercie rozwgzaniom technicznym. Na kde
zadanie Zamawiajcego (Inspektora nadzoru — posiadago uprawnienia do prowadzenia i
nadzorowania w zakresie robot instalacyjnych) wykeca obowjzany jest okaza w
stosunku do wskazanych materiatldw: certyfikat naakzrbezpieczgstwa, deklaragj
zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk Normg lub aprobat technicza.

Wszystkie materiaty i ugdzenia ayte do wykonania robdt mugzposiada swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictaigyrzy ich stosowaniu musbyé
spetnione zasady oldlene w zadcznikach do tych dokumentdw.

Wymagania do materiatow wyszczegolnionych w pullizaych katalogach.

Do materiatébw wyszczegodlnionych w obagtijacych i publikowanych katalogach (KNNR,
KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach@alezy stosowa zasady
okreslone w zataeniach ogélnych i szczegdtowych katalogébw. W széhemci nalezy
stosowa warunki i normy tam wskazane.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zoberany zastosowasprzt i maszyny whéciwe
dla danego rodzaju robot, ktéry nie spowoduje niEkstnego wplywu na jako
wykonywanych robét. Naklady pracy sptz winny wynika z katalogdw naktadow
rzeczowych, z uwzgtinieniem zateen ogolnych i szczego6towych.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy nie
zostam dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zem@nego winny by dobrane przy uwzgtinieniu
przecetnej organizacji pracy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow oraz za jakel
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, @a 2zgodné¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu orgatji robot oraz poleceniami
Zamawiajcego.

Decyzje Zamawiacego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementohot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentmebwy, przedmiarze robot w
specyfikacji, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decya@mawiajcy
uwzgkdni wyniki bada& materiatow i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkciji i
przy badaniach materiatéw, dwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzam kweste. Polecenia Zamawiggego leda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgmezez Wykonawg pod
grozbg zatrzymania robot.

- Wykonawca ograniczy do minimum geliwosci wynikajgce z prowadzonych prac.

- Wykonawca zabezpieczy zgodnie z Planem BIOZ tevbitr

5.2.Roboty ziemne

5.2.1.Wykopy

Wykopy otwarte pod dremnaopaskowy naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi
wg. PN-B-10736 oraz PN-EN1610.s(orzewodu w wykopie powinna bywytyczona i
oznakowana.

Stateczné& wykopu powinna b§ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopderamach pionowych

- utrzymanie odpowiedniegata nachylenigcian wykopdéw ze skarpami.

Wydobywany grunt powinien ldysktadowany na odktad lub wywieziony.

Spadek dna wykopu powinien dygodny z projektem zasadami sztuki budowlanej.cPasl
montau przewodu, wykop powinien Byodwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe.

Inne przewody, kable itp. wygiujace w wykopie, powinny biyodpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

5.2.2 Podsypka

Rury naley uktada na wyréwnanej warstwie gr. 5 cm, piasku grubozsego®3 + 5 mm.
Materiat podsypki powinien spetdiamastpujace wymagania:

- nie powinien zawiekaczastek o wymiarach powgj 20 mm,

- nie mae by zmrazony,

- nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

5.2.3 Obsypka

Obsypka przewodu powinna speihie@ same warunki co podsypka. Obsypka drersktada
sie z nasgpujacych warstw licac od spodu:
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e zwir gruby ®20 + 30 mm — warstwa o grusim 30 cm,

e zwir drobny®5 + 15 mm — warstwa o grufa 30 cm,

e piasek gruboziarnist$3 + 5 mm — warstwa o gruba 50 cm,
Zagszczanie obsypki powinno byvykonane warstwami :

30 cm — przy zagszczaniu ¢cznym

15 cm - przy zagszczaniu mechanicznym

5.3. Drena

Zaprojektowano dremaopaskowy z rur drenarskich z filtrem z widkna ks&avego o
srednicy zewntrznej 92mm. Rury powinny ldysprawdzone przed mortam, czy speniaj
wymagania projektowe, czya oznakowane i czy niegsuszkodzone. Rury powinny by
skladowane i magazynowane zgodnie z zalecenienupenda. Na drema naley stosowa
studzienki drenarskie przy kadej zmianie kierunku.

5.4. Elementy na drenau

5.4.1 Studzienki

Nalezy zastosowa rewizyjne studzienki drenarskie z rur karbowangdlbmm, zwiéczone
stazkiem betonowym i wkazemeliwnym 125 na steek betonowy lub wpustem deszczowym
zeliwnym. Wpusty naley wyposay¢ w wiaderko na zanieczyszczenia (PE).

5.5. Uwagi i zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy.

Przed przysipieniem do wykonania robot Wykonawca instalacji aelyzany jest do
szczegoOlowego zapoznaniag st przedmiarem robdt i specyfikgcj Wszelkie uwagi i
ewentualne zastrzenia do PW naley bezwzgtdnie wnigé przed przysipieniem do
wykonywania robét. Wykonawca zobawany jest wnig& ewentualne uwagi i zastrzmnia w
formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do Isivea.

Zakup waniejszych urzdzex musi by poprzedzony:

- kontroh zgodndci z PW wszystkich parametréw technicznych,

- kontroh miejsca zabudowy ugdzenia,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamdéwienia na gdzenia technologiczne nale bezwzgtdnie zobowgzad
dostawe - producenta ugddzer do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia paragve
technicznych (wymiardéw, e¢taru, itp.) oraz zgodrici miejsca i sposobu ich monata
Wszystkie dostarczane udzenia musg posiadéa wymagan dokumentagj — DTR , oraz w
zalenosci od urzdzenia wymagan np. przez UDT dokumentacjodbiorows, Atest
Higieniczny, znak bezpiecastwa ,B”.

W przypadku zaistnienia niezgodwo technicznych lub kosztorysowych lub wprowadzania
zmian naley bezwzgédnie informowa Inwestora.

Wykonawca zobowdzany jest kontrolow&d na bieaco jakaé robdt i usuwa usterki,
utrzymywa tad i poradek na stanowisku pracy, zagospodaroadpady.

Catas¢ robo6t, monta, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbior itestjh nalezy
przeprowadz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi¢WTWiO) robot
instalacyjnych COBRTI ,Instal” 2003 r. przy szczégdn uwzgkdnieniu obowizujacych
przepisow BHP, ochrony przeciwgrowej, ochronyrodowiska oraz zaleéei wymogow
producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji rtezimo - ruchowej poszczegoéinych
urzadzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
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- certyfikat na znak bezpiears#wa, wykazujcy ze zapewniono zgodié z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych;

- deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnéri z: Polskk Normg lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Rigjs Normy, jezeli nie @ objete
certyfikacp o i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dzlennbudowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanoyalymi zahczniki do dziennika.

7. OBMIAR ROBOT

llosci robét podane w przedmiarach robot zostaty wyliez na podstawie przedmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot oflega zatazenia ogolne i szczegétowe do katalogow, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegdélnych tatficaDla robot nieokrdonych w
katalogach zasady obmiaru i ollemia naktadow rzeczowych winny wynika analizy
indywidualne.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zgtasza Zamawiagpmu, w terminie okégonym w Umowie, gotow& do
odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzeniga@vpisu lub brak ustosunkowanig si
przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od datkahania wpisu oznacza eghiecie
gotowaici do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiatodt w terminie okrdonym
w Umowie, zawiadamigg o tym Wykonawe.

Jezeli w toku czynneéci odbioru zostasm stwierdzone wady, to Zamawdaemu przystuguj
uprawnienia okrdone w Umowie.

Z czynngci odbioru fgdzie spisany protokét zawiesaly wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak te terminy wyznaczone na usgoie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw pfatngci jest wynagrodzenie okilene w umowie . Wynagrodzenie umowne
obejmuje wszelkie koszty zgdane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Obejmuje rownie wszelkie roboty konieczne, ktore umivia uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami (@B2 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 ROZPORZADZENIA

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 g, (0. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42,0101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190,
Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

3. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@@udowlanych z dna 28
marca 1972r. w sprawie bezpiefigieva i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®® r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270);
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5. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Mr102
poz. 811);

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

7. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jesthowego stosowania wyrobdw

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w
sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanegod pwzgkdem ochrony
przeciwpaarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137);

9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w ,sprawie ochrony przeciwgarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych terem.
(Dz. U nr 121 poz.1138);

10.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113 poz. 728);

11. Ustawa Kodeks Cywilny;

12. Ustawa Prawo zamowiepublicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 zzpd
zmianami)

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w, sprawie szczegotowego
zakresu formy dokumentaciji projektowej, specyfikéaghnicznych wykonania odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

10.2 NORMY

1. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzywtucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezkuzonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotgce rur, ksztattek i systemu,

2. PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyatucznych. Systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu do przesylania wody. ¢tz 1.
Wymagania ogoélne. @%¢ 2. Rury. Cgs¢ 3. Ksztattki. Czs¢ 4. Zawory i wyposzenie
pomocnicze. CG&¢ 5. Przydatn& do stosowania w systemie,

3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaacyjnych,

4. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzywtucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)odavodnienia i kanalizacji.
Wymagania dotycice rur, ksztattek i systemu,

6. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarta grzewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

9. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobodBwlanych” wydane przez ITB oraz
COBRI INSTAL;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW 45.23.32.22

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuwchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zadania : Izolacja tamm@lamentowych $cian piwnic w PSP nr.23
w Radomiu

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kobtkikowe;.

Betonowa kostlke brukows nalezry zastosowé& do wykonania uzupetnienia nawierzchni i
wykonania opaski przy budynku oraz jako nawierzautiodow zewgtrznych i pochylni dla
niepetnosprawnych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanymellet budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub  barwionego, jedndub dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Obrzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikow igyow pieszych
od terenow nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.3. Spoina - odgd pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniggymi.

2. materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mi& nastpujace cechy charakterystyczne, clome w
katalogu producenta:

odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzejaru),

gatunek 1

klasa ,50”, o0 wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej nb0 MPa,

barwa: kostka szara, z betonu niebarwionego,

wzor (ksztalt) kostki zgodny z ksztattami oflanymi przez producenta i w dokumentaciji
projektowej— gr. 6 cm

wymiary, zgodne z wymiarami okilenymi przez producenta,

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkasbrukowym

Zaprojektowano kostkgatunku 1, klasy ,50”. Betonowa kostka brukowa powa posiada
aproba¢ techniczm, wydary przez uprawniogm jednostle (Instytut Badawczy Drog i
Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystargeggh ustalé, powinna mié charakterystyki
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okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM,odtgg z poriszymi
wskazaniami:
ksztalt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi
odchytkami od wymiarow:
dtugas¢ i szeroké¢ 2,0 mm,
grubagi¢ + 3,0 mm,
wytrzymalai¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza
50 MPa, dla klasy ,507,
mrozoodporné&: po 30 cyklach zamrania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamreania | rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczaeie
nastpujgce warunki:
probki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,
taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonycbznéww i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraézs®o masy probek nie zanmanych,
obnizenie wytrzymaieci na sciskanie w stosunku do probek nie zamaraych nie powinno
by¢ wigksze nk 20%,
nasgkliwos¢, nie powinna przekracz®%,
scieraln@¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élbrea strad wysokdci, nie powinna
przekracza wartgci:
3,5 mm, dla klasy ,50”,
szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej goérnej, sprawdzona wahadiem angielskim, ipo&a wynost nie mniej nk 50
jednostek SRT,
wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementow nie powinny ieys, gknie¢ i ubytkdw
betonu, krawdzie elementéw powinny Kyrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by jednorodne. Dopuszczalne wady wydyt zewrtrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekraczaartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyplam - powstaj w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych weyatigcych w betonie podczas jegogzania i
twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknogs by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podbudaw do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

na podbudow na schodach i pochylni nale uzy¢ poétsuchego betonu z kruszywa
naturalnego grub.20cm

na podsypk cementowo-piaskoaypod nawierzchmi

mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniagcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu p@ebmnego #ytku spetniagcego
wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpmlagcej wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250) [5]

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowe]

piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoniego wbudowania po dostarczeniu
na budow, powinno odbywa sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszazenmmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.
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2.4, Krawezniki, obrzeza i scieki

Do obramowania nawierzchni z kostek zna stosowaobrze:a z betonu wibroprasowanego
posiadajcego aprobattechniczi, wg BN-80/6775-03/04

Obrzeza powinny by ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej. Qarmog by
przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegrage wedtug typéw, rodzajéw,
odmian i wielk@ci. Nalezy uktad& je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewmian

2.5. Materiaty do podbudowy utonej pod nawierzchaiz betonowej kostki brukowe;j
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacjojektowej, powinny odpowiada
wymaganiom witéciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym pitasgektora.

3. sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

3.2. Spret do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej powinno odbyws& recznie.

Do przycinania kostek naig stosowa specjalne natzizia trgce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcz). Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zagszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzig elastomerow, chrongce kostki przedcieraniem i wykruszaniem
naray.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom
OST, Ilub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycanylBDiM) wzglednie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezy stosowa betoniarki.

4. transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w OST

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymirodkami
transportowymi po oggnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny byzabezpieczone przed przemieszczaniemisi
uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek rfaodki transportu zewgtrznego mog
stuzy¢ wézki widtowe, ktdorymi mana dokond zatadunku palet. Do zatadunku palet na
srodki transportu mina wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &y spinane temami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczarymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdyajednej palecie zaleca
si¢ uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.zBdane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposgym w dwig do za- |
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe natey uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne naley uktad& na podktadkach drewnianych, diégm w kierunku
jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniegnisi
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innynatenmatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobmezed
rozpyleniem.

Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
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Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportow@dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zaméych pojemnikach lub opakowaniach, chegyich

je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny Byprzewaone w sposob odpowiaday wymaganiom
wiasciwej OST.

5. wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST

5.2. Podtae i koryto

Grunty poditga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentacj
projektows.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodmiggmaganiami SST.  Koryto musi
mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeagtaix)jektovy

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna &yzgodna z dokumentacjprojektows. Konstrukcja
nawierzchni obejmuje ukenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z&ma naturalnego gr. 10 cm.
Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygiowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej, obejmu;

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni z olisgekraneznikdw i korytek odwodnieniowych
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych piaskiem,

pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Obrzera naley ustawig& przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulgenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeréko
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrze.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

Grubas¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 4 cm, a wymagania dla materiatow na
podsypk powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zektowanej
grubcici podsypki nie powinny przekraczat 1 cm. Podsypk cementowo-piaskoav
przygotowuje si w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio zwionej
podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatadici nasciskanie nie mniejszej niR; = 10 MPa, RBs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna b&ytaka, aby poscisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sinie byto na dionisladow wody, a po
nacknieciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. mtona podsypka
powinna by wskpnie zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub gsarzarkami
wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykohatats ciagnigta po prowadnicach, lub
krawezniku i obrzeiach (dot. chodnika). Gruké podsypki powinna hywieksza o 1,5 cm od
projektowanej.
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Jeili podsypka jest wykonana z suche] zaprawy cemeoHpiaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalg jg polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah
grubas¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy reowyprzedzé ukladanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni z kostki musidyakmczone przed rozpogziem wigzania
cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bvuch

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek powinny lagodne z
dokumentagj przetargow. Przed ostatecznym zaakceptowaniem wzoru ukladevstek,
Inspektor mae polecé Wykonawcy utaenie po 1 mwskpnie wybranych kostek, wytznie
na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca gi wykonywa
przy temperaturze otoczenia nigsuej nz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é
w ciagu dnia temperatura utrzymuje s granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, paip.).

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadoywykonana z elementow o jednakowej gréddo
Na wickszym fragmencie robét zalecas sitosowa kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalngrézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki zaleca ¢siwykonywa recznie na mniejszych powierzchniach, zwilaszcza
skomplikowanych pod wzglem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz aych wymiarow i ksztattdw kostek. Uktadanie kostedwinni
wykonywa przyuczeni brukarze.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowane] niwelety, poniewgo procesie
ubijania podsypka zggzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powj powierzchni tych ugdzer oraz od 5
mm do 10 mm powaej korytek odwodnieniowych.

Do uzupetnienia przestrzeni przy olhraeh i studzienkach moa wywaé¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziepeak, majcych wszystkie krandzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattenietypowych wymiarach, wadn
przestrzé uzupetnia si kostky cicta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni zaleca i zakaiczye prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskawajelu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utaonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwiaarycznie utaong
nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usury¢ wraz z podsypk

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni ngéne wywac walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jefrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualneréwnaci powierzchniowe
mog by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame. (xknicte) naley wymienic na kostki
cale.

Spoiny

29



Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm do
5 mm. W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie
spoin pomgdzy diuzszymi bokami tych kostek byty réwnolegte do osidboiPo utaeniu
kostek, spoiny nalgy wypetnic piaskiem.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmgr piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wpd wmieceniu papki piaskowej szczotkami wailie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
5.7. Pie¢gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchng¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@mi piaskiem
mozna oddéa do wytku bezpérednio po jej wykonaniu.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST
6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
w zakresie betonowej kostki brukowe;j
aprobag technicza,
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badsech
charakterystycznych kostek, w przypadidania ich przez Inspektora,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek
w zakresie innych materiatow
sprawdzenie przez Wykonawc cech zewstrznych materiatdw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzey),
ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oifome w normach, ktore
budz watpliwosci Inspektora.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie robo6t nawierzchniowych z kostk
podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ bada Wartcici
bada i pomiaréw dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podia i koryta| Wg SST D-02.03. [11]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-06021-
norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie  obramowanmg SST D-05.01. [17];

nawierzchni D-05.02. [18];

4 | Sprawdzenie podsypMBiezaca kontrola w 10Wg pktu 5.6
(przymiarem liniowym lubpunktach dziennej dziatkodchytki od
metody niwelacji) roboczej: grubgxi, | projektowane

spadkow i cechgrubagici  *1
konstrukcyjnych wcm
poréwnaniu Z
dokumentagj pro-jektovg
i specyfikacy

5 | Badania wykonywania

nawierzchni z kostki
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zgodnd¢ z dokumentagj| Sukcesywnie na kaej|-

projektowg dziatce roboczej

potazenie osi  w planieCo 25 m i we wszystkichPrzesunijcie

(sprawdzone geodezyjnie) |punktach od osi

charakterystycznych projektowa-

nej do 2 cm

rzedne wysokeciowe|Co 25 m w osi i przyOdchylenia:

(pomierzone  instrumentefkrawedziach oraz  wetl cm; -2 cm

pomiarowym) wszystkich punktach cha-

rakterystycznych

rownas¢ w profilu podheznym | Jw. Nieréwndci

(wg BN-68/8931-04 [9] tat do 8 mm

czteromet-row)

rownagsé w przekroju Jw. Przéwity

poprzecznym  (sprawdzona migdzy tah a

tatg profilowa z po-ziomniq i powierzchng

pomiarze przévitu Kli-nem do 8 mm

cechowanym oraz

przymiarem liniowym

wzglednie metod niwela-cji)

spadki poprzeczridw. Odchytki o0

(sprawdzone me-tag do-

niwelacji) kumentacji
pro-jektowej
do 0,3%

szerokéc nawierzchnj Jw. Odchyiki o0

(sprawdzona przymiarem sze-rokdci

liniowym) projekto-
wanej do =5
cm

szerokéc i gfebokas¢ | W 20 punktachWg pktu

wypetnienia spoin i szczel|rcharakterystycznych 5.7.5

(ogledziny i pomialn dziennej dziatki roboczej

przymiarem liniowym po

wykrusze-niu dtug. 10 cm)

sprawdzenie koloru kostek| Kontrola bieaca Wg

desenia ich utzenia dokumenta-
cji
projektowej
lub  decyzji
Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostkukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uktzeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie bada

pomiarow

Sposob sprawdzenia
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1 | Sprawdzenie wygtlu| Wizualne sprawdzenie
zewretrznego nawierzchnjjednorodndci wygladu,
kraweznikOw, obrzey, sciekbw | prawidtowdici desenia, koloréw
kostek, spkan, plam, deformaciji,
wy-krusze, spoin i szczelin

2 | Badanie polzenia osi nawierzchniGeodezyjne sprawdzerjie
w planie potozenia osi co 25 m i W
punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesgoia wg
tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowné¢|Co 25 m i we wszystkic
podiwzna i poprzeczna, spadiunktach charakterystycznych (g

poprzeczne i szeroké metod i dopuszczalnych wasto
podanych w tab. 2, Ip. od 5c do
59)

4 | Rozmieszczenie i szera¥ospoinWg pktu 5.5i15.7.5
i szczelin w  nawierzchnj,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki brukowe.
8. odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
przygotowanie podta i wykonanie koryta,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki pod nawierzchni
9. podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrggi podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuie:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podta i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,
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wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
pielegnacg nawierzchni,
przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 frnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejentobét
towarzysacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powi by ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jesesbdmy przez SST

10. przepisy zwizane

10.1. Polskie Normy

PN-EN 1338:200Betonowa kostka brukowa - Wymagania i metody hada

(V)

PN-EN 1097-1:2000Badania mechanicznych i fizycznych ¥davosci kruszyw. Oznaczar
odporndgci nascieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2:2000Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Metod
oznaczania odporsoi ha rozdrabnianie

PN-EN 1097-3:2000Badania mechanicznych i fizycznych ¥davosci kruszyw. Oznaczar
gestasci nasypowej i jamiskei

PN-EN 1097-4:2002Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Cegs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

PN-EN 1097-5:2001Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Cegs¢ 5:
Oznaczanie zawarfoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych 1 fizychnymetasciwosci kruszyw. Czsé 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci

PN-EN 1097Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czsé 6:

6:2002/AC:2004  Oznaczanie gptaici ziarn i nasikliwosci

PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych 1 fizychnyetasciwosci kruszyw. Czs¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza. Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8:2002Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Cegs¢ 8:
Oznaczanie polerowaldo kamienia

PN-EN 1097-9:2000 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw. Oznaczan
odporngci na scieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Bac
skandynawskie

PN-EN 1097-10 Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw. Oznaczar
wysokaici podciggania wody

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 1367-1:2001Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatan
czynnikdw atmosferycznych. €& 1: Oznaczanie mrozoodpostd

PN-EN 1367Badania widciwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatan

1:2001/Ap1:2004 czynnikow atmosferycznych. €& 1: Oznaczanie mrozoodpostd

PN-EN 1367-2:2000Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatan
czynnikdw atmosferycznych. Badanie w siarczaniemeag

PN-EN 1367-3:2002 Badania wtawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatami
czynnikbw atmosferycznych. €& 3: Badanie bazaltowe] zgorz
stonecznej metedgotowania

PN-EN 1367-4:2000Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatan
czynnikéw atmosferycznych. Oznaczanie skurczu prggychaniu

PN-EN 1367-5:2004Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatan
czynnikbéw atmosferycznych. Oznaczanie odpéchna szok termiczny

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychdeiaosci kruszyw. Analiza chemiczna
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PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych detaosci kruszyw. Ces¢ 3: Przygotowani
wycCiggOw przez wymywanie Kruszyw

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowychdseiaosci kruszyw. Metody pobierania prébek

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wd@wosci kruszyw. Metody pomniejszat
probek laboratoryjnych

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wde@wosci kruszyw. Procedura i terminoloi
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wdeiwosci kruszyw. Czs¢ 5: Wyposaenie
podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 932-6:2002 Badami podstawowych wikaiwosci kruszyw. Cgs¢ 6: Definicje
powtarzalnéci i odtwarzalnéci

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wfawosci kruszyw. Oznaczanie skita
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych seit@osci kruszyw. Oznaczanie skia
ziarnowego. Nominalne wymiary otworéw sit badawdryc

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu zi
za pomog wskanika ptaskdci

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych seisosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczan
ksztattu ziarn. Wskanik ksztattu

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Oznaczanie procento'
zawartgci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmaekzenia lu
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6:2002 Bahia geometrycznych wdaiwosci kruszyw. Cegs¢ 6: Ocen
wiasciwosci powierzchni. Wskanik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie zawadtd
muszli. Zawart&¢ procentowa muszli w kruszywach grubych

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Czs¢ 8: Ocena zawartai
drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych wtwosci kruszyw. Ocena zawado
drobnych czstek. Badanie bkitem metylenowym

PN-EN 933-10:2002Badania geometrycznych wlwosci kruszyw. Cgs¢ 10: Ocen
zawartgci drobnych castek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanis
strumieniu powietrza)

PN-EN 196- Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzy§tito

1:1996

PN-EN 196- Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

2:1996

PN-EN 196- Metody badania cementu. Oznaczanie czagaamia i statéci objetosci
3:1996

PN-EN 196-6:1996  Metody badania cementu. Oznaezanpnia zmielenia

PN-EN 197-1:2002 Cement.&2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementu powszechnegayku

PN-EN 206-1:2000 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja [

zgodnda¢
PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody hada
11:2000 Oznaczanie  charakterystyki  porow  powietrznych — w
stwardniatym betonie
PN-EN 934- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszkbdtonu.
2:1999 Definicje i wymagania
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10.2. Branowe Normy

7. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch
drdg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kresmiki
i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réno nawierzchni
planografem i fai.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

MONTA Z — INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU Kod CPV : 45.31.00.00-3
3. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyece
wykonania i odbioru uziomu otokowego z bednarkird@wanej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgala dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwzanych z
wykonaniem uziomu otokowego przy budynku PSP mwZ3adomiu przy ul.Gajowej 60

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okrdenia podstawowe gszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specwiik Technicznej.

2. MATERIALY.

Do wykonania montar — uzupetnienia instalacji odgromowej ngleuzy¢ nas¢pujacych
materiatow:

Ztacza kontrolne ZK

Puszki z PCV na ztzach kontrolnych

Bednarka — tama ocynk Fe-Zn 25 x 4 mm

Lakier asfaltowy

Farba antykorozyjna

3. SPRZET

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez Inspektora nadzoru.

Nie wolno wywa narzdzi uszkodzonych oraz nie odpowiaggjch aktualnym normom
przedmiotowym.

4, TRANSPORT
Materiaty i sprzt mogy by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, jednak w sposob
zabezpieczagy przed ich uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lIne warunki wykonania robat.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgasgjizai harmonogram roboét
uwzgkdniapgcy wszystkie warunki ich wykonania. Wykonanie robdhaze by
przeprowazone tylko przez wykonawc posiadagcego niezbdne uprawnienia
do wykonywania robot elektrycznych.

Szczegotowe warunki wykonania robot.
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Prace montasowe naley wykona przy wyciu sprztu wymienionego w pkt.3.
Nalezy zachowa szczegolg ostraznos¢ i odpowiednie techniczne zabezpieczenie robot
przy pracach ziemnych i zg@anych z nimi zabezpieczeniami wykopow (teren spkot

5.2. Uziom otokowy (powierzchniowy) nale odtworzy w miejscach, ktorych jest
skorodowany i pakzy¢ z najblisz siatkh. W miejscach, w ktérych wykonanie uziomow
powierzchniowych jest szczegdlnie utrudnione npwzgledu na utwardzannawierzchng
(beton, ptyty zbrojone), natg wykona uziomy pionowe zapewnige naleyty, wymagany
poziom opornéci elektrycznej. Przy wykonywaniu uzioméw pionowydhykonawca dopetni
wszelkich staré w celu wykrycia w rejonie wykonywanego uziomu wgish istniegcych
uzbrojer podziemnych i zachowania ich w stanie niepogorggzonWykonawca doprowadzi
ewentualnie uszkodzone gdzenia podziemne podczas wykonywania robot do stanu
pierwotnego wiasnym kosztem i staraniem.

Ztacze kontrolne ZK umigi¢ na wysokeéci 1,6 m nad gruntem. Uziom wykohadasma
Fe-Zn 25 x 4 mm. Spawy zabezpiectgrbg antykorozyjm i lakierem asfaltowym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zakres badiekontrolnych obejmuje:

- stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy;

- stwierdzenie posiadania przez wykonawmosiadaniaswiadectw dopuszczggych dany
materiat do stosowania w budownictwie;

- stwierdzenie wisciwej jakaici materialdw na podstawie atestow producenta;
- wizualrg ocerr wykonanych czynnixi;

6.2. Po wykonaniu roboét nalg wykona badania i pomiary:

- sprawdzenie gptosci zyt przewodow;

- pomiar rezystancji uziemienia — opogb@ziemieniaRuz<10Q;

Wszystkie wyniki bad&i pomiaréw naley zamieci¢ w protokotach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest:

Dla montau uziomu powierzchniowego mb
Dla montau uziomu pionowego kpl

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie komplethego mantauziomu otokowego instalacji
odgromowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pfatnéci

Zgodnie z dokumentagjnalezy wykona zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej. Platnidé nalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnjakosci robdt,

w oparciu o wyniki pomiarow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-IEC61024-1:2001, PN-IEC61024-1-1:2001, PN-IECB1Q-2:2002 i PN-86/E-050053/01
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