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OPIS DO PROJEKTU.
1. Podstawa opracowania:
Zlecenie inwestora,

Przegląd stanu istniejącego,

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r.) - tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.

Ustawa z 7.07.1994r o zagospodarowaniu Infrastruktury z 12.04.2002r.w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr15, poz.139 z 1999r.

Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm. rozporządzenie Min. Inf. z 12 04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  3  list.  1998r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr140 p.906 
z 1998r, Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998r. sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, (Dz.U. Nr126 p. 839 z 1998r.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna wymiany nawierzchni wjazdu 
i dojścia do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr.23 w Radomiu przy ul.Gajowej 60
UWAGA! Gruz, złom, ziemię oraz inne materiały uzyskane z rozbiórek w wyniku przeprowadzonych robót, Wykonawca wywiezie na wysypisko śmieci i poniesie opłaty wynikłe z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko, oraz koszty z utylizacją materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

3. ogólna charakterystyka budynku:
Przedmiotowy budynek znajduje się na działce o nr ewidencyjnym 131/6 w Radomiu przy
 ul. Gajowej 60.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej, gzymsy betonowe, stropy żelbetowe i DMS, stropodach wentylowany, pokrycie z papy. Droga wjazdowa 
z nawierzchnią z płyt betonowych sześciokątnych, dojścia z płyt chodnikowych 35x35x5cm
4. Charakterystyka istniejącej nawierzchni
Płyty betonowe sześciokątne grub.15 cm na podbudowie z kruszywa mineralnego, 
ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową
Płyty chodnikowe 35x35x5cm na podbudowie z piasku ze spoinami wypełnionymi piaskiem
Krawężniki drogowe na ławach betonowych 
Obrzeża trawnikowe betonowe
5. prace rozbiórkowe i budowlane
1) Rozbiórka nawierzchni wjazdu
2) Rozbiórka nawierzchni chodnika
3) Demontaż krawężników i obrzeży
4) Wykonanie podbudowy betonowej 

5) Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
6) Montaż krawężników i obrzeży

7) Ułożenie kostki betonowej brukowej grub.8cm

8) Ułożenie kostki betonowej brukowej grub.6cm

9) Montaż ścieku betonowego z elementów prefabrykowanych

      10) Wykonanie podbudowy piaskowej pod płyty ażurowe

      11)  Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych  ażurowych  60x40x10

6. Wymiana nawierzchni wjazdu 
Podłoże i koryto

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie 
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.
Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podbudowie betonowej gr. 15 cm. Podbudowę należy układać ze spadkiem w kierunku koryta ściekowego i kraty ściekowej.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, obejmują:

demontaż istniejącej nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeży, krawężników i korytek odwodnieniowych

przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,

ułożenie kostek z ubiciem,

wypełnienie szczelin dylatacyjnych piaskiem,

pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obramowanie nawierzchni

Obrzeża i krawężniki należy ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni 
z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeży.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Grubość podbudowy z betonu powinna wynosić po zagęszczeniu 15 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać ( 1 cm. 

Rozścielona podbudowa powinna być wstępnie zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Grubość podbudowy powinna być większa o 1,5 cm od projektowanej.
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być zgodne 
z dokumentacją przetargową. Przed ostatecznym zaakceptowaniem wzoru układania kostek, Inspektor może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
Układanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 60x40x10cm


Wykonanie podbudowy piaskowej, ułożenie betonowych płyt ażurowych ich ubicie 
i zaspoinowanie zgodnie z technologią układania betonowej kostki brukowej gr. 6cm

Warunki atmosferyczne

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).

Ułożenie nawierzchni z kostek:
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 
od 5 mm do 10 mm powyżej korytek odwodnieniowych.

Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 
wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Dzienną działkę roboczą nawierzchni zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 
dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek były równoległe do osi boisk. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
BEZPIECZEŃSTWO i OCHRONA ZDROWIA; 
na podstawie Prawa Budowlanego (art. 21a) i delegacji ustawowej – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  „INFORMACJI”  BIOZ  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz „PLANU” BIOZ.
 UWAGI KOŃCOWE:
º
materiały budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie, posiadać atesty i odpowiadać odpowiednim normom budowlanym.

º
ilekroć w projekcie jest mowa o „produkcie/materiale/systemie/typu …” należy przez to rozumieć produkt / materiał / system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie 
i parametrach nie gorszych niż zaproponowany.
º
Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, z obowiązującymi przepisami BHP, polskimi normami, wiedzą techniczną oraz zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osób do tego uprawnionych.

º
Przy pracach na wysokości zależnie do rodzaju i warunków ich wykonywania należy stosować odpowiednio skuteczne środki ochrony pracowników jak: sprzęt do pracy 
na wysokości i urządzenia ochronne przed upadkiem.

º
W przypadku zauważenia nie przewidywanych czynników wysokiego ryzyka zagrożenia, 
a w szczególności upadku z wysokości, należy budowę przerwać i właściwie ją zorganizować.

º
Przestrzega się, iż realizację należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, wszelkie odstępstwa od dokumentacji lub zmiany bez zgody autora projektu i adaptującego będą naruszeniem praw autorskich i prawa budowlanego z pełnymi tego konsekwencjami.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003r. nr   207   poz.   2016   z   późn.   zmianami),   oświadczam   że:   Dokumentacja projektowa zgłoszenia robót budowlanych wymiany nawierzchni wjazdu i dojścia do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr.23 przy ul.Gajowej 60 w Radomiu, została sporządzona zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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