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OPIS DO PROJEKTU. 
 
1. Podstawa opracowania: 
Zlecenie inwestora, 
Przegląd stanu istniejącego, 
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r.) - tekst 
jednolity z 2000r Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm. 
Ustawa z 7.07.1994r o zagospodarowaniu Infrastruktury z 12.04.2002r.w sprawie 
warunków techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr15, 
poz.139 z 1999r. 
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm. rozporządzenie Min. Inf. z 12 04. 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  3  list.  1998r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr140 p.906 z 1998r, 
Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998r. sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, (Dz.U. Nr126 p. 
839 z 1998r. 

 
2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna izolacji ław i ścian fundamentowych 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr.23 w Radomiu przy ul.Gajowej 60 
 
UWAGA! Gruz, złom, ziemię oraz inne materiały uzyskane z rozbiórek w wyniku 
przeprowadzonych robót, Wykonawca wywiezie na wysypisko śmieci i poniesie opłaty 
wynikłe z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko, oraz koszty z utylizacją 
materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
 
3. ogólna charakterystyka budynku: 
Przedmiotowy budynek znajduje się na działce o nr ewidencyjnym 131/6 w Radomiu przy ul. 
Gajowej 60. 
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej, gzymsy betonowe, 
stropy żelbetowe i DMS, stropodach wentylowany, pokrycie z papy. 
 
4. Charakterystyka istniejącej izolacji przeciwwodnej  
Izolacja pionowa bitumiczna ław fundamentowych i ścian piwnic 
Izolacja pozioma murów z papy asfaltowej na lepiku 
Izolacja pozioma posadzki w piwnicy z papy na lepiku 
Wymiary budynku głównego w rzucie: 18,44m x 47,42m  
 
5. prace rozbiórkowe i budowlane 

1) Demontaż schodów zewnętrznych i studzienek podokiennych 
2) Demontaż nawierzchni parkingu i chodnika 
3) Wykopy przy budynku 



4) Wykonanie izolacji wodoszczelnej bitumicznej dwuskładnikowej wg. wybranej 
technologii  

5) Wykonanie izolacji termicznej ze styroduru 
6) Wykonanie izolacji wodochronnej z folii kubełkowej 
7) Wykonanie uziomu otokowego z bednarki FeZn 25x4mm 
8) Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej 
9) Wykonanie nowych pochylni i schodów zewnętrznych z barierkami 
10) Wykonanie drenażu opaskowego  

 
5.1 Izolacja zewnętrzna 

Przygotowanie podłoża 
Mury 
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. 
Aplikacja materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże. 
Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową na równo z licem cegieł. 
W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu 
ok. 3 cm z zaprawy cementowej.  
Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować roztworem gruntującym. 
Beton 
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. 
Aplikacja materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże. 
Nierówności, ubytki i zagłębienia należy uzupełnić zaprawą do uzyskania gładkiej i równej 
powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposób właściwy spełniła swą funkcję należy 
zachować następującą procedurę: 
• Podłoże po oczyszczeniu i odpyleniu zwilżyć, aby w trakcie nakładania zaprawy 

naprawczej było matowo-wilgotne, 
• zaprawę przygotować, zgodnie z instrukcją techniczną i we właściwych proporcjach 

mieszając z wodą w mieszalniku bądź pojemniku przy pomocy mieszadła 
wolnoobrotowego, 

• zaprawę nakładać przy pomocy pacy bądź szpachelki warstwami o maksymalnej 
grubości do 20mm. Większe ubytki wypełnić w kilku zabiegach. Powierzchnię zatrzeć 
pacą. 

Tynki 
Oczyścić z pozostałości zmniejszających przyczepność. Miejscowe uszkodzenia naprawić 
zaprawą cementową. 

Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami 
Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć 
przez: 
a) wklejenie taśmy  
- w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający o szerokości co 
najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 
- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  
- docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
- szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10cm 
(zakłady skleić). 
b) wykonanie faset 



Na świeżo nałożonej warstwie zaprawy uszczelniającej należy wykonać fasetę (wyoblenie) 
o promieniu 4cm z zaprawy cementowej. Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej 
pacy.  

Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach 

• wzdłuż szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający 
o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 

• ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  
• docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
• szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm 

(zakłady skleić), 
• przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę należy 

ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo 
we wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny 
dylatacyjnej. 

 
Nakładanie izolacji dwuskładnikowej 
Przygotowanie preparatu  
Składnik B preparatu dodać do składnika A. Mieszać za pomocą mieszadła 
wolnoobrotowego do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy. 
Nakładanie preparatu  
Masę należy nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej. Następnie wygładzić 
powierzchnię pacą metalową. 
W świeżo nałożoną masę można wkleić fizelinę w przypadku wykonywania izolacji na 
zarysowanych, spękanych podłożach.  

Ochrona powłoki izolacyjnej 
Powłokę uszczelniającą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powłokę zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez naklejenie płyt ze styroduru grub5cm.  

 
5.2 Drenaż opaskowy 
Wykopy 
Wykopy otwarte pod drenaż opaskowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
wg. PN-B-10736 oraz PN-EN1610. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i 
oznakowana. 
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: 
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych 
- utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 
Wydobywany grunt powinien być składowany na odkład lub wywieziony. 
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem zasadami sztuki budowlanej. Podczas 
montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem 
przez wody opadowe. 
Inne przewody, kable itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
Podsypka 
Rury należy układać na wyrównanej warstwie gr. 5 cm, piasku gruboziarnistego Φ3 ÷ 5 mm. 
Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm, 
- nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 



 
Obsypka przewodu powinna spełniać te same warunki co podsypka. Obsypka drenażu składa 
się z następujących warstw licząc od spodu: 
● żwir gruby Φ20 ÷ 30 mm – warstwa o grubości 30 cm, 
● żwir drobny Φ5 ÷ 15 mm – warstwa o grubości 30 cm, 
● piasek gruboziarnisty Φ3 ÷ 5 mm – warstwa o grubości 50 cm, 
Zagęszczanie obsypki powinno być wykonane warstwami : 
30 cm – przy zagęszczaniu ręcznym 
15 cm -  przy zagęszczaniu mechanicznym 
 
Drenaż 
Zaprojektowano drenaż opaskowy z rur drenarskich z filtrem z włókna kokosowego o 
średnicy zewnętrznej 92mm. Rury powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają 
wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Rury powinny być 
składowane i magazynowane zgodnie z zaleceniem producenta. Na drenażu należy stosować 
studzienki drenarskie przy każdej zmianie kierunku. 
 
Studzienki 
Należy zastosować rewizyjne studzienki drenarskie z rur karbowanych 315mm, zwieńczone 
stożkiem betonowym i włazem żeliwnym 125 na stożek betonowy lub wpustem deszczowym 
żeliwnym.  Wpusty należy wyposażyć w wiaderko na zanieczyszczenia (PE). 
 

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU P.PO Ż. 

Budynek szkoły zaliczony do kategorii ZL III, klasa odporności ogniowej B 

Budynek zaliczony do budynków średnio wysokich SW 

Spełnione są warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz.U.Nr.75 
poz 690 z późn.zm.)  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 

 

BEZPIECZEŃSTWO i OCHRONA ZDROWIA;  
na podstawie Prawa Budowlanego (art. 21a) i delegacji ustawowej – Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  „INFORMACJI”  
BIOZ  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz „PLANU” BIOZ. 
 
 UWAGI KO ŃCOWE:  

º materiały budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie, posiadać atesty i odpowiadać odpowiednim normom budowlanym. 

º Ilekroć w projekcie jest mowa o „produkcie/materiale/systemie typu …” należy przez to 
rozumieć produkt / materiał / system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i 
parametrach nie gorszych niż zaproponowany. 

º Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z przepisami 
techniczno - budowlanymi, z obowiązującymi przepisami BHP, polskimi normami, wiedzą 
techniczną oraz zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osób do tego uprawnionych. 

º Przy pracach na wysokości zależnie do rodzaju i warunków ich wykonywania należy 
stosować odpowiednio skuteczne środki ochrony pracowników jak: sprzęt do pracy na 
wysokości i urządzenia ochronne przed upadkiem. 



º W przypadku zauważenia nie przewidywanych czynników wysokiego ryzyka zagrożenia, a 
w szczególności upadku z wysokości należy budowę przerwać i właściwie ją zorganizować. 

º Przestrzega się iż realizację należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, wszelkie 
odstępstwa od dokumentacji lub zmiany bez zgody autora projektu i adaptującego będą 
naruszeniem praw autorskich i prawa budowlanego z pełnymi tego konsekwencjami. 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (jedn. tekst Dz. 
U. z 2003r. nr   207   poz.   2016   z   późn.   zmianami),   oświadczam   że:   Dokumentacja 
projektowa zgłoszenia robót budowlanych izolacji ław fundamentowych i ścian piwnic 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr.23 przy ul.Gajowej 60 w Radomiu, została sporządzona 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

Projektant:        Radom kwiecień 2013r 

 


