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mRozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowejKNR 2-31 
0814-01

1

12,000m12,0

mRozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na 
podsypce cem.piaskowej

KNR 2-31 
0813-03

2

36,500m15,5 + 2,0 + 19,0

m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o 
grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31 
0811-02

3

281,000m215,5 * 8,0 + 7,0 * 7,5 + 19,0 * 5,5

m2Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść 
dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce 
piaskowej

KNR 2-31 
0815-01

4

84,000m27,0 * 12,0

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  
chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

KNR 2-31 
0101-01

5

281,000m2281

55,000m211,0 * 5,0

mObrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce 
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

KNR 2-31 
0407-04

6

12,000m12

m3Ława pod krawężniki betonowa zwykłaKNR 2-31 
0402-03

7

4,380m336,5 * 0,3 * 0,4

2,520m3(5,0 + 11,0 + 5,0) * 0,3 * 0,4

mKrawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cmKNR 2-31 
0403-03

8

46,500m36,5 + 5,0 * 2

mKrawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cmKNR 2-31 
0403-05

9

11,000m11,0

mKrawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o 
prom.do 10 m

KNR 2-31 
0403-07

10

2,000m2

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 12 
cm

KNNR 6 
0112-01

11

281,000m2281

55,000m211,0 * 5,0

m2Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i  
wodą

KNNR 6 
0109-02

12

281,000m2281

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmKNR 2-31 
0511-03

13

281,000m2281

m2Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

KNR 2-31 
0105-07

14

84,000m284
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m2Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po 
zagęszcz.
Krotność = 2

KNR 2-31 
0105-08

15

84,000m284

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

16

84,000m284

m2Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie 
podsypki piaskowej

KNR 2-25 
0407-02

17

55,000m255

m2Nawierzchnia miejsc parkingowych z płyt betonowych 
ażurowych 60x40x10cm

KNR 2-31 
0502-

06analogia

18

55,000m255

m3Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 10 km

KNR 4-01 
0108-11

19

0,144m30,2 * 0,06 * 12

1,643m336,5 * 0,15 * 0,3

4,200m384,0 * 0,05

67,200m3336 * 0,2
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