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OPIS DO PROJEKTU.

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora,

Przeghd stanu istniejcego,

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo Budowlane, (Dz. U. 8% poz. 414 z 1994r.) - tekst
jednolity z 2000r Dz. U. Nr 106 poz. 1126 zzp6zm.

Ustawa z 7.07.1994r o zagospodarowaniu Infrastrykta 12.04.2002r.w sprawie
warunkéw techn. jakim powinny odpowiadadudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nri5,
p0z.139 z 1999r.

Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm. rozpguzenie Min. Inf. z 12 04. 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewimznych i Administracji z 3 list. 1998r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddoego (Dz.U. Nr140 p.906 z 1998r,
Rozporadzenie Ministra Spraw wewtrznych i Administracji z 24 wrzmia 1998r. sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowieniakbdiv budowlanych, (Dz.U. Nr126 p.
839 z 1998r.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaizoiacji taw iscian fundamentowych
Publicznej Szkoty Podstawowej nr.23 w Radomiu priz§ajowej 60

UWAGA! Gruz, zlom, ziemi¢ oraz inne materialy uzyskane z rozbiorek w wyniku
przeprowadzonych robét, Wykonawca wywiezie na wysypko §mieci i poniesie optaty
wyniklie z jego dowozu z miejsca budowy na wysypiskooraz koszty z utylizach
materiatdw z rozbiorki zgodnie z obowazujacymi przepisami prawa

3. ogoblna charakterystyka budynku:

Przedmiotowy budynek znajduje sia dziatce o nr ewidencyjnym 131/6 w Radomiu prkzy
Gajowej 60.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej egty ceramicznej, gzymsy betonowe,
stropyzelbetowe i DMS, stropodach wentylowany, pokrycigapy.

4. Charakterystyka istniejacej izolacji przeciwwodnej
Izolacja pionowa bitumiczna taw fundamentowyglian piwnic
Izolacja pozioma muréw z papy asfaltowej na lepiku
Izolacja pozioma posadzki w piwnicy z papy na lepik
Wymiary budynku gtéwnego w rzucie: 18,44m x 47,42m

5. prace rozbiorkowe i budowlane
1) Demonta schodow zewgtrznych i studzienek podokiennych
2) Demonta nawierzchni parkingu i chodnika
3) Wykopy przy budynku



4) Wykonanie izolacji wodoszczelnej bitumicznej dwwaskdikowe]j wg. wybranej
technologii

5) Wykonanie izolacji termicznej ze styroduru

6) Wykonanie izolacji wodochronnej z folii kubetkowe]

7) Wykonanie uziomu otokowego z bednarki FeZn 25x4mm

8) Wykonanie pomiaréw instalacji odgromowej

9) Wykonanie nowych pochylni i schodow zestniznych z barierkami

10)Wykonanie drenai opaskowego

5.1 Izolacja zewrtrzna

Przygotowanie podiaga

Mury

Podtaze musi by czyste, néne, rbwne, bez kawern, ubytkow, substancji zmnigisych

przyczepné. Luzne czsci usuryé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Aplikacja materiatu powinna odbywaie na suche lub wilgotne podie.

Mury z cegiet nalgy wyspoinowa zapravg cementow na rowno z licem cegiet.

W narazach (podczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykoérfasety o promieniu

ok. 3 cm z zaprawy cementowe;.

Chtonne podtee oraz podiva poziome (zapylone) gruntoweoztworem gruntacym.

Beton

Podtaze musi by czyste, néne, rbwne, bez kawern, ubytkow, substancji zmnigisych

przyczepné. Luzne czsci usuryé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Aplikacja materiatu powinna odbywaie na suche lub wilgotne podie.

Nieréwnaici, ubytki i zagébienia naley uzupeint zaprava do uzyskania gtadkiej i rownej

powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposobseitay spetnita sw funkcje nalezy

zachowa nastpujaca procedug:

* Podlaze po oczyszczeniu i odpyleniu zwyt, aby w trakcie naktadania zaprawy
naprawczej byto matowo-wilgotne,

e zapraw przygotowa, zgodnie z instrukgj technicza i we wiaciwych proporcjach
mieszagc z wody w mieszalniku bdz pojemniku przy pomocy mieszadia
wolnoobrotowego,

o zapraw naklada& przy pomocy pacy 4oz szpachelki warstwami o maksymalnej
grubaici do 20mm. Wgksze ubytki wypetrd w kilku zabiegach. Powierzchnizatrzeé
paa.

Tynki

Oczyci¢ z pozostatéci zmniejszajcych przyczepn&. Miejscowe uszkodzenia naprawi

zapraw cementow.

Naroza wewretrzne, potaczeniascian fundamentowych z fawami

Naraza wewrtrzne i pojczeniascian fundamentowych z fawami naje zabezpieczy
przez:

a) wklejenie tamy

- w nara@ach po obu stronach kradzi nanié¢ preparat uszczelniggy o szerokéci co
najmniej 2 cm wgkszej od szerokai tasmy,

- ulozy¢ tadme naswiezym uszczelnieniu, rwnomiernie i bez fatd,

- docism¢ tasme i po wyschngciu jeszcze raz powleg materiatem uszczelnggym,

- szeroke¢ zaktadek przy dczeniu tdamy powinna wynosi co najmniej nt 10cm
(zaktady sklet).

b) wykonanie faset



Na swiezo natzonej warstwie zaprawy uszczelnieg) naley wykona faset (wyoblenie)
0 promieniu 4cm z zaprawy cementowej. Mgl&orzystd z odpowiednio uksztattowanej

pacy.
Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych écianach

» wzdhuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach kedwi nanidéé preparat uszczelnigy
0 szerokéci co najmniej 2 cm wkszej od szerokai tasmy,

» ulozy¢ tasme naswiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

» docism¢ tasme i po wyschngciu jeszcze raz powleg mmateriatem uszczelnggym,

» szerokd¢ zakltadek przy dczeniu tdmy powinna wynosi co najmniej ni 10 cm
(zaktady sklet),

* przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnychedry pracugcymi elementami tane nalery
utozy¢ w szczelinie w formie litery2 wklejajac wg procedury jw. i wciska¢ dodatkowo
we wklestos¢ sznur polipropylenowy @&rednicy dostosowanej do szergkbszczeliny
dylatacyjnej.

Naktadanie izolacji dwusktadnikowej

Przygotowanie preparatu

Sktadnik B preparatu doda do sktadnika A. Miesza za pomog mieszadta
wolnoobrotowego do uzyskania jednolitej, homogemsganasy.

Naktadanie preparatu

Mas: naleey nakladaé na podiee za pomog pacy zbatej. Nasipnie wygtadzt
powierzchn¢ paa metalove.

W swiezo nalworg mag mazna wklet fizeling w przypadku wykonywania izolacji na
zarysowanych, sfxanych podtaach.

Ochrona powtoki izolacyjnej

Powloke uszczelniajca nalezy chront przed promieniowaniem stonecznym i
uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopwvtole zabezpieczy przed
uszkodzeniem przez naklejenie ptyt ze styroduribgem.

5.2 Drena opaskowy

Wykopy

Wykopy otwarte pod dremzaopaskowy naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi
wg. PN-B-10736 oraz PN-EN1610.sQrrzewodu w wykopie powinna Bbywytyczona i
oznakowana.

Stateczné&é wykopu powinna b§ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykop&eianach pionowych

- utrzymanie odpowiedniegata nachylenigcian wykopdéw ze skarpami.

Wydobywany grunt powinien ldyskladowany na odktad lub wywieziony.

Spadek dna wykopu powinien dygodny z projektem zasadami sztuki budowlanej.cPasl
montau przewodu, wykop powinien Byodwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe.

Inne przewody, kable itp. wygiujace w wykopie, powinny byodpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Podsypka

Rury naley uktad& na wyrdwnanej warstwie gr. 5 cm, piasku gruboZgego®3 +~ 5 mm.
Materiat podsypki powinien spehdiaastpujace wymagania:

- nie powinien zawiekaczastek o wymiarach powygj 20 mm,

- nie mae by zmrazony,

- nie maze zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu



Obsypka przewodu powinna spekhig same warunki co podsypka. Obsypka drersktada
sie z nas¢pujacych warstw licac od spodu:

e zwir gruby ®20 + 30 mm — warstwa o grusm 30 cm,

e zwir drobny®5 + 15 mm — warstwa o gruka 30 cm,

e piasek gruboziarnist$3 + 5 mm — warstwa o gruba 50 cm,

Zageszczanie obsypki powinno byvykonane warstwami :

30 cm — przy zagszczaniu ¢cznym

15 cm - przy zagszczaniu mechanicznym

Drena

Zaprojektowano dremaopaskowy z rur drenarskich z filtrem z widkna ke&wego o
srednicy zewgtrznej 92mm. Rury powinny ldysprawdzone przed mountm, czy spetniaj
wymagania projektowe, czyg oznakowane i czy niegsuszkodzone. Rury powinny by
sktadowane i magazynowane zgodnie z zalecenienupenda. Na drema naley stosowa
studzienki drenarskie przy k@ej zmianie kierunku.

Studzienki

Nalezy zastosowa rewizyjne studzienki drenarskie z rur karbowan@dbmm, zwiéczone
stazkiem betonowym i wkazemeliwnym 125 na steek betonowy lub wpustem deszczowym
zeliwnym. Wpusty naley wyposay¢ w wiaderko na zanieczyszczenia (PE).

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU P.PO Z.
Budynek szkoty zaliczony do kategorii ZL I, klasdporndci ogniowej B

Budynek zaliczony do budynkosvednio wysokich SW

Spetnione g warunki Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200Rg (U.Nr.75
poz 690 z psn.zm.) w sprawie warunkow technicznych jakim pawimdpowiadé budynki i
ich usytuowanie.

BEZPIECZE NSTWO i OCHRONA ZDROWIA;

na podstawie Prawa Budowlanego (art. 21a) i dejegsmtawowe]j — Rozporgizenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie ,INFORMACJI”
BIOZ dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz ,PLANU” BIOZ.

UWAGI KO NCOWE:

materialy budowlane winny bydopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, posiadaatesty i odpowiadaodpowiednim normom budowlanym.

llekra¢ w projekcie jest mowa o ,produkcie/materiale/syste typu ...” naley przez to
rozumie produkt / materiat / system taki jak zaproponowdnly inny o standardzie i
parametrach nie gorszychzrmaproponowany.

Wszystkie roboty budowlane i rzerliidcze naley wykonywa zgodnie z przepisami
techniczno - budowlanymi, z obayzujacymi przepisami BHP, polskimi normami, wiedz
techniczia oraz zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem dsdbgo uprawnionych.
Przy pracach na wysod® zaleznie do rodzaju i warunkow ich wykonywania naje
stosowa odpowiednio skutecznérodki ochrony pracownikéw jak: spiz do pracy na
wysokaici i urzadzenia ochronne przed upadkiem.




(o]

W przypadku zauwania nie przewidywanych czynnikbw wysokiego ryzyiagraenia, a
w szczegolngci upadku z wysokixi nalezy budove przerwd i whasciwie ja zorganizowé.
Przestrzega &iiz realizacg nalezy wykona zgodnie z niniejszym projektem, wszelkie
odstpstwa od dokumentacji lub zmiany bez zgody autagegtu i adaptujcego leda
naruszeniem praw autorskich i prawa budowlanegetzymi tego konsekwencjami.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994Prawo Budowlane (jedn. tekst Dz.
U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z zpd zmianami), swiadczam ze: Dokumentacja
projektowa zgtoszenia rob6t budowlanych izolacj tdundamentowych iscian piwnic
Publicznej Szkoty Podstawowej nr.23 przy ul.Gajow8j w Radomiu, zostata spadzona
zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: Radom kwie&ie013r



