
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Rozebranie konstrukcji stalowej przeszklonej - drzwi  
wiatrołapu

KNR 4-04 
0803-01 

1
d.1.1

24,192m25,76 * 3,2 + 1,8 * 3,2

szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowychKNR 4-01 
0354-07 

2
d.1.1

1,000szt.1kl.schodowa

1,000szt.1oddział 
przedszkolny

10,000szt.1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 1zaplecze SG

mPoszerzenie otworów drzwiowych w ścianie 1/2cKNR 4-01 
0339-03 

3
d.1.1

18,900m2,1 * (3 + 3 + 3)

m3Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z 
wykuciem bruzd dla belek

KNR 4-01 
0313-02 

4
d.1.1

0,084m31,4 * 0,25 * 0,12 * 2

m2Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla 
otworów drzwiowych

KNR 4-01 
0329-02

5
d.1.1

2,050m21,0 * 2,05gab.dyrektor
a

m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla  
otworów drzwiowych

KNR 4-01 
0329-03

6
d.1.1

0,513m31,0 * 2,05 * 0,25gab.dyrektor
a

m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01 
0819-15 

7
d.1.1

zaplecze SG

18,450m2(0,85 + 1,4) * 2 * 2,05 * 2wc

26,568m2(2,88 + 3,6) * 2 * 2,05natryski

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni  
odbicia do 5 m2

KNR 4-01 
0701-02

8
d.1.1

36,288m2(5,82 + 2,82) * 2 * 2,1oddz 
przedszkolny 

wc

m2Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - 
rulony

KNR 4-04 
0504-06 

9
d.1.1

13,450m22,88 * 4,67archiwum

m2Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - 
płytki

KNR 4-04 
0504-07 

10
d.1.1

16,412m22,82 * 5,82oddział 
przedszkolny 

WC

16,412m22,82 * 5,82gab.pielęgnia
rki

33,523m25,82 * 5,76oddział 
przedszkolny 

1
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m2Rozebranie posadzek z płytek ceramicznychKNR 4-04 
0504-03 

11
d.1.1

16,446m21,3 * 1,38 * 2 + 0,85 * 1,38 * 2 + 2,88 * 3,65zaplecze SG

m2Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowejKNR 4-01 
0807-04 

12
d.1.1

34,920m25,82 * 6,0oddział 
przedszkolny 

2

14,400m214,4komunikacja

m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 
0804-07 

13
d.1.1

16,412m22,82 * 5,82oddział 
przedszkolny 

WC

16,412m22,82 * 5,82gab.pielęgnia
rki

120,252m28,4 * 5,76 + 5,76 * 1,8 + 11,85 * 2,8 + 3,0 * 2,24 + 12,0 *  
1,8

komunikacja

m2Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanieKNNR-W 3 
0809-03 

14
d.1.1

13,450m213,45zaplecze SG

16,446m23,65 * 2,88 + 1,3 * 1,38 * 2 + 0,85 * 1,38 * 2

m3Usunięcie z parteru budynku gruzuKNR 4-01 
0106-04 

15
d.1.1

1,210m324,192 * 0,05

0,284m318,9 * 0,1 * 0,15

0,084m3poz.4

0,308m32,05 * 0,15

0,513m3poz.6

0,544m3poz.8 * 0,015

0,350m317,5 * 0,4 * 0,05

0,675m345,018 * 0,015

0,027m313,45 * 0,002

0,133m366,347 * 0,002

0,329m316,446 * 0,02

1,480m349,32 * 0,03

7,654m3153,076 * 0,05

0,090m329,896 * 0,003

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01 
0108-11 

16
d.1.1

13,681m3poz.15

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

KNR 4-01 
0108-12 

17
d.1.1

13,681m3poz.16

m3Opłata za utylizację gruzu i elementów z rozbiórki na  
wysypisku

18
d.1.1

13,681m3poz.16

mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel -  
dostarcz.i obsadz.belek stalowych 2xC160

KNR 4-01 
0313-04 

19
d.1.2

2,800m1,4 * 225
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mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel -  

obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - 
jako oddz.robota

KNR 4-01 
0313-06 

20
d.1.2

0,800m0,2 * 425

m2Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub 
powierzchni ścian

KNR 4-01 
0306-02 

21
d.1.2

12,513m25,82 * 2,15oddział 
przedszkolny 

2
7,200m21,2 * 1,5 * 4oddział 

przedszkolny 
wc

m2Doświetlenia z luksferów 19x19 cm w ściance działowej - 5  
pionowych pasów na szerokość jednego pustaka 
szklanego w odstępach min.25cm

KNR 2-02 
0121-05

22
d.1.2

2,043m22,15 * 0,19 * 5

m2Dodatek za zbrojenie luksferówKNR 2-02 
0120-09

23
d.1.2

2,043m22,043

m2Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach 
metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02

KNR 2-02 
2003-04 

24
d.1.2

18,432m25,76 * 3,2102

szt.Ościeżnice drzwiowe staloweKNR 2-02 
1016-01 

25
d.1.2

3,000szt.3oddział 
przedszkolny

1,000szt.1gab 
dyrektora

13,000szt.13zaplecze SG
1,000szt.1102

m2Obud.rur instalacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach  
metal.pojedyń.jednowarstw.

KNR 2-02 
2004-01 

26
d.1.2

3,600m23,6oddział 
przedszkolny 

WC
4,200m24,2pok.pielęgnia

rki
8,740m28,74zaplecze SG

m2Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z 
cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o 
pow.podłogi do 5 m2

KNR 4-01 
0716-01 

27
d.1.3

45,018m2poz.7
39,426m2poz.21 * 2
36,288m2poz.8

mWykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. 
na ościeżach szer.do 25 cm

KNR 4-01 
0708-02 

28
d.1.3

5,200m2,1 * 2 + 1,0kl.schodowa

mWykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na 
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z 
osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

KNR 4-01 
0705-05 

29
d.1.3

42,000m42pęknięcia 
ścian
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m2Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 
20x25 cm na zaprawie klejowej

KNR-W 2-02 
0840-05 

30
d.1.3

18,450m218,45

39,426m2poz.21 * 2

36,288m2poz.8

mLicowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na 
zaprawie klejowej - listwy narożnikowe

KNR-W 2-02 
0840-08 

31
d.1.3

168,000m168

m3Wzmocnienie betonem podłoża pod ściankami działowymi  
i w miejscu zapadniętym na korytarzu

KNR 4-01 
0203-01 

32
d.1.4

2,556m32,556

m3Podkłady betonowe na podł.gruntowymKNR 2-02 
1101-01 

33
d.1.4

0,821m32,82 * 5,82 * 0,05oddział 
przedszkolny 

WC

0,821m32,82 * 5,82 * 0,05gab.pielęgnia
rki

0,720m314,4 * 0,05komunikacja

m2Dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewanąKNR 2-02 
1106-07 

34
d.1.4

16,412m22,82 * 5,82oddział 
przedszkolny 

WC

16,412m22,82 * 5,82gab.pielęgnia
rki

14,400m214,4komunikacja

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

KNR 2-02 
1102-01 

35
d.1.4

3,360m21,6 * 1,2 + 1,2 * 1,2wc

16,446m21,3 * 1,38 * 2 + 2,88 * 3,65 + 0,85 * 1,38 * 2zaplecze SG

34,920m25,82 * 6,0oddział 
przedszkolny 

2

16,412m22,82 * 5,82oddział 
przedszkolny 

WC

16,412m22,82 * 5,82gab.pielęgnia
rki

14,400m214,4komunikacja

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 3

KNR 2-02 
1102-03 

36
d.1.4

101,950m2poz.35

m2(z.VII) Gruntowanie podłożyNNRNKB 
202 1134-01 

37
d.1.4

13,450m213,45zaplecze SG

16,446m21,3 * 1,38 * 2 + 0,85 * 1,38 * 2 + 2,88 * 3,65

33,523m25,76 * 5,82oddział 
przedszkolny 

1

34,920m25,82 * 6,0oddział 
przedszkolny 

2
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16,412m22,82 * 5,82oddział 
przedszkolny 

WC

16,412m22,82 * 5,82gab.pielęgnia
rki

50,458m28,76 * 5,76sala po 
szatni

120,252m28,4 * 5,76 + 5,76 * 1,8 + 11,85 * 2,8 + 3,0 * 2,24 + 12,0 *  
1,8

komunikacja

m2Samopoziomujące masy gr. 2,0 mm wewnątrz budynków 
pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

KNNR 2 
1208-01 

38
d.1.4

13,450m213,45zaplecze SG

33,523m25,76 * 5,82oddział 
przedszkolny 

1

34,920m25,82 * 6,0oddział 
przedszkolny 

2

16,412m22,82 * 5,82gab.pielęgnia
rki

50,458m28,76 * 5,76sala po 
szatni

m2Samopoziomujące masy - dodatek za każdy 1 mm 
grubości w zakresie 2-10 mm
Krotność = 4

KNNR 2 
1208-02 

39
d.1.4

148,763m2poz.38

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych 
PCV z wywinięciem cokołów na wys.10cm z 
zastosowaniem listew wyobleniowych na styku posadzki 
ze ścianami

KNNR 2 
1206-02 

40
d.1.4

148,763m2poz.38

m2Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznychKNNR 2 
1206-07 

41
d.1.4

148,763m2poz.38

m2Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowaKNNR 2 
0604-01 

42
d.1.4

33,523m25,76 * 5,82oddział 
przedszkolny 

1

34,920m25,82 * 6,0oddział 
przedszkolny 

2

m2Podkład pod panele z płyt z włókna drzewnego grub.4mm 
- dwuwarstwowo krzyżowo

KNNR 2 
0604-04 

43
d.1.4

68,443m2poz.42

m2Posadzka z paneli podłogowych A5KNNR 2 
1205-09 

44
d.1.4

68,443m2poz.42

mListwa przypodłogowaKNNR 2 
1205-07 

45
d.1.4

23,160m5,76 * 2 + 5,82 * 2

23,640m5,82 * 2 + 6,0 * 2

m2(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o 
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

NNRNKB 
202 2805-05 

46
d.1.4

Norma Expert  Wersja: 5.4.100.8  Nr seryjny: 2997

- 5 -



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

2,346m20,85 * 1,38 * 2zaplecze SG

16,412m22,82 * 5,82oddział 
przedszkolny 

WC

120,252m28,4 * 5,76 + 5,76 * 1,8 + 11,85 * 2,8 + 3,0 * 2,24 + 12,0 *  
1,8

komunikacja

m(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm 
na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 
m2

NNRNKB 
202 2809-03

47
d.1.4

97,600m97,6

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - stropy

KNR 4-01 
1202-09

48
d.1.5

16,412m22,82 * 5,82gab.pielęgnia
rki

16,412m22,82 * 5,82oddział 
przedszkolny 

WC

33,523m25,76 * 5,82oddział 
przedszkolny 

1

34,920m26,0 * 5,82oddział 
przedszkolny 

2

16,589m22,88 * 5,76sekretariat

33,178m25,76 * 5,76gab 
dyrektora

50,458m28,76 * 5,76sala po 
szatni

zaplecze SG

13,450m22,88 * 4,67archiwum

10,368m22,88 * 3,6natryski

3,588m21,3 * 1,38 * 2przedsionek

2,346m20,85 * 1,38 * 2wc

21,210m212,12 * 1,75komunikacja

6,768m22,82 * 2,4

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany

KNR 4-01 
1202-09

49
d.1.5

55,296m2(2,82 + 5,82) * 2 * 3,2gab.pielęgnia
rki

55,296m2(2,82 + 5,82) * 2 * 3,2oddział 
przedszkolny 

WC

74,112m2(5,76 + 5,82) * 2 * 3,2oddział 
przedszkolny 

1

75,648m2(6,0 + 5,82) * 2 * 3,2oddział 
przedszkolny 

2

55,296m2(2,88 + 5,76) * 2 * 3,2sekretariat

73,728m2(5,76 + 5,76) * 2 * 3,2gab 
dyrektora

92,928m2(8,76 + 5,76) * 2 * 3,2sala po 
szatni

zaplecze SG

33,408m2(2,4 + 2,82) * 2 * 3,2komunikacja

77,568m212,12 * 2 * 3,2

56,192m2(2,88 + 5,9) * 2 * 3,2szatnie

10,704m2(0,85 + 1,38) * 2 * 1,2 * 2węzeł 
sanitarny
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56,192m2(2,88 + 5,9) * 2 * 3,2magazyn po 
natryskach

17,152m2(1,3 + 1,38) * 2 * 3,2przedsionek

m2Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanieKNR 0-23 
2611-02 

50
d.1.5

259,222m2poz.48

733,520m2poz.49

m2Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitachKNR 2-02 
0815-06 

51
d.1.5

259,222m2poz.48

m2Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianachKNR 2-02 
0815-04 

52
d.1.5

733,520m2poz.49

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze 
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem

KNR 2-02 
1505-03 

53
d.1.5

259,222m2poz.48

29,376m2(2,82 + 5,82) * 2 * 1,7gab.pielęgnia
rki

29,376m2(2,82 + 5,82) * 2 * 1,7oddział 
przedszkolny 

WC

39,372m2(5,76 + 5,82) * 2 * 1,7oddział 
przedszkolny 

1

40,188m2(6,0 + 5,82) * 2 * 1,7oddział 
przedszkolny 

2

55,296m2(2,88 + 5,76) * 2 * 3,2sekretariat

73,728m2(5,76 + 5,76) * 2 * 3,2gab 
dyrektora

49,368m2(8,76 + 5,76) * 2 * 1,7sala po 
szatni

zaplecze SG

17,748m2(2,4 + 2,82) * 2 * 1,7komunikacja

41,208m212,12 * 2 * 1,7

29,852m2(2,88 + 5,9) * 2 * 1,7szatnie

10,704m2(0,85 + 1,38) * 2 * 1,2 * 2węzeł 
sanitarny

29,852m2(2,88 + 5,9) * 2 * 1,7mag po 
natryskach

9,112m2(1,3 + 1,38) * 2 * 1,7przedsionek

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR 4-01 
1206-02

54
d.1.5

19,118m2poz.49 - poz.53

mDwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mmKNR 4-01 
1212-28 

55
d.1.5

144,800m3,2 * 2 * 20 + 16,8

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 
radiatorowych

KNR 4-01 
1212-19 

56
d.1.5

64,260m20,18 * 357

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01 
1216-01 

57
d.1.5

84,326m211,82 * 5,76 + 2,82 * 5,76

6,720m22,24 * 3,0komunikacja
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21,600m212,0 * 1,8

45,687m25,82 * 7,85s.korekcyjna

14,664m22,82 * 5,2

32,568m211,8 * 2,76komunikacja

48,960m28,5 * 5,76

24,288m28,8 * 2,76

33,408m25,8 * 5,76

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą bezpieczną o 
pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone

KNR 2-02 
1017-03 

58
d.1.6

3,200m20,8 * 2,0 * 2

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

KNR 2-02 
1017-02 

59
d.1.6

16,200m20,9 * 2,0 * 9

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
pełne o pow. ponad 1.6 m2 w okleinie drewnopodobnej

KNR 2-02 
1017-02 

60
d.1.6

7,200m20,9 * 2,0 * 4

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
pełne o pow. ponad 1.6 m2 wzmocnione, antywłamaniowe

KNR 2-02 
1017-02 

61
d.1.6

1,800m20,9 * 2,0archiwum

szt.Założenie na nowym miejscu klamek z szyldamiKNR 4-01 
0920-20 

62
d.1.6

16,000szt.16

m2Drzwi ustępowe - kowbojkiKNR-W 2-02 
1029-05

63
d.1.6

3,630m21,1 * 1,1 * 3

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 
mm

KNR 4-02 
0114-01

64
d.1.7

46,000m46

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25mmKNR 4-02 
0114-02

65
d.1.7

4,000m4

mRurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm 
stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w 
bruzdach

KNR 2-15 
0103-03

66
d.1.7

4,000m4

mRurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm 
stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w 
bruzdach

KNR 2-15 
0103-02

67
d.1.7

4,000m4

mRurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm 
stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w 
bruzdach

KNR 2-15 
0103-01

68
d.1.7

3,000m3

szt.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych 
do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy 
itp. o śr.nominalnej 15 mm

KNR 2-15 
0107-01

69
d.1.7

13,000szt.3 + 4 * 2 + 2
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szt.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych 
do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o 
śr.nom. 15 mm

KNR 2-15 
0107-07

70
d.1.7

3,000szt.3

szt.Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o 
połączeniu elastycznym metalowym

KNR 4-02 
0109-07 

71
d.1.7

1,000szt.1

szt.Wymiana podejścia dopływowego pod zawór 
czerpalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm

KNR 4-02 
0109-01 

72
d.1.7

2,000szt.2

szt.Zawory przelotowe p/t sieci wodociągowych o śr.nom. 20 
mm

KNR 2-15 
0112-02 

73
d.1.7

6,000szt.6

szt.Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mmKNR 2-15 
0115-02 

74
d.1.7

3,000szt.3

szt.Baterie umywalkowe ścienne o śr.nom. 15 mmKNR 2-15 
0115-01

75
d.1.7

1,000szt.1

szt.Baterie natryskowe ścienne o śr.nom. 15 mmKNR 2-15 
0115-04

76
d.1.7

1,000szt.1

szt.Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110x50 mm z 
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

KNR 4-02 
0211-06 

77
d.1.7

2,000szt.2

1,000szt.1gab.pielęgnia
rki

szt.Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110x110 mm z 
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

KNR 4-02 
0211-06 

78
d.1.7

2,000szt.2

msc.Wymiana odcinka rury na PCW o śr. 50 mm z 
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

KNR 4-02 
0210-02 

79
d.1.7

2,000msc.2

msc.Wymiana odcinka rury na PCW o śr. 110 mm z 
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

KNR 4-02 
0210-04 

80
d.1.7

3,000msc.3

mMontaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach w 
bruzdach z łączeniem metodą wciskową

KNR 2-15 
0205-02

81
d.1.7

2,500m2,5gab 
pielęgniarki

msc.Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych 
metodą klejenia

KNR 4-02 
0212-03 

82
d.1.7

11,000msc.5 + 6

msc.Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych 
metodą klejenia

KNR 4-02 
0212-05 

83
d.1.7

3,000msc.3

szt.Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i 
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

KNR 2-15 
0208-03

84
d.1.7
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2,000szt.2gab 
pielęgniarki

szt.Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce (z szafką) - 
jednokomorowy z ociekaczem

KNR 2-15 
0220-05

85
d.1.7

1,000szt.1gab.pielęgnia
rki

szt.Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z 
syfonem gruszkowym

KNR 2-15 
0221-02 

86
d.1.7

3,000szt.3

1,000szt.1gab 
pielęgniarki

kpl.Półpostument porcelanowy do umywalekKNR-W 2-15 
0230-05 

87
d.1.7

4,000kpl.4

kpl.Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z porcelany 
'kompakt'

KNR 2-15 
0224-03 

88
d.1.7

3,000kpl.3

kpl.Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznegoKNR 2-15 
0223-02

89
d.1.7

3,000kpl.3

szt.Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o 
śr. 50 mm na PCV

KNR 4-02 
0216-07 

90
d.1.7

3,000szt.3

kpl.Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'KNR 4-02 
0223-03

91
d.1.7

1,000kpl.1

kpl.Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem 
z tworzywa

KNR 4-02 
0219-02

92
d.1.7

1,000kpl.1

kpl.Demontaż istniejącego osprzętu93
d.1.7

1,000kpl.1

m3Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z 
cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

KNNR 3 
0305-01 

94
d.1.8

0,385m30,385

mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w tynku innym niż betonowy YDYp 3x2.5mm

KNNR 5 
0204-02 

95
d.1.8

160,000m160

mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w tynku innym niż betonowy YDYp 3x1.5mm

KNNR 5 
0204-02 

96
d.1.8

225,000m225

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 
0302-01 

97
d.1.8

24,000szt.24

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 
wylotach

KNNR 5 
0302-05 

98
d.1.8

10,000szt.10

Norma Expert  Wersja: 5.4.100.8  Nr seryjny: 2997
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szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowychKNR 4-01 
0354-07 

108
d.2.1

1,000szt.1księgowość

1,000szt.1kl.schodowa

mPoszerzenie otworów drzwiowych w ścianie 1/2cKNR 4-01 
0339-03 

109
d.2.1

2,100m2,1księgowość

m3Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z 
wykuciem bruzd dla belek

KNR 4-01 
0313-02 

110
d.2.1

0,084m31,4 * 0,25 * 0,12 * 2
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szt.Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z 
cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp.

KNR 4-01 
0707-03 

99
d.1.8

26,000szt.26

szt.Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 
0306-03 

100
d.1.8

14,000szt.14

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
podtynkowe IP 44

KNNR 5 
0308-03 

101
d.1.8

10,000szt.10

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu betonowym

KNNR 5 
0301-03 

102
d.1.8

14,000szt.14

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - 
świetlówkowa do 2x18 W IP 44

KNNR 5 
0502-02

103
d.1.8

6,000kpl.3 + 2 + 1zaplecze SG

3,000kpl.3oddział 
przedszkolny 

WC

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - 
świetlówkowa do 2x36 W

KNNR 5 
0502-03

104
d.1.8

9,000kpl.3 + 6

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Plafoniera 
IP 45

KNNR 5 
0502-01 

105
d.1.8

5,000kpl.2 * 2 + 1zaplecze SG

szt.Wymiana opraw swietlówkowych z blachy stalowej z 
kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z 
tworzyw szt. 2x36 W z dostosowaniem instalacji

KNR 4-03 
0606-05 

106
d.1.8

18,000szt.18oddział 
przedszkolny

6,000szt.6sala po 
szatni

3,000szt.3gabinet 
pielęgniarki

kpl.Demontaż istniejącego osprzętu107
d.1.8

1,000kpl.1
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m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 

1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej  
dla otworów drzwiowych

KNR 4-01 
0329-03 

111
d.2.1

0,525m31,0 * 2,1 * 0,2525

m2Rozebranie ścianek działowych drewnianychKNR 4-01 
0427-07 

112
d.2.1

9,280m22,9 * 3,2księgowość

m2Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - 
rulony

KNR 4-04 
0504-06 

113
d.2.1

50,458m28,76 * 5,7626
50,803m28,82 * 5,7629

m2Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - 
płytki

KNR 4-04 
0504-07 

114
d.2.1

50,458m28,76 * 5,7626
50,803m28,82 * 5,7629

m2Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanieKNNR-W 3 
0809-03 

115
d.2.1

50,458m28,76 * 5,7626
50,803m28,82 * 5,7629

m3Usunięcie z I piętra budynku gruzuKNR 4-01 
0106-05 

116
d.2.1

0,032m32,1 * 0,1 * 0,15
0,084m30,084
0,525m30,525
0,928m39,28 * 0,1
0,911m3101,261 * (0,002 + 0,002 + 0,005)

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01 
0108-11 

117
d.2.1

2,480m3poz.116

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

KNR 4-01 
0108-12 

118
d.2.1

2,480m3poz.116

m3Opłata za utylizację gruzu i elementów z rozbiórki na  
wysypisku

119
d.2.1

2,480m3poz.116

mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel -  
dostarcz.i obsadz.belek stalowych 2xC160

KNR 4-01 
0313-04 

120
d.2.2

2,800m1,4 * 225

mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel -  
obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - 
jako oddz.robota

KNR 4-01 
0313-06 

121
d.2.2

0,800m0,2 * 425

m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu 
komórkowego - zamurowanie okienka

KNR 4-01 
0304-02 

122
d.2.2

0,120m30,6 * 0,8 * 0,25księgowość

m2Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach 
metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02

KNR 2-02 
2003-04 

123
d.2.2

33,024m25,76 * 3,2 + 4,56 * 3,225
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18,432m25,76 * 3,226

8,384m22,62 * 3,2księgowość

szt.Ościeżnice drzwiowe staloweKNR 2-02 
1016-01 

124
d.2.2

3,600szt.0,9 * 2,0 * 2księgowość

1,800szt.0,9 * 2,025

1,800szt.0,9 * 2,026

m2Obud.rur instalacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach  
metal.pojedyń.jednowarstw.

KNR 2-02 
2004-01 

125
d.2.2

2,560m20,5 * 3,2 + 0,3 * 3,225

0,960m20,3 * 3,226

1,280m20,4 * 3,229

1,440m20,45 * 3,2księgowość

m2Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i 
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)

KNR 4-01 
0711-01 

126
d.2.3

0,960m20,6 * 0,8 * 2księgowość

mUmocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belekKNR 4-01 
0703-03 

127
d.2.3

2,800m1,4 * 2

m2Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i  
stropach zaprawą cementową

KNR 4-01 
0704-03 

128
d.2.3

0,560m21,4 * 0,2 * 2

mWykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. 
na ościeżach szer.do 25 cm

KNR 4-01 
0708-02 

129
d.2.3

5,200m2,1 * 2 + 1,0kl.schodowa

m2(z.VII) Gruntowanie podłożyNNRNKB 
202 1134-01 

130
d.2.4

50,458m28,76 * 5,7626

50,803m28,82 * 5,7629

m2Samopoziomujące masy gr. 2,0 mm wewnątrz budynków 
pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

KNNR 2 
1208-01 

131
d.2.4

50,458m28,76 * 5,7626

50,803m28,82 * 5,7629

m2Samopoziomujące masy- dodatek za każdy 1 mm 
grubości w zakresie 2-10 mm
Krotność = 4

KNNR 2 
1208-02 

132
d.2.4

101,261m2poz.131

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych 
PCV z wywinięciem cokołów na wys.10cm z 
zastosowaniem listew wyobleniowych na styku posadzki 
ze ścianami

KNNR 2 
1206-02 

133
d.2.4

53,402m28,96 * 5,9626

53,759m29,02 * 5,9629

m2Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznychKNNR 2 
1206-07 

134
d.2.4

53,402m28,96 * 5,9626

53,759m29,02 * 5,9629
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m2(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o 
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

NNRNKB 
202 2805-05 

135
d.2.4

31,770m231,77

mUzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w 
odcinkach prostych

KNR 4-01 
0815-01

136
d.2.4

23,040m5,76 * 2 * 2

5,240m2,62 * 2

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - stropy

KNR 4-01 
1202-09

137
d.2.5

16,243m22,82 * 5,7624

101,261m214,76 * 5,76 + 2,82 * 5,7625

50,458m28,76 * 5,7626

50,458m28,76 * 5,76p.nauczyciels
ki

50,803m28,82 * 5,7629

33,581m25,83 * 5,76księgowość

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany

KNR 4-01 
1202-09

138
d.2.5

54,912m2(2,82 + 5,76) * 2 * 3,224

186,240m2(14,76 + 5,76) * 2 * 3,2 + (2,82 + 5,76) * 2 * 3,225

92,928m2(8,76 + 5,76) * 2 * 3,226

92,928m2(8,76 + 5,76) * 2 * 3,2p.nauczyciels
ki

93,312m2(8,82 + 5,76) * 2 * 3,229

109,504m2(5,83 + 5,76 + 2,9 + 2,62) * 2 * 3,2księgowość

m2Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanieKNR 0-23 
2611-02 

139
d.2.5

302,804m2poz.137

629,824m2poz.138

m2Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitachKNR 2-02 
0815-06 

140
d.2.5

302,804m2poz.137

m2Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianachKNR 2-02 
0815-04 

141
d.2.5

629,824m2poz.138

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze 
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem

KNR 2-02 
1505-03 

142
d.2.5

459,153m2459,153

29,172m2(2,82 + 5,76) * 2 * 1,724

98,940m2(14,76 + 5,76) * 2 * 1,7 + (2,82 + 5,76) * 2 * 1,725

49,368m2(8,76 + 5,76) * 2 * 1,726

92,928m2(8,76 + 5,76) * 2 * 3,2p.nauczyciels
ki

49,572m2(8,82 + 5,76) * 2 * 1,729

109,504m2(5,83 + 5,76 + 2,9 + 2,62) * 2 * 3,2księgowość

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków 
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR 4-01 
1206-02

143
d.2.5

25,740m2(2,82 + 5,76) * 2 * 1,524

115,092m2(14,76 + 5,76 + 5,76) * 2 * 1,7 + (2,82 + 5,76) * 2 * 1,525

43,560m2(8,76 + 5,76) * 2 * 1,526

43,740m2(8,82 + 5,76) * 2 * 1,529
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m2Rozebranie ścianki w sali nr. 40KNR 4-01 
0348-03

154
d.3.1

8,384m22,62 * 3,2

szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowychKNR 4-01 
0354-07 

155
d.3.1

1,000szt.140

1,000szt.1kl.schodowa

mPoszerzenie otworów drzwiowych w ścianie 1/2cKNR 4-01 
0339-03 

156
d.3.1

2,100m2,140
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mDwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mmKNR 4-01 
1212-28 

144
d.2.5

104,600m3,2 * 2 * 15 + 8,6

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 
radiatorowych

KNR 4-01 
1212-19 

145
d.2.5

51,300m20,18 * (23 + 20 + 20 + 22 + 22 + 23 + 22 + 23 + 22 + 22 +  
22 + 22 + 22)

5,040m20,36 * (7 + 7)

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01 
1216-01 

146
d.2.5

302,804m2302,804

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

KNR 2-02 
1017-02 

147
d.2.6

5,400m20,9 * 2,0 * 3

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
pełne o pow. ponad 1.6 m2 w okleinie drewnopodobnej

KNR 2-02 
1017-02 

148
d.2.6

7,200m20,9 * 2,0 * 4

szt.Założenie na nowym miejscu klamek z szyldamiKNR 4-01 
0920-20 

149
d.2.6

7,000szt.7

kplPrzeróbka instalacji elektrycznej z przesunięciem opraw 
oświetleniowych i wykonaniem włączników w podzielonych 
salach lekcyjnych

kalk. własna
150

d.2.7

4,000kpl4

kplWykonanie wentylacji w podzielonych salach lekcyjnych -  
montaż rur spiro fi 150mm z włączeniem do istniejących  
kanałów wentylacyjnych z obudowaniem płytami g-k

kalk. własna
151

d.2.7

4,000kpl4

kpl.Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'KNR 4-02 
0223-03

152
d.2.7

6,000kpl.6

kpl.Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem 
z tworzywa

KNR 4-02 
0219-02

153
d.2.7

8,000kpl.8
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m2Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - 
rulony

KNR 4-04 
0504-06 

157
d.3.1

33,581m25,83 * 5,7640

m2Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - 
płytki

KNR 4-04 
0504-07 

158
d.3.1

33,581m25,83 * 5,7640

m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 
0804-07 

159
d.3.1

33,581m25,83 * 5,7640

m3Usunięcie z II piętra budynku gruzuKNR 4-01 
0106-05 

160
d.3.1

1,258m3poz.154 * 0,15

0,032m3poz.156 * 0,1 * 0,15

0,168m31,12 * 0,15

0,067m3poz.157 * 0,002

0,067m3poz.158 * 0,002

1,679m3poz.159 * 0,05

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01 
0108-11 

161
d.3.1

3,271m3poz.160

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

KNR 4-01 
0108-12 

162
d.3.1

3,271m3poz.160

m3Opłata za utylizację gruzu i elementów z rozbiórki na  
wysypisku

163
d.3.1

3,271m3poz.160

mWykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. 
na ościeżach szer.do 25 cm

KNR 4-01 
0708-02 

164
d.3.2

5,200m2,1 * 2 + 1,0kl.schodowa

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

KNR 2-02 
1102-01 

165
d.3.3

33,581m25,83 * 5,7640

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 3

KNR 2-02 
1102-03 

166
d.3.3

33,581m2poz.165

m2Samopoziomujące masy gr. 2,0 mm wewnątrz budynkówKNNR 2 
1208-01 

167
d.3.3

33,581m25,83 * 5,7640

m2Samopoziomujące masy - dodatek za każdy 1 mm 
grubości w zakresie 2-10 mm
Krotność = 3

KNNR 2 
1208-02 

168
d.3.3

33,581m2poz.167

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych 
PCV z wywinięciem cokołów na wys.10cm z 
zastosowaniem listew wyobleniowych na styku posadzki 
ze ścianami

KNNR 2 
1206-02 

169
d.3.3

35,939m26,03 * 5,9640

Norma Expert  Wersja: 5.4.100.8  Nr seryjny: 2997
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m2Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznychKNNR 2 
1206-07 

170
d.3.3

35,939m26,03 * 5,9640

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - strop

KNR 4-01 
1202-09

171
d.3.4

33,581m25,83 * 5,7640

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany

KNR 4-01 
1202-09

172
d.3.4

104,128m2(5,83 + 5,76 + 2,4 + 2,28) * 2 * 3,240

m2Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanieKNR 0-23 
2611-02 

173
d.3.4

33,581m2poz.171

104,128m2poz.172

m2Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitachKNR 2-02 
0815-06 

174
d.3.4

33,581m2poz.171

m2Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianachKNR 2-02 
0815-04 

175
d.3.4

104,128m2poz.172

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze 
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem

KNR 2-02 
1505-03 

176
d.3.4

33,581m2poz.171

55,318m2(5,83 + 5,76 + 2,4 + 2,28) * 2 * 1,740

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR 4-01 
1206-02

177
d.3.4

48,810m2(5,83 + 5,76 + 2,4 + 2,28) * 2 * 1,540

mDwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mmKNR 4-01 
1212-28 

178
d.3.4

6,400m3,2 * 2

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 
radiatorowych

KNR 4-01 
1212-19 

179
d.3.4

7,740m20,18 * (23 + 20)

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01 
1216-01 

180
d.3.4

33,581m2poz.171

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
pełne o pow. ponad 1.6 m2 w okleinie drewnopodobnej

KNR 2-02 
1017-02 

181
d.3.5

1,800m20,9 * 2,0

szt.Założenie na nowym miejscu klamek z szyldamiKNR 4-01 
0920-20 

182
d.3.5

1,000szt.1

kpl.Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'KNR 4-02 
0223-03

183
d.3.6

4,000kpl.4

Norma Expert  Wersja: 5.4.100.8  Nr seryjny: 2997
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mRozebranie balustrad z kształtowników stalowychKNR 4-04 
0804-02 

185
d.4.1

33,900m(1,35 + 3,9 * 4) * 2

mMontaż do policzków schodów z przeróbką i 
dostosowaniem do wysokości 110cm balustrad 
schodowych z odzysku

KNR 4-01 
1301-03 

186
d.4.2

33,900m33,9

kpl.Przeniesienie grzejników rurowych na wys.2,0m od 
podestu z przeróbką podejść i montażem zaworów

kalkulacja 
własna

187
d.4.3

4,000kpl.4

mObmiar dodatkowy

1,000m1

szt.Wymiana opraw swietlówkowych z blachy stalowej z 
kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z 
tworzyw szt. 2x36 W

KNR 4-03 
0606-05 

188
d.4.4

6,000szt.6

Norma Expert  Wersja: 5.4.100.8  Nr seryjny: 2997
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kpl.Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem 
z tworzywa

KNR 4-02 
0219-02

184
d.3.6

8,000kpl.8


