Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 PARTER roboty remontowe
11 rozbi6rki
1| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji stalowej przeszklonej - drzwi m2
d.1.1| 0803-01 wiatrotapu
576*32+1,8*3,2 m2 24,192
RAZEM| 24,192
2| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych szt.
d.1.1] 0354-07
kl.schodowa | 1 szt. 1,000
oddziat 1 szt. 1,000
przedszkolny
zaplecze SG| 1+3+1+3+1+1 szt. 10,000
RAZEM| 12,000
3| KNR 4-01 | Poszerzenie otworéw drzwiowych w Scianie 1/2¢ m
d.1.1] 0339-03
21*(3+3+3) m 18,900
RAZEM| 18,900
4| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel z m3
d.1.1] 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
1,4*0,25*0,12*2 m3 0,084
RAZEM| 0,084
5 KNR 4-01 | Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m2
d.1.1] 0329-02 | zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordéw drzwiowych
gab.dyrektor| 1,0 * 2,05 m2 2,050
a
RAZEM| 2,050
6 KNR 4-01 [ Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 m3
d.1.1] 0329-03 | ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych
gab.dyrektor| 1,0 * 2,05 * 0,25 m3 0,513
a
RAZEM| 0,513
7] KNR 4-01 | Rozebranie wykiadziny sciennej z ptytek m2
d.1.1] 0819-15
zaplecze SG
wc (0,85+1,4)*2*2,05*2 m2 18,450
natryski (2,88 +3,6) *2*2,05 m2 26,568
RAZEM| 45,018
8| KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.1] 0701-02 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
oddz (5,82+2,82)*2*2,1 m2 36,288
przedszkolny
wc
RAZEM| 36,288
9| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1.1] 0504-06 | rulony
archiwum | 2,88 * 4,67 m2 13,450
RAZEM| 13,450
10[ KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1.1| 0504-07 | ptytki
oddziat 2,82*5,82 m2 16,412
przedszkolny
WC
gab.pielegnia 2,82 * 5,82 m2 16,412
rki
oddziat 5,82 * 5,76 m2 33,523
przedszkolny
RAZEM| 66,347
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11l KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1] 0504-03
zaplecze SG| 1,3*1,38*2+0,85*1,38*2 + 2,88 * 3,65 m2 16,446
RAZEM| 16,446
12 KNR 4-01 [ Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.1| 0807-04
oddziat 5,82%6,0 m2 34,920
przedszkolny
komunikacja | 14,4 m2 14,400
RAZEM| 49,320
13| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1] 0804-07
oddziat 2,82*5,82 m2 16,412
przedszkolny
WC
gab.pielegnia| 2,82 * 5,82 m2 16,412
rki
komunikacja | 8,4 * 5,76 + 5,76 *1,8 + 11,85*2,8 +3,0*2,24 + 12,0 * m2 120,252
1,8
RAZEM| 153,076
14 KNNR-W 3 | Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.1.1] 0809-03
zaplecze SG| 13,45 m2 13,450
3,65*2,88+13*1,38*2+0,85%1,38*2 m2 16,446
RAZEM| 29,896
15[ KNR 4-01 | Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.1| 0106-04
24,192 * 0,05 m3 1,210
18,9*0,1*0,15 m3 0,284
poz.4 m3 0,084
2,05*0,15 m3 0,308
poz.6 m3 0,513
poz.8 * 0,015 m3 0,544
17,5*0,4 * 0,05 m3 0,350
45,018 * 0,015 m3 0,675
13,45 * 0,002 m3 0,027,
66,347 * 0,002 m3 0,133
16,446 * 0,02 m3 0,329
49,32 0,03 m3 1,480
153,076 * 0,05 m3 7,654
29,896 * 0,003 m3 0,090
RAZEM| 13,681
16| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.15 m3 13,681
RAZEM| 13,681
17 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
poz.16 m3 13,681
RAZEM| 13,681
18 Optata za utylizacje gruzu i elementdw z rozbiorki na m3
d.1.1 wysypisku
poz.16 m3 13,681
RAZEM| 13,681
1.2 Scianki, zabudowy
19 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.1.2] 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych 2xC160
25 1,4*2 m 2,800
RAZEM| 2,800
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20| KNR 4-01 [ Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiel - m
d.1.2] 0313-06 | obmurowanie koncow belek stalowych do | NP 180 mm -
jako oddz.robota
25 0,2*4 m 0,800
RAZEM| 0,800
21| KNR 4-01 | Przymurowanie sScianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na m2
d.1.2| 0306-02 | zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
powierzchni $cian
oddziat 5,82 *2,15 m2 12,513
przedszkolny
oddziat 1,2*15%4 m2 7,200
przedszkolny
wc
RAZEM| 19,713
22| KNR 2-02 | Doswietlenia z luksferéw 19x19 cm w Sciance dziatowej - 5| m2
d.1.2] 0121-05 | pionowych paséw na szerokosc jednego pustaka
szklanego w odstepach min.25cm
215*0,19*5 m2 2,043
RAZEM| 2,043
23| KNR 2-02 | Dodatek za zbrojenie luksferéw m2
d.1.2| 0120-09
2,043 m2 2,043
RAZEM| 2,043
24| KNR 2-02 [ Scianki dzial.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach m2
d.1.2] 2003-04 | metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02
102 5,76 * 3,2 m2 18,432
RAZEM| 18,432
25| KNR 2-02 [ Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.1.2] 1016-01
oddziat 3 szt. 3,000
przedszkolny
gab 1 szt. 1,000
dyrektora
zaplecze SG| 13 szt. 13,000
102 1 szt. 1,000
RAZEM| 18,000
26/ KNR 2-02 [ Obud.rur instalacyjnych ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.1.2| 2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.
oddziat 3,6 m2 3,600
przedszkolny
pok.pielegnia| 4,2 m2 4,200
rki
zaplecze SG| 8,74 m2 8,740
RAZEIVT| 16,540
1.3 tynki i okladziny
27| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozuz | m2
d.1.3] 0716-01 cegly i pustakdw na Scianach w pomieszczeniach o
pow.podtogi do 5 m2
poz.7 m2 45,018
poz.21*2 m2 39,426
poz.8 m2 36,288
RAZEM| 120,732
28| KNR 4-01 | Wykon.tynkdw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap.| m
d.1.3] 0708-02 | na osciezach szer.do 25 cm
kl.schodowa | 2,1*2+1,0 m 5,200
RAZEM| 5,200
29| KNR 4-01 [ Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na m
d.1.3] 0705-05 | murach z cegietl lub Scianach z betonu pokryw.bruzdy z
osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
pekniecia | 42 m 42,000
scian
RAZEM| 42,000
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30| KNR-W 2-02| Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. m2
d.1.3] 0840-05 | 20x25 cm na zaprawie klejowej
18,45 m2 18,450
poz.21*2 m2 39,426
poz.8 m2 36,288
RAZEM| 94,164
31| KNR-W 2-02| Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na m
d.1.3] 0840-08 | zaprawie klejowe;j - listwy naroznikowe
168 m 168,000
RAZEM| 168,000
14 posadzki
32| KNR 4-01 | Wzmocnienie betonem podtoza pod sciankami dziatowymi | m3
d.1.4| 0203-01 i w miejscu zapadnietym na korytarzu
2,556 m3 2,556
RAZEM| 2,556
33| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.4{ 1101-01
oddziat 2,82 *5,82*0,05 m3 0,821
przedszkolny
gab.pielegnial| 2,82 * 5,82 * 0,05 m3 0,821
rki
komunikacja | 14,4 * 0,05 m3 0,720
RAZEM| 2,362
34| KNR 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowa zgrzewang m2
d.1.4| 1106-07
oddziat 2,82*5,82 m2 16,412
przedszkolny
WC
gab.pielegnia| 2,82 * 5,82 m2 16,412
rki
komunikacja | 14,4 m2 14,400
RAZEM| 47,224
35| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.4| 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
wc 1,6*1,2+1,2%1,2 m2 3,360,
zaplecze SG| 1,3*1,38*2+2,88*3,65+0,85*1,38*2 m2 16,446
oddziat 5,82*6,0 m2 34,920
przedszkolny
oddziat 2,82 *5,82 m2 16,412
przedszkolny
WC
gab.pielegnia| 2,82 * 5,82 m2 16,412
rki
komunikacja | 14,4 m2 14,400
RAZEM| 101,950
36| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.4] 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 3
poz.35 m2 101,950
RAZEM| 101,950
37 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.1.4{ 202 1134-01
zaplecze SG| 13,45 m2 13,450
1,3*1,38*2+0,85%1,38*2+2,88*3,65 m2 16,446
oddziat 5,76 * 5,82 m2 33,523
przedszkolny
oddziat 5,82 *6,0 m2 34,920
przedszkolny
2
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oddziat 2,82 *5,82 m2 16,412
przedszkolny
WC
gab.pielegnia| 2,82 * 5,82 m2 16,412
rki
sala po 8,76 * 5,76 m2 50,458
szatni
komunikacja | 8,4 * 5,76 + 5,76 *1,8 + 11,85*2,8 +3,0*2,24 + 12,0 * m2 120,252
1,8
RAZEM| 301,873
38 KNNR 2 | Samopoziomujgce masy gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéow | m2
d.1.4| 1208-01 pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
zaplecze SG| 13,45 m2 13,450
oddziat 5,76 * 5,82 m2 33,5623
przedszkolny
1
oddziat 5,82%6,0 m2 34,920
przedszkolny
gab.pielegnia| 2,82 * 5,82 m2 16,412
rki
sala po 8,76 * 5,76 m2 50,458
szatni
RAZEM| 148,763
39] KNNR 2 | Samopoziomujgce masy - dodatek za kazdy 1 mm m2
d.1.4| 1208-02 | grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnos¢ = 4
poz.38 m2 148,763
RAZEM| 148,763
40 KNNR 2 [ Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych m2
d.1.4| 1206-02 | PCV z wywinieciem cokotéw na wys.10cm z
zastosowaniem listew wyobleniowych na styku posadzki
ze Scianami
poz.38 m2 148,763
RAZEM| 148,763
41 KNNR 2 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.4| 1206-07
poz.38 m2 148,763
RAZEM| 148,763
42] KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.4| 0604-01
oddziat 5,76 * 5,82 m2 33,523
przedszkolny
oddziat 5,82%6,0 m2 34,920
przedszkolny
RAZEM| 68,443
43| KNNR 2 | Podkiad pod panele z ptyt z widkna drzewnego grub.4mm | m2
d.1.4] 0604-04 | - dwuwarstwowo krzyzowo
poz.42 m2 68,443
RAZEM| 68,443
44 KNNR 2 [ Posadzka z paneli podtogowych A5 m2
d.1.4| 1205-09
poz.42 m2 68,443
RAZEM| 68,443
45 KNNR 2 | Listwa przypodtogowa m
d.1.4| 1205-07
576*2+5,82*2 m 23,160
582*2+6,0%2 m 23,640
RAZEM| 46,800
46| NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.1.4| 202 2805-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

-5-
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zaplecze SG| 0,85* 1,38 * 2 m2 2,346
oddziat 2,82 *5,82 m2 16,412
przedszkolny
komunikacja | 8,4 *5,76 + 5,76 * 1,8+ 11,85*2,8+3,0*2,24 +12,0* m2 120,252
1,8
RAZEM| 139,010
47| NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 15cm | m
d.1.4| 202 2809-03 | na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
97,6 m 97,600
RAZEIVT| 97,600
1.5 roboty malarskie
48| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.5] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 - stropy
gab.pielegnial 2,82 * 5,82 m2 16,412
rki
oddziat 2,82 *5,82 m2 16,412
przedszkolny
oddziat 5,76 * 5,82 m2 33,523
przedszkolny
1
oddziat 6,0 * 5,82 m2 34,920
przedszkolny
sekretariat | 2,88 * 5,76 m2 16,589
gab 5,76 * 5,76 m2 33,178
dyrektora
sala po 8,76 * 5,76 m2 50,458
szatni
zaplecze SG
archiwum | 2,88 * 4,67 m2 13,450
natryski 2,88*3,6 m2 10,368
przedsionek | 1,3* 1,38 * 2 m2 3,588
wc 0,85*1,38*2 m2 2,346
komunikacja | 12,12 * 1,75 m2 21,210
282*24 m2 6,768
RAZEM| 259,222
49 KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.5 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 - Sciany
gab.pielegnia| (2,82 + 5,82) * 2 * 3,2 m2 55,296
rki
oddziat (2,82 +5,82)*2*3,2 m2 55,296
przedszkolny
WC
oddziat (5,76 +5,82) *2* 3,2 m2 74,112
przedszkolny
1
oddziat (6,0+5,82)*2*3,2 m2 75,648
przedszkolny
sekretariat | (2,88 +5,76) *2* 3,2 m2 55,296
gab (5,76 +5,76) *2* 3,2 m2 73,728
dyrektora
sala po (8,76 +5,76) * 2 * 3,2 m2 92,928
szatni
zaplecze SG
komunikacja | (2,4 +2,82) *2 * 3,2 m2 33,408
12,12*2* 3,2 m2 77,568
szatnie (2,88+5,9)*2*3,2 m2 56,192
wezet (0,85+1,38)*2*1,2*2 m2 10,704
sanitarny
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magazyn po | (2,88 +5,9) *2* 3,2 m2 56,192
natryskach
przedsionek | (1,3 +1,38) *2* 3,2 m2 17,152
RAZEM| 733,520
50| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2
d.1.5| 2611-02
poz.48 m2 259,222
poz.49 m2 733,520
RAZEM| 992,742
511 KNR 2-02 | Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2
d.1.5| 0815-06
poz.48 m2 259,222
RAZEM| 259,222
52| KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach m2
d.1.5| 0815-04
poz.49 m2 733,520
RAZEM| 733,520
53| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze m2
d.1.5| 1505-03 | powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
poz.48 m2 259,222
gab.pielegnia| (2,82 +5,82) *2* 1,7 m2 29,376
rki
oddziat (2,82+5,82)*2*1,7 m2 29,376
przedszkolny
WC
oddziat (5,76 +5,82)*2*1,7 m2 39,372
przedszkolny
oddziat (6,0+5,82)*2*1,7 m2 40,188
przedszkolny
sekretariat | (2,88 +5,76) *2* 3,2 m2 55,296
gab (5,76 +5,76) *2* 3,2 m2 73,728
dyrektora
sala po (8,76 +5,76) *2*1,7 m2 49,368
szatni
zaplecze SG
komunikacja | (2,4 +2,82)*2*1,7 m2 17,748
12,12*2*1,7 m2 41,208
szatnie (2,88+5,9)*2*1,7 m2 29,852
wezet (0,85+1,38)*2*1,2*2 m2 10,704
sanitarny
mag po (2,88+5,9)*2*1,7 m2 29,852
natryskach
przedsionek | (1,3 +1,38)*2*1,7 m2 9,112
RAZEM| 714,402
54| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.1.5] 1206-02 | wewnetrznych scian bez szpachlowania
poz.49 - poz.53 m2 19,118
RAZEM| 19,118
55/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur o sr.do 50 mm m
d.1.5| 1212-28
32*2*20+16,8 m 144,800
RAZEM| 144,800
56/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
d.1.5 1212-19 | radiatorowych
0,18 * 357 m2 64,260
RAZEM| 64,260
57| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1.5 1216-01
11,82*5,76 + 2,82 * 5,76 m2 84,326
komunikacja | 2,24 * 3,0 m2 6,720
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12,0*1,8 m2 21,600
s.korekcyjna | 5,82 * 7,85 m2 45,687
2,82%5,2 m2 14,664
komunikacja | 11,8 * 2,76 m2 32,568
8,5*5,76 m2 48,960
8,8*2,76 m2 24,288
5,8*5,76 m2 33,408
RAZEM| 312,221
1.6 stolarka drzwiowa
58] KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1.6] 1017-03 | szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybg bezpieczng o
pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
08*2,0*2 m2 3,200
RAZEM| 3,200
59| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1.6 1017-02 petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
09*2,0*9 m2 16,200
RAZEM| 16,200
60| KNR 2-02 [ Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1.6| 1017-02 | pelne o pow. ponad 1.6 m2 w okleinie drewnopodobnej
09*2,0*4 m2 7,200
RAZEM| 7,200
61| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1.6 1017-02 petne o pow. ponad 1.6 m2 wzmocnione, antywtamaniowe
archiwum | 0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM| 1,800
62| KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.6] 0920-20
16 szt. 16,000
RAZEM| 16,000
63| KNR-W 2-02 | Drzwi ustepowe - kowbojki m2
d.1.6| 1029-05
1,1*1,1*3 m2 3,630
RAZEM| 3,630
1.7 instalacja wod-kan
64| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 | m
d.1.7] 0114-01 mm
46 m 46,000
RAZEM| 46,000
65| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25mm| m
d.1.7] 0114-02
4 m 4,000
RAZEM| 4,000
66/ KNR 2-15 [ Rurociggi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 25 mm | m
d.1.7] 0103-03 | stalowe ocynkow.o pofacz.gwintow., na Scianach w
bruzdach
4 m 4,000
RAZEM| 4,000
67| KNR 2-15 [ Rurociggi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 20 mm | m
d.1.7] 0103-02 | stalowe ocynkow.o pofgcz.gwintow., na Scianach w
bruzdach
4 m 4,000
RAZEM| 4,000
68| KNR 2-15 [ Rurociggi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 15 mm [ m
d.1.7| 0103-01 stalowe ocynkow.o pofacz.gwintow., na Scianach w
bruzdach
3 m 3,000
RAZEM| 3,000
69| KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych | szt.
d.1.7] 0107-01 do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy
itp. o $r.nominalnej 15 mm
3+4*2+2 szt. 13,000
RAZEM| 13,000
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70 KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejsé doptywowych | szt.
d.1.7] 0107-07 | do ptuczek ustepowych elastycznych metalowych o
sr.nom. 15 mm
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
711 KNR 4-02 | Wymiana podejscia doptywowego pod pluczke ustepowa o| szt.
d.1.7] 0109-07 | potaczeniu elastycznym metalowym
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
72| KNR 4-02 | Wymiana podejscia doptywowego pod zawér szt.
d.1.7] 0109-01 czerpalny,hydrant i baterie o $r. 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
73] KNR 2-15 | Zawory przelotowe p/t sieci wodociggowych o sr.nom. 20 | szt.
d.1.7] 0112-02 | mm
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
74| KNR 2-15 | Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.7] 0115-02
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
75| KNR 2-15 | Baterie umywalkowe Scienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.7] 0115-01
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
76| KNR 2-15 | Baterie natryskowe scienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.7] 0115-04
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
77 KNR 4-02 | Wstawienie tréjnika z PCW o sr. 110x50 mm z szt.
d.1.7] 0211-06 | uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
2 szt. 2,000
gab.pielegnia| 1 szt. 1,000
rki
RAZEM| 3,000
78| KNR 4-02 | Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110x110 mm z szt.
d.1.7] 0211-06 | uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
79] KNR 4-02 | Wymiana odcinka rury na PCW o $r. 50 mm z msc.
d.1.7] 0210-02 | uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
2 msc. 2,000
RAZEM| 2,000
80| KNR 4-02 [ Wymiana odcinka rury na PCW o sr. 110 mm z msc.
d.1.7] 0210-04 | uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
3 msc. 3,000
RAZEM| 3,000
81| KNR 2-15 | Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na sScianach w m
d.1.7) 0205-02 | bruzdach z tgczeniem metodg wciskowg
gab 2,5 m 2,500
pielegniarki
RAZEM| 2,500
82| KNR 4-02 [ Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 50 mm tgczonych msc.
d.1.7] 0212-03 | metodg klejenia
5+6 msc. 11,000
RAZEM| 11,000
83| KNR 4-02 | Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 110 mm tgczonych |msc.
d.1.7] 0212-05 | metoda klejenia
3 msc. 3,000
RAZEM| 3,000
84| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.7] 0208-03 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
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gab 2 szt. 2,000
pielegniarki
RAZEM| 2,000
85| KNR 2-15 [ Montaz zlewozmywakow stalowych na szafce (z szafka) - | szt.
d.1.7] 0220-05 | jednokomorowy z ociekaczem
gab.pielegnia| 1 szt. 1,000
rki
RAZEM| 1,000
86| KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.1.7] 0221-02 | syfonem gruszkowym
3 szt. 3,000
gab 1 szt. 1,000
pielegniarki
RAZEM| 4,000
87| KNR-W 2-15| Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.7] 0230-05
4 kpl. 4,000
RAZEM| 4,000
88| KNR 2-15 | Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z porcelany kpl.
d.1.7] 0224-03 | 'kompakt'
3 kpl. 3,000
RAZEM| 3,000
89| KNR 2-15 [ Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.1.7| 0223-02
3 kpl. 3,000
RAZEM| 3,000
90| KNR 4-02 | Wymiana wpustu Sciekowego zeliwnego podiogowego o szt.
d.1.7] 0216-07 | ér. 50 mm na PCV
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
91] KNR 4-02 [ Wymiana ustepu z miska fajansowg '‘Kompakt' kpl.
d.1.7] 0223-03
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
92| KNR 4-02 [ Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem | kpl.
d.1.7] 0219-02 | ztworzywa
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
93 Demontaz istniejgcego osprzetu kpl.
d.1.7
1 kpl. 1,000
RAZEIVT| 1,000
1.8 instalacja elektryczna (oddziat przedszkolny, gabinet pielegniarki, zaplecze sali
gimnastycznej)
94| KNNR 3 [ Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach z | m3
d.1.8] 0305-01 cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j
0,385 m3 0,385
RAZEM| 0,385
95| KNNRS | Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1.8] 0204-02 | uktadane w tynku innym niz betonowy YDYp 3x2.5mm
160 m 160,000
RAZEM| 160,000
96| KNNR5 [ Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1.8] 0204-02 | ukladane w tynku innym niz betonowy YDYp 3x1.5mm
225 m 225,000
RAZEM| 225,000
97| KNNRS | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.1.8] 0302-01
24 szt. 24,000
RAZEM| 24,000
98| KNNRS5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mmo 3 szt.
d.1.8] 0302-05 | wylotach
10 szt. 10,000
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RAZEM 10,000
99| KNR 4-01 [ Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z | szt.
d.1.8] 0707-03 | cegiellub betonowym po obsadz.puszkach,wylgcz.itp.
26 szt. 26,000
RAZEM| 26,000
100] KNNRS5 | kaczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.1.8] 0306-03
14 szt. 14,000
RAZEM| 14,000
101 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.8] 0308-03 | podtynkowe IP 44
10 szt. 10,000
RAZEM| 10,000
102] KNNR5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.8] 0301-03 | mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w podtozu betonowym
14 szt. 14,000
RAZEM| 14,000
103] KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl.
d.1.8] 0502-02 | Swietlbwkowa do 2x18 W IP 44
zaplecze SG| 3+2+ 1 kpl. 6,000
oddziat 3 kpl. 3,000
przedszkolny
WC
RAZEM| 9,000
104] KNNRS5 | Oprawy osSwietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl.
d.1.8] 0502-03 | Swietléwkowa do 2x36 W
3+6 kpl. 9,000
RAZEM| 9,000
105] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Plafoniera | kpl.
d.1.8| 0502-01 IP 45
zaplecze SG| 2*2 + 1 kpl. 5,000
RAZEM| 5,000
106/ KNR 4-03 | Wymiana opraw swietldowkowych z blachy stalowej z szt.
d.1.8] 0606-05 | kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym wzglednie z
tworzyw szt. 2x36 W z dostosowaniem instalaciji
oddziat 18 szt. 18,000
przedszkolny
sala po 6 szt. 6,000
szatni
gabinet 3 szt. 3,000
pielegniarki
RAZEM| 27,000
107 Demontaz istniejgcego osprzetu kpl.
d.1.8
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
2 Ip roboty remontowe
21 rozbiorki
108] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych szt.
d.2.1| 0354-07
ksiegowos¢ | 1 szt. 1,000
kl.schodowa | 1 szt. 1,000
RAZEM| 2,000
109 KNR 4-01 | Poszerzenie otworéw drzwiowych w Scianie 1/2¢ m
d.2.1| 0339-03
ksiegowos¢ | 2,1 m 2,100
RAZEM| 2,100
110] KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworédw w scianach z cegiel z m3
d.2.1] 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
1,4*0,25*0,12*2 m3 0,084
RAZEM| 0,084

11 -

Norma Expert Wersja: 5.4.100.8 Nr seryjny: 2997




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
111 KNR 4-01 | Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. ponad m3
d.2.1] 0329-03 | 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych
25 1,0*2,1*0,25 m3 0,525
RAZEM| 0,525
112| KNR 4-01 | Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych m2
d.2.1| 0427-07
ksiegowos¢ | 2,9 * 3,2 m2 9,280
RAZEM| 9,280
113] KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.2.1| 0504-06 | rulony
26 8,76 * 5,76 m2 50,458
29 8,82*5,76 m2 50,803
RAZEM| 101,261
114 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.2.1| 0504-07 | plytki
26 8,76 * 5,76 m2 50,458
29 8,82 *5,76 m2 50,803
RAZEM| 101,261
115] KNNR-W 3 | Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.2.1| 0809-03
26 8,76 * 5,76 m2 50,458
29 8,82 *5,76 m2 50,803
RAZEM| 101,261
116 KNR 4-01 | Usuniecie z | pietra budynku gruzu m3
d.2.1| 0106-05
2,1*0,1*0,15 m3 0,032
0,084 m3 0,084
0,525 m3 0,525
9,28*0,1 m3 0,928
101,261 * (0,002 + 0,002 + 0,005) m3 0,911
RAZEM| 2,480
117] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.116 m3 2,480
RAZEM| 2,480
118 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
poz.116 m3 2,480
RAZEM| 2,480
119 Optata za utylizacje gruzu i elementéw z rozbiorki na m3
d.2.1 wysypisku
poz.116 m3 2,480
RAZEM| 2,480
2.2 Scianki, zabudowy
120 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.2.2| 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych 2xC160
25 1,4*2 m 2,800
RAZEM| 2,800
121 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel - m
d.2.2] 0313-06 | obmurowanie koncow belek stalowych do | NP 180 mm -
jako oddz.robota
25 0,2*4 m 0,800
RAZEM| 0,800
122 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach | m3
d.2.2| 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego - zamurowanie okienka
ksiegowos¢ | 0,6 * 0,8 * 0,25 m3 0,120
RAZEM| 0,120
123] KNR 2-02 | Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach m2
d.2.2| 2003-04 | metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02
25 5,76 *3,2+4,56 * 3,2 m2 33,024
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26 5,76 * 3,2 m2 18,432
ksiegowos¢ | 2,62 * 3,2 m2 8,384
RAZEM| 59,840
124 KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.2.2| 1016-01
ksiegowos¢ [ 0,9*2,0*2 szt. 3,600
25 09*2,0 szt. 1,800
26 0,9*2,0 szt. 1,800
RAZEM| 7,200
125 KNR 2-02 | Obud.rur instalacyjnych ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.2.2| 2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.
25 0,5*3,2+0,3*3,2 m2 2,560
26 0,3*3,2 m2 0,960
29 04*32 m2 1,280
ksiegowos¢ | 0,45 * 3,2 m2 1,440
RAZEM| 6,240
2.3 tynki
126| KNR 4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na Scian.i m2
d.2.3] 0711-01 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 1Tm2 w 1 miej.)
ksiegowos¢ | 0,6 * 0,8 * 2 m2 0,960
RAZEM| 0,960
127 KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2.3] 0703-03
1,4*2 m 2,800
RAZEM| 2,800
128 KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i m2
d.2.3] 0704-03 | stropach zaprawag cementowg
1,4*0,2*2 m2 0,560
RAZEM| 0,560
129 KNR 4-01 | Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap.| m
d.2.3] 0708-02 | na osciezach szer.do 25 cm
kl.schodowa | 2,1 *2+ 1,0 m 5,200
RAZEM] 5,200
2.4 posadzki
130] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.2.4| 202 1134-01
26 8,76 * 5,76 m2 50,458
29 8,82*5,76 m2 50,803
RAZEM| 101,261
1311 KNNR 2 | Samopoziomujgce masy gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw | m2
d.2.4| 1208-01 pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
26 8,76 * 5,76 m2 50,458
29 8,82*5,76 m2 50,803
RAZEM| 101,261
132] KNNR 2 | Samopoziomujgce masy- dodatek za kazdy 1 mm m2
d.2.4] 1208-02 | grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnos¢ = 4
poz.131 m2 101,261
RAZEM| 101,261
133] KNNR 2 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych m2
d.2.4| 1206-02 | PCV z wywinigciem cokotéw na wys.10cm z
zastosowaniem listew wyobleniowych na styku posadzki
ze Scianami
26 8,96 * 5,96 m2 53,402
29 9,02 * 5,96 m2 53,759
RAZEM| 107,161
134 KNNR2 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.2.4| 1206-07
26 8,96 * 5,96 m2 53,402
29 9,02 * 5,96 m2 53,759
RAZEM| 107,161
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135 NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.2.4| 202 2805-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
31,77 m2 31,770
RAZEM| 31,770
136/ KNR 4-01 | Uzupehienie cokotéw 2x10 cm z drewna lisciastego w m
d.2.4| 0815-01 odcinkach prostych
576*2*2 m 23,040
2,62*2 m 5,240
RAZEM| 28,280
2.5 roboty malarskie
137 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2.5| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 - stropy
24 2,82*5,76 m2 16,243
25 14,76 * 5,76 + 2,82 * 5,76 m2 101,261
26 8,76 * 5,76 m2 50,458
p.nauczyciels| 8,76 * 5,76 m2 50,458
ki
29 8,82*5,76 m2 50,803
ksiegowos¢ | 5,83 * 5,76 m2 33,581
RAZEM| 302,804
138/ KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2.5| 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2 - Sciany
24 (2,82+5,76)*2*3,2 m2 54,912
25 (14,76 +5,76) *2* 3,2+ (2,82 +5,76) * 2 * 3,2 m2 186,240
26 (8,76 +5,76) *2* 3,2 m2 92,928
p.nauczyciels| (8,76 + 5,76) * 2 * 3,2 m2 92,928
ki
29 (8,82+5,76)*2*3,2 m2 93,312
ksiegowos¢ | (5,83 +5,76 +2,9+2,62) *2*3,2 m2 109,504
RAZEM| 629,824
139] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2
d.2.5| 2611-02
poz.137 m2 302,804
poz.138 m2 629,824
RAZEM| 932,628
140 KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2
d.2.5| 0815-06
poz.137 m2 302,804
RAZEM| 302,804
141] KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach m2
d.2.5| 0815-04
poz.138 m2 629,824
RAZEM| 629,824
142 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze m2
d.2.5| 1505-03 | powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
459,153 m2 459,153
24 (2,82+5,76)*2*1,7 m2 29,172
25 (14,76 +5,76) *2*1,7 + (2,82 +5,76) *2* 1,7 m2 98,940
26 (8,76 +5,76)*2*1,7 m2 49,368
p.nauczyciels| (8,76 +5,76) * 2 * 3,2 m2 92,928
ki
29 (8,82 +5,76)*2*1,7 m2 49,572
ksiegowos¢ | (5,83 +5,76 +2,9+2,62) *2* 3,2 m2 109,504
RAZEM| 888,637
143 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkow m2
d.2.5| 1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania
24 (2,82+5,76)*2*1,5 m2 25,740
25 (14,76 + 5,76 +5,76) *2* 1,7+ (2,82 +5,76) *2* 1,5 m2 115,092
26 (8,76 +5,76)*2*1,5 m2 43,560
29 (8,82+5,76)*2*1,5 m2 43,740
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RAZEM 228,132
144 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o $r.do 50 mm m
d.2.5 1212-28
32*2*15+8,6 m 104,600
RAZEM| 104,600
145 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
d.2.5| 1212-19 | radiatorowych
0,18*(23+20+20+22+22+23+22+23+22+22+ | m2 51,300
22 +22 +22)
0,36 *(7+7) m2 5,040
RAZEM| 56,340
146| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2.5 1216-01
302,804 m2 302,804
RAZEIVT| 302,804
2.6 stolarka drzwiowa
147 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.2.6| 1017-02 | peitne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
09*2,0*3 m2 5,400
RAZEM| 5,400
148 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.2.6| 1017-02 | pelne o pow. ponad 1.6 m2 w okleinie drewnopodobne;j
09*2,0*4 m2 7,200
RAZEM| 7,200
149 KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2.6| 0920-20
7 szt. 7,000
RAZEM| 7,000
2.7 roboty towarzyszgce
150 Przerdbka instalacji elektrycznej z przesunieciem opraw kpl
d.2.7| kalk. wtasna | oswietleniowych i wykonaniem wtgcznikdw w podzielonych
salach lekcyjnych
4 kpl 4,000
RAZEM| 4,000
151 Wykonanie wentylacji w podzielonych salach lekcyjnych - | kpl
d.2.7| kalk. wtasna | montaz rur spiro fi 150mm z wtgczeniem do istniejgcych
kanatéw wentylacyjnych z obudowaniem ptytami g-k
4 kpl 4,000
RAZEM| 4,000
152 KNR 4-02 | Wymiana ustepu z miskg fajansowa 'Kompakt' kpl.
d.2.7] 0223-03
6 kpl. 6.000]
RAZEM| 6,000
153 KNR 4-02 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem | kpl.
d.2.7] 0219-02 | ztworzywa
8 kpl. 8,000
RAZEM| 8,000
3 lp roboty remontowe
3.1 rozbiorki
154 KNR 4-01 | Rozebranie scianki w sali nr. 40 m2
d.3.1] 0348-03
2,62*3,2 m2 8,384
RAZEM| 8,384
155 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych szt.
d.3.1| 0354-07
40 1 szt. 1,000
kl.schodowa | 1 szt. 1,000
RAZEM| 2,000
156| KNR 4-01 | Poszerzenie otwordéw drzwiowych w $cianie 1/2c m
d.3.1] 0339-03
40 21 m 2,100
RAZEM| 2,100
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157 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.3.1] 0504-06 | rulony
40 5,83*5,76 m2 33,581
RAZEM| 33,581
158 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.3.1| 0504-07 | ptytki
40 5,83 * 5,76 m2 33,581
RAZEM| 33,581
159 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3.1] 0804-07
40 5,83*5,76 m2 33,581
RAZEM| 33,581
160 KNR 4-01 | Usuniecie z Il pigtra budynku gruzu m3
d.3.1| 0106-05
poz.154 * 0,15 m3 1,258
poz.156 * 0,1 * 0,15 m3 0,032
1,12*0,15 m3 0,168
poz.157 * 0,002 m3 0,067
poz.158 * 0,002 m3 0,067,
poz.159 * 0,05 m3 1,679
RAZEM| 3,271
161 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.1] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.160 m3 3,271
RAZEM| 3,271
162| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.1] 0108-12 | samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
poz.160 m3 3,271
RAZEM| 3,271
163 Opfata za utylizacje gruzu i elementéw z rozbiorki na m3
d.3.1 wysypisku
poz.160 m3 3,271
RAZEM| 3,271
3.2 tynki
164 KNR 4-01 | Wykon.tynkow zwykltych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap.| m
d.3.2] 0708-02 | na osciezach szer.do 25 cm
kl.schodowa | 2,1 *2+ 1,0 m 5,200
RAZEIVT| 5,200
3.3 posadzki
165 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3.3] 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
40 5,83*5,76 m2 33,581
RAZEM| 33,581
166 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3.3] 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 3
poz.165 m2 33,581
RAZEM| 33,581
167] KNNR 2 | Samopoziomujgce masy gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw | m2
d.3.3] 1208-01
40 5,83 * 5,76 m2 33,581
RAZEM| 33,581
168] KNNR 2 | Samopoziomujgce masy - dodatek za kazdy 1 mm m2
d.3.3] 1208-02 | grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.167 m2 33,581
RAZEM| 33,581
169] KNNR 2 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych m2
d.3.3| 1206-02 PCV z wywinieciem cokotéw na wys.10cm z
zastosowaniem listew wyobleniowych na styku posadzki
ze Scianami
40 6,03 * 5,96 m2 35,939
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RAZEM 35,939
170 KNNR 2 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.3.3] 1206-07
40 6.03 * 5,96 m2 35,939
RAZEM| 35,939
3.4 roboty malarskie
1711 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.3.4| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 - strop
40 5,83*5,76 m2 33,581
RAZEM| 33,581
172 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.3.4| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 - Sciany
40 (5,83+5,76 +2,4 +2,28)*2* 3,2 m2 104,128
RAZEM| 104,128
173] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2
d.3.4| 2611-02
poz.171 m2 33,581
poz.172 m2 104,128
RAZEM| 137,709
174] KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2
d.3.4| 0815-06
poz.171 m2 33,581
RAZEM| 33,581
175 KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach m2
d.3.4| 0815-04
poz.172 m2 104,128
RAZEM| 104,128
176/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze m2
d.3.4| 1505-03 | powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
poz.171 m2 33,581
40 (5,83+5,76+2,4+228)*2*1,7 m2 55,318
RAZEM| 88,899
177 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.3.4| 1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania
40 (5,83+5,76 +2,4+2,28)*2*1,5 m2 48,810
RAZEM| 48,810
178 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o sr.do 50 mm m
d.3.4| 1212-28
32*2 m 6,400
RAZEM| 6,400
179] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw m2
d.3.4| 1212-19 radiatorowych
0,18 * (23 + 20) m2 7,740
RAZEM| 7,740
180l KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3.4] 1216-01
poz.171 m2 33,581
RAZEM| 33,581
3.5 stolarka drzwiowa
1811 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.3.5| 1017-02 petne o pow. ponad 1.6 m2 w okleinie drewnopodobnej
0,9%2,0 m2 1,800
RAZEM| 1,800
182] KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3.5| 0920-20
1 szt. 1,000
RAZEM] 1,000
3.6 Roboty towarzyszace
183 KNR 4-02 | Wymiana ustepu z miska fajansowg 'Kompakt' kpl.
d.3.6] 0223-03
4 kpl. 4,000
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RAZEM 4,000
184 KNR 4-02 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem | kpl.
d.3.6] 0219-02 | ztworzywa
8 kpl. 8,000
RAZEM| 8,000
4 Klatki schodowe- roboty remontowe
41 rozbiorki
185 KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztaltownikow stalowych m
d.4.1| 0804-02
(1,35+3,9%4)*2 m 33,900
RAZEM| 33,900
4.2 balustrada
186/ KNR 4-01 | Montaz do policzkow schodow z przerobkg i m
d.4.2] 1301-03 | dostosowaniem do wysokosci 110cm balustrad
schodowych z odzysku
33,9 m 33,900
RAZEM| 33,900
4.3 c.0.
187| kalkulacja | Przeniesienie grzejnikow rurowych na wys.2,0m od kpl.
d4.3| wiasna podestu z przerébkg podej$¢ i montazem zaworéw
4 kpl. 4,000
RAZEM| 4,000
Obmiar dodatkowy m
1 m 1,000
RAZEM| 1,000
4.4 instalacja elektryczna
188 KNR 4-03 | Wymiana opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z szt.
d.4.4] 0606-05 | kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym wzglednie z
tworzyw szt. 2x36 W
6 szt. 6,000
RAZEIVT| 6,000
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