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l. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
(CPV 45331210-1, CPV 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t w zakresie przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej kuchni w budynku administracyjno-
socjalnym Schroniska dla bezdomnych zwierzat w Radomiu przy ul. Witosa 96, dz. nr ewid. 4/4.

1.2. Zakres stosowania Szczeqétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robét objetych Szczeqétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest

z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz kanatéw wentylacyjnych oraz armatury wentylacyjnej,

-montaz urzadzen wentylacyjnych (centrali wentylacyjnej, wentylatoréw dachowych, okapdw kuchennych)
-badania instalacji, wykonanie izolacji termicznej i regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

llo$¢ powietrza, jakg ze wzgledow higienicznych nalezy doprowadzi¢ i jednoczesnie odprowadzi¢

z pomieszczen okreslona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

,Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co
najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby”.

W Swietle powyzszych wymagan przy zatoZeniu, ze w rozpatrywanym budynku nie jest dopuszczone
palenie tytoniu, niezbedny strumien powietrza $wiezego, jaki nalezy doprowadzi¢ do poszczegoinych
pomieszczen przyjeto na poziomie:

W Swietle powyzszych wymagan, niezbedny strumien powietrza, jaki nalezy doprowadzi¢ i usunagé

z poszczegoinych rodzajéw pomieszczen przyjeto na poziomie:

- pom. przeznaczone do pobytu ludzi - 20 m%h x 1 osoba

- kuchnia - min. 15 wymian/h + max. 40 wymian/h

Sposaéb rozwigzania wentylaciji dla pomieszczenia kuchni

Dla wentylacji pomieszczenia zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
skfadajacy sie z:

UKLAD 1 — NAWIEWNY N1

- centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicg elektryczng, automatyka sterujgca, konstrukcjg wsporczg
- kratki nawiewne prostokatne z przepustnicami

- Scienna, prostokatna czerpnia powietrza, z blachy stalowej

- kanaty wentylacyjne prostokatne z wetny szklanej

UKLAD 2 - WYWIEWNY W1

- wentylator dachowy wywiewny dwubiegowy dla okapdw kuchennych

- okapy kuchenne wentylacyjne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej

- kanaty wentylacyjne prostokatne z wetny szklane;

- kanaty wentylacyjne okragte typ Bl w izolacji z wetny mineralnej grub.30 mm

UKLAD 3 - NAWIEWNO-WYWIEWNY NW1

- nawietrzaki scienne z grzatkami elektrycznymi

- wentylator dachowy wywiewny jednobiegowy, obstugujacy wentylacje bytowg kuchni

- kanaty wentylacyjne okragte typ Bl w izolacji z wetny mineralnej grub.30 mm
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Kanaty wentylacyjne prostokatne z wetny szklanej, z powtokg zewnetrzng i wewnetrzng aluminiowa,
wzmocniong siatkg z widkna szklanego. Grubos¢ Scian kanatdw min. 25 mm. Dzieki bardzo dobremu
wspétczynnikowi tumienia dzwiekéw w kanatach, nie przewiduje si¢ montazu ttumikdw hatasu.
Charakterystyka kanatow:

1. Wspdtczynnik ttumienia oy = 0,85

2. Przewodnictwo ciepine A - 0,032 W/m x K

3. Klasa niepalnosci A2-s1,d0

4. Maksymalna wilgotnos¢ - 98%, maksymalna temperatura przesytu powietrza 120 °C

5. Gwarancja min.12 lat. Ptyta z wetny szklanej, klej i taSma klejaca - wszystkie artykuty systemowe

6. Powtoka zewnetrzna aluminiowa, wzmocniong siatkg z wtokna szklanego

7 Powloka wewnetrzna aluminiowa, odporna na czyszczenie mechaniczne szczotkami o twardym wiosiu

8. Materiat powinien posiadac certyfikat Srodowiskowy I1SO - 14001

Wyciggowe okapy kondensacyine, przeznaczone do kondensacji i usuwania wykroplonej na $ciankach
okapu pary wodnej wytwarzanej przez urzadzenia kuchenne, nie wytwarzajgce ttuszczu, takie jak:

kotty warzelne, zmywarki i inne. Kondensat gromadzi sie w rynience ociekowej, skad za pomocg zaworu
spustowego odprowadzany jest poza okap. Okapy wyposazy¢ w siatkowe tapacze ttuszczu zalecane dla
okapdw, ktére pracujg nad urzadzeniami emitujacymi mate ilosci ttuszczu do powietrza. Filtry sktadajg sie z
kilku warstw nierdzewnej siatki, umieszczonej w ramce wykonanej z atestowanej stali nierdzewne;.

Okapy wyposazy¢ w o$wietlenie fluorescencyjne ,wbudowane® o mocy 18 W. Zasilanie 230V, 50Hz.
Przewdd zasilajacy 3 x 1,0 mmz2. Przytaczenia przewoddw zasilajacych dokonuje sie do puszki
hermetycznej znajdujacej sie na suficie okapdw. Oswietlenie fluorescencyjne ,wbudowane* przestoniete
szybg hartowana, $wietléwka mocowana ponad sufitem (zapewnia wyzszy poziom czystosci przy

wysokiej odpornosci na temperature). Okapy wyposazy¢ w wytaczniki o$wietlenia

Przewiduije sie prace uktadéw wentylacyjnych nr 1i2 w godzinach 21.00+24.00.

Przewiduje sie prace uktadu wentylacyjnego nr 3 w godzinach 6.00+18.00.

Przewidzie¢ okresowe czyszczenie uktadow wentylacyjnych.

Sterowanie praca uktadéw wentylacyjnych

Sterowanie pracg centrali nawiewnej odbywac sie bedzie za po$rednictwem automatyki sterujace;
dostarczanej z urzadzeniem. Sterowanie pracg wentylatorow dachowych odbywac sie bedzie za
posrednictwem automatyki sterujacej dostarczanej z urzagdzeniami.

Wentylator wywiewny dachowy dla potrzeb procesu technologicznego (gotowania) zataczany rownolegle

z centralg wentylacyjng nawiewna. Wentylator wywiewny dachowy dla potrzeb wentylacji bytowej kuchni
zatgczany recznie lub poprzez higrostat.

Po$rednia regulacja strumieni powietrza poprzez zmiane nastaw kratek wentylacyjnych oraz nastaw
przepustnic regulacyjnych.

Ochrona przed hatasem wentylacji mechanicznej

Zastosowane w projekcie wentylaciji urzadzenia w petni zabezpieczajg uzytkownikoéw przed nadmiernym
hatasem. Dzieki bardzo dobremu wspétczynnikowi ttumienia dzwiekdw kanatow z wetny szklanej,

nie przewiduje sie montazu ttumikow hatasu.

Kanaty wentylacyjne okragte typ Bl zabezpieczone izolacjg z wetny mineralnej grub.30 mm

Instalacja skroplin

Instalacje skroplin z okapdw i centrali wentylacyjnej wykonac z rur PCV taczonych przez klejenie. Instalacje
skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 2 % w kierunku pionéw kanalizacji sanitarnej.

Skropliny podtaczac do piondw kanalizacji sanitarnej poprzez syfony typ HL 21.

Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy uzyciu uchwytoéw stalowych z wktadkg gumowa.

Wytyczne do projektow zwigzanych

Wszystkie urzadzenia dostarczane powinny by¢ ze zintegrowanymi systemami automatyki.

W przypadku centrali wentylacyjnej nawiewnej z nagrzewnicq elekiryczng nalezy przewidzie¢ dodatkowo
konstrukcje wsporczg pod urzadzenie.
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2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okre$lonych materiatow,
producentdw, typdw urzadzen oraz rozwigzan projektowych. Centrala wentylacyjna nawiewna,

wentylatory dachowe i okapy kuchenne montowa¢ na konstrukcjach wsporczych; nalezy szczegoinie
doktadnie wypoziomowac 0$ urzadzenia oraz ustawic kierunek wylotu i wlotu. Instalacje nalezy wykona¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie
Przetargowym.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodno$ci

i atestdw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow

i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,

a w stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i 0znaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okre$lonymi wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sig, ze
zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg
by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze je$li zachodzi
konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzgdzenia (np. jesli w momencie sktadania
zamowienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie s juz produkowane), nalezy
niezwtocznie wystapi¢ 0 zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia. Wszelkie zmiany typéw, wielkoSci
urzadzen i materiatow, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu Przetargowego wymagajq
zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktdrych typ (producent) nie zostaty okre$lone (np.
kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm

i spemia¢ obowigzujace wymagania. Jako$¢ montazu elementdw instalacii (przewody rurowe, kanaty
wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla
zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sob znajdujgcych sie w ich
bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetiac
wymagania BHP i p.poz.

4. TRANSPORT

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementéw instalacji nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac
jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny,
w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi.

Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
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5. WYKONANIE ROBOT

Podstawe do wykonania instalacji moze stanowi¢ Projekt Wykonawczy.

Przed rozpoczeciem robét Projekt Wykonawczy musi zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora.

5.1. Montaz kanatéw wentylacyjnych

Przed uktadaniem kanatow wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie kanatéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w kanatach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Kanatéw uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejno$¢ wykonywania robot:
-Wwyznaczenie miejsca utozenia kanatow i wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-dostosowanie dtugosci poszczegdlnych elementéw wentylacyjnych zgodnie z dokumentacjg
-zatozenie tulei ochronnych i utozenie kanatéw z zamocowaniem wstepnym oraz wykonanie potaczen.
W miejscach przej$¢ kanatdw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac Zzadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang kanatu i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu kanatu.
Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

5.2. Montaz urzadzen wentylacyjnych

Urzadzenia montowane na konstrukcji wsporczej dostarczonej przez producenta.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

-Wyznaczenie miejsca usytuowania urzgdzenia

-zamontowanie konstrukcji wsporczej i zamontowanie urzadzenia

-podtaczenie urzadzenia z kanatami wentylacyjnymi

-podtaczenie zasilania w energie elektryczng

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia prac
budowlanych. Zaleca sie, aby zabezpieczenie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem

izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Proba szczelno$ci winna by¢ poprzedzona co najmnie;
72-godzinng pracg instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu kanatéw wentylacyjnych, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okre$lonej w dokumentacii
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Kontrole jakosci nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych rodzajow robét:

-przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy

-konstrukcje wsporcze pod urzadzenia, kratki nawiewne i wywiewne oraz kanaty wentylacyjne

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiory robét

Odbidr robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie. Przedmiotem odbioru sg te instalacje
wentylacii, ktore wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycii.

7.2. Odbidr czesciowy

Nalezy go przeprowadzac w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane

przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z projektem, uzycie
wtasciwych materiatdw, wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcii.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

7.3. Odbidr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w skfad komisji wchodzg réwniez:
-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, Urzedu Dozoru Technicznego i strazy pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokdty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokétu koricowego. Przy

odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem i z WTWiIO

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,
-dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace” i protokoty wykonanych prdb i badan,
-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach

Ruch prdbny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbiorédw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjq o jakosci wykonania prac

z uwzglednieniem opisow poszczegoinych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminow
realizacji. Protokdt nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.
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7.4. Zobowigzania wykonawcy po zakorczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnic, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet
I urzgdzenia instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegoinych elementéw instalacji sa;:

-szt. — dla urzadzen;

-m2- dla blachy;

-mb — dla kanatow elastycznych;

-kpl. — dla zestawdw;

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, potaczenia
roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace

i dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzagdzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdcic uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga mie¢ wptyw
na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegéinych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i iloSciowych
okre$lonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych
przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i cze$ci sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy uwzglednic
mozliwo$¢ zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest odbidr koricowy robét wraz z ich obmiarem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, kidre moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal zeszyt 5
- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
- Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:
*PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
I uzytecznosci publicznej. Wymagania.
*PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
*PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
*PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia.
*PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
*PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
- Inne normy:
*PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
*PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewngtrznego.
*PN-78/B-03421Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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