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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia kuchni w budynku administracyjno-socjal-
nym nr 1 Schroniska dla bezdomnych zwierzat w Radomiu, ul. Witosa 96, dz.nr. ewid.4/9

Kosztorys swym zakresem obejmuje nastepujace prace:

1. roboty demontazowe istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z urzgdzeniami
2. roboty montazowe projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej
- przewody wentylacyjne
- uzbrojenie przewodéw wentylacyjnych
- urzadzenia wentylacyjne (centrala podwieszana nawiewna, wentylatory dachowe, okapy wentylacyjne)
- izolacja przewodow wentylacyjnych
3. roboty budowlane wynikajgce z montazu instalacji wentylacyjnej

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172)

- Kosztorysowe Normy Rzeczowe

- Projekt Budowlano-Wykonawczy
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Schronisko - wentylacja przed .kst

OBMIAR

Lp. |

Podst

Opis i wyliczenia

J.m.

| Poszcz

|Razem

Kosztorys inwestorski instalacji wentylacji mechani

cznej pom.kuchni w Schronisku dla zwierz

at w Radomiu, ul. Witosa 96

1 Instalacja wentylacji mechanicznej - demonta  z istniej gcej instalacji wentylacji mechanicznej (CPV 4533121  0O-
1, S.S.T.sanitarna)
1/KNR-W 4-02 |Demontaz istniejacej instalacji wentylacyjnej wraz z urzadzeniem (do sktado- |kpl.
d.1/0145-07 wania u Inwestora)
analogia Krotnosé = 10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja wentylacji mechanicznej - przewody wenty  lacyjne (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarna)
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z wetny szklanej, z obustronng warstwa aluminium, m2
d.2/0107-06 ana-|prostokatne o obwodzie do 3000 mm - udziat ksztaltek do 35 %
logia
20.30 m?2 20.300
RAZEM 20.300
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe, o $r.160 mm - udzial ksztal- |m2
d.2|0122-02 tek do 35 %
analogia
2.39 m?2 2.390
RAZEM 2.390
4|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe, o §r.315 mm - udzial ksztat- |m2
d.2|0122-03 tek do 35 %
analogia
7.68 m?2 7.680
RAZEM 7.680
3 Instalacja wentylacji mechanicznej - izolacja termi  czna (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarna)
5/KNR 2-16 Izolacja kanatu wentylacyjnego wetng mineralng grub.30 mm m2
d.3/0307-05
analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4 Instalacja wentylacji mechanicznej - uzbrojenie prz  ewoddw wentylacyjnych (CPV 45331210-1, S.S.T.sanita r-
na)
6|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $ér.do |szt.
d.4/0131-03 315 mm
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $ér.do |szt.
d.4/0131-05 500 mm, z sitownikiem ze sprezyng powrotng
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicami 525x325mm szt.
d.4/0138-02
analogia
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR-W 2-17 |Okap wentylacyjny, ze stali nierdzewnej, przy$cienny, kondensacyjny 2,7x1, kpl.
d.4/0141-06 4m, z 3-ema kréécami $r.315mm, systemem mocowan i zawiesi, siatkowymi
analogia tapaczami tluszczu (12 szt.), o$wietleniem $wietldwkowym 2x18W, wytaczni-
kiem oswietlenia i odprowadzeniem skroplin
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR-W 2-17 |Okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej, przy$cienny, kondensacyjny 1,4x1, kpl.
d.4|0141-06 3m, z kr6¢cem $r.315mm, systemem mocowan i zawiesi, siatkowymi tapacza-
analogia mi tluszczu (6 szt.), oswietleniem $wietldwkowym 1x18W, wytgcznikiem
oswietlenia i odprowadzeniem skroplin
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 2-17 |Nawiewnik $cienny o §r.110 mm, z czerpnig, siatkg p/owadom i grzatka elek- |kpl.
d.4/0156-01 tryczna
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne 200x200/$r.160mm szt.
d.4/0138-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w uktadach kana- |szt.
d.4/0149-01 towych
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 315 mm,w uktadach kana- |szt.
d.4/0149-03 towych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Schronisko - wentylacja przed .kst

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne o obw.do 4000 mm, 1000x400 mm szt.
d.4/0146-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Instalacja wentylacji mechanicznej - urz  gdzenia wentylacyjne (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarn _a
16 KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna hawiewna 3300 m3/h, podwieszana z automatyka, na- |kpl.
d.5/0322-01 grzewnicg elektryczng 36 kW z osprzetem, konstrukcjg wsporczg i kroécami
analogia elastycznymi $r.400mm (2 szt.)
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy $r.160mm, kwasoodporny, jednobiegowy, n=1400 obr/ kpl.
d.5/0208-01 min, N=0,12 kW/400V, wydajnos¢ 720 m3/h, sprez 180 Pa wraz z automatyka
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy $r.315mm, kwasoodporny, dwubiegowy, n=900/1400 obr/ |kpl.
d.5/0208-01 min, N=0,25 kW/400V, wydajno$¢ 1650/3300 m3/h, sprez 250/500 Pa wraz z
analogia automatyka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Instalacja wentylacji mechanicznej - przewody skrop lin (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarna)
19/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-C o $r. zewnetrznej 25 mm taczone metodg klejenia, na $cia- |[m
d.6/0110-02 nach w budynkach niemieszkalnych do naczynia na skropliny
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
7 Instalacja wentylacji mechanicznej - roboty budowla ne (CPV 45000000-7, S.S.T.sanitarna)
20|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.7/0208-03 bosci do 30 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.7|0335-09 wo-wapiennej
5 Sszt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.7|/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.7/0325-03
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
24/KNR-W 4-01 |Wymurowanie podmurdwki pod wentylator dachowy z cegiet o objetosci w jed- |m3
d.7/0310-02 nym miejscu ponad 0.5 m3
analogia
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
25/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkoéw zewnetrznych cementowych kategorii Ill na podtozu z cegly |m2
d.7/0728-03 0 pow. do 5 m2 w 1 miejscu
analogia
4.33 m?2 4.330
RAZEM 4.330
26| KNR-W 4-01 |Rozebranie i ponowne ztozenie elementéw wiezb dachowych - deskowanie da-|m?2
d.7|0441-02 chu z desek na styk
analogia Krotnos¢ = 5
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 4-01 |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym msc.
d.7|0427-05
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 4-01 |Rozebranie i wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynko- |m?2
d.7/0522-05 wanej
analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
29/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowanej m2
d.7|0522-04
analogia
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
30|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin w poszyciu dachowym kitem uszczelniajgcym m
d.7/0616-06
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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Schronisko - wentylacja przed .kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa | Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
Kosztorys inwestorski instalacji wentylacji mechani cznej pom.kuchni w Schronisku dla zwierz gt w Radomiu, ul. Witosa 96
1 Instalacja wentylacji mechanicznej - demonta  z istniej gcej instalacji wentylacji mechanicznej (CPV
45331210-1, S.S.T.sanitarna)
1|KNR-W 4-02 Demontaz istniejgcej instalacji wentylacyjnej wraz z kpl. 1
d.1/0145-07 urzadzeniem (do sktadowania u Inwestora)
analogia Krotnosé = 10
Razem dziat: Instalacja wentylacji mechanicznej - demontaz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej (CPV
45331210-1, S.S.T.sanitarna)
2 Instalacja wentylacji mechanicznej - przewody wenty  lacyjne (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarna)
2|KNR 2-17 0107-|Przewody wentylacyjne z wetny szklanej, z obustronng |m2 20.30
d.2|06 analogia warstwg aluminium, prostokatne o obwodzie do 3000
mm - udziat ksztattek do 35 %
3/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe, o m2 2.39
d.2|0122-02 $r.160 mm - udzial ksztattek do 35 %
analogia
4/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe, o m2 7.68
d.2/0122-03 $r.315 mm - udzial ksztattek do 35 %
analogia
Razem dziat: Instalacja wentylacji mechanicznej - przewody wentylacyjne (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarna)
3 Instalacja wentylacji mechanicznej - izolacja termi  czna (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarna)
5|/KNR 2-16 0307-|1zolacja kanatu wentylacyjnego weing mineralng grub.30 |m2 5
d.3|05 mm
analogia
Razem dziat: Instalacja wentylacji mechanicznej - izolacja termiczna (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarna)
4 Instalacja wentylacji mechanicznej - uzbrojenie prz  ewodoéw wentylacyjnych (CPV 45331210-1, S.S.T.sani-
tarna)
6/KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B |szt. 4
d.4/0131-03 do przewodoéw o $r.do 315 mm
7/KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B |szt. 1
d.4|0131-05 do przewoddw o $r.do 500 mm, z sitownikiem ze sprezy-
analogia ng powrotng
8|KNR 2-17 0138-|Kratki wentylacyjne z przepustnicami 525x325mm szt. 3
d.4|02
analogia
9/KNR-W 2-17 Okap wentylacyjny, ze stali nierdzewnej, przyscienny, kpl. 1
d.4/0141-06 kondensacyjny 2,7x1,4m, z 3-ema kré¢cami $r.315mm,
analogia systemem mocowan i zawiesi, siatkowymi tapaczami
tluszczu (12 szt.), o$wietleniem $wietldwkowym 2x18W,
wytgcznikiem o$wietlenia i odprowadzeniem skroplin
10|KNR-W 2-17 Okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej, przyscienny, kpl. 1
d.4/0141-06 kondensacyjny 1,4x1,3m, z kr6écem $r.315mm, syste-
analogia mem mocowan i zawiesi, siatkowymi fapaczami tluszczu
(6 szt.), oswietleniem $wietldbwkowym 1x18W, wytaczni-
kiem o$wietlenia i odprowadzeniem skroplin
11|KNR-W 2-17 Nawiewnik $cienny o $r.110 mm, z czerpnia, siatkg p/  |kpl. 4
d.4/0156-01 owadom i grzatkg elektryczng
analogia
12|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne wywiewne 200x200/$r.160mm szt. 1
d.4/0138-01
analogia
13|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér.do 160 |szt. 1
d.4/0149-01 mm,w uktadach kanatowych
14|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o §r.do 315 |szt. 1
d.4/0149-03 mm,w uktadach kanatowych
15/KNR-W 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne o obw.do 4000 mm, szt. 1
d.4/0146-05 1000x400 mm
Razem dziat: Instalacja wentylacji mechanicznej - uzbrojenie przewodéw wentylacyjnych (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitar-
na)
5 Instalacja wentylacji mechanicznej - urz  gdzenia wentylacyjne (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarn _ a)
16|KNR-W 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewna 3300 m3/h, podwiesza- |kpl. 1
d.5/0322-01 na z automatyka, nagrzewnicg elektryczng 36 kW z
analogia osprzetem, konstrukcja wsporczg i kréécami elastyczny-
mi $r.400mm (2 szt.)
17|KNR-W 2-17 Wentylator dachowy $r.160mm, kwasoodporny, jedno- |kpl. 1
d.5/0208-01 biegowy, n=1400 obr/min, N=0,12 kW/400V, wydajnos¢
analogia 720 m3/h, sprez 180 Pa wraz z automatykg
18|KNR-W 2-17 Wentylator dachowy $r.315mm, kwasoodporny, dwubie- |kpl. 1
d.5/0208-01 gowy, n=900/1400 obr/min, N=0,25 kW/400V, wydaj-
analogia nos$¢ 1650/3300 m3/h, sprez 250/500 Pa wraz z automa-
tyka
Razem dziat: Instalacja wentylacji mechanicznej - urzgdzenia wentylacyjne (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarna)
6 Instalacja wentylacji mechanicznej - przewody skrop lin (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarna)
19|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC-C o $r. zewnetrznej 25 mm tgczone m 15
d.6/0110-02 metoda klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkal-
analogia nych do naczynia na skropliny
Razem dziat: Instalacja wentylacji mechanicznej - przewody skroplin (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarna)
7] Instalacja wentylacji mechanicznej - roboty budowla ne (CPV 45000000-7, S.S.T.sanitarna)
-5-
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Schronisko - wentylacja przed .kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo &€ Cena jedn. | Warto §¢€

20|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt. 1
d.7]/0208-03 betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
21|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 szt. 5
d.7/0335-09 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
22|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w szt. 1
d.7/0206-02 stropach i $cianach przy gtebokos$ci ponad 10 cm
23|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 |szt. 5
d.7/0325-03 ceg.
24|KNR-W 4-01 Wymurowanie podmuréwki pod wentylator dachowy z ~ |m3 0.55
d.7/0310-02 cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3

analogia
25/KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych cementowych katego- |m?2 4.33
d.7|/0728-03 rii 11l na poditozu z cegly o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

analogia
26|KNR-W 4-01 Rozebranie i ponowne ztozenie elementéw wiezb dacho-|m?2 3
d.7/0441-02 wych - deskowanie dachu z desek na styk

analogia Krotnosé =5
27|KNR-W 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym msc. 1
d.7|0427-05
28|KNR-W 4-01 Rozebranie i wymiana starego pokrycia z blachy na po- |m?2 3
d.7/0522-05 krycie z blachy ocynkowanej

analogia
29|KNR-W 4-01 Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowanej m2 2.5
d.7|0522-04

analogia
30|KNR-W 2-02 Izolacje szczelin w poszyciu dachowym kitem uszczel- |m 3
d.7/0616-06 niajacym

analogia

Razem dziat: Instalacja wentylacji mechanicznej - roboty budowlane (CPV 45000000-7, S.S.T.sanitarna)

Warto §¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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Schronisko - wentylacja przed .kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

=

Instalacja wentylacji mechanicz-
nej - demontaz istniejgcej insta-
lacji wentylacji mechanicznej
(CPV 45331210-1, S.S.T.sanitar-
na)

2|Instalacja wentylacji mechanicz-
nej - przewody wentylacyjne
(CPV 45331210-1, S.S.T.sanitar-
na)

3|Instalacja wentylacji mechanicz-
nej - izolacja termiczna (CPV
45331210-1, S.S.T.sanitarna)

4|Instalacja wentylacji mechanicz-
nej - uzbrojenie przewodéw wen-
tylacyjnych (CPV 45331210-1,
S.S.T.sanitarna)

5|Instalacja wentylacji mechanicz-
nej - urzadzenia wentylacyjne
(CPV 45331210-1, S.S.T.sanitar-
na)

6|Instalacja wentylacji mechanicz-
nej - przewody skroplin (CPV
45331210-1, S.S.T.sanitarna)

~

Instalacja wentylacji mechanicz-
nej - roboty budowlane (CPV
45000000-7, S.S.T.sanitarna)

RAZEM

Stownie:
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Schronisko - wentylacja przed .ksKALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 Instalacja wentylacji mechanicznej - demonta  z istniej gcej instalacji wentylacji mechanicznej (CPV
45331210-1, S.S.T.sanitarna)
1|KNR-W 4-02 0145- | Demontaz istniejacej instalacji wentylacyjnej kpl.
d.1/07 wraz z urzadzeniem (do sktadowania u Inwes-
analogia tora)
Krotnosé = 10
-- Robocizna --
999 9.5%10= r-g 95.0000
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 0.5000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 1
2 Instalacja wentylacji mechanicznej - przewody wenty  lacyjne (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarna)
2|KNR 2-17 0107-06 |Przewody wentylacyjne z wetny szklanej, z m2
d.2|analogia obustronng warstwg aluminium, prostokatne o
obwodzie do 3000 mm - udziat ksztaltek do 35
%
-- Robocizna --
999 0.79*0.955= r-g 0.7545
-- Materiaty --
6506299 przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne z m2 0.7500
wetny szklanej z obustronng warstwg alumi-
nium o obwodzie do 3000 mm
6506399 ksztattki wentylacyjne prostokatne z wetny m?2 0.2800
szklanej, z obustronng warstwg aluminium o
obwodzie do 3000 mm
6580905 podpora kanatu wentyl.typ A 1800 - 2600 mm szt 0.1700
1570100 podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 0.1400
5 mm
6803305 $ruba stalowa zgrubna M 8 dtugo$¢ do 60 mm'| kg 0.2100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0900
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 2
3|KNR-W 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,koto- | m2
d.2|02 we, 0 §r.160 mm - udzial ksztaltek do 35 %
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.6400
-- Materiaty --
6507401 przewdd wentyl.$r.100 do 200 mm m2 0.7500
6507501 ksztaltka wentyl. §r.do 200 mm m?2 0.2900
6581102 podpora kanatu wentyl.typ C do 200 mm szt 0.4100
6582200 uszczelka gumowa do przew. $r. do 315 mm szt 2.0200
6803305 $ruba stalowa zgrubna M 8 dtugos¢ do 60 mm'| kg 0.3700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0800
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 3
4/ KNR-W 2-17 0122- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,koto- | m2
d.2|03 we, 0 $r.315 mm - udzial ksztattek do 35 %
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.2900
-- Materialy --
6507403 przewdd wentyl. $r.200 do 400 mm m2 0.7500
6507503 ksztattka wentyl. §r.200 - 400 mm m2 0.2900
6581102 podpora kanatu wentyl.typ C 200 - 400 mm szt 0.2500
6582200 uszczelka gumowa do przew. $r. do 315 mm szt 1.0600
6803305 $ruba stalowa zgrubna M 8 dtugo$¢ do 60 mm'| kg 0.3000
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Schronisko - wentylacja przed .ksKALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0700
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 4
3 Instalacja wentylacji mechanicznej - izolacja termi  czna (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarna)
5/KNR 2-16 0307-05 |Izolacja kanatu wentylacyjnego wetng mineral- | m?2
d.3]analogia na grub.30 mm
-- Robocizna --
999 0.34*0.955= r-g 0.3247
-- Materialy --
6702299 izolacja przewodoéw wentylacyjnych kotowych, m 0.9200
grub.30 mm
-- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.0800
39612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.0800
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 5
4 Instalacja wentylacji mechanicznej - uzbrojenie prz ~ ewoddéw wentylacyjnych (CPV 45331210-1,
S.S.T.sanitarna)
6|KNR-W 2-17 0131- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt.
d.4/03 towe,typ B do przewoddéw o $r.do 315 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.6500
-- Materialy --
6510402 przepustnica 1-ptaszcz.typ B 315 mm szt 1.0000
6582200 uszczelka gumowa do przew. $r. do 315 mm szt 2.0600
6803305 $ruba stalowa zgrubna M 8 dtugo$¢ do 60 mm'| kg 0.4500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0500
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 6
7|KNR-W 2-17 0131- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt.
d.4|05 towe,typ B do przewoddw o $r.do 500 mm, z si-|
analogia townikiem ze sprezyng powrotng
-- Robocizna --
999 r-g 1.0800
-- Materiaty --
6510405 przepustnica 1-ptaszcz.typ B 400, z sitowni- szt 1.0000
kiem ze sprezyng powrotng
6582210 uszczelka gumowa do przew. $r. 315-630 mm szt 2.0600
6803305 $ruba stalowa zgrubna M 8 dtugo$¢ do 60 mm'| kg 0.7700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.1000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 7
8|KNR 2-17 0138-02 |Kratki wentylacyjne z przepustnicami szt.
d.4|analogia 525x325mm
-- Robocizna --
999 1.22*0.955= r-g 1.1651
-- Materialy --
6521599 kratki wentylacyjne z przepustnicami szt 1.0000
525x325mm
6582610 uszczelka gum.do przew.prostok.1000- szt 1.0400
2500mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
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Schronisko - wentylacja przed .ksKALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0300
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 8
9|KNR-W 2-17 0141- |Okap wentylacyjny, ze stali nierdzewnej, przy- | kpl.
d.4|06 $cienny, kondensacyjny 2,7x1,4m, z 3-ema
analogia kré¢cami ér.315mm, systemem mocowan i za-
wiesi, siatkowymi tapaczami tluszczu (12 szt.),
os$wietleniem $wietléwkowym 2x18W, wytacz-
nikiem o$wietlenia i odprowadzeniem skroplin
-- Robocizna --
999 r-g 11.5500
-- Materialy --
6522299 okap wentylacyjny, ze stali nierdzewnej, przy- szt 1.0000
$cienny, kondensacyjny 2,7x1,4m, z 3-ema
kré¢cami $r.315mm, systemem mocowan i za-
wiesi, siatkowymi tapaczami tluszczu (12 szt.),
os$wietleniem $wietléwkowym 2x18W, wytacz-
nikiem oswietlenia i odprowadzeniem skroplin
6800400 $ruby stal.z podktadk.i nakretk.M 12-14 kg 1.4900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7300
31112 zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.1000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 9
10|KNR-W 2-17 0141- |Okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej, przy- kpl.
d.4|06 $cienny, kondensacyjny 1,4x1,3m, z kr6¢écem
analogia §r.315mm, systemem mocowan i zawiesi, siat-
kowymi tapaczami tluszczu (6 szt.), oswietle-
niem $wietldwkowym 1x18W, wytacznikiem
o$wietlenia i odprowadzeniem skroplin
-- Robocizna --
999 r-g 11.5500
-- Materiaty --
6522299 okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej, przy- szt 1.0000
$cienny, kondensacyjny 1,4x1,3m, z kr6¢écem
§r.315mm, systemem mocowan i zawiesi, siat-
kowymi tapaczami tluszczu (6 szt.), oswietle-
niem $wietldbwkowym 1x18W, wytacznikiem
oswietlenia i odprowadzeniem skroplin
6800400 Sruby stal.z podktadk.i nakretk.M 12-14 kg 1.4900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7300
31112 zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.1000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 10
11|KNR-W 2-17 0156- | Nawiewnik $cienny o $r.110 mm, z czerpnig, kpl.
d.4|01 siatkg p/owadom i grzatka elektrycznag
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.8200
-- Materiaty --
6522199 nawiewnik scienny o §r.110 mm, z czerpnig, szt 1.0000
siatkg p/owadom i grzatkg elektryczng
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.1100

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 11

%
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
12|KNR-W 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne wywiewne 200x200/ szt.
d.4|01 $r.160mm
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.8800
-- Materiaty --
6526099 kratki wentylacyjne wywiewne 200x200/ szt 1.0000
$r.160mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0200
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 12
13|KNR-W 2-17 0149- | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o szt.
d.4|01 $r.do 160 mm,w uktadach kanatowych
-- Robocizna --
999 r-g 3.2900
-- Materialy --
6522899 podstawy dachowe stalowe kotowe typ BII/160 | szt 1.0000
6582200 uszczelka gumowa do przew. $r. do 315 mm szt 2.0800
6811099 uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ply-| szt 1.0300
ty gumowej o gr.5mm
6800400 Sruby stal.z podktadk.i nakretk.M 12-14 kg 1.3300
6803305 $ruba stalowa zgrubna M 8 dtugos¢ do 60 mm'| kg 0.1900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.1200
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+tKp(S))| %
Razem pozycja 13
14|KNR-W 2-17 0149- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 szt.
d.4|03 $r.do 315 mm,w uktadach kanatowych
-- Robocizna --
999 r-g 5.0500
-- Materiaty --
6522899 podstawy dachowe stalowe kotowe typ BII/315 | szt 1.0000
6582210 uszczelka gumowa do przew. $r. 315-630 mm szt 2.0600
6811099 uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z pty-| szt 1.0300
ty gumowej o gr.smm
6800400 Sruby stal.z podktadk.i nakretk.M 12-14 kg 2.0000
6803305 $ruba stalowa zgrubna M 8 dtugo$¢ do 60 mm'| kg 0.2900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.2100
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 14
15|KNR-W 2-17 0146- |Czerpnie $cienne prostokatne o obw.do 4000 szt.
d.4|05 mm, 1000x400 mm
-- Robocizna --
999 r-g 4.6300
-- Materialy --
6520799 czerpnia $cienna prostokgtna obw.do szt 1.0000
4000mm, 1000x400 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.2100
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 15
5\ \Instalacja wentylacji mechanicznej - urz  adzenia wentylacyjne (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarn _ a)
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
16|KNR-W 2-17 0322- |Centrala wentylacyjna nawiewna 3300 m3/h, kpl.
d.5/01 podwieszana z automatyka, nagrzewnicg elek-
analogia tryczng 36 kW z osprzetem, konstrukcjg
wsporczg i kré¢cami elastycznymi $r.400mm
(2 szt.)
-- Robocizna --
999 r-g 39.2000
-- Materiaty --
centrala wentylacyjna nawiewna 3300 m3/h, kpl. 1.0000
podwieszana z automatyka, nagrzewnicg elek-
trycznag 36 kW z osprzetem, konstrukcja
wsporczg i kroécami elastycznymi $r.400mm
(2 szt)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4900
31112 zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.8000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 16
17|KNR-W 2-17 0208- |Wentylator dachowy $r.160mm, kpl.
d.5/01 kwasoodporny, jednobiegowy, n=1400 obr/
analogia min, N=0,12 kW/400V, wydajnos$¢ 720 m3/h,
sprez 180 Pa wraz z automatykg
-- Robocizna --
999 r-g 4.9600
-- Materialy --
6820201 wentylator dachowy $r.160mm, kwasoodporny,| szt 1.0000
jednobiegowy, n=1400 obr/min, N=0,12 kW/
400V, wydajnos¢ 720 m3/h, sprez 180 Pa wraz
z automatyka
6803305 $ruba stalowa zgrubna M 8 dtugo$¢ do 60 mm'| kg 0.2100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.1200
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 17
18|KNR-W 2-17 0208- |Wentylator dachowy $r.315mm, kpl.
d.5/01 kwasoodporny, dwubiegowy, h=900/1400 obr/
analogia min, N=0,25 kW/400V, wydajno$¢ 1650/3300
m3/h, sprez 250/500 Pa wraz z automatykg
-- Robocizna --
999 r-g 4.9600
-- Materialy --
6820201 wentylator dachowy $r.315mm, kwasoodporny,| szt 1.0000
dwubiegowy, n=900/1400 obr/min, N=0,25 kW/
400V, wydajnos$¢ 1650/3300 m3/h, sprez 250/
500 Pa wraz z automatyka
6803305 $ruba stalowa zgrubna M 8 dtugo$¢ do 60 mm'| kg 0.2100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.1200
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 18
6 Instalacja wentylacji mechanicznej - przewody skrop lin (CPV 45331210-1, S.S.T.sanitarna)
19|KNR-W 2-15 0110- |Rurociagi z PVC-C o $r. zewnetrznej 25 mm m
d.6|02 taczone metoda klejenia, na $cianach w bu-
analogia dynkach niemieszkalnych do naczynia na
skropliny
-- Robocizna --
999 r-g 0.2700
-- Materiaty --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
5600399 rury z PVC-C ci$nieniowe tgczone na klej o m 1.0600
$r.zewn.25 mm
5611999 ksztattki z PVC-C ci$nieniowe tgczone na klej szt 0.6800
0 $r.zewn.25 mm
6602999 uchwyty do rurociggéw PVC o $r. zewnetrznej szt 1.2200
25 mm
kanalizacyjne naczynie na skropliny szt 0.0667
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0015
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 19
7 Instalacja wentylacji mechanicznej - roboty budowla ne (CPV 45000000-7, S.S.T.sanitarna)
20|KNR-W 4-01 0208- | Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w ele- szt.
d.7|03 mentach z betonu zwirowego o grubosci do 30
cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.4500
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 20
21|KNR-W 4-01 0335- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- szt.
d.7|09 bosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapien-
nej
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+tKp(S))| %
Razem pozycja 21
22|KNR-W 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 szt.
d.7|02 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci po-
nad 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.8200
-- Materialy --
1700305 cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0060
1601801 piasek zwykty m3 0.0090
1602512 zwir do bet.wielofrak.uziar.2-31,5mm m3 0.0160
1330499 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0200
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.1100
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 22
23|KNR-W 4-01 0325- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.7|03 grubosci 1 ceg.
-- Robocizna --
999 r-g 0.6300
-- Materialy --
1800102 cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 3.0000
1700305 cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0012
1720202 wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0022
0.00067+0.0015=0.00217=
1601801 piasek zwykly m3 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0100
34413 wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0300

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 23
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
24|KNR-W 4-01 0310- | Wymurowanie podmuréwki pod wentylator da- | m3
d.7|02 chowy z cegiet o objetosci w jednym miejscu
analogia ponad 0.5 m3
-- Robocizna --
999 r-g 19.9000
-- Materiaty --
1700305 cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0455
1601801 piasek zwykly m3 0.2400
1720202 wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0256
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.3300
34413 wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 3.2500
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 24
25|KNR-W 4-01 0728- | Wykonanie tynkdéw zewnetrznych cemento- m?2
d.7|03 wych kategorii Il na podtozu z cegly o pow. do
analogia 5 m2 w 1 miejscu
-- Robocizna --
999 r-g 1.6400
-- Materiaty --
1700305 cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0082
1720202 wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0016
1601801 piasek zwykty m3 0.0307
1480299 $rodek uplastyczniajgcy do zapraw cemento- kg 0.0224
wych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
34413 wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0300
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0400
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 25
26|KNR-W 4-01 0441- |Rozebranie i ponowne ztozenie elementow m2
d.7/02 wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek
analogia na styk
Krotnosé =5
-- Robocizna --
999 0.18*5= r-g 0.9000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 26
27|KNR-W 4-01 0427- |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drew- msc.
d.7|05 nianym
-- Robocizna --
999 r-g 0.6100
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 27
28|KNR-W 4-01 0522- |Rozebranie i wymiana starego pokrycia z bla- m?2
d.7|05 chy na pokrycie z blachy ocynkowanej
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000
-- Materiaty --
1120401 blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50- m?2 1.0000
0.55 mm
1200299 Spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.0100
1330499 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 28
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Schronisko - wentylacja przed .ksKALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
29|KNR-W 4-01 0522- |Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy ocyn- m?2
d.7|04 kowanej
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.8700
-- Materiaty --
1120401 blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50- m2 1.0000
0.55 mm
1200299 Spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.0100
1330499 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| %
Razem pozycja 29
30|KNR-W 2-02 0616- |1zolacje szczelin w poszyciu dachowym kitem m
d.7|06 uszczelniajacym
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2650
-- Materialy --
2300613 masa asfaltowo-aluminiowa kg 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0040
39000 $rodek transportowy m-g 0.0031

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 30
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