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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
o$wiadczamy jako projektant , Zze projekt budowlany:

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ WENTYLACJE MECHANICZNA KUCHNI
w budynku administracyjno-socjalnym Schroniska dla bezdomnych zwierzat w Radomiu
przy ul. Witosa 96, dz. nr ewid. 4/4

dla Inwestora:

Urzad Miejski w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNYCH:

mgr inz. Artur Metlerski
upr.bud. nr GP-1I-7342/73/91
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SPIS TRESCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO
Instalacji elektrycznej zasilajacej wentylacje mechaniczna kuchni
w budynku administracyjno-socjalnym Schroniska dla bezdomnych zwierzat
w Radomiu przy ul. Witosa 96, dz. nr ewid. 4/4

Projekt zawiera :

l. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania
Podstawa opracowania

Stan istniejacy i zamierzenia projektowe
Opis instalacii elektryczne;

Uwagi wykonawcze

A A

II. RYSUNKI

1. Rzut przyziemia i dachu rys. nr 1
2. Schemat zasilania rys. nr2
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l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej zasilajacej wentylacje
mechaniczng kuchni w budynku administracyjno-socjalnym Schroniska dla bezdomnych zwierzat
w Radomiu przy ul. Witosa 96, dz. nr ewid. 4/4.

Zakres opracowania obejmuije:

- demontaz istniejacej szafy sterowniczej wentylacji w korytarzu przy kuchni

- montaz instalacji elekirycznej zasilajacej wentylacje mechaniczng kuchni

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) umowa z Inwestorem

b) projekt budowlany instalacyjny budynku

c) inwentaryzacja do celdw projektowych terenu i istniejacych zabudowan
d) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
e) obowigzujgce normy i przepisy.

3. Stan istniejacy i zamierzenia projektowe

Istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej w kuchni przeznaczona jest do demontazu

Przewiduje sie zainstalowanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia kuchennego polegajacej na:

- montazu centrali wentylacyjnej nawiewnej dla potrzeb procesu technologicznego (gotowania)

- montazu 2 szt. okapéw wentylacyjnych przy$ciennych

- montazu wentylatora wywiewnego dachowego dla okapdw

- montazu nawietrzakéw $wiezego powietrza dla potrzeb wentylacji kuchni poza procesem gotowania
- montazu wentylatora wywiewnego dachowego dla potrzeb wentylacji kuchni poza procesem gotowania
Projekt swym zakresem obejmuje nastepujace prace instalacyjne:

- demontaz istniejacej szafy sterowniczej wentylacji w korytarzu przy kuchni

- demontaz istniejacej instalacji zasilajgcej demontowane centrale wentylacyjne

- roboty instalacyjne w rozdzielni gtéwnej RG

- montaz projektowanej rozdzielni RW

- montaz oprzewodowania i osprzetu obstugujgcq wentylacje mechaniczng kuchni

4. Opis instalacji elektrycznej

4.1. Prace demontazowe

Przewiduje sie zdemontowac istniejacg szafe sterowniczg w korytarzu przy kuchni
obstugujacy istniejace centrale wentylacyjne przeznaczone do demontazu.
Nalezy réwniez zdemontowa¢ cate okablowanie wychodzace z szafy do central.

4.2. Przebudowa istniejacej instalacji
Istniejaca rozdzielnie w kuchni zasilajgcej kotty warzelne nalezy obnizy¢ o okoto 10 cm aby umozliwi¢

zainstalowanie okapu przylegajacego do Sciany. W tym samym celu WLZ zasilajgcy powyzszg rozdzielnie
nalezy na pionowym odcinku okoto 50 cm przed rozdzielnig schowac¢ w bruzdzie pod tynk.
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4.3. Prace montazowe
4.3.1 Zasilanie centrali wentylacyjnej nawiewnej CN z nagrzewnicg elektryczng i automatyka.

- w rozdzielni gtéwnej RG nalezy zabudowac zabezpieczenie zasilacza w postaci wytgcznika S303 C63A
- od w/w wyfgcznika w RG utozy¢ kabel YKY 5x16mm2 do szafy przytaczeniowo sterowniczej centrali CN
- od szafy przytaczeniowo sterowniczej centrali CN utozy¢ przewdd UTP5 do sterownika C1

4.3.2 Montaz projektowane rozdzielnicy RW

- W miejsce zdemontowanej szafy sterowniczej do demontowanych central wentylacyjnych nalezy
zainstalowac projektowang rozdzielnice RW w postaci rozdzielni nasciennej RNN 2x18 modutéw IP 55

w Il klasie ochronnosci.

- projektowang rozdzielnice RW zasili¢ istniejgcym WLZ-tem , kt6ry uprzednio zasilat zdemontowang
szafe sterownicza.

- projektowang rozdzielnice RW wyposazy¢ w osprzet modutowy zgodnie ze schematem zasilania.

4.3.3 Zasilanie wentylatoréw dachowych wentylacji wywiewnej

- wentylator dachowy WD2 wywiewny dwubiegowy dla okapdw kuchennych zasili¢ poprzez zestaw
rozruchowy S-Z/1.0/1.6/P2 dla wentylatoréw dwubiegowych

Zestaw spetnia funkcje: zat./wyt. wentylatora, zabezpiecza oba uzwojenia silnika przed skutkami: zwaé
elektrycznych, przecigzen, pracy jednofazowej, niesymetrycznego obcigzenia.

- wentylator dachowy WD1 wywiewny jednobiegowy, obstugujacy wentylacje bytowg kuchni zasili¢
poprzez zestaw samoczynnego sterowania ZSS przeznaczony do sterowania wentylatorem dachowym
jednobiegowym w funkcji wilgotno$ci oraz posiada réwniez funkcje sterowania recznego start/stop
przyciskami sterowniczymi. Poza funkcjami sterowania zestaw stuzy do podtaczenia silnika wentylatora do
sieci elektrycznej, zabezpieczenia przed skutkami zwac, przecigzen. Do sterowania wentylatorem nalezy
zainstalowac¢ na wys. ok. 3m higrostat EE14 10...95% RH , 3...15% RH histeryzy w obudowie firmy Introl.
- Wentylatory dachowe WD1, WD2, wyposazy¢ w taczniki awaryjne tK-16, 500V, 3faz, 3 biegowy

i 6 biegowy w obudowie OB2, IP65, umieszczone przy wentylatorach na dachu. Bedg one stosowane w
celu odtgczenia zasilania wentylatordw w czasie prowadzenia prac remontowych i zabezpieczenia obstugi
przed przypadkowym zataczeniem napigecia. Wentylatory dachowe WD1, WD2, podtaczy¢ do istniejace;
instalacji odgromowej za pomocg drutu ocynkowanego fi 8mm i ztgczy.

4.3.4 Zasilanie nawietrzakdw sciennych z grzatkami elektrycznymi i oSwietlenia okapow.

- nawietrzaki $cienne z grzatkami elektrycznymi i o$wietlenia okapdw zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm2
z rozdzielnicy RW.

Sterowanie grzatkami elektrycznymi w nawietrzakach termostatami wbudowanymi w nawietrzaki.
Zatgczanie oSwietlenia okapow wytgcznikiem oSwietlenia zainstalowanym na $cianie.

5. Uwagi wykonawcze

- W celu poprawienia przejrzystosci rysunkdw instalacje przedstawiono w formie uproszczonej bez trasy
prowadzenia przewodow. Podziat na poszczegdine obwody przedstawia schemat rozdzielnicy, a na
rzutach kazdemu odbiornikdwi przypisano numer obwodu i rozdzielnicy, z ktérej jest zasilany.

- Po zakonczeniu uktadania wszystkich przewoddw nalezy zamurowac wszystkie bruzdy i rozkucia.

- Materiaty z demontazu zda¢ na ztomowisko i wysypisko $mieci.

- Po zakoniczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiardw instalacji wymaganych przepisami.

- Podane w projekcie typy urzadzen i osprzetu nalezy traktowac jako przyktadowe.

Zastosowane zamienniki produktow i materiatdw powinny mie¢ parametry techniczne i estetyczne nie
gorsze niz podane w projekcie.
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- W przypadku zastosowania innych materiatdw niz podane w projekcie nalezy uzyskac¢ zgode inspektora
nadzoru i projektanta.

- Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z PN/E i Prawem Budowlanym.

-Przy wykonywaniu robét budowlano-instalacyjnych bezwzglednie zachowaé przepisy BHP.



