MAREL-PROJEKT s.c. Biuro Ustug Technicznych, 26-600 Radom ul. Traugutta 54/12, tel/fax 0-48-362-35-35,
marelprojekt@poczta.onet.pl

BIURO UStUG TECHNICZNYCH

AREL-PROJS T

Traugutta 54/712 26-600 Radorn
Tellfax (048) %2 35 35 E-mail: marelprojekt@poczta.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ KUCHNI
CPV 45331210-1, CPV 45000000-7

INWESTYCJA :

Budynek administracyjno-socjalny w Schronisku dla bezdomnych zwierzat
26-600 Radom, ul. Witosa 96, dz. ewid. nr 4/4

INWESTOR :

Urzad Miejski w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

PROJEKTANT: mgr inz. Marek Lis
upr. bud. nr UAN-1I-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY:  mgr inz. Matgorzata Switkiewicz
upr. bud. nr GP-11-7342/8/93

maj 2013 €egz. nr 5



MAREL-PROJEKT s.c. Biuro Ustug Technicznych, 26-600 Radom ul. Traugutta 54/12, tel/fax 0-48-362-35-35,
marelprojekt@poczta.onet.pl

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
oSwiadczamy jako projektant / sprawdzajacy , ze projekt budowlany obiektu:

Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej kuchni w budynku administracyjno-
socjalnym Schroniska dla bezdomnych zwierzat w Radomiu przy ul. Witosa 96,
dz. nr ewid. 4/4

dla Inwestora:

Urzad Miejski w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:
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l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej kuchni

w budynku administracyjno-socjalnym Schroniska dla bezdomnych zwierzat w Radomiu przy ul. Witosa 96,
dz. nrewid. 4/4.

Zakres opracowania obejmuije:
- demontaz istniejgcej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pom. kuchni
- montaz nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pom. kuchni

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) umowa z Inwestorem

b) projekt budowlany instalacyjny budynku

c) inwentaryzacja do celdw projektowych terenu i istniejacych zabudowan
)

d) obowigzujgce przepisy i normy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych
i sieci zewnetrznych. COBRTI "Instal " W-wa

e) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Sieci sanitarne i przemystowe, W-wa i aktualne katalogi branzowe

3. Stan istniejacy i zamierzenia projektowe

Istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej w kuchni jest nieskuteczna. Zostata zaprojektowana

i wykonana dla pomieszczenia, w ktdrym nie przewidziano zamontowanych obecnie 3 szt. kottow
warzelnych elektrycznych, kazdy o poj.150 dm?3 i mocy 18 kW.

Poniewaz w czasie pracy kottdw wydzielane sg duze ilosci pary wodnej, ktdra nie zostaje w sposdb
zorganizowany odprowadzana na zewngtrz pomieszczenia, sciany i sufit kuchni sg zagrzybione.

W celu poprawy obecnej sytuacji przewiduje sie zaprojektowanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia
kuchennego polegajacej na:

- montazu centrali wentylacyjnej nawiewnej dla potrzeb procesu technologicznego (gotowania)

- montazu 2 szt. okapéw wentylacyjnych przy$ciennych kondensacyjnych nad kottami warzelnymi

- montazu wentylatora wywiewnego dachowego dla potrzeb procesu technologicznego (gotowania)

- montazu nawietrzakéw $wiezego powietrza dla potrzeb wentylacji kuchni poza procesem gotowania

- montazu wentylatora wywiewnego dachowego dla potrzeb wentylacji kuchni poza procesem gotowania
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4. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

4.1. Opis zastosowanych rozwigzan i materiatow

4.1.1. OkreSlenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen

llos¢ powietrza, jaka ze wzgleddw higienicznych nalezy doprowadzi¢ i jednocze$nie odprowadzic

z pomieszczen okreslona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

,Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co
najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby”.

W Swietle powyZzszych wymagan przy zatozeniu, ze w rozpatrywanym budynku nie jest dopuszczone
palenie tytoniu, niezbedny strumien powietrza Swiezego, jaki nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych
pomieszczen przyjeto na poziomie:

W Swietle powyzszych wymagan, niezbedny strumien powietrza, jaki nalezy doprowadzi¢ i usunag¢

z poszczegoinych rodzajéw pomieszczen przyjeto na poziomie:

- pom. przeznaczone do pobytu ludzi - 20 m3h x 1 osoba

- kuchnia - min. 15 wymian/h + max. 40 wymian/h

4.1.2. Sposdb rozwigzania wentylaciji dla pomieszczenia kuchni

Dla wentylacji pomieszczenia zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
sktadajacy sie z:

UKLAD 1 — NAWIEWNY N1

- centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicg elekiryczng, automatyka sterujgca, konstrukcjg wsporczg
- kratki nawiewne prostokatne z przepustnicami

- §cienna, prostokatna czerpnia powietrza, z blachy stalowej

- kanaty wentylacyjne prostokatne z wetny szklanej

UKLAD 2 - WYWIEWNY W1

- wentylator dachowy wywiewny dwubiegowy dla okapdw kuchennych

- okapy kuchenne wentylacyjne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej

- kanaty wentylacyjne prostokatne z wetny szklanej

- kanaty wentylacyjne okragte typ Bl w izolacji z wetny mineralnej grub.30 mm

UKLAD 3 — NAWIEWNO-WYWIEWNY NW1

- nawietrzaki Scienne z grzatkami elektrycznymi

- wentylator dachowy wywiewny jednobiegowy, obstugujacy wentylacje bytowg kuchni

- kanaty wentylacyjne okragte typ Bl w izolacji z wetny mineralnej grub.30 mm
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Kanaty wentylacyjne prostokatne z wetny szklanej, z powtoka zewnetrzng i wewnetrzng aluminiowa,
wzmocniong siatkg z wtdkna szklanego. Grubos¢ Scian kanatow min. 25 mm.

Dzieki bardzo dobremu wspdtczynnikowi ttumienia dzwigkéw w kanatach, nie przewiduje sie montazu
ttumikéw hatasu.

Charakterystyka kanatow:

1. Wspdtczynnik ttumienia 0w = 0,85

2. Przewodnictwo ciepine A - 0,032 W/m x K

3. Klasa niepalnosci A2-s1,d0

4. Maksymalna wilgotnos¢ - 98%

5. Maksymalna temperatura przesytu powietrza 120 °C

6. Gwarancja min.12 lat. Plyta z wetny szklanej, klej i taSma klejaca - wszystkie artykuty systemowe
7. Powloka zewnetrzna aluminiowa, wzmocniong siatkg z wtdkna szklanego

8. Powtoka wewnetrzna aluminiowa, odporna na czyszczenie mechaniczne szczotkami o twardym wiosiu
9. Materiat powinien posiadac certyfikat Srodowiskowy ISO — 14001

Wyciggowe okapy kondensacyjne, przeznaczone do kondensacji i usuwania wykroplonej na sciankach
okapu pary wodnej wytwarzanej przez urzadzenia kuchenne, nie wytwarzajace ttuszczu, takie jak:

kotty warzelne, zmywarki i inne. Kondensat gromadzi sie w rynience ociekowej, skad za pomocg zaworu
spustowego odprowadzany jest poza okap.

Okapy wyposazy¢ w siatkowe tapacze ttuszczu zalecane dla okapdw, ktore pracujg nad urzadzeniami
emitujgcymi mate ilosci ttuszczu do powietrza. Filtry sktadajg sie z kilku warstw nierdzewnej siatki,
umieszczonej w ramce wykonanej z atestowanej stali nierdzewne;.

Okapy wyposazy¢ w o$wietlenie fluorescencyjne ,wbudowane® o mocy 18 W. Zasilanie 230V, 50Hz.
Przewdd zasilajacy 3 x 1,0 mmz2. Przytaczenia przewodow zasilajacych dokonuje sie do puszki
hermetycznej znajdujacej sie na suficie okapdw. Oswietlenie fluorescencyjne ,wbudowane* przestoniete
szybg hartowana, $wietlowka mocowana ponad sufitem (zapewnia wyzszy poziom czystosci przy
wysokiej odpornosci na temperature). Okapy wyposazy¢ w wytaczniki o$wietlenia

Przewiduje si¢ prace uktadow wentylacyjnych nr 112 w godzinach 21.00+24.00.
Przewiduje sie prace uktadu wentylacyjnego nr 3 w godzinach 6.00+18.00.
Przewidzie¢ okresowe czyszczenie uktaddw wentylacyjnych.

4.2. Sterowanie praca uktadow wentylacyjnych

Sterowanie pracg centrali nawiewnej odbywac sie bedzie za po$rednictwem automatyki sterujace;
dostarczanej z urzadzeniem.

Sterowanie pracg wentylatoréw dachowych odbywac sie bedzie za posrednictwem automatyki sterujace;
dostarczanej z urzgdzeniami.

Wentylator wywiewny dachowy dla potrzeb procesu technologicznego (gotowania) zataczany rownolegle
z centralg wentylacyjng nawiewna.

Wentylator wywiewny dachowy dla potrzeb wentylacji bytowej kuchni zataczany recznie lub poprzez
higrostat.

Po$rednia regulacja strumieni powietrza poprzez zmiane nastaw kratek wentylacyjnych oraz nastaw
przepustnic regulacyjnych.
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4.3. Ochrona przed hatasem wentylacji mechanicznej

Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia w petni zabezpieczajg uzytkownikéw przed nadmiernym
hatasem. Dzigki bardzo dobremu wspétczynnikowi ttumienia dzwiekdw kanatow z wetny szklanej,

nie przewiduje sie montazu ttumikéw hatasu.

Kanaty wentylacyjne okragte typ Bl zabezpieczone izolacjg z wetny mineralnej grub.30 mm

4.4. Instalacja skroplin

Instalacje skroplin z okapdw i centrali wentylacyjnej wykona¢ z rur PCV tgczonych przez klejenie.
Instalacje skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 2 % w kierunku piondw kanalizacji sanitarne;.

Skropliny podtaczac do piondw kanalizacji sanitarnej poprzez syfony typ HL 21.

Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy uzyciu uchwytow stalowych z wktadkg gumowa.

4.5. Wytyczne do projektow zwigzanych

Wszystkie urzadzenia dostarczane powinny by¢ ze zintegrowanymi systemami automatyki.

W przypadku centrali wentylacyjnej nawiewnej z nagrzewnicg elektryczng nalezy przewidzie¢ dodatkowo
konstrukcje wsporczg pod urzadzenie.

5. Uwagi wykonawcze

-Przy wykonywaniu rob6t budowlano-instalacyjnych bezwzglednie zachowaé przepisy BHP

-Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

*Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690)

*Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe

-Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej wszystkie wymiary sprawdzi¢
na budowie
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Il. OBLICZENIA
1. Uktad wentylacyjny dla kuchni

Kubatura kuchni

V=29,43 x 3,10 = 91,24 m3

Zyski ciepta odprowadzane przez uktad wywiewny Qw

- od kottéw warzelnych 3 x 35 W/kW x 18kW x 0,25 =470 W

- od taboretow elektrycznych 2 x 100 W/kW x 8kW =1 600 W
- od zlewozmywakdw 1 x (0,6 x 0,6) x 1400 = 500 W

- od obstugi 2 x 200 = 400 W

>Qu= M

llo$¢ powietrza wywiewaneqo przez uktad wywiewny
Lw=2970x0,70/0,31 x (28-20) x 1,163 = 720 m3/h

Zyski wilgoci odprowadzane przez okap Qok

- od kottow warzelnych 3 x 294 g/h x kW x 18kW x 0,75 =11 900 g/h
llo$¢ powietrza wywiewanego przez okapy kuchenne

Lwok = 11 900/1,205 x (10,15 - 6,15) =2 470 m3/h

llo$¢ powietrza nawiewanego

Lh=0,9x720+2470=3 120 mé/h

Krotno$¢ wymiany powietrza

n=3120/91,24 = 34 wym/h

1.1. Dobor urzadzen dla wentylacji kuchni w okresie gotowania

Okapy wentylacyjne nad kottami warzelnymi

V=2xbx(2xB+L)xvx3600

b — odlegtos¢ od spodu okapu do wierzchu urzadzenia, b12=0,8 m

B — szerokos¢ okapu, B1= 1,40 m, B2 =1,30 m

L - dtugo$¢ okapu, L1 =2,70 m, L= 1,40 m

v — predko$¢ porywania powietrza, vq,2 = 0,06 m/s

Vi=2x0,8x(2x1,40 +2,70) x 0,06 x 3600 = 1900 m%h

V2=2x0,8x(2x1,30 + 1,40) x 0,06 x 3600 = 1380 m%h

Dobrano 2 szt. okapdw wentylacyjnych przy$ciennych kondensacyjnych ze stali nierdzewne;

0 charakterystyce:

- okap nad dwoma kottami warzelnymi o wym. 2700x1400 mm, wys. 400 mm, dodatkowo
kro¢ce wyciggowe powietrza 3 x (815 mm z przepustnicami regulacyjnymi

- okap nad jednym kottlem warzelnym o wym. 2700x1300 mm, wys. 400 mm, dodatkowo
kréciec wyciggowy powietrza 1 x @815 mm z przepustnicg regulacyjng

- okapy wyposazy¢ w system mocowan w ksztafcie ucha, umozliwiajacych ich zawieszenie

- okap nad dwoma kottami warzelnymi — zastosowaé 12 siatkowych tapaczy ttuszczu

- okap nad jednym kottem warzelnym - zastosowac 6 siatkowych tapaczy ttuszczu

- okap nad dwoma kottami warzelnymi - 2 x $wietldwka 18 W

- okap nad jednym kottem warzelnym - 1 x $wietldwka 18 W

- kazdy z okapow wyposazy¢ w wytacznik oSwietlenia
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Centrala wentylacyjna nawiewna

V=V1+V2=1900 + 1380 = 3280 m3h

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewng z nagrzewnicg elektryczng.
Charakterystyka centrali:

- wydajno$¢ 3300 md/h, sprez 300 Pa

- wymiary L x B x H=1200 x 820 x 500 mm

- izolacja cieplna i akustyczna — wetna mineralna grub.50/30 mm

- wymiar kanatu wentylacyjnego @400 mm

- moc nagrzewnicy elektrycznej— 36 000 W /400 V

Wentylator znad okapdw kuchennych

Dobrano dachowy, wentylator wywiewny dwubiegowy n=900/1400 obr/min, N=0,25 kW/400 V, wydajno$¢
1650/3300 m3/h, sprez 250/500 Pa, $rednica 315 mm, z podstawg dachowa typ Bl
1.2. Dobor urzadzen dla wentylacji bytowej kuchni

Nawietrzaki $cienne

Dobrano nawietrzaki $cienne z grzatkami elektrycznymi.

Charakterystyka nawietrzakdéw:

- wydajno$¢ maksymalna 80 mé/h

-moc 200 W /230 V

- rura nawiewna @110 mm z PP o dtugosci 35 cm

- czerpnia powietrzna z blachy chromoniklowej, dodatkowo siatka przeciw owadom
- anemostat nawiewny z PE, z regulacjg iloci powietrza nawiewanego

Wentylator wentylacji bytowej

Dobrano dachowy, wentylator wywiewny jednobiegowy n=1400 obr/min, N=0,12 kW/400 V, wydajnos$¢ 720
m3/h, sprez 180 Pa, Srednica 160 mm, z podstawg dachowa typ Bl

lIl. SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTLACJI MECHANICZNEJ

Nawiew powietrza - uktad N1
Nr Nazwa elementu llos¢ [szt./mb] materiat
N1.01 Czerpnia $cienna 1000x400 1 szt. Stal chromoniklowa
N1.02 Trojnik 400x400/525x325/400x400, I=700mm 3 szt. Wetna mineralna szklana
N1.03 Redukcja 1000x400/@400, 1=250mm 1 szt. Wetna mineralna szklana
N1.04 Redukcja 400x400/@400, I=250mm 1 szt. Wetna mineralna szklana
N1.05 Przepustnica @400+sitownik+sprezyna powrotna 1 szt Stal ocynkowana
N1.06 Krdciec elastyczny @400 2 szt. Materiat elastyczny
Centrala nawiewna podwieszana z automatyka,
N1.07 | nagrzewnicg elektryczng z osprzetem, konstrukcjg 1 kpl.
Wsporcza

N1.08 Przewdd 1000x400 1 mb Wetna mineralna szklana
N1.09 Przewdd 400x400 3mb Wetna mineralna szklana
nigo | Kakanavieuns prosoreta 520625 mm 3kl Stal ocynkowana
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Wywiew powietrza - uktad W1

Nr Nazwa elementu llos¢ [szt./mb] materiat
Dachowy wentylator wywiewny, dwubiegowy,
W1.01 | n=900/1400 obr/min, N=0,25 kW/400 V, wydajnos¢ 1 szt. Stal kwasoodporna

1650/3300 m3/h, sprez 250/500 Pa, @315 mm

Podstawa dachowa typ BII/315,

W1.02 I-dopasowaé na budowie 1 szt. Stal ocynkowana
W1.03 Tréjnik 400x400/350x350/400x400, I=425mm 18zt Wetna mineralna szklana
W1.04 Tréjnik 400x400/@315/400x400, I=425mm 4 szt. Wetna mineralna szklana
W1.05 Redukcja 350x350/@315, I=250mm 1 szt. Wetna mineralna szklana
W1.06 Przepustnica @315 4 szt. Stal ocynkowana
W1.07 Kolano typ Bl @315, 90° 4 szt. Stal ocynkowana
W1.08 Kolano typ Bl @315, 30° 1 szt. Stal ocynkowana
W1.09 Przewdd 350x350 2mb Wetna mineralna szklana
W1.10 Przewdd typ Bl @315 2mb Stal ocynkowana
Okap wentylacyjny przyscienny kondensacyjny
2,7x1,4m z 3-ema kréccami @315, systemem
Wi1.11 ?:Zcosvg;’l zeéivv\clizignsigar;kogvxgglﬂ2&\1/5);:;32| t’r2uxs12§:\7vu7 1 kpl. Stal nierdzewna kwasoodporna
wytacznikiem  oSwietlenia i odprowadzeniem
skroplin

Okap wentylacyjny przyscienny kondensacyjny
1,4x1,3m z kréécem @315, systemem mocowan i
W1.12 |zawiesi, siatkowymi fapaczami ttuszczu (6 szt), 1kpl. Stal nierdzewna kwasoodporna
o$wietleniem Swietldwkowym 1x18W, wytacznikiem
o$wietlenia i odprowadzeniem skroplin

Podmuréwka z cegty ceramicznej petnej 65x65¢m,

W1.13 h=206cm, otynkowana 1 szt. Cegta ceramiczna petna
W1.14 Izolacja z wetny mineralnej grub.30 mm 2 m? Wetna mineralna
Wywiew i nawiew powietrza - uktad NW1
Nr Nazwa elementu llos¢ [szt./mb] materiat
Dachowy wentylator wywiewny, jednobiegowy,
NW1.01 n=1400 obr/min, N=0,12 kW/400 V, 1 szt. Stal kwasoodporna
wydajnos¢ 720 m3/h, sprez 180 Pa, @160 mm
NW1.02 Podstawa dachp Wa typ B”.“ 60, 1 szt. Stal ocynkowana
[-dopasowac na budowie
NW1.03 Kolano typ Bl @160, 90° 1 szt. Stal ocynkowana
NW1.04 Przewdd typ Bl @160 4 mb Stal ocynkowana
NW1.05 Kratka wentylacyjna 20x20/@160 1 szt. Stal chromoniklowa
NW1.06 Istniejacy komin murowany 1 szt. -
Nawietrzak Scienny z grzatkg elektryczn .
NW1.07 o110mm PP, I=3)£/'> crgr;n N=;00W/2)(/30 Vab 4 kpl. Stal chromoniklowa + PP
NW1.08 Izolacja z wetny mineralnej grub.30 mm 3m?2 Wetna mineralna




