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1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwymagania dotyce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z instalagjelektryczm wewretrzna zasilajcej wentylagg mechanicza kuchni
w budynku administracyjno-socjalnym Schroniskalidadomnych zwietg w Radomiu
przy ul. Witosa 96, dz. nr ewid. 4/4.

Zakres opracowania obejmuje:

- demonta istniepcej szafy sterowniczej wentylacji w korytarzu pkaychni

- monta instalacji elektrycznej zasikgjej wentylac mechaniczag kuchni

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oélych specyfikagj.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnci umaliwiajace i majce na celu

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres rob6t obejmuje napuijace prace instalacyjne:

- demonta istniepcej szafy sterowniczej wentylacji w korytarzu pkaychni

- demonta istniepcej instalacji zasilacej demontowane centrale wentylacyjne
- roboty instalacyjne w rozdzielni gitdbwnej RG

- monta projektowanej rozdzielni RW

- monta oprzewodowania i ospgil obstugujca wentylacg mechanicza kuchni

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich

normach i przepisach, ktérych zestawienie podampoimkcie 10.

1.5. Ogdlne wymagania dotyg= robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania, oraz za zgoditaz dokumentagj
projektowa. Rodzaje (typy) urgzen, osprztu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny Byzgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. @sstvanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) adzen i osprztu niz wymienione w projekcie
jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadezdaidokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w obowrujacym trybie z projektantem.
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2. Materiaty.

2.1. Rozdzielnica ,RW”
Typu RNN 2x18 modutéw IP 55 w Il klasie ochrorsnibz wyposaeniem projektowanym

indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacpjektowej.

2.2. Zestaw rozruchowy

Zestaw rozruchowy S-Z/1.0/1.6/P2 dla wentylatodwwubiegowych. Zestaw spetnia funkcje:
zat./wyt. wentylatora, zabezpiecza oba uzwojeriraks przed skutkami: zweaelektrycznych,
przecazen, pracy jednofazowej, niesymetrycznego abenia.

2.3.Zestaw samoczynnego sterowania

Zestaw samoczynnego sterowania ZSS przeznaczostgdiwania wentylatorem dachowym
jednobiegowym w funkcji wilgotriei oraz posiada réwnifunkcije sterowaniagcznego start/stop
przyciskami sterowniczymi. Poza funkcjami sterovaazestaw stty do podiczenia silnika

wentylatora do sieci elektrycznej, zabezpieczeruagh skutkami zwg przecizen.

2.4 Higrostat
Higrostat EE14 10...95% RH , 3...15% RH histeryzglwdowie firmy Introl.

2.5.Kable i przewody.

- przewody zzyta miedzian, jednodrutow o przekroju do 6 mm2 na napie znamionowe
300/500V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-@G84,

- przewody sterownicze o izolacji i powtoce polwinitg] na napicie znamionowe 300/500 V

z zytami miedzianymi o przekroju do 1 mm2 idt zyt 3+6 wg VDE 0814,

- przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwimitej na nagicie znamionowe 450/750 V

z zytami miedzianymi o przekroju do 10 mm2 i§6b zyt 3+5 wg PN-87/E-90056,

- przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwimitej na nagicie znamionowe 450/750 V

Z zytami miedzianymi wielodrutowymi o przekroju do Intm2 i ilcsci zyt 3 wg PN-87/E-90056,

- kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce poltewej na napicie znamionowe 0,6/1 kV

z zytami miedzianymi o przekroju 2,5 mm2 do 50 mmbsai zyt 3+5 wg PN-93/E-90400 - 402.

2.6.Puszki i odgaizniki instalacyjne.

- odgakzniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskatoi2,5 mmz2, 380 V (do instalacji

szczelnych),
- puszki instalacyjne z tworzywa —keowe osrednicy 60 mm i rozgagne osrednicy 80 mm.

2.7. taczniki i przehczniki.

- faczniki i przehczniki jednobiegunowe 16 A, 250 V bryzgoodporne naicowania na cegle lub

betonie,
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- laczniki awaryjne £K-16, 16A, 500V, trzybiegowe i Sembiegowe, w obudowach OB-2, IP65.

2.8.Rury instalacyjne.

- rury winidurowe instalacyjne grednicy 18 mm do 47 mm,

2.9.Drut stalowy, ocynkowany Fe/Zh 8 mm.

(1) Odbiér materiatdbw na budowie

* Materialy takie jak tablica rozdzielcza, , przewatlezy dostarcza na budow wraz ze
swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teatznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty hakprawdzt pod wzgédem kompletngci
i zgodndci z danymi wytworcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub naswegch sé watpliwosci mogacych mie€ wptyw
na jak@¢ wykonania robot, materiaty naleprzed ich wbudowaniem podilaadaniom
okreslonym przez dozor techniczny robat.

(2) Skiadowanie materiatéw na budowie

» Skladowanie materiatéw powinno odbyésic zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobieggjych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeriuasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosfenych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowda wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci materiatdw oraz

wymagania w zakresie bezpieagztwa przeciwpgarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prigeye st uzycie nasgpujacego spretu:
- samochdod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport.
Materialy na budow powinny by przywazone odpowiednimirodkami transportu, zabezpieczone

w sposo6b zapobieggjy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuudiogowego.
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5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekbaigacii i harmonogram robét, uwzdhiajacy

wszystkie warunki, w jakichdola wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebéelgezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna kyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji oraz

remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w linatiomych i pionowych.

5.3. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeltia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny &gamocowane do podia w sposéb trwaty, uwzgdiniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich danadtexcja ledzie pracowé, oraz sam rodzaj
instalaciji.

5.4. Przejcia przezciany i stropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

- wszystkie przdjcia obwoddw instalacji elektrycznych przgzany, stropy itp. muszby¢
chronione przed uszkodzeniami,

- przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

- przefcia pomedzy pomieszczeniami o #dych atmosferach powinny &yykonywane
W sposOb szczelny, zapewnigy nieprzedostawanieesivyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechadprzez podiogi mugzbyé chronione do wysokai
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. éskony przed uszkodzeniami

mechanicznymi nalg stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytkadzane itp.

5.5. Monta sprztu, osprztu i opraw gwietleniowych

Sprz:it i osprzt instalacyjny nalgy mocowa do podiaga w sposob trwaly zapewniay mocne
I bezpieczne jego osadzeni® mocowania Spegu i osprztu mog stuzyé konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtq przyspawane do stalowych elementow konstrukejowlanych lub

przykrecone do podtza za pomog kotkow i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.6. Podejcia do odbiornikéw.

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw natevykonywa w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejcia do przewodow ufmnych w podtodze natg wykonywa w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchmodtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidyéhn kanatach.
Rury i kanaly musgspetnid odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i by¢ wyprowadzone ponad
poditog: do wysokdci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od géry najestosowa podefcia zwieszakowe. £t0 najczsciej

oprawy dwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjimaszonych na drabinkach lub korytkach
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kablowych. Poddgia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne, lub elastyczne w zaiesci od
warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanegatacii.

Do odbiornikdw zamocowanych deianach, stropach lub konstrukcjach pédi naley
wykonywa przewodami utvonymi na tychscianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,

a takee na innego rodzaju podiach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewoddéw

5.7.1.Przewody izolowane jedagtowe w rurkach
a) Uktadanie rur
Rury naley uktad& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytsadzonych
w podiazu. Konce rur przed patzeniem powinny bypozbawione ostrych krazi.
Zaleznie od przygtej technologii montau i rodzaju tworzywadczenie rur ze sepboraz
sprztem i osprgtem naley wykonywa przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym ustnianiem paczen,
- wkrecanie nagwintowanych keow rur,
- wkregcanie nagrzanych kaow rur.
tuki na rurach naley wykonywa tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 1
wewrktrznejsrednicy. Promi# gigcia powinien zapewnéswobodne weiganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkiem 0.1% aby utivei ¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondgng&abrania sj uktadania rur
Z Wciagnietymi w nie przewodami.
b) wciaganie przewodéw
Przed przysipieniem do wecigania przewodow natg sprawdzt prawidtowaé wykonanego
rurowania, zamocowania spta i osprztu, jego padczer z rurami oraz przelotovio.
Wciaganie przewoddw natg wykona za pomog specjalnego ospgii montaowego. Nie
wolno do tego celu stosowarzewodow, ktore paniej zostan uzyte w instalacji. faczenie
przewoddw wykonawg wczéniej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe.
W zaleznosci od rodzaju pomieszcaenstalacg nalery wykonat:
- w wykonaniu zwykiym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si nastpujace rodzaje instalacji:
- pod tynkiem z osprgem zwyklym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej ngle
przewody i kable uszczelriav sprzcie i osprzcie oraz aparatach za pomatiawikow.

Srednica dtawicy i otworu uszczelnigggo piecienia powinna by dostosowana d@ednicy
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zewrgtrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu dlawic zaleca sdodatkowe uszczelnianie
ich za pomog odpowiednich uszczelniaczy.
* Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:
- ulozenia przewodow i zainstalowania osgitzprzed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na ista@jchsécianach, niezédne tedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewodydpych wrek pod osprzt oraz ich
zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malgrzewody i kable uszczelrdia
w osprzcie oraz aparatach za pomattawnikow.
Srednica gtowicy i otworu uszczelni@ego pietcienia powinna by dostosowana do
srednicy zewntrznej przewodu lub kabla.
Po dokeceniu diawic zaleca gsidodatkowe uszczelnienie ich za pomoc
odpowiednich uszczelnie
5.8. taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wimzowych, hczenia przewodéw natg dokonywd w sprzcie
i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polaczen skrecanych. W przypadku,

gdy odbiorniki elektryczne majwyprowadzone fabrycznie na zeatrz przewody, a samo ich

podkczenie do instalacji nie zostalo opracowane w g sposéb podEzenia nalgy uzgodné

Z projektantem lub kompetentnym przedstawicielemiera.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naaigi i dodatkowe nageenia.

Do danego zacisku naleprzylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczldég jakich

zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych poziswg przylaczone za pomagcoczek,

pomigdzy oczkiem a naktka oraz pomtdzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe

zabezpieczone przed kor@zy sposob umdiwiajacy przeptyw pgdu. Dluga¢ odizolowanejyty

przewodu powinna

zapewnig@ prawidtowe przydczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowd uszkodzé mechanicznych.

W przypadku stosowanig/t ocynowanych, proces czyszczenia nie powiniekadza warstwy

cyny.

Konce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny byzabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleeazastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przydczanie odbiornikdw

Miejsca pohczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinnyéhyoktadnie oczyszczone.

Samo paczenie musi by wykonane w sposéb pewny, pod watgm elektrycznym i mechanicznym

oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity doclekwzja itp.
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Poficzenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne, w za¢éci od konstrukcji

odbiornika i warunkéw technologicznych. Prmy#enia sztywne natg wykonywa w rurach

sztywnych wprowadzonych bezwednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowyrkablami.

Polczenia elastyczne stosuje,gydy odbiorniki narzone g na drgania o diej amplitudzie lub

przystosowaneasdo przesuni¢ lub przemieszcze Pohczenia te naley wykona:

- przewodami izolowanymi wielgytowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.10. Monta tablic rozdzielczych .

Przed przysipieniem do montau uradzex przykrecanych na konstrukcjach wsporczych

dostarczanych oddzielnie najekonstrukcje te mocowtado podiga w sposob podany

w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce mantaaz z przykgcor do nich konstrukaj
wsporcz nalery wstawt w przygotowane otwory i zaldbetonem.
Tablice w obudowie ri@iennej lub wrkowej naley przykrecac do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w pogio
Po zamontowaniu ugdzenia naley:
- zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpelka@vaniach,
- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkieuby i wkrety w polczeniach elektrycznych

i mechanicznych,

zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal,

podhczy¢ obwody zewstrzne,
podhczy¢ przewody ochronne. .

5.11. Proby montewe.
Po zakdczeniu robét naley przeprowadi proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres

préb montaowych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

- pomiary impedanciji ¢li zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemie

6. Kontrola jakosci robot.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét powinnathyykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisOvl [6
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniddt oraz po ich zakezeniu powinno podlega
- zgodna¢ wykonania robét z dokumentagprojektova,
- wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

- zalkczanie punktéwwietinych zgodnie z zalmnym programem,
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- wykonanie pomiarOw rezystancji uziemienia, izolapgpmiaréw skuteczrici ochrony

przeciwporzeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

7. Obmiar robot.

Obmiar robot obejmuje caté instalacji elektroenergetycznych.

Jednostk obmiarova jest komplet robét.

8. Odbior robot.

8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

8.2. Odbiory cz$ciowe.
8.3. Odbiory kacowe.

8.4. Odbiory ostateczne.

9. Podstawa ptatndci.
Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw partaowych.

10. Przepisy zwazane.

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczndraagp przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowekragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczndroagp przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jeduagtowe o izolacji polwinitowej.

[3] N SEP-E-004. Kable elektroenergetyczne i sygaaljne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na nggie znamionowe 0.6/1 kV.

[5] PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektowdminych. Wymagania ogélne.

[6] Przepisy budowy uetizer elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] PN-IEC 60364/2000. Instalacje elektryczne weitbéch budowlanych.

[8] PN-EN 61140. Ochrona przeciwpoeaiowa.
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