PRZEDMIAR

budowy utwardzenia placu przy boisku sportowym zl&alizowanym przy ul. Planty
wraz z budowy zjazdu publicznego do dziatki Nr 88/5 w Radomiu

Lp. Kod Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
podstawy -
opisu robot Specy}_‘lkacu_ Elementow rozliczeniowych Nazwa  ll§é
Technicznej
1 2 3 4 5 6
Zjazd publiczny
— | 45100000-8| D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = =
— | 45111200-0| D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie)upil@unktow wysokéciowych — —
1 2-60dtworzen|e (wyznaczenie) placu i punktow wysaimwvych. me 26,00
— | 45111200-0| D.01.02.04. Rozbiérka elementdw dréai uli — —
- rozbidrka obrzey betonowych wraz wywozem gruzu poza te
2 budowy. m 7,00
7
- rozbiérka krawznikéw wraz z taw betonovy z wywozem gruzi
3 poza teren budowy. m 15,00
15
- rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej wrazadbudowy z
4 wywozem gruzu poza teren budowy. m? 21,00
21
— | 45111200-0| D.02.00.00) ROBOTY ZIEMNE = =
— — D.02.01.01|_Wykonanie wykopdw i nasypow — —
- wykonanie koryta pod konstrukajitwardzonego placu, krasnika
5 i nawierzchni z kostki z wywozem gruntu pozagibbudowy. m3 16,86
0,56*26+0,35*0,25*26,3
— | 45233300-2| D.04.00.00 PODBUDOWY = =
— — D.04.01.01|_Profilowanie i zagzczenie podita pod warstwy konstrukcyjne — —
6 2-6pr0fllowan|e i zagszczenie pod warstwy konstrukcyjne. me 26,00
— — D.04.04.02.|_Podbudowa z kruszywa famanego stabiinego mechanicznie — —
7 2-6warstwa podbudowy z kruszywa 2/31,5mm géeb@5cm. me 26,00
— — D.04.05.01.|_Mieszanki zwkane spoiwem hydraulicznym — —
- ulepszone podie z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0
8 grubdci 20cm. m2 26,00
26
— | 45233100-0| D.05.00.00 NAWIERZCHNIE = —
— — D.05.03.23|_Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — —
- hawlerzchnia Z KOStKi betonowe] bruKkowe] cZagnabascl 8Cm Ng
9 ggdsypce cementowo-piaskowej gréticBem. me 26,00
= — D.08.00.00| ELEMENTY ULIC — —
— — D.08.01.01.|_Krawzniki betonowe — —
- ustawienie krawznikéw betonowych ulicznych o
wym.15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskon@¢ig oraz
10 : : m 26,30
na fawie betonowej z oporem C8/10.
5,9+15+3,5+1,9




