SZCZEGOL KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDU
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Krawgznik betonowy Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

15x30cm
tawa z betonu C8/10

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa 2/31,5mm gr. 25c¢m

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Ulepszone podfoze z miesznki CBGM 0/11,2
klasa 1,5/2,0 gr. 20cm

SZCZEGOL.  KRAWEZNIKA
skala 1:25

kraweznik 15x30cm
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Inwestor: Gmina Miasta Radom

ul. Jana Kilifiskiego 30, 26 - 600 RADOM
IV Liceum Ogébinoksztaicace im. Tytusa Chatubifiskiego
ul. Mariacka 25, 26 - 600 RADOM

Wykonawca: BIURO PROJEI,(TOWO-USI'.UGOWE MARIA SOLTYK
ul. SOWINSKIEGO 11/38
26-600 RADOM
Stadium: Zamierzenie budowlane:
PROJEKT Budowa zjazdu publicznego z ulicy Planty
BUDOWLANO- do dziatki Nr 88/5 w Radomiu
WYKONAWCZY
Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Szczegbly konstrukcyjne
Data: Skala: Nr rysunku:
11.2012r. 1:50; 1:25
] mgr inz. Maria Sottyk
Projektowat MAZ/0100/POOD/09




