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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST D-M.00.00.80ymagania ogdlne oraz specyfikacje techniczne
dotyczice wykonania rob6t drogowych stanawv rozumieniu PZP ,specyfikacje techniczne wykomaini
odbioru robét budowlanych” (STWIORB).

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLN&dnosi st do wymagé wspolnych
dla poszczegolinych wymagatechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zostan
wykonane w ramach budowy utwardzenia placu przgkwisportowym zlokalizowanym przy ul. Planty

wraz z budow zjazdu publicznego z ulicy Planty do dziatki N/B88 Radomiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangwizs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i plge stosowa

w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpurikdie
1.3. Zakres roboét objetych ST

Wymagania ogoélne nalg rozumi€ i stosowa& w powgzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D.01.00.00
D.01.01.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie placu i punktéw wysokosciowych

D.01.02.01 Usuniecie drzew

D.01.02.04 Rozbiorka elementéw drogi ulic

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopdéw i nasypoéw

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

D.04.02.01.

D.04.04.02.
D.04.05.01.

Warstwa oglszapca
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.23. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej i ptyt ECO
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA

D.09.01.01. Zielenice

D.09.02.01. Sadzenie drzew

D.10.00.00. INNE ROBOTY

D.10.09.01. Przelozenie bramy wjazdowej i furtki

D.10.10.10.

Regulacja wysoko$ciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego

1.4. OKkreslenia podstawowe

Wyte w ST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie daacy budynkiem, stanowty calG¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego &#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny czet).
Dziennik budowy — Oznacza oficjalny dziennik, prowadzony na budowrzez wykonawg
zgodnie w wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawgapgo, o0 ktorej
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna zazoaowanie robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadani
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzetga w nim konstrukcji
nawierzchni.
Rejestr obmiaréw - akceptowany przez tgniera Rejestr z ponumerowanymi stronamizsgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiarow dokonywanych robot w formie wyligzeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez #tyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegne przez Zamawigego,
niezlxydne do przeprowadzenia wszelkich hadaréb zwhzanych z ocenjakasci materiatow oraz
robot.

1.4.2
1.4.3. wyznaczeniu
1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.

1.4.7

1.4.8.



1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentpopjektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

1.4.10. Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na plaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodndé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeli przedziat tolerancji nie zostat olleny - z przeditnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.13. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego Iub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametgeometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniepcego podczenia.

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robat.

1.4.15. Raporty dzienne oznaczaj ksiazke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje giszystkie szczegoty
dotyczce naktaddw robocizny, materiatdw sgrzjak i wykonanych przez Wykonaweoboét.

1.4.16. Rekultywacja - roboty majce na celu upoazlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlas@go.

1.4.17. Szeroki¥ uzytkowa obiektu -szerok@¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerokéchodnikow mierzona wietle poeczy mostowych z wydzeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziejegj ruch kotowy od ruchu pieszego

1.4.18.Kosztorys ofertowy - wykaz rob6t z podaniem ich 8o (przedmiarem) w kolejrigi
technologicznej ich wykonania.

1.4.19. Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robo6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twate czs¢ terenu budowy.

1.4.20.Zadanie budowlane - c=z$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebma calcé
konstrukcyjm lub technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma polegd na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj,
przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpie@éseénvo wszelkich czynsa

na terenie budowy, metody:yte przy budowie oraz za ich zgoshoz dokumentagj projektovy,

ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przekswkonawcy teren budowy.

Wykonawca przez uprawnionego geedw wtasny koszt wytyczy wspétime placu i zjazdu, zlokalizuje

repery.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzigdn@a ochroe punktéw pomiarowych do chwili odbioru

ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone geallezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykgzetanym w

szczego6towych warunkach umowy. Wykonawca we wiagakmesie opracuje i uzgodni z Inspektorem

Nadzoru oraz innymi odpowiednimi Instytucjami pkojerganizaciji ruchu na czas budowy. Wszelkie koszt

ZWigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnienigw dokumentaciji nie etg podlegaty

odrebnej zaptacie. W przypadku potrzeby wykonania fldatwiek dodatkowych opracowarojektowych

w trakcie budowy, Wykonawca jest zohgainy wykonéate projekty i uzgoddiz Inspektorem Nadzoru w

ramach ceny Kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkosk@ienty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

stanowi; czs¢ umowy, a wymagania oktene w chéby jednym z nichgsobowizujgce dla Wykonawcy

tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji. W padku rozbienasci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowtuje kolejn¢ ich wanasci wymieniona w ,Istotnych postanowieniach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywé& bledow lub opuszcae w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadothilnspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzj

0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawekV przypadku rozhieasci, wymiary podane

na pismie g waniejsze od wymiarow okilenych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgodne z dokumentagprojektowy i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w Sedh uwaane za wartéci docelowe, od ktérych

dopuszczalnegsodchylenia w ramach okfl®nego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow erakentow

budowli musz wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie #gnog



przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadkiy, materiaty lub roboty niegdg w petni

zgodne z dokumentacprojektovwy lub ST i wptynie to na niezadowajeg jakas¢ elementu budowli, to

takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykenponownie na koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobayziany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniepcych obiektow

na terenie budowy, w okresie trwania realizacji tkaktu, & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektoiadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony

z odpowiednim zagzlem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia robdt w okresie trwania budoWy.czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,

zainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasoweydzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta

ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggajyv ten sposob bezpiegzéwvo pojazdow i pieszych. Wykonawca

zapewni state warunki widoczfwd w dziei i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jeshieodzowne ze

wzgkdow bezpieczstwa. Wszystkie znaki, zapory i inneqdizenia zabezpieczmje ledg akceptowane

przez Inspektora. Koszt zabezpieczenia terenu budmapodlega odtbnej zaptacie i przyjmujegize jest

wigczony w ceprkontraktowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowdek znd i stosowéd w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy detgcochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania robot Wykonawcaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody;stjj

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki rpe¢ na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unika uszkodze lub ucigzliwosci dla
srodowiska, oséb lub débr publicznych i innych, anikgjgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychstpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawe uznaje si za wytwére odpadéw powstagych w czasie budowy. Uswmie odpadéw,

ich wykorzystanie lub unieszkodliwieniea ®bowihzkiem wykonawcy. Zamawiagfgy nie kedzie z tego

tytutu ponositzadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodakaraystanie zérodowiska

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca gdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwgerowej.

Wykonawca gdzie utrzymywd wymagany ha podstawie odpowiednich przepisow vwapyasprzt

przeciwpdarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszazarbiurowych, mieszkalnych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bdg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi praapisazabezpieczone

przed dosipem 0s0b trzecich.

Wykonawca gdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty; szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone daycia.

Nie dopuszcza eiuzycia materiatdw wywotgicych szkodliwe promieniowanie oezaniu wikszym

od dopuszczalnego, oklenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bdg miaty aproba¢ technicza wydarmy przez uprawniogm

jednostk, jednoznacznie okfajqcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsreaowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azgkaiczeniu robot ich szkodliwé

zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych

wbudowania. Xeli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien w@zygod na uycie

tych materiatéw od wiiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca 1yt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich zycie

spowodowato jakiekolwiek zageniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamauyaj

1.5.8. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheolinstalacji napowietrznych, na powierzchni ziemia urzdzenia

podziemne, takie jak linie napowietrzne, ruragi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdgzbych

wiascicielami tych urzdze: potwierdzenie informacji dostarczonych mu przema@aiaycego w ramach

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni ydiave oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzgribm

instalacji i urzzdze: w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora

i zainteresowanego Wieiciela oraz lgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawcalhie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powianzefemi i urzdzei podziemnych. Jeli teren budowy

przylega do terenow z zabudpwieszkaniowy, Wykonawca dzie realizowa roboty w sposb powodigy




minimalne niedogodrci dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzebiadaay
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziakaliao

W przypadku ewentualnych rosztzedszkodowawczych za zniszczenie drog przez tmanbpdowy
Wykonawca jest zobayziany do ich naprawy na witasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bkdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypagenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelideledne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora. Inspektorzao
poleck, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglhg
nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w ofdvie
terenu budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadie przestrzegaprzepisow dotyezxych bezpieczstwa i higieny
pracy.

W szczegolnoi Wykonawca ma obowdek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz péngajgcych odpowiednich wymagaanitarnych.
Wykonawca zapewni iebizie utrzymywat wszelkie wdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spiiz

i odpowiedni odzie dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orée zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

W terminie wynikajcym z warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje iatogy Inspektora szczegotowy
plan Bezpiecasstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwiane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie i ¢ uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca b edzie odpowiadat za ochron e robét i za wszelkie materiaty i urz  gdzenia

uzywane do roboét od daty rozpocz ecia do daty wydania $wiadectwa przej ecia przez

Inspektora.

Wykonawca &dzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinna pyowadzone w taki
sposo6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadajw@ym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koiicowego. Koszt ochrony i utrzymania Robét nie padledyebnej zaptacie i powinien Byuwzgkdniony

w Cenie Kontraktowej.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyejato na polecenie Inspektora powinien
rozpoczc¢ roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedbaWykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiekctzoudowli lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektorardokaprawy takiego uszkodzenia doprowagzaj
budowk drogow; lub jej element do zgodsm z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie kisze
koszty zwizane z takimi naprawami.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zawzlzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kt&gews jakikolwiek sposdb zwdane z wykonywanymi
robotami i kedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie pgdtanowié podczas prowadzenia robét.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wanbeve, budowle oraz inne pozosta o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na tereodowy kdg uwaane za wiasn@ Zamawiagcego.
Wykonawca zobowkany jest powiadomi Inspektora i pogpowa’ zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polegeWykonawca poniesie koszty i/lub wpét op&nienia w robotach, Inspektor
po uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali wydtdenie czasu wykonania robot i/lub wyséako
kwoty, o ktog nalely zwikszy cere kontraktow.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robétpozostakci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materisykonawca zobowzany jest do niezwlocznego
przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz weiawadpowiednich stb (policja, stra pcarna,
pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomiémspektora. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usungcia niewypatéw/niewybuchow poniesie Zamawgigj



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzesiazegdtowe informacje dotyce proponowanego
Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania miatéw jak rownie odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii (g&ci) materiatdw z danegérédia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarédia uzyskaj zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotewigcicieli i odnainych wladz na pozyskanie materiatow
zezrodet miejscowych wkzajc w tozrodla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowkany dostarczy
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozmiem eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziafioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatdw
pochodzcych zerddetl miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobyateriatdw, dzietawy i inne, jakie ok sie
potrzebne w zwrku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo et#j z terenu wykopow, dokopOw i miejsc pozyskaniarmadw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypckultgvacji terenu po ukiczeniu robét.
Eksploatacja Zrodet materiatdbw bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ohpwicymi
na danym obszarze.

2.3. Materiatly pochodgce z rozbidrek

Materiaty budowlane pochodee z rozbiorek nie posiadgie petnowartéciowych widciwasci
materialowych i nie nadage s¢ do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po anyskvymaganych
zezwolé wywiezie poza teren budowy na zwalkeren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniemrmyuas
Koszt zwjzany z rozbidrk, transportem, utylizagjw/w materialtdw Wykonawca powinien zawrgecenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysbwy

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom zostanprzez Wykonawc wywiezione z terenu budowy
i ztazone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem, ktéreamagje wlasnym staraniem Wykonawca.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidojcliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Irepelo swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed dyciem tego materiatu, albo w okresie ifmym, j€li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badai wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptpwadzaj materiatu nie nie by’ p&niej
zmieniany bez zgody Inspektora.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane edgifeid czasu, gdyedg one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachoma@lyjakasé i wkasciwasci i bylty dosgpne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatogdd zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowyejscach zorganizowanych przez Wykogawc
zaakceptowanych przez Inspektora.

3. sprzet

Wykonawca jest zobagziany do pywania jedynie takiego smtzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Sptarzywany do robét powinien bygodny z ofegt Wykonawcy

i powinien odpowiadé& pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji  rob6t, zaakceptowanym  przez Inspektorayw  przypadku braku ustale
w wymienionych wgj dokumentach, spfizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajngé¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot.

Sprzt bedgcy wiasnécig Wykonawcy lub wynety do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowgci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami dotygzymi
jego uytkowania.

Wykonawca kdzie konserwowasprzit jak rowniez naprawia lub wymienia sprzit niesprawny.

Jakikolwiek sprg, maszyny, utzizenia i naredzia niegwarantujce zachowania warunkow umowy,
zostam przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszcdorrobdt.

4. transport
Wykonawca jest zoboyziany do stosowania jedynie takichodkdéw transportu, ktére nie wphgn
niekorzystnie na jalké wykonywanych robot i waiwaosci przewaonych materiatow.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd speini@ wymagania dotyezxe przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisieo® i innych parametréw technicznych.
Wykonawca §dzie usuwa na biggco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikodmsania
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgidnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, z&a zgodné¢ z dokumentagj projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot opraaoywn przez Wykonawc oraz poleceniami
Inspektora

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomwywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemi planie i wyznaczenie wysa@ wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami iednymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robét zossanusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotviyanaczenia wysokai przez Inspektora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziafebza ich dokladnét.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@lét kedg oparte
na wymaganiach okfonych w dokumentacji projektowej i w ST, az&akv normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwdgi wyniki bada@ materiatdéw i robét, rozrzuty normalnie
wyskpujgce przy produkcji i przy badaniach materiatléw,sd@dczenia z przeszid, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyweg na rozwzang kwestg.

Polecenia Inspektora powinny byykonywane przez Wykonawe czasie okrdonym przez Inspektora,
pod grabg zatrzymania rob6t. W przypadku niewykonania w it@arpolecé Inspektora, skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizewaobét na placu budowy aby nie powodéwa
utrudniei i zaktéce w ruchu publicznym.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby ogigna¢ zatazon
jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdci materiatow.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robo6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokumentacji projektowej i ST.
Ponadto, dla ok&onych w odpowiednich ST robot Wykonawocgdhie wykonywat odcinki prébne wedtug
zasad i zakresu oldlenego w tych ST. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki keda pobierane losowo. Zalece sitosowanie statystycznych metod pobierania prooedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbyé z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada

Inspektor kdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzeno
pobierag probki i bada materiaty niezatenie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezaimego
od Wykonawcy zaplecza.

Koszty pobierania probek przez Wykonawwraz koszty prowadzenia badarzez Wykonawe sa zawarte
w cenie kontraktowej w ramach poszczegdlnych pokggztorysu.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadhie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkolvypada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafia Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu ponnilatb badania, Wykonawca przedstawi narpé ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi kopie raportéw z wynikami badak najszybciej.



6.5. Badania prowadzone przez Inspektora.
Inspektor, dokonug weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania, cbzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor powinien pobieéa probki materialtdw i prowadéi badania niezaimie od Wykonawcy,
na koszt Zamawiagego. Jeeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne,
to Inspektor oprze siwytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgécnmateriatéw i robot
z dokumentagj projektowy i ST. Maze réwniez zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych balaniezalenemu laboratorium. Zeli badania te wyka stwierdzenie
usterek catkowite koszty powtérnych lub dodatkowheltla i pobierania prébek poniesione zostamzez
Wykonawe. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaxadgj
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor mae dopuyci¢ do wycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami ckoaymi w odpowiednich
ST lub réwnowane na zasadach oklenych w punkcie 2.5, ktére posiadajieklaracg zgodndci lub
certyfikat zgodnéci z: Polsla Normy lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy i ktore spetaigyymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyngymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robot kxdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bada®da dostarczone przez
Wykonawe; Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidgych wymagé beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrowgazujacym Zamawiagcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahea okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidno
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Przed rozpoazxiem robo6t budowlanych nate dokon& w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techn@zrob6t budowlanych. Osoby te gobowhzane
potwierdzt podpisem przyjcie powierzonych im funkcji.
Zapisy w dzienniku budowy eda dokonywane na bigco i leda dotyczy¥ przebiegu robot,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyctzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etdaska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane
trwata technila, w porazdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgemtda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegélnych elementéw robdt wraz z stdmeem
sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,
» przebieg robdt, trudrsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw
w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora,
» daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow robo6t zanik@ych i1 ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robét podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania robot,
» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prazepadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inspektorowi do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeaca podpisuje z zaznaczeniem ich prag lub
Zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgjna rozliczenie faktycznego pegst kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robd6t przeprowadza i sposob eigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw dokurogut narastajco posgp rzeczowy robot.
Wpisoéw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Bugad sa one potwierdzane przez Inspektora..
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatoéw, recepty robocze i kontrolne wyniki baddykonawcy, stanowizakczniki do odbioru robot.
Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawerdabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowsdh zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do gelyl nazyczenie
Zamawiajcego.

Po zakd@czeniu zadania dokumenty budowy zagtaizekazane wigiwym jednostkom administracyjnym.

7. obmiar robét

7.1. 0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&uatacy projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca.

Whyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obgrkiu ukaczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét dalzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatow

Dlugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagdigo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiabzaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed ¢gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,akze

w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.



Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzelzda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny oraz ebla uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzérstamie uzgodniony
z Inzynierem, oraz dokumentacijfotograficzry, skatalogowasp w sposob nie budezy watpliwosci
co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry wokntuje. Obliczenia wraz ze szkicamidip
kazdorazowo zajczone do dokumentow odbiorowych poszczegdlnychtraliéh wyniki zostam zapisane
w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora

8. odbior robdt

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umaviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmmsgpu robot.

Odbioru przedmiotowych robo6t dokonuje Inspektor.

Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbié¢dzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budbpgwiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudwenzawierajcych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowmiaw konfrontaciji
z dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie lega odebnej zaplacie i przyjmuje &ize jest
wigczony w ceprkontraktowy.

8.3. 0dbiodr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci rob6t. Odbioru ogciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robo6t w odniesieniu do ichggio
jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiada@ni na pimie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny rob6t nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowygticd dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia robot i przycia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznacposrez Zamawiagego w obecn@i Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, w tym dokumentacji fotograficznej, kiwi bada i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektovy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoina sealizacy ustale: przygtych w trakcie odbioréw
robot zanikagcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rabdpetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pdmrarych lub rob6t uzupetnigiych, komisja
przerwie swoje czyngoi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisg jakai¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej dokumentapjojektow; i SST z uwzgtinieniem tolerancji, ale nie ma giszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpista® ruchu, komisja mie dokonad potrgces,
oceniaic pomniejszap wartas¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymiagezygtych w dokumentach
umowy lub nakazaWykonawcy wykonanie robo6t poprawkowych, wyznaczagnoczénie nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.5. 0dbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydioRewi;zanych z usuatiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gnarjaym.

Odbioér pogwarancyjny dnizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwvzgédnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.



9. podstawa pfatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk obmiarovy
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowadptave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koszowej ledzie uwzgedniat wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

wartaés¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkdw
i transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami i kosztami drog dojazdowych wraz h ic
demontaem po zakaczeniu robot,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

10. przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi
Zmianami).

Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrfgz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrofigdowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627;
Z p&niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ugtawPrawo ochronysrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz2QD1 nr 100, poz. 1085; z fbejszymi
zmianami),

Rozporzdzenie Ministrasrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie waordokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz0012wr 152, poz. 1736),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dwgm (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602;
z p&niejszymi zmianami),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych orazdze: bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 200&20, poz. 2181),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wsnéa 2003 r. w sprawie szczegOtowych
warunkéw zargdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzau tym zarzdzaniem
(Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).



D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 ODTWORZENIE PLACU | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST aswymagania dotyere wykonania iodbioru robot zgdanych z
odtworzeniem lokalizacji i punktéw wysokgiowych w ramach budowy utwardzenia placu przy kois
sportowym zlokalizowanym przy ul. Planty wraz z bug zjazdu publicznego z ulicy Planty do dziatki Nr
88/5 w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunterzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robo6t aganych z wszystkimi czyndociami
umazliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

* wyznaczenie sytuacyjne i wysakaowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysékiowych
(reperéw roboczych zatonych w terenie dowkanych do reperow patwowych i reperéw
okreslonych dokumentaciji projektowej dla potrzeb ninzejgo zadania),

» wykonanie pomiaréw sprawdaajych istniejcego terenu i nawierzchni,

* uzupetnienie terenu robo6t dodatkowymi punktami,

* wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

» zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaty, ochrocta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposo6b utatwiacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

* przeniesienie punktdw istnigjej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysoiavym.

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawozeB egzemplarzach w wersji papierowej i
jeden egzemplarz elektronicznej.

* wykonanie pomiaréw uzupetniggych i innych prac pomiarowych koniecznych do pdiouvej
realizacji robot.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdbwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopoczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,Wymagawoigolne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robét

Ogoblne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogopkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00.

~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do stabilizacji punktow trasy nale stosowad paliki drewnianesrednicy 0,05 - 0,08m i diugoi okoto



0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istaigj nawierzchni bolce stalowestednicy 5mm i diugéci 0,04 -
0,05m. ‘Swiadki” powinny mi& dtugci¢ okoto 0,50m i przekroj prostatay.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. (xkt
3.1. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekmvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
» teodolity, tachimetry,
* niwelatory ,
» dalmierze,
* tyczki,
o faty,
» tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymagane] doktadiwd pomiaru.
4. Transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagaxjélree” pkt. 4.
5. Wykonanie Roboét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M@O®,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK
Wszystkie roboty, ktére bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne disvigtowej realizacji robét nalg do obowizkdw
Wykonawcy.
5.2. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie placu i zjazdu nalg wykona w oparciu o DokumentagjProjektovs. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Do&uatacji Projektowej nie mie by wicksze nk 5cm.
Do utrwalenia osi trasy w terenie najeuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt.2.1.
5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi koryta placu i nawierzchni z
kostki betonowej na powierzchni terenu zgodnie kuboentaci Projektowa. Do wyznaczania kragdzi
koryta naley stosowa dobrze widoczne paliki. Odledgi® migdzy palikami naley dostosowé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy obiekt@wvofilowanie przekrojow poprzecznych musi
umazliwia¢ wykonanie koryta jezdni o ksztatcie zgodnym z Duolemtacy Projektova.
5.4. Przeniesienie osnowy geodezyjnej
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza geamabét wraz z odtworzeniem wysakiowym mae by
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzajuc prednostki geodezyjne. Przeniesienie osnhowy
geodezyjnej musi liywykonane przed przygiieniem do robot.
6. Kontrola jakosci Robét
Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych naley
prowadzé wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
7. Obmiar Robo6t
Jednostlk obmiarowg odtworzenia trasy jest 1 metr kwadratowy placuratlvierzchni z kostki betonowe;j.
8. Odbioru Robot
Odbior rob6t zwazanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gerginej, ktére Wykonawca przektada Inspektorowi.
9. Podstawa ptatmosci
Cena 1rfi wykonania robét obejmuje:

» zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow ,

* przygotowanie i oznakowanie robot,

» zalazenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej,

* wytyczenie osi placu,

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

» zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochroch przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajce odszukanie i ewentualne odtworzenie

e odtworzenie pasa drogowego,

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

» koszty grodkéw geodezyjnych.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonyagmac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdduGiK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysai@owa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB{J 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z poejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989r — Prawodgegne i
kartograficzne

ourwNE

D.01.02.01. Usurgcie drzew

1. Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Sk svymagania szczegdtowe dotyce wykonania i odbioru Robét zygianych z
usuneciem drzew w ramach budowy utwardzenia placu piaghu sportowym zlokalizowanym przy ul.
Planty wraz z budogvzjazdu publicznego z ulicy Planty do dziatki N/'88 Radomiu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z usunieciem i

karczowaniem drzew.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] ST mgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agjgirkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Grunt do zasypania dotéw

Do zasypania dotow po usktej raslinnosci nalery uzy¢ grunt przydatnym do budowy nasypow.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne’ Bkt
3.1. Sprzt do karczowania raslinnosci

Roboty zwizane z karczowaniemdlmnosci mog by¢ wykonane ¢cznie i mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuge si

a) spycharki,

b) pity mechaniczne,

c) koparki lub cagniki ze specjalnym spgtem do prowadzenia prac azanych z wygbem drzew.
Ponadto Wykonawca powinien posiada

- samochdd skrzyniowy do transportu materiatow

- sprzt do podlewania.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagizne" pkt. 4.
4.1. Transport pni i karpiny

Pnie, karpir oraz ga¢zie naley przewozt transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage warté¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydy
transportowane w sposob niepowagyjich uszkodze

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.00000Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z roslinnosci

Roboty zwihzane z usultiem ralinnosci obejmuj wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,



karpiny i gatzi poza teren budowy, zasypanie dotOw oraz zniseezgozostateci po usungtej raslinnosci.
Wycinkg drzew o widciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie gbnym,
zgodnie z decyzjo wycince drzew.

W miejscach wykopow, z ktorych grunt jest przeziagzdo wbudowania w nasypy, teren rgleczyscic

z raslinnosci, wykarczowa pnie i usunc korzenie tak, aby zawaddczsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie prze&ta@?o.

W miejscach nasypOw teren nateoczyscic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gebokasci do
60cm pontej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu.

Raoslinnos¢ istniepca w pasie robot drogowych, nieprzeznaczona do igsan powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienrelleroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwio powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2. Usuniecie roslinnosci

Roboty zwhzane z wycink i karczowaniem r@dinnosci nalezy prowadzt zgodnie z warunkami zawartymi w
wydanych decyzjach na wycigklrzew.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiataley wypetnic gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zagéric. Doly w obebie przewidywanych wykopdw, nedg tymczasowo
zabezpieczy przed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowrek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartgé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracibj wiasciwosci w czasie robot.

5.3. Zagospodarowanidcigetych drzew

Karpy, pnie i gaizie drzewscigtych na terenachgbacych w administracji Zamawiggego Wykonawca usunie
Z Terenu BudowyDrewno z wycinki drzew na terenacledizgcych w administracji Zamawiajcego staje @i
wlasnaicig Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy wadt@ozycji kosztorysowej za usgnie drzew o wart?
pozyskanego materiatu.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostadiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny ze wskazaniamidyniera
Jezeli dopuszczono przerobienie gaitna koe drzewry za pomog specjalistycznego spta, to sposob
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostadoi po przerébce
powinny by usunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogOjwkt. 6.
6.1. Kontrola robét przy usuwaniu roslinnosci
Sprawdzenie jak@i robét polega na wizualnej ocenie komplétiaisungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@M\@ymagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow robét zwihzanych z usugciem drzew jest:
- dladrzew - 1 szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QMWymagania ogolne” pkt 8.
8.1. Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robé6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneag/ch
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrei podano w STD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa usgnia drzewa uwzgtnia:
— wyznaczenie drzew do wycinki,
- wyciecie i wykarczowanie drzew,
- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy,
— zasypanie dotow po karczowaniu wraz zegagzeniem,
—  zniszczenie pozostdid po usunitej raslinnosci.
— uporzdkowanie terenu robot.
— wszelkie koszty zvazane z zagospodarowaniem ustejircslinnosci.
10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.



10.2. Inne dokumenty
KNNR 1. Roboty ziemne. MRRIB 2000

D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drog

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania szczegdtowe dotyce wykonania i odbioru Robét zyzianych z
rozbiorky elementéw drogi, ktére zostamvykonane w ramachudowy utwardzenia placu przy boisku
sportowym zlokalizowanym przy ul. Planty wraz z bud zjazdu publicznego z ulicy Planty do dziatki Nr
88/5 w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokutReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z robotami

rozbiérkowymi
W zakres Robd6t zwigzanych z rozbiérka wchodzi rozbiodrka istniejacej nawierzchni chodnika z
kostki betonowej i obrzezy na terenie projektowanego zjazdu, rozbiorka istniejgcej nawierzchni z
bloczkéw betonowych i kraweznika betonowego istniejgcej drogi wewnetrznej na terenie dziatki
88/5.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S zmyodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robd6t podano w STD-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne"

pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 3.
Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagizne" pkt. 4.

Wykonawca zapewtisukcesywny wywo0z materiatow z rozbiorki zgodniastaleniami pkt. 5 niniejszej ST.
Srodki transportowe naty dostosowado rodzaju przewmnych materiatow.

5. Wykonanie Robét

5.1.Roboty rozbiérkowe elementow drog obejmupunicie wszystkich elementéw wymienionych w pkt.
1.3 niniejszej ST, w stosunku, do ktérych zostatprizewidziane w Dokumentacji Projektowe;j.

Rozbiorlke elementéw nie przewidzianych do ponowneggycia naley wykona& mechanicznie. W
miejscach trudno dogtnych rozbiorki naley wykona recznie. Materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie z
Terenu Budowy i zutylizuje zgodnie z obawiljacymi przepisami dotyezymi materiatdw z rozbiorek.

5.2. Ewentualne doty (wykopy) powstale po rozbiércemadatow drog, znajdage sé w miejscach, gdzie
zgodnie z DokumentacjProjektovs beda wykonane wykopy powinny lBytymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci naleey zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty Kepy)



naley wypemnic warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otagzgo terenu i zagcic zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanie wykopow i naswio

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 6.
Kontrola jakdci Robot polega na wizualnej ocenie komplétiah wykonania.
7. Obmiar Robot
Jednostk obmiarowy jest :

« 1 ntf (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni z eleiertietonowych wraz z podbudaw
* 1 m (metr) rozebranych obizelub kraneznikow.
8. Odbidr Robot
Ogélne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnéci

Cena jednostkowa rozebrania 2mawierzchni z elementéw betonowych wraz z wywppea teren
budowy uwzgldnia:

— oznakowanie terenu robot,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchniahiorki,

— rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych &naadbudow,

- wywiezienie materiatdbw z rozbidrki poza teren bugipw

- uporzidkowanie miejsca prowadzonych robdét,

Cena jednostkowa rozebrania 1m obyzeb kraveznikéw uwzgidnia:

— oznakowanie terenu robot,

— roboty przygotowawcze — wyznaczenie elementow dbidwki,

— rozebranie krawznikow lub obrzey betonowych,

— rozebranie fawy betonowej,

- zaladunek i wyw0z nieprzydatnych materiatéw pozgtbudowy

— uporadkowanie miejsca prowadzonych robot

- wszelkie koszty zwizane z zagospodarowaniem materiatdw z rozbiorkietmk: znalezienie miejsca
sktadowania, utylizacja, uzyskanie niedhych pozwolé, itp.

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét,

10. Przepisy zwazane
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

3. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalodpaaléw (Dz. U. Nr 1 poz.
1206)

4. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajoaatbw lub ich iléci,
ktérych nie ma obowizku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategoaiiyeh isrednich
przedsgbiorstw, ktére mog prowadzt uproszczog ewidencg odpaddéw (Dz. U. Nr 152, poz. 1735)

5. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy mjdw odpadow, ktére
posiadacz odpaddéw me przekazywaosobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnyne, imidacymi
przedsgbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzdby. U. Nr 74, poz. 686)

6. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustapsawo ochronygrodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obaxldiach przedgbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie dgpmwvej (Dz. U. Nr 63, poz. 639)

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czgstigporzzdku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622)

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nrpiz. 401)



D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow i hnasypow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyere wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach
budowy utwardzenia placu przy boisku sportowym al@owanym przy ul. Planty wraz z budawjazdu
publicznego z ulicy Planty do dziatki Nr 88/5 w Radiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujszystkie czynnii umaziwiajace i majce na celu
wykonanie koryta pod konstrukcj nawierzchni z ptyt ECO, nawierzchni z kostki betom)
wibroprasowanej z odwiezieniem gruntu poza teredolay oraz wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego
Z poza budowy wraz z jego uformowaniem igsagzeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymiD-M.00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot

Ogo6lne wymagania dotygze Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogojre. 1.5.

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jékavykonanych Robét oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy



Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Zgodnie z DokumentagjProjektova, grunty uzyskane z wykopdéw zostanywiezione poza teren
budowy.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”. [kt
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego rodzaju sptz, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w
czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢gagzania. Sprt uzywany w robotach ziemnych powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i uzysk&akceptagj Inspektora.

Do wykonywania robét naky stosowa koparki lub rowniarki samojezdne, a w razie pdigzedéwnie:
sprz:t do rcznego prowadzenia robot.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyaeze transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagangigne” pkt. 4.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powiniert lopstosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oltosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gidkei transportu.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwaglieniem wymogéw bezpiecastwa
zarbwno w obgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.Q0@QWymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Zasady og6lne — wykonanie koryta

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczicych doktadnéci okreslonych w
niniejszej ST. Przy wykonywaniu wykopdw w miejscaeysttpowania ewentualnych skraywan
z uradzeniami uzbrojenia podziemnego rigleachowa szczegdla ostraznosé. Prace realizowa
pod nadzorem gestorow sieci.

5.1.1. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi uphwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. W czasie robét ziemnychetyakachowé odpowiedni spadek podtny i nada
przekrojom poprzecznym spadki udiwiajace szybki odptyw wod z wykopu.
Wykonawca powinien, wykorta urzadzenia, ktére umidiwiaja odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby madez¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.
5.1.2. Wymagania dotycgce zagszczenia
Zagyszczenie gruntu w wykopach powinno spetniaymagania dotycgce minimalnej wartéci wskanika
zag:szczenids:

gorna warstwa o gruboi 20 cm -1s= 1,00.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid maj wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nalge dog:sci¢c do wymaganej wartai Is.
Jezeli wartasci wskanika zagszczenia nie magby¢ osiagnicte przez bezpwednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naky podp¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wastm wskanika zagszczenia. Meliwe do zastosowanigrodki
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacpéisora.
5.2. Wykonanie nasypéw
5.2.1. Zasady ogdélne wykonywania nasypow — regulackorony
Nasypy winny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwznego, ktore zostatly
okreslone w Dokumentaciji Projektowe] z zachowaniem wyatiadotyczcych doktadnéci okreslonych w
niniejszej ST.
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania must bgzzwlocznie wbudowany w nasyp.
5.2.2. Zagszczenie gruntu
Warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozmiu powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz



odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkdow.

Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach atomy wg normy BN-88/8931-12 powinien dg1,00.
5.2.3. Wilgotnai¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego gaagzania powinna ldydostosowana do
metody zagszczania i rodzaju stosowanego ghiz

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblmid. 6.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadygistematycznie badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikéw do Inspektora.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rohétezy wpisywa do:
» dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
* Dziennika Budowy,
» protokotow odbiorow Robo6t zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.
6.1. Sprawdzenie wykonania wykopow
W czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwrdocié na:
» odspajanie gruntdw w sposob nie pogakgzajch wiasciwosci,
» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigo zakaiczeniu,
» doktadnd¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykeczenie),
e zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agm okreslonych w pkt. 5.1.3.
6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow
W czasie kontroli szczegGjruwag; nalezy zwrOci na zagszczenie nasypu.
6.3. Doktadna¢ wykonania rob6t
Réznica w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych nie me przekracza+1 i —
3cm.Szerok& korpusu wykopu nie ni@ r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
10cm.

Doktadno$¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. Cz$¢ budowli Jednostka Doktadié
1 Poditae nawierzchni:
v nieréwndci powierzchnt cm +3
8. pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
9. niweleta powierzchni cm +1,-3
7 Nierdwndici mierzone tat 3 m

7. Obmiar Robét
Jednostk obmiarows Robét zwizanych z robotami ziemnymi jest irfmetr szécienny) wykopu lub
nasypu.

8. Odbidr Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@QMWymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznajeeskta wykonane zgodnie z DokumentgBfojektova, jezeli wszystkie wyniki bad@
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotawiaprzedstawd tabelarycznie zestawienie waito wskaznika
zag;szczenia oraz stopnia zsgczenia dla catego odbieranego odcinka. Zestaavipawinny zawier&
daty bada i miejsca pobrania prébek.

9. Podstawa ptatndci
Cena jednostki obmiarowej wykopu wraz z wywozem gruntu poza teren budowjynoliee
. oznakowanie miejsca robat,
. prace pomiarowe,
. wykonanie wykopu,
. wywGz gruntu poza teren budowy,
. wszelkie koszty zwizane ze znalezieniem, utrzymaniem miejsca skfadiawgaantu,
. profilowanie dna wykopu,
. zag:szczenie powierzchni wykopu,
. przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i laldéoratoryjnych,
. odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraiezkzdnymi uradzeniami,
. koszt utrzymania czystoi na drodze w zvazku z prowadzonymi robotami ziemnymi.



Cena jednostki obmiarowej fmasypu z gruntu z dokopu obejmuje:

* prace pomiarowe,

» wszelkie koszty zwizane ze znalezieniem, utrzymaniem dokopu,

* przewiezienie gruntu (piasku) z miejsca dokopu sypa

» wbudowanie dostarczonego z dokopu gruntu (piaskmasyp,

e zagszczenie zgodnie z wymogami ST,

» profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem spadkéwochyler zgodnie z Dokumentagj
Projektova,

* odwodnienie terenu robat,

» koszt zabezpieczenia skarp nasypow przed rozmywandeczas prowadzenia wszystkich robot,

» przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hadaboratoryjnych, dotyexych wiaciwosci
wbudowywanych gruntéw, wskaika zagszczenia i nénosci poszczegolnych warstw nasypu,

* koszt utrzymania czystoi na drodze w zwizku z prowadzonymi robotami ziemnymi.

10. Przepisy zwazane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#gania i badania.

2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminadogbdstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzigdis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekign.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdkai biernej.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlafgmagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozanie zawartzi siarki metod bromows.

10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego.

11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego.

12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego.

13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie gkolgruntdow do celéw drogowych i
lotniskowych.

14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie mska ncnosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych.

15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie méka zagszczenia gruntu.

16.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczamispotczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowato.



D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Profilowanie i zagszczanie podiga pod warstwy konstrukcyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotycce wykonania i odbioru Robét zgzianych z wykonaniem

profilowania i zagszczenia podim w ramachbudowy utwardzenia placu przy boisku sportowym

zlokalizowanym przy ul. Planty wraz z budpwjazdu publicznego z ulicy Planty do dziatki Nr/88v

Radomiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Roboty zméanych wykonaniem profilowania i

zag;szczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z ptyt E@@wierzchni z kostki betonowej

wibroprasowanej zlokalizowanych przy boisku spogtowzlokalizowanym przy ul. Planty w Radomiu na

dziatce o nr ew. 88/5 oraz dziatce o nr ew. 75.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wyméagagodine”

pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotyaze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agjgirt. 1.5.

2. Materiaty

Nie wystpuija.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt

3.1. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego rodzaju spta, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.



4. Transport

Nie wystpuje

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-NM@O0. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonywania profilowania i zagzczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem Robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcagjsze przysipienie do
profilowania i zagszczania podi@a i wykonania tych Rob6t z wyprzedzeniemzivwee jest wyhcznie za
zgods Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycanygo wyprofilowanym i zagzczonym podizu
nie maze odbywaé sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2. Profilowanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podhe powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacidota
lub gruntu, ktory ulegt nadmiernemu zawilgocenetzell rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagaj
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to @rpezysapieniem do profilowania oczyszczonego
podicza jego powierzchri nalezy dogiscic 3-4 przejciami plyty wibracyjnej lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

5.3. Zag:szczenie podiga

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia d = 1,00. Wskanik zag;szczenia okrgac
zgodnie z BN-77/8931-12.Wilgote® gruntu podiéa podczas zagzczania powinna gy rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+2%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwkanych z profilowaniem i zagzczeniem podia nasapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzdanpowinien on zabezpieazy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad pragiozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.zele wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to przyspi¢ do uktadania podbudowy rawa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jaka Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbjokt. 6.
6.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow i badevyprofilowanego i zagszczonego podia podaje tabela 1.
Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i bada
Lp. | WyszczegOdlnienie badapomiaréw Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiarow

Szerokéé 2 razy
Réwna¢ podiuzna
Rownda¢ poprzeczna
Spadki poprzeczne
Rzdne wysokéciowe w punktach charakterystycznych

: Zagszczenie, wilgotrég gruntu Przynajmniej 1 raz

6.1.1. Rownéé

Nierowndaci podiuzne i poprzeczne nate mierzy¢ 4-metrow tata zgodnie z BN-68/8931-04. Nierowsu nie
moaa przekracz&20mm.

6.1.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego padtopowinny by zgodne z DokumentacjProjektove z toleranci
+0,5%.

6.1.3. Rzdne wysokdciowe

Raznice pomgdzy rzdnymi wyprofilowanego podi@ a rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢za
+0cm, -2cm.

6.1.4. Zagszczenie

Wskaznik zag:szczenia powinien wyndasils 2 1,00. Wskanik zag:szczenia okrdaé zgodnie z BN-
77/8931-12.Wilgotn& w czasie zagszczania naly bad& wediug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu
poditaza powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjt 2%.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanym poditdem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujvicksze odchylenia cech geometrycznych dlkreych w pkt. 6.1.
powinny by naprawione przez spulchnienie dahglkasci, co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtorne

ogMwNE




zag;szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegkananej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar Robot
Jednostl obmiarow jest 1nd (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego pgszczonego podia.
8. Odbidr Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 z uwzgldnieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. Warunki pfatnosci
Cena jednostkowa profilowania i zegczenia 1fmpodiaza obejmuije:
. prace pomiarowe i przygotowawcze,
. oznakowanie robot,
. profilowanie poditaa
. zag:szczenie podia
. wykonanie pomiarow i badgprzewidzianych w specyfikaciji,
. koszt utrzymania czystoi na drodze.
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#gania i badania

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébektgru

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nier@ginmawierzchni planografem i at
D.04.02.01. Warstwa odgczajaca

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotycge wykonania i odbioru Robét zasanych z wykonaniem

warstwy odgczapcej z piaskusredniego pod projektowarkonstrukcg placu ramach budowy utwardzenia

placu przy boisku sportowym zlokalizowanym przy Rlanty wraz z budoavzjazdu publicznego z ulicy

Planty do dziatki Nr 88/5 w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robot zmanych z wykonaniem warstwy

odsiczapce] grubdci 20cm pod konstrukgjutwardzonego placu z ptyt ECO.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 3 Egodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.

"Wymagania ogoélne" pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycge Robot
Ogodlne wymagania dotygze Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agjgirkt. 1.5.
2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.
2.1. Wymagania dla kruszywa.
Jako materialem na warsfwdsiczapca nalery uzy¢ kruszywa naturalnego w postaci piaskedniego.
Kruszywo do wykonania warstwy agtzapcej powinny spetni@nasgpujace warunki:
szczelnéci okreslony zalenoscia
Dasg

gdzie:



Dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsivey odaczapce]

Dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaumgm podiaa
Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstdsiczapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana natwaodcinajcej.
b) zagszczalnéci, okreslony zalenaoscia:

de
d.

U= =35

S}

gdzie:
U - wskanik roznoziarnistéci

Oso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odsiczapca

dho - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odsiczapca
oraz uzyskania wskaika zagszczenia Is nie mniejszega:li wg badanego zgodnie z nariN-77/9831-12.
c) wspotczynnik filtracji ko= 8 m/dolg.
Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasekisredni spetniajcy wymagania PN-B-11111.
2.2. Skladowanie materiatow

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe, powinno byc¢
skladowane na rownym i utwardzonym podiozu oraz powinno by¢ zabezpieczone przed
zmieszaniem z innymi materiatami i zanieczyszczeniami.

3. Sprzt

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

Kruszywo mae by przewaone dowolnymgrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innyatenmatami. Podczas transportu kruszywo powinno
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.0000Wymagania ogolne™ pkt.5

5.1. Przygotowanie podtza

Podtaze gruntowe powinno spetdiavymagania okidone w ST D.04.01.01.

Warstwa odgczapca powinna b§ wytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektowy z tolerancjami okrdonymi w niniejszej ST.

5.2. Wykonanie warstwy ods3aczajgcej

Kruszywo przeznaczone na warstadsiczapca powinno by rozkladane przyayciu sprztu dostosowanego
do szerokéci warstwy, z zachowaniem wymaganych spadkow edmych wysokéciowych. Grubéc
roztozonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu osignieto projektowan
grubgé. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja wesznaley przed zagszczeniem wymiehi
kruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy natg przystpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstwy powinno rozpaézsic od nizej potazonej kravedzi i przesuwé pasami podtnymi w
strorg wyzej potazonej krawedzi. Nierowndgci i zagkbienia powstate w czasie zggczania powinny by
wyréwnywane na bieco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanke usun¢cie materiatu, a do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow zagzczanie wykonywa przy pomocy ptyt wibracyjnych lub
ubijakéw mechanicznych.

Zageszczanie nafg/ kontynuowé az do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wg
normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodiiblB-04481. Wskanik zag:szczenie nalgy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggczania powinna kyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj+10% i -
20%. W przypadku, gdy wilgotdé kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
przesuszy przez mieszanie i napowietrzanie. Gdy wilgétrkruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo nalgy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Nie dopuszcza siruchu samochodowego po mmej warstwie odgzapce).

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci Robot



Ogodlne zasady kontroli jaka Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogOjokt. 6.

6.1. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zagczenia warstwy
odsiczapcej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej

Lp. WyszczegOdlnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

Szeroké¢ warstwy

Rowndg¢ podiuzna

Rowna¢ poprzeczna

Spadki poprzeczne 2 razy

Rzdne wysokéciowe

Grubg¢ warstwy

N0 IWIN(F

Zag;szczenie, wilgotng kruszywa

6.1.1. Szeroké&¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, -5cm.

6.1.2. Réwndé¢ warstwy

Nierowndaici podiuzne warstwy odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrows fata, zgodnie z normpBN-
68/8931-04. Nierownii poprzeczne naky mierzy¢ 4 metrows tata. Nieréwndci nie mog
przekracz& 20mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej powinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancj +
0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1cmi-2cm.

6.1.5. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cesj niz + 5cm.

6.1.6. Gruba¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacilcm, -2cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci Wykonawca wykona naprawwvarstwy
przez spulchnienie warstwy, uzupetnienie nowym nigtam o odpowiednich wiaiwosciach, wyréwnanie
i ponowne zagszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasnytk&sz wykonaniu tych robét nagi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.1.7. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien dynniejszy od
1,0.

Wilgotnoé¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotsé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.2. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyigksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch w p.
6.2, powinny by naprawione przez spulchnienie, wyréwnane i povigzagszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszajcej.

8. Odbidr Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumenigejojektows i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1fiwarstwy odsczapcej obejmuije:
e prace pomiarowe,
» zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich mettasi
* roziozenie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy materiatu,



* wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
» zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
* przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniej
e utrzymanie warstwy.
10. Przepisy zwazane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgru

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaie sktadu ziarnowego..

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarkei zanieczyszczeobcych.

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo nangalo nawierzchni drogowyciAwir i
mieszanka.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnonawierzchni planografem i tat
6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie fmska zagszczenia gruntu.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizanego mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotycce wykonania i odbioru Robét zgzianych z wykonaniem

warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowganmechanicznie w ramach budowy utwardzenia

placu przy boisku sportowym zlokalizowanym przy Rlanty wraz z budoavzjazdu publicznego z ulicy

Planty do dziatki Nr 88/5 w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem podbudowy

z mieszanki kruszyw niezazanych wg PN-EN 13285.

Zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy zasadpitawierzchni z ptyt ECO oraz nawierzchni z
kostki betonowej wibroprasowanej o grgbio25,0cm z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 2/8indw
zakresie zgodnym z Dokumentaéjrojektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa— warstwa zapewniga przenoszenie olgen z warstw wyej lezacych na warste podbudowy
pomocniczej lub podie.

Pozostate okéenia podstawowe podane w niniejszej S zgjodne z obowzujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M@®DO0. "Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

SDV — obszar uziarnienia, w ktérym powinna siiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki(S) deklarowana przez
dostawe (producenta)

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygze Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania aajgirkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanm ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.1.Podstawowe wymagania dotycge materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodztylko zezrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Zamawiacego.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganestabilizowanego mechaniczniezdzie



kruszywo tamane speinigge wymagania PN-EN 13242, Kruszywo powinno¢ bjgdnorodne bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug wg PN-EN 933-1, musi rbié sie pomiedzy

krzywymi granicznymi podanymi na rysunktikruszywa przed wbudowaniem naléy usumé
frakcje 0/2mm.

Mieszanka 0/31,5
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Oprécz wymaga podanych na rysunku, wymagae saby 90% uziarnie w okresie 6 miesgty
spetnialo wymagania kategorii podanych w pemych tablicach, aby zapewnjednorodnéc i
ciagtos¢ mieszanek.

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %o(m/m)
niezwigzana | ¢,5 1 2 4 56 | 8 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5
/31,5 £5 | £5 | £7 | 8 - | 8 - +8
0/45 £5 | #5 &7 - +8 - +8 - + 8
0/63 -l as | a5 |27 | - 28] - | x8 +8

Minimalna i maksymalna zawarto§é frakcji w mieszankach;
[ré2nice przesiewéw w % (m/m) przez sito (mm)]

Mieszanka |77 214 | 2/56 478 [ 5612 8/16 | 11,2224 16/31,5

min. | max | min, | max | min, | max | min | max | min. [ max [ min | max | min. | max | min | max
0/31,5 | 4 [15| 7 [20} - - 10|25 - | - 110]25] - - |l -1 -
0/45 4115 -1 -| 7 [2]-7-[10}25]-]-1101}725 --
0/63 - | -1 4 J15] - - | 7120 -] - [10]25§ - - [ 10] 25

2.2.2 Wymagania wobec mieszanek niezgzianych do warstw podbudowy

podbudowa pomocnicza

Wihasciwosci obciazona ruchem
KR3 — KR6
Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63

Maksymalna zawartgé pytow UE
kategoria UF 12

Minimalna zawarté¢ pytow: LF
kategoria LF a




Zawartaé¢ nadziarna

kategoria OC OCa0
Wymagania wobec uziarnienia wg krzywych uziarnienia
Wymagania wobec jednorodsed uziarnienia :

. - . . wg tablicy 7
poszczegoblnych partii — poréwnanie z deklaroaviarzez PNLEN 13285
producenta warteia S
Wymagania wobec jednorodsed uziarnienia na sitach wg tablicy 8
kontrolnych — rénice w przesiewach PN-EN 13285
Wrazliwos¢ na mréz wskanik piaskowy SE co najmniej 40

Odpornd¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) LA 4
wg PN-EN 1097-1; kategoria nie wsza ni
Odpornd¢ nascieranie

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) deklarowana
wg PN-EN 1097-1; kategoria i

Mrozoodpornéé

(dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki) F;

wg PN-EN 1367-1

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do wskaika zagszczenia
I=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmnigj

>60

2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujegsstosuje si wodck nie zawierajca sktadnikow wptywajcych szkodliwie
na mieszank kruszywa, ale umdiwiajaca witasciwe zagszczenie mieszanki niezyziane). Zawart&
wody w mieszance zagzczonej, wilgotnéci optymalnej wg metody Proctora 70 — 100 % (m/m).

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa palstosowa nas¢pujace rodzaje spetu:

2. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki s wyposaone w urzdzenia dozujce wog.
Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoicoptymalnej.
Wymagania to jest zione w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantigstawy jednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednidpatngsci.

3. rowniarki lub uktadarki do rozte@nia mieszanki.

4. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeatgszczania,

5. ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zszrzania w miejscach trudnodgstych

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagizne" pkt. 4.

Transport kruszywa nie odbywé sie samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieyza przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiadaasimiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.0000Wymagania ogolne™ pkt.5

5.1. Przygotowanie podtza

Kruszywo ukladanedulzie na ulepszonym podio z mieszanki zvgzanej spoiwem hydraulicznym.
Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb umlawiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentac
Projektowy z tolerancjami okrdonymi w niniejszej ST.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig
zapewnienia jednorodéci materialu nie dopuszcza esiwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegobinych frakcji na drodze. Mieszanka po agpkowaniu powinna liyod razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzigdajsegregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki



Mieszanka kruszywa powinna dyozktadane w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
grubci¢ po zagszczeniu byta réwna grukm projektowanej. Warstwa podbudowy powinng byztazona w
sposbéb zapewnigy oshgniecie wymaganych spadkdw iednych wysokéciowych. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa maleprzed zagszczeniem wymiedi kruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

5.4. Zag:szczenie mieszanki

Podbudow nalery zag:szcz& w jednej warstwie o gruioi projektowanej po zagzczeniu, odpowiednim
sprztem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgaftiooptymalnej. Zagszczenie podbudowy powinno by
rownomierne na catej szeraiab.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy, powinien wynésiinimum 1,0.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedaginiem nasjpnej warstwy powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obardny
naprawg¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane preezrtich. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbjokt. 6.

6.1. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ bada uziarnienia, wilgotnéci mieszanki oraz zagzczenia warstwy okéke Inspektor.

6.1.4. Wiaciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmuice ocern wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. naky bad&

dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa. Prébki do badpetnych powinny b

pobierane losowo w obec§w Inspektora.

6.2. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy, acwiszeroké¢ podbudowy, rowng

podiwzna 1 poprzecza, spadki poprzeczne, gdne wysokéciowe, grubé¢ podbudowy, n€noi¢

podbudowy ze wzgbtu na zakres robot oldelnspektor.

6.2.1. Szeroké¢ podbudowy

Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na bdepdnich pomiarach. Szera¥o

podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, -5¢cm.

6.2.2. RGwnd¢ podbudowy

Kontrola rowngci w przekroju podianym mierzona 4-metrogviata; dopuszczalne nierowsa pod tab

10mm.

Kontrola réwndci poprzecznej mierzona 4-metrg¥ata; dopuszczalne odchyiki pod 4atOmm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje ity profilowa z poziomnia.

Dopuszczalne odchyiki spadku0,5 %.

6.2.4. Rzdne wysokdciowe

Kontrola rzdnych niwelety za pomadnstrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyitkm, +0cm.

6.2.5. Nénos¢ podbudowy

* modut odksztatcenia wg ,Instrukcji Badl@odioza Gruntowego - Zakznik” powinien by zgodny z
podanym w tablicy 4,

* ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy.

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik o
wsk&mu zagszczeniad nie Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztatcenia
Wogs NiE mniejszy ni sprzyste pod kotem, mm mierzony piyt o rednicy 30 cm, MPa
mniejszym 40 kN 50 kN od pierwszego od _drug!ego
niz, % obcizenia B obciazenia &
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1. Niewt&ciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgim grubéci Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni giebokas¢
zgodnie z decygj Inspektora, uzupetnione nowym materialem o odpdmedh wigciwosciach i ponownie
zag:szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wgkdiu tych Robot nagti ponowny pomiar i ocena



grubaci warstwy na koszt Wykonawcy.
6.3.2. Niewt&ciwa nasnosé¢ podbudowy
Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkiz roboty nieziédne
do zapewnienia wymaganejdmosci, zalecone przez Inspektora.
Koszty dodatkowych robot poniesie Wykonawca podiaydtylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy
wynikio z niewtaciwego wykonania robot przez Wykonawc
7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa.
8. Odbidr Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00M0\WWymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentaejojektove i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozyhe.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonania 1 podbudowy uwzetinia:
» zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych nadder,
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
* 0znakowanie miejsca robot,
* przygotowanie mieszanki,
* transport i rozteenie mieszanki,
» profilowanie,
* zagszczenie,
e utrzymanie podbudowy,
» badania materiatéw, opracowanie recepty, wykonaigelzdnych bada i pomiarow.
10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezeanych i hydraulicznie zwzanych materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
2. PN-EN 13285 mieszanki niezwane — Wymagania.
3. PN-EN 1932-3 Badania podstawowych datavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.
4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych detevosci kruszyw — Cgs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie.
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych seiosci kruszyw — Oznaczenie skladu ziarnowego — Metoda
przesiania.
6. PN-EN 933-3 Badania podstawowych detevosci kruszyw — Oznaczenie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskeci.



PN-EN 1367-2 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dziafanie czynnikow
atmosferycznych - Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwoéci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Przygotowanie
wycigglw przez wymywanie kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

PN-EN 13286-1, — Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -
Czg$¢ 1: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej ggstosei i wilgotnoS$ci —
Wprowadzenie 1 wymagania ogélne.

PN-EN 13286-2, - Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym
Czgéé 20 Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestoéci i wilgotnosci ~ Zaggszczanie
aparatem Proctora.

PN-EN 13286-47, — Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym
Cze$é 47. Metody badan dla okreélenia noénodci, kalifornijski wskaznik noénosci CBR,
natychmiastowy wskaznik nos$nosei i pecznienia liniowego.

PN-EN 13286-50, - Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -
Metody sporzadzenia prébek badawczych — Czgéé 50: Metoda sporzadzania prébek
zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci krusgyw — Ceedé 4: Oznaczanie ksziaitu
ziaren — Wskaznik ksztaltu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartodci ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku przekroszenia lub famania kruszyw
grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw - Czgéé 8: Ocena zawartosei
drobnych czgstek - Badania wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiadciwoscei kruszyw - Ocena zawartodcei drobnych
czastek. Badania bigkitem metylenowym

PN-EN 1008 Wuda zarobowa do betonu -- Specyfikacia pobieranin probek, badanie i ocena
przydatmosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwodei kruszyw - Oznaczanie
odpornoéci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci Kkruszyw - Metody
oznaczania odpornodci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw - Czgéé 6:
Oznaczanie gestosci ziarn 1 nagsigkliwosdci

PN-EN 1367-1 Badania wilasciwo$ei cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czgéé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

D.04.05.01. Mieszanki zwaizane spoiwem hydraulicznym

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotyege wykonania i odbioru podbudéw z mieszankiaaanej

spoiwem hydraulicznym w ramach budowy utwardzen&cp przy boisku sportowym zlokalizowanym

przy ul. Planty wraz z budawzjazdu publicznego z ulicy Planty do dziatki N/'88 Radomiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot z@anych z podbudow z

mieszanek zwizanych spoiwem hydraulicznym wg WT5 2010r.



W zakres robét wchodzi wykonanie:
» ulepszonego podha z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 o géab@0cm (plac z ptyt ECO,
nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej)
1.4. Okreslenia podstawowe
54.1. Mieszanka zwhzana cementem (CBGM)- mieszanka zwizana hydraulicznie, skiadap st z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wgszaam w sposob zapewnigy uzyskanie
jednorodnej mieszanki.

54.2. Podtoze ulepszone z mieszanki zwkanej spoiwem hydraulicznym —warstwa zawierara
kruszywo naturalne i spoiwo hydrauliczne

54.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zeranej spoiwem hydraulicznym -warstwa zawieraga
kruszywo naturalne i spoiwo hydrauliczne, zapewdcij przenoszenie olgen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwpodiaza. Maze sk sktad& z kilku warstw o ranych
wiasciwosciach.

1.4.4. Pozostate ok&tenia podane w niniejszej Sk ggodne z normami, wytycznymi i okieniami

podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine” gkg.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.1. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywo spetniajgce wymagania PN-EN 13242.
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podtoza ulepszonego z mieszanek
zwigzanych cementem.

Deklarowane kategorie lub wartosel Odniesienie
Wiasciwoesé do PN-EN
13242:2004
w_odniesieniu do zastosowania kruszywa do warstwy:
zwiazanej warstwy zwigzanej warstwy
Roxdzial/punkt w normic PN-EN | pedbudowy pomocnicze]j i podbudowy
13242 podioza nlepszonego zasadniczej
wszystkie kategorie ruchu wszystkie kategorie ruchu
(KRI-KIRG6) (KRI1-KRG}
4.1 Trakcje/zastaw sit # 1,2, 4, 5,6: 8, 11,2, 16, 22.,4; 31,5, 45, 63,1 90 Tabl. 1
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
wszystkie frakeje dozwolone | wszystkie frakcje dozwolone
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN G 8020, G820, Tabl, 2
933-1 G580, Gr30,
, Ga75 Ga75
4.3.2 Ogdlne granice i GIcNR CTeMNR Tahl.3
tolerancje nziarnienia
kruszywa grubego na
sitach posrednich wyg
PMN-EN 933-1
4.3.3 Tolerancje typowego GTeNR GTeMNR Tal:l. 4
uziarnienia kruszywa GT A NRKR G NR
drobnego i kruszywa o
cigglym uziarnieniu wg
PH-EMN 933-1
4.4 Ksztalt kruszywa FI pettorowans Flso Tabl.5.
grubego- maksymalne




wartosci wskaZnika
ptaskosc] wg PN-EN
933-3 %)

Ksztall kruszywsa
grubego- maksymalne
wartosdci wskaZnika
ksztattn wg PN-EN
943-4 =}

ST petturowan

ST

Tabl. 6.

4.5

Kategorie
procentowych
zawaitoici ziaren o
powierz. przekrusz.lub
{amanych oraz ziaren
catkowicie
zaokrgglonych w
kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5

Chr

CNR

Tabl. 7.

4.6

Zawarto$é pyléw’ ' w
kruszywie grabym wg
PN-EN 933-1

ﬁlckl aroaing

f&:k'lam’wnrln

Tabl. 8

4.6

Zawarto$é pylow* w
krnszywie drobnymn wg
PN-EN 933-1

f;lt'ltlnmum na

fdeklurnw:m

Tabl. 8

4.7

Jakosé pyltow

Brak wymagain

Brak wymagan

5.2

Odporno$é na
rozdrabnianie
kruszywa grubego wg
PN-EN 1097-2

IAGD

LA 5

Tabl. ©

53

Qdpormoéé na fcieranie
wg PN-EN 1097-1

MueNR

MpeNR

Tabl. 11

54

Gestosé wg PN-EN
1097-6:2001, rozdziat
7,8 albo 9

Deklarowana

Deklarowana

5.5

Nasiakliwod¢ wg PN-
ENM H97-6:2001,
rozdzial 7, 8 albo 9

Deklarowana

Deklarowana

62

Siarczany
rozpuszezalne w
kwasie wg PN-EN
1744-1

- Kruszywo kam. AS0,2
- Zuzel kawalkowy
wielkopiecowy..AS1,0

- Kruszywo kam. AS0.2
- Zuzel kawalkowy
wietkopiecowy.:AS1,0

Tabl. 12

6.3

Catkowila zawarlosé
siarki wg PN-EN 1744-
|

- Kroszywo kam..SNR,
- Zugel kawalkowy
wielkopiecowy: 52

- Kruszywo kam.:SNR;
- Zuzel kawalkowy
wielkopiecowy: 52

Tabl, 13

6.4.1

Skladniki wplywajgce
na szybkosc wiazania i
twardnienia mieszanck
zwigzanych
hydraulieznie

deklarowana

deklarowana

6.4.2.1

Statod¢ objetosel zutla
stalowniczego wg PN-
EN 1744-1:1998,
rozdzial 19.3

Vs

Vs

Tabl. 14

6422

Rozpad kizemianowy
W Zuzlu
wiclkopiecowym
kawalkowym wg PN-
EN 1744-1:1998,
p.19.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

6423

Rozpad zelazawy w

Brak rozpadu

Brak rozpadu




ruzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-
EN 1744-1:1998,
p-19.2
6.4.3 Skladwiki Bruk substancji szkodliwych | Brak substancji szkodliwych
rozpuszezalne w dla $rodowiska wg dia srodowiska wg
wodzie wg PN-EN odrgbnych przepisdéw odrgbnych przepisdéw
1744-3
6.4.4 Zanieczyszozenia Brak cial obcych takich jak Brak ciatl obeyceh takich jak
drewno, szkio i plastik, drewno. szklo i plastik,
mogacych pogorszyd wyréb | moggcych pogorszyé wyréb
koncowy kornicowy
7.2 Zgorzel sfoneczna SB\ . SBya
bazaltu wg PN-EN
1367-3, wg PN-EN
1097-2
7.3.2 Masigkliwodé wg PN- WA.2 WA;,2 Tabl. 16.
EN 1097-6, rozdzial 7
Jesli kruszywo nie
spetni warunku WA .2,
to nalezy zbadad jego
mrezoodpornose wg
Pp.7.3 3. tablicy 1.)
7.3.3 Mrozoodpornosé na - wkaly magmowe § a4 Tabl. 18
kruszywa frakcji 8/16 | preeobraZone: F4
wg PN-EN 1367-1 - skaly osadowe: F{O
(Badanic wykonywane ;Ig-‘:;.:zg;;a z recyklingu: F10
tylko w przypadku, gdy
nasigkliwodé kruszywa
preckracza WA, 2)
Zatacznik | Sklad mincralogiczny deklarowany deklarowany
C, pkt.
C34
Zatgeznik | Istotne cechy Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreglonych w
C, pkt. | dredowiskowe dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyezaj nie wystepuie w
C.l4 Zr6diach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
edniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badaé czy zawartodé substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartofel dopuszezalnych wg odrgbnyeh
przepisow

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksziatiu kruszywa grubego jest badanie wskaznika plaskosci

#+) Lgczna zawartosé pytdw w mieszance powinna sie mieseié w wybranych krzywych granicznych wg p.

1.2.3.1.

#+%) Pod warunkiem, gdy zawartodé w mieszance nie przekracza 50% m/m

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera¢ sie w obszarze miedzy krzywymi granicznymi

Mieszanka 0/11,2

100
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Nalezy stosowa cement spetniagy wymagania PN-EN 197-1. Zawagéospoiwa nie powinna gy

mniejsza od minimalnych wada przedstawionych w tablicy:




Minimalna zawarto§¢ spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar Minimalna zawartosé spoiwa, % m/m
kruszywa, mm
> 8,0do 31,5 3
2,0 do 8,0 4
<20 5
2.3. Woda

Woda powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom
PN-EN-1008. Zawartos¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.
2.4. Preparaty do pieégnacji warstwy
W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatéw powltokotwdrczych muszg
one posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. (xkt

Caly sprzt powinien by zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonania stabilizacji w mieszarce nglestosowa nasgpujacy sprz:t:

» mieszarki stacjonarne wyposae w uradzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraztokgiowe dla
wody,

» spycharki, rowniarki,

* przewane zbiorniki na wo¢, wyposaone w urzdzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

» walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania,

» zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walibracyjne do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.1. Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportowymi gwarantujgcymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
4.2. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac sie w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
4.3. Transport wody
Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociggowej,
to powinna by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposéb
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.
4.4. Transport mieszanki
Transport mieszanki z wytwoérni do miejsca wbudowania powinien odbywaé sie w sposéb
zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki
nalezy stosowac¢ samochody samowytadowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonanie Robot
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.1. Przygotowanie podtéa
Warstwa powinna by wytyczona w sposob umlbwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentac
Projektow z tolerancjami okrdonymi w niniejszej ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nie mze by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdiszej 2C oraz wtedy, gdy
podiaze jest zamarzgie i podczas opadéw deszczu. Nie maleozpoczyné prac, jeeli prognozy
meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pamij 2C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej



Wykonawca zobowigzany jest do wykonania recepty, ktéra powinna zawierac ilosci
poszczegoblnych sktadnikow, wytrzymatosé na Sciskanie Ryg, wskaznik mrozoodpornosci, max
gestosc objetosciowa, wilgotnosé optymalna.
5.4. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinno sie odbywac zgodnie z receptg laboratoryjna.
Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci
zgodnych z wymaganiami.
5.5. Metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Przygotowanie mieszanki powinno sie odbywac zgodnie z receptg laboratoryjna.
Skfadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosciach okreslonych receptg laboratoryjng z
uwzglednieniem naturalnej wilgotnosci gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamirby¢ krotszy od 1 minuty. W mieszarkach typu
ciagtego pedkos¢ podawania materiatdw powinnadwustalona i na biaco kontrolowana w taki sposob,
aby zapewrd jednorodné¢ mieszanki.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -10% i +20% jej
wartosci. Transport mieszanki z wytworni w miejsce wbudowania powinien sie odbywacé przy
pomocy srodkow transportowych samowytadowczych w sposéb zabezpieczajacy przed
segregacja i wysychaniem.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.
5.6. Zag:szczanie
Do zageszczania warstwy nalezy przystgpi¢ natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu.
Operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem 2
godziny od chwili dodania wody do mieszanki w przypadku stabilizacji kruszywa w mieszarkach.
Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast
naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity
wyglad.
Zageszczenie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki®6,97 wg normalnej
proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-0448&reflonego wg BN-77/8931-12. Badanie
prowadzimy bezpiednio po zakaczeniu zagszczania.
5.7. Spoiny robocze
W miar mazliwosci naley unika podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycake
szerokdci.
5.8. Piekgnacja wykonanej warstwy
Pielegnacja warstwy polega na skropieniu emulsjg asfaltowa w iloéci 0,5+1,0 kg/m? po
odparowaniu wody.
Inne sposoby piegnacji mog by¢ zastosowane przez Wykonawgo uzyskaniu akceptacji Inspektora.
W okresie pielegnacji nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po wykonanej
warstwie.
6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.1. Badania w czasie robot
6.1.1. Czstotliwos¢ i zakres bada
Czestotliwos¢ i zakres badan okresli Inspektor
6.1.2. Badanie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z podanym w pkt. 2.1.

6.1.3. Wilgotng¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem paavibgt réwna wilgotndci
optymalnej, okrélonej w projekcie skladu tej mieszanki, z toleranel0 %, -20% jej warti.
6.1.4. Zagszczenie mieszanki
Mieszanka powinna léyzag:szczana do ogijniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegaozri.
6.1.5. Grubasé
Grubas¢ warstwy naley mierzy bezpgrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r@ni¢ sig¢ od projektowanej o wcej niz £ 1cm.
6.1.6. Wytrzymatasé na sciskanie



Wytrzymato$€ na Sciskanie R, ckre$lonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41
powinna by¢ réwna lub wigksza od wytrzymatoéei na Sciskanie wymaganej dla danej klasy
wytrzymalosci podane) w tablicy

Klasy wytrzymatosci wg normy PN-EN 14227-1.

Kolumna 1 | 2 3
Wiersz Wrytrzymato$é na §ciskanie po 28 dniach, MPa
Wytrzymaloéé charakterystyezna R, Klasa
Prébki walcowe Prébki walcowe wylrzymatosei
H/D*=2,0 HD*=1,0"

I brak wymagai Co
2 1,3 2,0 Cisno
3 3,0 4,0 Cas
4 3.0 6.0 Caio
5 80 10,0 Cano
6 12 15 . Cians
7 16 20 Cigm
8 20 . 25 ' Caons

* H/D= stosunek wysokosci do frednicy prébki

* H/D=0,8 do 1,21

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywastabilizowanego cementem
Czestotliwas¢ i zakres pomiarow wykonanej warstwy podaje talica

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanego ulepszonego padio

Lp. | WyszczegOlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
pomiaréw

Grubd¢ Z uwagi na zakres robét gtotliwos¢ badania cech
Szerokeéc geometrycznych okgé Inspektor.

Rownd¢ podiuzna
ROwnd¢ poprzeczna
Spadki poprzeczne
Rzdne wysokéciowe i
uksztattowanie w planie

oA IWNE

6.2.1. Grubasé
Grubas¢ warstwy nie mege r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz +10% i — 15%.
6.2.2. Szerokéé
Szerokd¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, -5cm.
6.2.3. Rowndéé
Nieréwndaci podiwzne naley mierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwndaci poprzeczne ulepszonego padimaley mierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwnaci nie powinny przekraczal5mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy powinny¢tgodne z dokumentagcprojektows z toleranc £0,5%.
6.2.5. Rzdne wysokdciowe
Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
-2cm, +0cm.
7. Obmiar Robot
Jednostk obmiarows jest 1mi (metr kwadratowy) warstwy z mieszanki CBGM o cloee] klasie i
grubgci.
8. Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBfojektows i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejs3T daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci



Cena wykonania 1Thwarstwy z mieszanki CBGM obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» o0znakowanie robat,
» zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riadder,
* opracowanie recepty laboratoryjnej,
* wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejat@idowania,
» dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezierateriatow i uradzer pomocniczych,
* roziozenie i zagszczenie mieszanki,
* pielggnacja wykonanej warstwy
» przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej,

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-EN 197-1 Cement - Czg¢é¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasdciwodci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 932-5 Badania podstawowych wladciwosci kruszyw - Czesé 5: WyposazZenie
podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiladciwosci kruszyw - Oznaczanie skladu
ziarnowego - Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwodei kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziamn za
pomocy wskaznika plaskos$ci
PN-EN 933-4 Radania geometrycznych whasciwosci kruszyw - Czgéé 4: Oznaczanie ksztaltu
ziarn - Wskaznik ksztaltu .
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowe;
zawarlosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wladciwosci kruszyw - Czedéé 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Badania wskaznika piaskowego
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Ocena zawartodei drobnych
czgstek. Badania blgkitem metylenowym
PN-EN 934—2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu - Definicje i
wymagania
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -~ Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
Erzydatnoﬁm wody ZaIObOWBJ do betonu, w {ym wody odzyskanej z proceséw produkcji

etonu



PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
odpornodci na $cieranie (mikro-Deval) : '
FN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwodci kruszyw - Czesé 6:
Oznaczanie gestosei ziarn i nasigkliwosei
PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$é 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN 1367-2 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu
PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci Kruszyw na dziatanie czynnik dw
atmosferycznych - Czg$¢ 3: Badanie buzaltowej zgorzeli sionecznej metoda gotowania
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych whadciwosei kruszyw - Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 3: Przygotowanic
wyciggbw przez wymywanie kruszyw
PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elekirochemicznie - Wymiary nominalne oczek
PN-EN 13242;2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym
PN-EN 13286-1- Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czgs¢ 1.
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gestoéci i wilgotnosei - Wprowadzenie,
wymagania ogdlne i pobieranie probek
PN-EN 13286-2— Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydrauliczaym - Cresd 2
Metody okreslania gestosei i zawartodci wody -- Zageszezanie metodg Proctora
PN-EN 13286-41- Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym - Cz¢él6 41:
Metoda oznaczania wytrzymatoéci na Sciskanie mieszanek zvl.riqzanych SpPoIWeNk
hydraulicznym Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem l}yd1‘aullcznym - Czesc 44:
Metoda oznaczania wskaznika alfa granulowanego Zuzla wielkopiecowego

PN-EN 13286-47, — Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraplicznym - '.ngﬁé 47
Metoda badania do okreslenia kalifornijskiege wskaznika noénosci, natychmiastowego
wskaznika noénosci 1 pecznienia liniowego _ ‘ .
PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czesé 50:
Metoda sporzadzania prébek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub
zageszezania na stole wibracyjnym ’ - N

PN-EN 14227-11 - Mieszanki zwiazane hydraulicznie — Specyfikacje - Czgé¢ 11: Grunty
stabilizowane wapnem o ' o
ENV 13282, Hydraulic road binders — Composition, specifications and conformity criteria



D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe ptyt betonowych ECO

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania szczegdtowe dotyce wykonania i odbioru Robét zygianych z

wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowgjyt ECO w ramach budowy utwardzenia placu

przy boisku sportowym zlokalizowanym przy ul. Plamiraz z budow zjazdu publicznego z ulicy Planty

do dziatki Nr 88/5 w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga

Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W zakres rob6t wchodzi wykonanie nawierzchni:

* Nawierzchni placu z pityt betonowych ECO grubosci 10cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3cm wraz z wypetnieniem otworow kruszywem 2/4mm;
» Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej w kolorze czarnym grubosci 8cm na podsypce

cementowo-piaskowej grubosci 3cm;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztattka wytwarzana z betonu metadbroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoéch weash podczonych ze saptrwale w fazie
produkciji.

1.4.2. Pozostate okéenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" k4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycge Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodztylko zezrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora lub Zamawiagpgo.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej kbdbketonowej, piasku) detzony
powinien by dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych hada
Preferowaneaswyroby i wytwérnie posiadage Aprobat Techniczi IBDIM.

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robot nahy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grutmd 8cm koloru czarnego oraz
ptyt ECO w kolorze szarym gruka 10cm.

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukavkegsla norma PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony
w tabeli 1.

Zakcznik .

Lp Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary

Dopuszczalne odchytki w mm od Dlugos¢ Szeroké¢ Grubdé | Réznica pomgdzy dwoma po-
1.1 | zadeklarowanych wymiaréw kostki, C miarami grubéci, tej samej kostki,

grubdici <100 mm +2 +2 +3 powinna by¢ <3 mm

Odchyiki ptaskéci i pofalowania Maksymalna (w mm)

(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiéé wikstos¢
1.2 | > 300 mm), przy dtugiei pomiarowej C

300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15

2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z Ubytek masy po badaniu: wastcsrednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady
2.1 | udziatem soli odladzagych (wg klasy 3, zat. D pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn

D)

Wytrzymaltai¢ na rozcaganie przy Wytrzymatai¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady pojedynczy wynik
2.2 | rozlupywaniu F > 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszcgcego mniejszego

niz 250 N/mm dtugéci roziupania
23 Trwatos¢  (ze wzgtdu na wytrzymatéc) F Kostki maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymalac) jesli spetnione g
’ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konse@avac

2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy

oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Béhmego,

wg zat. G normy — wg zal. H normy — badanie alternatywne
badanie podstawowe




<23 mm | <20 000mmM5000 mm

Odporng¢ na pdlizg/paoslizgniecie *  jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowan lpolerowana
— zadawalajca odporngx,
25 | e jesli wyjatkowo wymaga si podania wart&ci odporndci na

paoslizg/paslizgnigcie — naley zadeklarowé minimalry jej wartas¢
pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do badania
tarcia)

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawi sie na powierzchni kostek w
poczitkowym okresie eksploatacji. Powst@ne w wyniku naturalnych procesow fizykochemiczanyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.3. Materialy na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy kostkami
Nalezy stosowa:
* na podsypk piaskowo-cementoav mieszank: cementowo-piaskoav1:4 — cement portlandzki
klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spghsiawymagania PN-B-06712
» dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszaokmentowo-piaskoavl:2 dla wypetnienia szczelin —
cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i pikasg PN-B-06711.
2.4. Materiaty do wypetnienia otworéw w ptytach ECO
Do wypetnienia otworow w ptytach ECO najestosowa kruszywo 2-4mm.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Kostki betonowe i ptyty ECO powinny bysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na
podtazu wyrdwnanym i odwodnionym z zastosowaniem poditdgezektadek lub na paletach
transportowych.

Piasek nalgy gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczagych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyah rodzajéw i frakciji.

3. Sprzt
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego sgiz z zastosowaniem wibratoréw ptytowych z
ostona z tworzywa sztucznego, ubijak@eznych lub mechanicznych.
Do wykonywania podsypki nima stosowa mate spycharki, rowniarki a do zggczania réwnie
mate walce statyczne i wibracyjne.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.
4.1. Przew0Oz materiatow
Elementy betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatagci minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny ¢ by
zabezpieczone przed przemieszczaniem isiuszkodzeniem. Naby je ukladé na podkladach i
przekladkach drewnianych diugma w kierunku osi podinej srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku nasrodki transportowe i zabezpieczenie przed przesiem w czasie jazdy powinny &y
zgodne z obovgzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny bByoznaczone. Dane powinny dwymieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przeemia luzem naley oznaczé w sposoéb trwaty co najmniej co 50
sztule.
Oznaczenie na palecie powinno zawdera najmniej:

10.0znaczenie (okéenie) wyrobu,

11.znak wytwaorni,

12 dak produkcji.
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 5.
5.1. Przygotowanie podtza
Podlozem pod nawierzchnie na placu z ptyt ECO oraz nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej bedzie podbudowa z kruszywa 2/31,5mm wykonanej wg ST D.04.04.02.

5.2. Uktadanie ptyt ECO i brukowej kostki betonowe;j
» plyty ECO i brukowa kostka betonowa obramowaedzie kraveznikiem betonowym,
» piyty ECO i brukowy kostke betonovd nalery zawsze ukfadana warstwie podsypki cementowo —



piaskowej. Grub& podsypki po zagszczeniu powinna wynasBcm.

» dopuszczalne odchylenie wysgkopomidzy ptaszczyznamigsiadupcych ze sofpelementow nie
moze przekracza2mm,

» kostke zaleca s uktada diuzszym bokiem w kierunku ruchu,

» szerokaéc¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wyd&inm.

* wigzania spoin wasiednich rgdach powinny i mija¢ 0 ¥2 szerokexi,

e spoiny pom¢dzy elementami po oczyszczeniu powinny lmamulone piaskiem na pehgrubcé
elementu ,

» ulozona nawierzchng z kostek nalgy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeenigbrowanie nalgy prowadzé od kravedzi
nizszej ku wyej potazonej w kierunku poprzecznym ksztattek,

* po ubiciu naley szczeliny uzupehdipiaskiem.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbjvkt. 6
6.1. Kontrola podczas wykonywania robot

Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betondgfonawca hdzie kontrolowat:

» gruba¢ wykonanej podsypki cementowo - piaskowej,

* réwna¢ wykonanej nawierzchni,

e $cistos¢ utozonej nawierzchni,

» dokfadnd¢ ubicia nawierzchni,

e prawidtowa¢ wypetnienia spoin,

e oczyszczenie nawierzchni,

» zgodnd¢ wbudowanych materiatdw z wymaganiami Dokumenfagjijektowej i ST.

6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania

Inspektor dokonuje wizualnej oceny wykonanych rairéz na podstawie pomiarow Wykonawcy, ewentualnie
pomiaréw dodatkowych wtasnych, stwierdza fgkbzgodnag¢ ich wykonania z DokumentacProjektov i

ST, przy czym uwzglnia nasipujace dopuszczalne tolerancje:

g) dla spadkéw poprzecznych wykonanej nawierzchnistike 1%

h) dla rowndci wykonanej nawierzchni prgeit pod fab 4 m mae max. wynosi 1 cm,

i) $cistos¢ utozonej nawierzchni, przewtanie spoin, wkiwe wypetnienie spoin.

Oczyszczenie nawierzchni Inspektor ocenia wizualnie trakcie prowadzenia robo6t oraz po ich
zakaczeniu.

W przypadku stwierdzenia zdic przekraczarych dopuszczalne tolerancje, Inspektor ma prav@za
rozbiérke wykonanych robét i doprowadzenie ich do zgadne wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt ECRostki betonowej
na podsypce cementowo—piaskowe;.

8. Odbidr Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00M0\WWymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentaejojektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozyhe.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania jednostki obmiarowej?mawierzchni z ptyt ECO i kostki betonowej obejmuje
* prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
» zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych nadder,
* przygotowanie, raxielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
» ulozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zagczeniem,
* wypelnienie spoin, oczyszczenie powierzchni zatoki,
* wykonanie niez&dnych bada zgodnie z niniejsgST

10. Przepisy zwazane
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrn



3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawart{i zanieczyszczeobcych.

4. PN-B-06250 Beton zwykty.

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. eigfmomiaru cech geometrycznych.

6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwan nawierzchni drogowych. Piasek.

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

9. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jé&io Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

10. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dla cementu powszechnego
uzytku.

11. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieamska piaskowego.

12. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkwi zanieczyszcze
organicznych.

13. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

15. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.

17.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomdianasci nawierzchni planografem i at

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegj wymagania dotycre wykonania i odbioru
kraweznikow w ramach budowy utwardzenia placu przy boisgartowym zlokalizowanym przy ul. Planty
wraz z budow zjazdu publicznego z ulicy Planty do dziatki N/B88 Radomiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunt&zetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnci umazliwiaj ace i majce na celu
wykonanie, kontra i odbiér kravweznikow betonowych. W zakres rob6t wchodzi ustawidmaneznikow
ulicznych 15x30x100cm na tawie z betonu C8/10 zrepojako obramowanie nawierzchni z kostki
betonowej i placu z ptyt ECO.

Szczegotowa lokalizacja kragnikow wg Dokumentacji Projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj chodniki dla pieszych od
jezdni.
1.4.2. tawa —warstwa néna stiaca do umocnienia kraxgnika oraz przenogea obcizenie krawgznika
na grunt.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotyaze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogorie. 1.5.
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow
Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Zamawiajcego. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kegwikdw, betonu na tagy
cementu) defczony powinien b§ dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych
bada. Preferowaneaswyroby (kravezniki) i wytwdérnie posiadajce Aproba¢ Techniczr IBDIM.
2.2. Krawezniki betonowe
Krawgzniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
» kraweznik moze by produkowany:
e zjednego rodzaju betonu,
ez r@nych betondw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypnaz w warstwiescieralnej (ktéra
na calej powierzchni deklarowanej przez producgadta powierzchnia widoczna powinna rfie
minimalra gruba¢ 4 mm),

» skadsne krawgdzie kraweznika powyzej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

» kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgekdnia sé przy
okreslaniu wymiarow nominalnych kragnika); zalecana diugé prostego odcinka kraxnika wraz
ze zhczem wynosi 1000mm,

* powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

* pfaszczyzny czotowe kraywmikow mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposob ulatudg,
uktadanie lub ryglowanie,

» krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub widte,

. nasgkliwos¢ — klasa 2

. mrozoodpornéé — klasa 3,

*  wytrzymatc¢ na zginanie — klasa 2

. odpornd@¢ nascieranie — klasy 4,

. nosno$¢ minimum 31,6kN

Powierzchnie krawznikdw powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu. Krawdzie elementow
powinny by rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggrilecowej) powinny by jednorodne,
struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
o dla wysokdci + 3mm,
o dla dlugdci £ 1% z dokladnécia do mm, nie mniej gidmm i nie wécej niz 10mm
e dla innych wymiaréw za wyjkiem promienia:
» dla powierzchni: £3% z doktadicia do milimetra, nie mniej gi3mm i nie wécej niz 5mm
» dlainnych czsci: £5% z dokladnécia do milimetra, nie mniej zi3mm i nie wgcej niz L0mm



» dopuszczalna odchytka ptagko i prostoliniowdci dla powierzchni okrganych jako ptaskie i
krawedzi okre&lonych jako proste, badana na disigggpomiarowej 800mm - £4mm.

Sprawdzenia kragznikow naley dokon& zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystenia watpliwosci

Inspektor mae zmiené sposéb pobierania probek lub poszérzgkres kontroli krawznikow o inny rodzaj

bada.

2.3. Materialy na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowé mieszank cementowo - piaskow

6. 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasysB2wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spetiajcego wymagania PN-B-06712,

7. 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzii&lasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg
PN-B-06711.

2.4. Materiaty do posadowienia krawznikow

Krawezniki 15x30x100cm posadowionea sna tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji

Projektowej. tawa wykonana z betonu klasy C8/10vwy&onywania betonu natg uzy¢:

j) cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkieglmdatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

k) kruszywa spetniagego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszyvchodzcego w sktad
mieszanki betonowej powinno byak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksynsaiczelnéé
i urabialn@¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody,

) wody wg PN-B-32250,

m) mozna wy¢ dodatkow lub domieszek wedlug zasad wymienionyciPMB-06250 i posiadagych
aproba¢ techniczm IBDiM.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Krawezniki powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podtau

wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkltadekektadek lub na paletach transportowych.

Cement ména przechowywanie diuzej niz 3 miesace. Przechowywanie i transport cementu wg
BN-88/6731-08. Kruszywa nalg gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w
warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszandemych rodzajow i
frakcji.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. (xkt
Roboty mana wykonywd recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoisypki cementowo - piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na fawy:

- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w urzdzenia do

wagowego dozowania sktadnikdw,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejyaieszanki betonowej.
4. Transport
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagdlne” pkt.4.
Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatagci minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny ¢ by
zabezpieczone przed przemieszczanier isiuszkodzeniem. Naky je uktadd na podktadach i
przektadkach drewnianych diugma w kierunku osi podinej srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku nasrodki transportowe i zabezpieczenie przed przesiemn w czasie jazdy powinny by
zgodne z obovgzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny byznaczone. Dane ich powinnydymieszczone na palecie transportowe;.
W przypadku przewienia luzem naley oznacza w sposéb trwaty, co 50 sztekOznaczenie na palecie
powinno zawier& co najmniej:

- oznaczenie (okétenie) wyrobu,

- znak wytwérni,

- dat produkcji.
Wyprodukowan mieszank betonowy nalery dostarczé na budow w warunkach zabezpieczaych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacj

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostate materiaty wg ST D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe”.

5. Wykonanie Robo6t

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.1. tawa betonowa



tawe betonow z oporem natey wykona w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien byvyrownywany warstwami.

tawa betonowa nie nie by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spauhaze] 2°C oraz
wtedy, gdy podiee jest zamarznie i podczas opadow deszczu. Natychmiast po tema mieszanki
nalezy przystpi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna zadog sie po uptywie dwéch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpdnio po zagszczeniu beton natg zabezpieczy przed
wyparowaniem wody. Pieynacy nalezy rozpoca¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zailie
woda w ciagu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w izaschej pogody.

5.2. Ustawienie kravgznikow

Krawgzniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi minimum 5Smm.

Przy uktadaniu krawznikdw na tukach nalg/ stosowd krawezniki o dlugasci 50cm.

Rzedne wysokéciowe orazwiatto krawneznika powinny by zgodne z DokumentacpProjektov,.

5.3 Wypelnianie spoin

Spoiny naley wypetnia zaprava cementowo-piaskoav 1:2. Spoiny przed zalaniem zapeawalery
0Cz)5Ci¢ i zmy¢ woda.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbdivid. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikow betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Nalezy sprawdzt:
» krawezniki betonowe:

- wyglad zewretrzny na zgodn& z wymaganiami PN-B-10021,

- ksztalt i wymiary na zgodr$é z wymaganiami PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne

- w watpliwych przypadkach naty przedstawd komplet bada laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatow

* materialy do posadowienia kraimikow, podsypek i wypetnienia spoin:

13wytrzymatai¢ na sciskanie betonu B20 zgodnie z PN-B-06256rednio co drug parte betonu
rozumian jako ilos¢ betonu zuyta w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkachtpliwych,

14 konsystengj betonu - przy kadym zatadunku,

15 wiasciwosci cementu klasy 32,5N - zgoditojego wigciwosci podanych w deklaracji producenta
Zz wymaganiami odpowiednich norm,

16 mag zalewows- zgodnd¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami w
pktu 2.4,

17 piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawé&ttaanieczyszczeobcych (wg PN-B-06714/12),
zawartd@¢ pytdw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawatt@anieczyszczeorganicznych (PN-
B-06714/26) — 1 raz przed przysteniem do robot dla partii nie wkszej nz 1500 Mg i
kazdorazowo przy zmianigrodta dostawy,

18. wytrzymaila¢ podsypki cementowo - piaskowej Beiskanie na serii 6 prébek (3 dla R7 i 3 dla
R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadkagtpliwosci; wytrzymal@é powinna wynosi min.
R7210 MPa, R2& 14MPa.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej
Nalezy sprawdzt co 20m:
e zgodnd¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Prajekt dopuszczalne
odchyiki niwelety tawy+ 1cm na kade 100m,
» odchylenie linii od projektowanego kierunku - nieza przekracza+ 1cm na kade 100m,
» wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokdci -+ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci -+ 20% szerokexri projektowanej.
* rownas¢ gornej powierzchni fawy mierzona 4aBm - nierébwnéci nie mog przekracza 1cm na kade
100m.
6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikow
Nalezy sprawdzt co 20m :
a) zgodnd¢ niwelety gornej ptaszczyzny krawnikdbw z Dokumenta@j Projektow, dopuszczalne
odchyiki niweletytx 1cm na kade 100m,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mpgrzekracza+ 1cm na kade 100m,
c) réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikbw mierzona tat 3m - nieréwnéci nie mog@ przekracza



0,5cm na kade 100m.
6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypenienia spoin natg skontrolowa&, co najmniej raz przy wykonywaniu robot i w
przypadkach wtpliwych. Wytrzymatd¢ na sciskanie zaprawy powinna wynéshie mniej nk
30MPa.
Szerokd¢ i doktadnd¢ wypelnienia spoin nahy skontrolowg na kadych 10metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na petrglebokas¢ i mie¢ szerokéé ok. 5mm.
7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowy jest 1m (metr) ustawionego kraimmika betonowego.
8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@Q\Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami Inspektorazgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
9. Podstawa pfatno $ci
Cena jednostkowa ustawienia 1m keamika uwzgtdnia:
» oznakowanie miejsca robo6t
* prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
» zakup, dostarczenie i skladowanie wszystkich pbtrgeh materiatow,
» wykonanie wykopu pod tagv,
* wykonanie szalunku pod tabetonowy,
* wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszankirmtej C12/15,
» ustawienie krawznikow,
* przygotowanie zaprawy cementowe] i wypetnienie 8poi
* zasypanie zewtrznejsciany kravgznika i ubicie,
* wykonanie niezdnych bada materiatléw zgodnie z niniejs5T
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaugieralngci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06251 Roboty betonoweedlbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do bekonfapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartei zanieczyszczeobcych.

7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Ozaaiezzawartéci pytdbw mineralnych.

8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgipomiaru cech geometrycznych.

9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonhaapraw.

11. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jédio Losowy wybér jednostek produktu do probki.

12. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i krgtedgodnéci dotycace cementow powszechnego
uzytku.

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieamska piaskowego.

14. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozreaue penetracji igh.

15. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozremue temperatury rgknienia. Metoda

Piescien i Kula.

16. PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania.&zanie zawarfoi zanieczyszcze

organicznych.

17. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGi@honawierzchni planografem i fat

18. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

19. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drogs,ytiarkingdw i torowisk tramwajowych. Krawaniki i
obrzea.

20. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni droge,utiarkingéw i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty
budowlane z betonu. Wsp6lne wymagania i badania.

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani



D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
D.09.01.01. Zielace



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej S& svymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z zaleeniem i pietgnacp
zieleni drogowej w ramach budowy utwardzenia plpay boisku sportowym zlokalizowanym przy ul. Plantraz z
budow zjazdu publicznego z ulicy Planty do dziatki N/88 Radomiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekemaDokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robot zganych z wykonaniem trawnikow i
ich piekgnach. Lokalizacja trawnikow zgodnie z Dokumentajrojektova.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna- ziemia posiadafa wigciwosci zapewniaice raglinom prawidtowy rozwd.

1.4.2. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paday ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.1. Nasiona traw
Wybdr gatunkéw nalezy dopasowac do warunkéw
miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne
mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna
mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢
kietkowania (wskazane odmiany gazonowe).

2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny kyw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zad@razotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
i przechowywania.

Zaleca st stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawigrggh azot, fosfor i potas.

lloé¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zégttwierdzone przez Inspektora.

2.3. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna nie mie byt zagruzowana, przedoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.4. Ziemia kompostowa

Do wzbogacania gleby madyé stosowane komposty, powsteg¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwast@lewow), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w wé&each zapewniagych utrzymanie wymaganych
cech i wskanikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujegsprzez kompostowanie torfu z fekaliamisciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskujeg Soirzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczadsiekodw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch @i
Kompost z kory sosnowej me by¢ stosowany jako naw0z organiczny przy przygotowayhaby
pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu Dagl&wasowdé gleby winna
wynosk w granicach (obgjnego).



3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (&kt.
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazi& mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:

* glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprayigby,

» watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadangnmikow,

» kosiarki mechanicznej do pigjnacji trawnikow,

« sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychgsdsiennicowej, koparki),
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 4.
Transport materiatéw do zieleni drogowej zachy¢ dowolny pod warunkiemye nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze
Powierzchnia podita winna odpowiadawymaganiom okrdonym przez PN-S-02205.
Przed przysipieniem do wykonania nowych nasafizelezy:
- usumy¢ gruz i resztki pozostate po pracach budowlanych,
- usury¢ wszystkie, poza przeznaczonymi do adaptaclimp (szczegolnie chwasty, resztki trawnika,
samosiewy, drzew i krzewow),
5.2. Trawniki
Wymagania dotyczce wykonania robot zwkanych z trawnikamiasnastpujace:
» kwasowd¢ gleby obogtna,
» teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysatze
e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien by obnizony w stosunku do
obrzezy o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajn (ok. 10 cm),
» teren powinien b§wyréwnany i splantowany,
» ziemia urodzajna powinna byozcielona rowm warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
* przed siewem nasion trawy ziegmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb
zagrabt,
» siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
» okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjgj do potowy wrzénia,
« na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanaslosci od 1 do 4 kg na 100%n
» przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk
* po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrGvianan
i stworzenia dobrych warunkéw dla paglsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczatk mazna juz nie stosowéawatu gtadkiego,
5.2.1. Pie¢gnacja w okresie gwarancyjnym
Dla trawnikow pierwsze koszenie powinno¢hyrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé 8-
10cm, a nagpne przy odrécie 10-12cm. Nawozy natg wysiewa, gdy trawa jest zupetnie sucha.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6.
6.1. Kontrola wykonania trawnikéw
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:

* 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

« okreslenia ilcici zanieczyszcze(w nr),

* prawidiowego uwatowania terenu,

* (Qestdsci zasiewu nasion,

+ prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

» okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

» dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt maiggtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

* prawidtowej gstcici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

* obecndci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.



7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\@ymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest 1ni (metr kwadratowy) trawnika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000Q0Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 4imawnika obejmuije:
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
* 0czyszczenie terenu,
* dowodz ziemi urodzajnej,
* rozcielenie ziemi urodzajnej,
» zakladanie trawnikéw,
» pielggnacg trawnikdw: podlewanie, koszenie, nas@aie, odchwaszczanie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

3. PN-R65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych.

D.09.02.01. Sadzenie drzew



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
sadzeniem drzew w ramach budowy utwardzenia placu przy boisku sportowym zlokalizowanym
przy ul Planty wraz z budowa zjazdu publicznego z ulicy Planty do dziatki Nr 88/5 w Radomiu..

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmaDokument Przetargowy i Kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét aganych z sadzeniem nowych drzew
oraz przesadzeniem i ich pighacp. Lokalizacja sadzonych drzew zgodnie z DokumeatBopjektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiaaleq wi&ciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2 Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanigtdrziemi z przerastagymi ja korzeniami
rosliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwagodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdwuszhie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokaici od 1,80 do 2,20 m, z wyraym nie przyaitym przewodnikiem i uformowarkoron.
1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sek@rzez niskie
przyckcie przewodnika celem uzyskania wiejdpwasci.

1.4.7.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@olne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paday ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna nie mie byt zagruzowana, przedoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwast@lewow), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w wé&ach zapewniagych utrzymanie wymaganych
cech i wskanikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujegsprzez kompostowanie torfu z fekaliamisciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje girzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczaldiciekdbw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miggsi Kompost z kory
sosnowej mge by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowayleby pod zieleé w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleb

2.3. Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny dygodne z norm PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdaiwie
oznaczone, tzn. musmiec etykiety, na ktorych podana jest nazwanaka, forma, wybor, wysoké pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny &by prawidtowo uformowane 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgaasinasgpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyrée i prosto przediaé przewodnik,



— system korzeniowy powinien byskupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych
powinny wysgpowa liczne korzenie drobne,

- u raslin sadzonych z brgtkorzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowaninna by
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny bprzycite, chybaze jest to aicie formupce, np. u form
kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinnydséwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny bydobrze zaréniete, dopuszczasid niecatkowicie zarmiete blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnychesz

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélirg

— odrosty podktadki porej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachdsciach naziemnych,

— martwice i gkniecia kory,

— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie brylty korzeniowej,

— zle zragniecie odmiany szczepionej z podkiadk

3. SPRZET
Ogodlne vlviymagania dotysgee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” fit.
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazi& mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:

* glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprayigby,

» watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadangnmikow,

» kosiarki mechanicznej do pigjnacji trawnikow,

* sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychassiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 4.
Transport materiatow do zieleni drogowej zadby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani enie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa mud®/ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenitwbekorzeni i
pedow. Raliny z bryla korzeniowa musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub bw pojemnikach.

W czasie transportu nale zabezpieczy je przed wyschrtiem i przemarzrciem. Drzewa po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinégynayychmiast sadzone.sllgest to niemaliwe, nalezy je
zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziszy/ podlewa

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Wymagania dotycgce sadzenia drzew

Wymagania dotycce sadzenia drzew siastpujace:

— pora sadzenia - jesiéub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektovs,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny ndevielkos¢ wskazaa w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajn,

- roslina w miejscu sadzenia powinna zrileic do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt ghokie lub
plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaogliay,

— korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przygi

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalg@rzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany palik,

— korzenie rélin zasypywa sypky ziemi, a nastpnie prawidtowo uld, uformowa miske i podl&,

— drzewa formy piennej natg przywiazat do palika ta pod koron,

— wysokas¢ palika wbitego w grunt powinna bydwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

— palik powinien by umieszczony od strony naggziej wiejacych wiatrow.



5.2. Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

- hawaeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewow jesiani

— rozgarngciu kopczykéw wiosa i uformowaniu misek,

— wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewow,

— wymianie zniszczonych palikow i wdadet,

— przycieciu zkamanych, chorych lub krzyjacych st gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lplkt 6.

6.1. Drzewa

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pggiacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkdéw ziemiurodzajn,

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagrojektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtci sadzonych rdin,

— materialu rélinnego w zakresie wymagajakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodndci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiadlinnego,

— prawidtowdcci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forngnpej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasad i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformopea drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekvdéw dotyczy:

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumengggjojektow,

- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian oraZdicdrzew i krzewow z dokumentagprojektows,

- wykonania misek przy drzewach i krzewachilij@dbior jest na wiosg lub wykonaniu kopczykéw,
jezeli odbidr jest na jesieni,

— prawidtowdcci osadzenia palikow do drzew i przyeania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

— Jakadéci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(VBymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1szt. (sztuka) posadzonego drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
* roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzevy&ppanie i zaprawienie dotkdw,
» zakup oraz dostarczenie materiatélirmego,
* pielegnacj; posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczaniegiemnie,
* uporadkowanie terenu



10. PRZEPISY ZWIAZANE

NoghkrwhpE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewzéwy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewszéwy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Réliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
PN-R65023 Materiat siewny. Nasionglip rolniczych.



D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.09.01 Przetgenie ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Rob6t
zwigzanych z przelozeniem ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki w ramach budowy utwardzenia
placu przy boisku sportowym zlokalizowanym przy ul. Planty wraz z budowg zjazdu publicznego z
ulicy Planty do dziatki Nr 88/5 w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Robo6t zmanych z przeteeniem ogrodzenia,
bramy wjazdowej i furtki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S zmyodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne"

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotyaze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agjgirkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

3. Sprzt

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne’ Bkt

Zastosowany spez okreslony w opracowanym przez wykonagvgorojekcie technologicznym podlega
zatwierdzeniu przez syniera.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagigne" pkt. 4.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.00000Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem robét Wykonawca jest zok@any do wytyczenia lokalizacji ogrodzenia,
bramy i furtki w terenie.

5.2. Montaz ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki.

Zgodnie z ustaleniami nalg zdemontowaistniepce ogrodzenie z pgget stalowych wraz ze stupkami od
strony ulicy Planty i ulicy Sedlaka oraz w miejgmojektowanej lokalizacji bramy i furtki, od stromjicy
Planty wraz z rozbiokkistniepcej podmuréwki z betonu. Zdemontowane elementydxgmoia ocziCic i
zabezpieczyw celu ponownego morta w miejsce zdemontowanej bramy wjazdowej i fuotkistrony ulicy
Sedlaka. Projektowarbrant wjazdows i furtke od strony ulicy Planty natg pozyska z demontau tych
elementéw z ogrodzenia dziatki 88/5 od strony ueyllaka.

Stupki naley zamontowé w stopach betonowych. Stopy betonoweazaj zadanie utwierdzenie stupkow
metalowych dla konstrukcji ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiadaymaganiom normy PN-88/B-06250 (lub odpowiadajej normy
EN),

- klasa betonu C20/25,

- najmniejsza dopuszczalnastacementu — 210kg/m3 mieszanki betonowej,



- najwigksza dopuszczalna waséostosunku wodno-cementowego (w/c) - 0,75,

- stopieéh mrozoodporngci — W2,

- wytrzymata¢ betonu wg normy PN-88/B-06250 (lub odpowiadajej norna EN).

Roboty polegaj na wykonaniu betonowego cokotu, osadzeniu stupkdgokole i zamontowanielementdw
ogrodzenia, bramy i furtki. Po zamontowaniu elerd@ntogrodzenia naky wykon& konserwagj i
zabezpieczenie wykonanych elementdw.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbjokt. 6.
Kontrola jakdci Roboét kedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtégiach wykonania.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.0000Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest :
- 1szt. (sztuka) zdemontowanej i przestawionej furtki
- 1kpl(komplet) zdemontowanej i przestawionej bramy.
- 1m (metr) zdemontowanego i przestawionego lub pzakego ogrodzenia.

8. Odbiér Robdt
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00M0\WWymagania ogoélne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" qkt.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa ustawienia 1m ogrodzenia obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— demonta istniepcego ogrodzenia,

— oczyszczenie materiatdw z demanta

- wykonanie wykopu, fundamentu i cokotu betonowego,

- osadzenie stupkow,

— monta przset,

- wykonanie wszelkich niezdnych robot przy ustawieniu ogrodzenia.

Cena jednostkowa przestawienia 1szt furtki lub lyralvejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— demonta bramy i furtki z ogrodzenia od strony ulicy Sedlak

—  rozbidrka istniejcych stép betonowych stupkéw,

- wykonanie wykopu, fundamentu i cokotu betonowegaowej lokalizacji,

— osadzenie stupkow,

—  furtki lub bramy,

- wykonanie wszelkich prac niegiinych do uruchomienia zasilania bramy,
- wykonanie wszelkich niezkbnych robét przy ustawieniu furtki lub bramy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 10002-1:2004 Metale. Proba ragania. Czs¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia
2. PN-EN 10218-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drlRestanowienia ogolne. Wymiary i tolerancje
wymiardw drutu

3. PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zaméiei ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrugcyin
niestopowych i drobnoziar-nistych. €2 1: Warunki techniczne dostawy

4. PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamkte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrulgciin
niestopowych i drobnoziar-nistych. €z 2: Tolerancje, wymiary i wielliei statyczne

5. PN-EN 10244-2:2003 Drut stalowy i wyroby z driRewtoki z metali nigelaznych na drucie stalowym.
Cze$¢ 2: Powtoki z cynku lub ze stopu cynku



6. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatdbw metalowyekgkoroz. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okfenie i ocena korozyjrégi atmosfery

7. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogélne. Tolerangjmiarow liniowych i ktowych bez indywidualnych
oznaczée tolerancji

8. PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszongtalanetod zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania

9. PN-EN 197-1:2002 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodibdotyczce cementu
powszechnegoaytku

10. PN-EN 206-1:2003 Beton. &#Z 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig (W okresie
przegciowym mana stosowma PN-B-06250:1988 Beton zwykty)

11. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprazgcrynu. Cz¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodrio, znakowanie i etykietowanie

12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sipacjd pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjoceséw produkciji betonu

13. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (W okrpstegciowym mazna stosowédPN-B-06712:1986
Kruszywa mineralne do betonu)

14. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetienia PN-EN 20803. Beton. G&¢ 1: Wymagania, WKCiwosci,
produkcja i zgodnig



D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.10.10. Requlacja wysoko s$ciowa urz agdzen uzbrojenia podziemnego

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zaganych z regulagjwysokaciowa
studzienek kanalizacyjnych i teletechnicznych w aam budowy utwardzenia placu przy boisku sportowym
zlokalizowanym przy ul. Planty wraz z budggjazdu publicznego z ulicy Planty do dziatki N/88v Radomiu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokuni@maetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyzasad prowadzenia robot aganych z regulagjwysokaciowa
urzadzen uzbrojenia podziemnego .
W zakres rob6t wehodzi wykonanie:
» rozbidrka (odkucie) nawierzchni wokot istrjeych wikazéw urzdzen uzbrojenia podziemnego,
* wymiana whazu studni na wiaz typeeki 40T.
* mont& pierscienia i ptyty odcizajacej,
* regulacja pionowa wtazow przyyciu betonu, zaprawy cementowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S agodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymégagolne™
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotyaze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogore. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Zaprawa cementowa

Stosowa zaprave cementow z dodatkiem hydrobetu zgogla wymaganiami PN-B14504 i PN-B-14501.
Cement klasy 32,5 stosowany do betonu i zaprawM«BRP19701.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”. [kt

Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania
betonu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagiélne”

4.1. Transport materiatow

Transport cementu powinien bggodny z norrp BN-88/6731-08. Transport kruszywa meoodbywa si¢
dowolnymisrodkami transportu. Transport wody beczkami lult@ysami. Transport gotowych elementéw
zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-N@Q0 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblokt. 6.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania materiatdbw do betonu i zapraw i
ustalt receptug. Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

19. sprawdzenie rnych studzienek z doktadéuia do 4mm.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

20. odchylenie regulowanych wdzen uzbrojenia podziemnego od powierzchni nawierzgmhozonych
obok nie powinno hbywieksze od 4mm.

7. Obmiar Robét
Jednostk obmiarowy jest: 1szt. (sztuka) regulowanej studni.



8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogoélne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentaejojektows i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozyhe.

9. Podstawa ptatndci
Cena jednostkowa wykonanej regulacji studni obegmuij
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,
* 0znakowanie robot,
» rozbidrke (odkucie) nawierzchni wokot istnigjych uradzen uzbrojenia podziemnego,
* odwiezienie gruzu,
* przygotowanie mieszanki betonowej.
* wymiana whazu studni na wiaz typeeki 40T.
* mont& pierscienia i ptyty odcizajacej,
* regulacg wysokaciowa wtazow uradzen uzbrojenia podziemnego,
* pielegnacy,
e pomiary i badania.

10. Przepisy zwazane

1. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kazaalyjna.

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. woda do betonaapraw.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

6. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budovepPrzechowywanie i transport.

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealn nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-B-06250 Beton zwykly.

9. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetonowe Wymagania techniczne.

10. PN-B-19401 Cement. Cement powszechnegikw Sktad, wymagania i ocena zgodcio



