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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji:   

Zasilenie bramy wjazdowej wraz wykonaniem systemy wideofonowego 

         -Adres inwestycji: 

Teren IV Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu przy ul.Mariackiej 25 

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Miasta Radomia 
ul. J.Kilińskiego 30 
26-600 Radom 
 
tel. (48) 36 20 419 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

-Zakres i rodzaj robót budowlanych: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zasilania bramy wjazdowej wraz z systemem wideodomofonowym  

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa:  

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje się jako roboty typowe. W związku                          

z powyższym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistycznej. 

 

1.3 Nazwa i adres jednostki, opracowująca szczegółową specyfikację techniczną 

MG SERWIS Marian Szpindor 26-600 Radom ul.Kurpiowska 19/1    tel. 509 294 079    , 

mg serwis.radom@gmail.com 

26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1 
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1.4 Nazwa i adres jednostki opracowującej  dokumentację projektową 

MG SERWIS Marian Szpindor 26-600 Radom ul.Kurpiowska 19/1    tel. 509 294 079    , 

mg serwis.radom@gmail.com 

 

        1.5.Nazwa i kody 

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):  

Grupa: CPV NAZWA 

 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa:    

 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

 

 

- Imię i nazwisko autorów specyfikacji: 

 

Wyżej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 

mgr inż. Marian Szpindor 

 

 

- Podpis autora specyfikacji 

....................................................................................................................................... 

                 (podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej) 

-Data opracowania specyfikacji 

Czerwiec 2013 r. 2007r 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 BRANŻA INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH 

 

Nazwa szczegółowych specyfikacji technicznych wraz z numeracją 

SST001 Wymagania ogólne 

SST02 Wymagania szczegółowe 

SST03  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych    - kod CPV- 45311200-2 

 

1. SST 01 Wymagania ogólne 

 

Wszystkie materiały służące do wykonania instalacji sieci strukturalnej jak: kable, przewody, 

osprzęt, aparatura i urządzenia muszą posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczające w 

budownictwie i urządzenia oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia ciągi 

instalacyjne muszą być tak wykonane, aby istniało ich swobodne funkcjonowanie oraz 

zapewniały dostęp dla przeglądów i konserwacji.  Wszystkie instalacje muszą zapewniać 

ciągły przesył sygnałów o właściwych  parametrach technicznych, stosownie   dla   potrzeb   

obiektów.  Należy przy wykonywaniu instalacji i ciągów instalacyjnych zapewnić bezkolizyjność z 

innymi instalacjami. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych i równoległych do 

krawędzi ścian i stropów. 

 
 
2. SST 02 Wymagania szczegółowe 

Przed przystąpieniem do robót montażowych zapoznać się z dokumentacją. 

l/ Przygotować niezbędne materiały i osprzęt 

2/ wytyczyć trasy instalacji 

3/ wykonać niezbędne przepusty umożliwiające montaż instalacji. 

 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia przewodów przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami, 

przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. 

- przewody przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami.  

Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 

sztucznych, korytka blaszane itp. Rury należy układać w bruzdach uprzednio wykutych i 

odpowiednio w nich mocowane. 

Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego złączek lub przez 

kielichowanie. Rury nie mogą być narażone na naprężenia mechaniczne. Przed przystąpieniem do 

wciągania przewodów w rury osłonowe należy sprawdzić prawidłowość i przelotowość 

wykonanego orurowania. 

Wciąganie przewodów wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Przewody na 

całej długości odcinka rury nie mogą  mieć połączeń w rurze. Przewody muszą być ułożone 

swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Przewody układane na ścianach wykonanych z płyt kartonowo-gipsowych prowadzone w przestrzeniach 

międzypłytowych w rurach ochronnych karbowanych niepalnych. Osprzęt montowany w puszkach n.t. 

dedykowanych do ścian wykonanych z płyt kartonowo-gipsowych. 

 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  
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Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie 

izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 

stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce 

przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 

tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 

danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk 

ten jest przygotowany. 

 

OSPRZĘT INSTALACYJNY 

Puszki elektroinstalacyjne gniazd abonenckich dla gniazd 230V znormalizowane,  wykonane z 

materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących płomienia - samogasnące. 

 

Do wykonania instalacji wideodomofonowej  należy stosować przewody, kable, sprzęt i osprzęt 

oraz aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 

 Pozostałe wymagania dotyczące stosowania materiałów zostały omówione w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania Robót w obiekcie –SST01 „Wymagania ogólne” i SST02 „ Wymagania 

szczegółowe”. 
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3. SST03 ROBOTY W ZAKRESIE  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

Kod CPV 45311200-2 

 

Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej  wideo 

domofonowej oraz zasilania bramy wjazdowej 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.2. 

 

1.3.  Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i 

odbioru robót związanych z: 

 układaniem kabli i przewodów elektrycznych poza rozdzielnicami, 

 montażem osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem 

podłoża i robotami towarzyszącymi. 

 

1.4.  Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 

1.4. a także podanymi poniżej: 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 

być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN 

nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych 

w celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 

układaniu przewodów,   ułatwiający   ich   montaż   oraz   dotarcie   w   przypadku   awarii,   

zabezpieczający   przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Urządzenia  elektryczne - wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej   

przeznaczone  do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii 

elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze  

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
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Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 

źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przeleżeniem wspólnym 

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 

obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 

urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 

sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją . 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

1.6.  Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

 projekt  budowlano-wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 zmian Dz. U. z 

2005 r. Nr 75, póz. 664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

Materiały 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych 

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 

pod warunkiem: spełniania tych samych właściwości technicznych, 

przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta) 

 

2.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w SST 02 . 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 

obiektach budowlanych   należy  stosować  przewody,   kable,   osprzęt  oraz  aparaturę   i   

urządzenia  elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 

2.2.   Rodzaje materiałów 

Tablice rozdzielcze 

Rozdzielnica Portierni RP 

Rozdzielnica RP w obudowie izolacyjne  IP41, natynkowa  modułowa wyposażona w aparaty  

rozdzielcze modułowe jak na schematach oraz podzespoły zasilające i sterujące systemu 

wideodomofonowego. RP zabudowana w pomieszczeniu dyżurnym /Portierni/. 

Rozdzielnica RB zasilająca obwód bramy wjazdowej w wykonaniu natynkowym, wyposażona w 

aparaty modułowe jak na schematach.  

 

PRZEWODY I SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI 

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje się się zastosować nast. typy przewodów: 

 YDY3x4 – dla w.l.z. z tablicy R_korytarz do tablicy RP 

 YDY 3x2.5 – zasilanie gniazd hermetycznych w pom.Portierni  
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  Przewód giętki ekranowany do układania w ziemi 2x1.5mm² 0,6/1kV 

  Przewód giętki do układania w ziemi 3x2.5mm² 0,6/1kV 

  Przewód giętki 2x0.75mm² 

 
Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad: 

 izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN, 

 izolację w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach związanych z 

ochrona od porażeń, 

 linię zasilającą sterującą 2x1.5mm2 w ekranie relacji RP – kaseta przyzywowa zewnętrzna 

prowadzić w systemie listew instalacyjnych PCV na ścianie korytarza i elewacji budynku. 

Przejścia przez ściany w rurach ochronnych  uszczelnionych.  

 

Przewód sterowniczy i zasilający bramę wjazdową prowadzić wspólnie w ziemi na całej 

długości w rurze ochronne 75mm. 

 

 

OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE 

W pomieszczeniu Portierni należy stosować: 

- Gniazda 1-fazowe hermetyczne podwójne n.t. z bolcem ochronnym z klapką 

 System kanałów instalacyjnych PCV LN 40x20mm do prowadzenia instalacji na ścianach i 

elewacji 
 

SYSTEM WIDEODOMOFONOWY 

 

System domofonowy oparty na magistrali zasilająco-sterującej  dwużyłowej. System 

wyposażony w zasilacz systemowy oraz separator napięcia zainstalowany w RP. Z separatora 

wyprowadzona magistrala zasilająco-sterująca do monitora wideo przewodem giętkim 2x0.75 

oraz do kasety przyzywowej przewodem giętkim ekranowanym przystosowanym do układania w 

ziemi 2x1.5 /ekranowany/. Z monitora można sterować niezależnie ryglem furtki oraz podawać 

sygnał na otwarcie lub zamknięcie bramy wjazdowej. Z kasety przyzywowej zasilony rygiel 

elektromagnetyczny w furtce bramy wjazdowej oraz przez miniaturowy dodatkowy przekaźnik 

12V DC podawany styk NO na zamknięcie lub otwarcie bramy do centrali sterującej napędu 

bramy. 

Ważne: magistrala sterowniczo-zasilająca do kasety przyzywowej musi być wykonana 

przewodem giętkim /linką/ ekranowanym. 

 

W projekcie zastosowano system wideodomofonowy 2-żyłowy wyposażony w: 

- monitor kolorowy 7”  - szt.1 

- zasilacz systemowy  - szt.1 

- separator napięcia –      szt.1 

- kaseta przyzywowa -     szt.1 

 

Podstawowe funkcje systemu: 

- 2-żyłowy system połączeń przewodowych między modułami w każdym punkcie instalacji, 

sposób podłączania obu żył dowolny (brak polaryzacji sygnału), 

- 1 centralny zasilacz w całym systemie, 

-  instalacja dzięki użyciu prostych wtyczek oraz przełączników typu “DIP-switch”, 

 - możliwość zainstalowania większej ilości monitorów w obrębie 1 lokalu (z tym samym kodem   

użytkownika), 

- podgląd otoczenia za pomocą kamery w kasecie przyzywowej, podświetlenie po zmroku za 

pomocą diod LED,  

- kaseta przyzywowa z jednym przyciskiem i tabliczką informacyjną 

- monitor 7” z kartą SD do rejestracji i odtwarzania zdjęć osób odwiedzających 

 

Kompletność instalacji 
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Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnych, w pełni sprawnych i spełniających 

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że Wykonawca powinien 

uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione w 

załączonych zestawieniach materiałowych takie jak: wsporniki, uchwyty montażowe, rurki 

instalacyjne, dławiki kablowe na wprowadzeniach itp. 

 

 

Sprzęt 

Roboty instalacyjne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca 

powinien dysponować Sprzętem sprawnym technicznie. 

 

Transport 

4.1.  Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  

4.2.  Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 

ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające 

wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na 

możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku 

możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST2 Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. 

 

5.2 Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

przemieszczenie w strefie montażowej, ułożenie na miejscu montażu wg projektu, 

 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 

 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 

instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne 

lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 

konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 

przewodów (pkt 2.2.2.), 

 łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 

rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 

niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w 

tablicy poniżej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 



 10 

 łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie), 

 puszki przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka 

puszki na głębokość do 5 mm, wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu 

stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg 

dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  układanie 

(montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 

dokumentacji projektowej  i  specyfikacji technicznej  (szczegółowej)  SST.  W przypadku 

łatwości wciągania  kabli  i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 

konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady 

podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku 

braku takich wytycznych),roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i 

przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 

przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

 przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

 

5.3 Montaż osprzętu instalacyjnego  

Montaż sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej -  te elementy 

instalacji montować w końcowej fazie robót,  aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 

zabrudzeń.  

Mocowanie   puszek  w  ścianach   i   gniazd  wtykowych  w  puszkach   powinno  zapewniać   

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, 

aby styk ten występował u  góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 

fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 

kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

 

5.4 Układanie linii kablowych 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez uprawnione służby geodezyjne. Układanie kabli 

powinno być zgodne z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa". Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie 

przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. na warstwie piasku o grubości 10 cm lub bezpośrednio na 

dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty. 

 Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0*C. 

Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 15-krotna zewnętrzna jego średnica. 

 Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m 

Kable prowadzić terenie na całej długości w rurze ochronne 75mm.. 

Kable w osłonach zasypać warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 25 cm. 

Wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego 

szerokości 20 cm. Po ułożeniu folii rowy kablowe zasypać a grunt zagęścić. Nadmiar ziemi usunąć i 

odtworzyć nawierzchnię nad wykopem do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
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W rejonie występowania drzew zalecane jest wykonanie robót ziemnych, związane z układaniem 

kabli ręcznie. W pozostałych przypadkach dopuszcza się wykonywanie prac mechanicznie. 

Szczegółowa trasa przebiegu kabli wg. załącznika graficznego do protokołu ZUD. 

 

Przy układaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje: 

- wyznaczenie trasy linii kablowej, 

- wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dołów oraz 

wymianę gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego, nasypanie warstwy 

piasku na dno rowu kablowego, 

- układanie kabli w rowach i wykopach, 

- układanie kabli w rurach i blokach, ułożonych w ziemi, 

- ułożenie folii oznaczeniowej, 

- zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem 

nadmiaru ziemi. 

 

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta lub za zgodą 

Inwestora – wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. 

Przebieg trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty metalowe. Należy 

jednocześnie prowadzić trasę kablową w taki sposób, aby zachować odpowiednie odległości od 

innych elementów znajdujących się w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentów 

budynków i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnących drzew itp. Szczegółowe wartości 

odległości kabli od innych elementów znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-004. 

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie zabudowanym lub 

dostatecznie nierozpoznanym, należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić istniejącego 

uzbrojenia, W tym celu, przy zachowaniu dużej ostrożności, należy dokonać przekopów próbnych 

na głębokość większą od projektowanego dna wykopu i o długości około 2 m przez linię trasy 

kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczą wykopów prowadzonych przy 

istniejących budynkach i budowlach. 

Szerokość rowu kablowego zależy od liczby i rodzaju kabli układanych równolegle, jednak 

nie powinna być mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) crn w pozostałych 

przypadkach. 

Głębokość minimalna układania  kabla mierzona w cm, zależy od rodzaju, przeznaczenia 

oraz napięcia znamionowego kabla (ze względu na warstwę podsypki piaskowej oraz średnicę 

kabla wykop jest kilkanaście centymetrów głębszy): 

- 50 cm dla kabli układanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oświetlenia, 

związanego z ruchem drogowym, 

     - 70 cm dla pozostałych rodzajów i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV, 

- 80 cm dla kabli o napięciu do 15kV, układanych poza terenami rolniczymi, 

- 90 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych na terenach rolniczych, 

- 100 cm dla kabli o napięciu powyżej 15 kV. 

Linie kablowe pod wjazdem na boisko ORLIK układać stosując technologię podkopów i 

przecisków. Podkopy wykonuje się specjalnymi łopatami,  które posiadają zmniejszoną 

powierzchnię  roboczą oraz wydłużone trzonki, w celu ułatwienia kopania. Przeciski wykonuje 

się specjalnie do tego celu przystosowanymi urządzeniami. 

Układanie kabli w rowach i wykopach: 

Kabel należy ułożyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm. Dopuszcza 

się pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla powinna być falista, 

aby ilość ułożonego kabla była większa o 1-3% od długości wykopu. Zasadą jest układanie w 

jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odległość minimalna od kabli sąsiednich zależy 

od napięcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyżej 1 kV. Dla 

kabli układanych na terenie zakładu przemysłowego dopuszcza się warstwowe układanie kabli, z 

zachowaniem odległości 15 cm pomiędzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie 

przegrodami np. z cegieł lub bloczków betonowych. Dla ułatwienia lub umożliwienia robót 
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naprawczych należy przewidzieć układanie kabli z zapasem, przy każdym elemencie, gdzie 

następuje połączenie lub podłączenie kabla (mufy, złącza kablowego, stacji transformatorowej lip.), 

Stosuje się dwa sposoby układania kabli: 

1. ręczny: 

- przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach, 

-przesuwanie kabla na rolkach 

2. mechaniczny: 

  przemieszczanie kabla, znajdującego się na bębnie, wożonym przez pojazd (ciągnik z 

przyczepą lub skrzyniowy samochód ciężarowy o napędzie terenowym, stojaki do bębnów), 

  przy pomocy rolek napędzanych (skrzyniowy samochód ciężarowy, wyposażony w ciągarkę i 

żurawik, zespół rolek i zasilanie ich napędów poprzez agregat prądotwórczy lub zestaw kabli 

przenośnych, stojaki do bębnów), 

  przy pomocy ciągarki (tzw. uciąg czołowy) - podobny zestaw jak dla układania przy 

pomocy rolek napędzanych, dodatkowo komplet uchwytów na żyły i pończoch stalowych. W celu 

uniknięcia uszkodzeń kabla wciągarka musi być wyposażona w ogranicznik siły ciągnięcia, jej 

wartość dopuszczalną wyznacza się w zależności od całkowitego przekroju kabla. 

Zasypanie następną warstwą piaskową grubości min. 10 cm i ubicie warstwy, a następnie 

gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubości do 15 cm (większość inwestorów wymaga 

wymiany gruntu wykopu na piasek), 

Ułożenie folii oznaczeniowej o grubości powyżej 0,5 mm i o szerokości powyżej 20 cm, 

przykrywającej przysypany warstwą piasku kabel. Kolory folii używanych do oznaczeń wskazują 

napięcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyżej 1 kV. 

 

 

6 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 

pkt6 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-

IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Ponadto  należy wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin   częściowych   i 

końcowych polegających na kontroli: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

 zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

 stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 

przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

 poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 

 pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru 

należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady 
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Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpi., m, 

- dla kabli i przewodów: m, 

- dla sprzętu łącznikowego: szt, kpl, 

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 
 

8. Odbiory instalacji i wymagane protokoły 
  
Badania i pomiary odbiorcze dotyczące instalacji lub urządzeń elektrycznych mają 

potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres 

badań odbiorczych obejmuje co najmniej następujących prób i sprawdzeń. 

-sprawdzenie dokumentacji 

-oględziny instalacji(urządzenia) 

-próby i pomiary parametrów 

-sprawdzenie funkcjonalne działania i /lub układu 

 

 

Procedury odbiorów poszczególnych robót 

 

ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY 

Odbioru między operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego 

pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracowników , którzy uczestniczyli 

w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może uczestniczyć 

przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora. 

Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z 

projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach 

międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 

Z każdego przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony 

protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych 

robót i ewentualne zalecenia, które należy wykonać przed podjęciem dalszych prac.  

Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny zostać wpisane do dziennika budowy. 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca 

etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu 

robót zleconych jednemu pośród wykonawców (podwykonawców) 

Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie ,w obecności inwestora. 

Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Z 

odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać 

do dziennika budowy, w tym również wyniki oceny jakości. Częściowy odbiór powinna 

przeprowadzić komisja powołana przez inwestora /zamawiającego/.W skład komisji  

powinni wchodzić    przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, 

kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy). Z odbioru częściowego należy 

spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte usterki oraz określone 

terminy ich usunięcia.  Równocześnie należy zrobić odpowiedni wpis w dzienniku  

budowy. 

ODBIÓR KOŃCOWY 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca robót elektrycznych zgłasza 

inwestorowi instalację do końcowego odbioru. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora. 

Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje 
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-sprawdzenie przedstawionych dokumentów, 

-sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

-oględziny instalacji, 

- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym, 

-badania i próby pomontażowe, 

-próby rozruchowe, 

-sporządzenie protokołu odbioru. 

 

Dobór właściwej metody pomiarów 

Zastosowana metoda wykonywania  pomiarów  powinna     być  metodą najprostszą, 

zapewniającą osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów. Wybór metody pomiarów 

wynika ze  znajomości  obiektów mierzonych rozpoznania dokumentacji technicznej 

obiektu. Sposób przeprowadzania badań okresowych musi zapewnić wiarygodność ich 

przeprowadzania     (wzorce,     metodyka,     kwalifikacje     wykonawców,     protokoły). 

Zastosowanie nieprawidłowej  lub mało znanej metody i niewłaściwych przyrządów 

pomiarowych  może  być  przyczyną zagrożenia   ,   w  następstwie   dopuszczenia  do 

użytkowania    urządzeń ,    które     nie     spełniają    warunków     skutecznej     ochrony 

przeciwporażeniowej. 

Zasady wykonywania pomiarów 

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać osoby wyłącznie posiadające aktualne 

zaświadczenia  kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca 

pomiary może korzystać z osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifkacyjnego, lecz 

musi ona być przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Przy   wykonywaniu   wszystkich   pomiarów   odbiorczych   i   eksploatacyjnych  należy 

przestrzegać następujących zasad: 

a/ pomiary powinny być wykonane w warunkach identycznych lub zbliżonych do 

warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń czy instalacji, 

b/ przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania 

przyrządów (kontrola, próba itp.) 

c/ Przed    rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin badanego obiektu dla  

stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń ochronnych oraz prawidłowości 

połączeń. 

d/ przed przystąpieniem do pomiarów należy zapoznać się z dokumentacją techniczną 

celem poprawnego sposobu wykonania badań. 

 

9.Podstawa płatności. 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących - zasady płatności ustala Umowa pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym. 
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10 Dokumenty odniesienia  

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 

przed porażeniem prąciem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Dobór   i   

montaż   wyposażenia   elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach   budowlanych.   Dobór   i   montaż   wyposażenia   

elektrycznego. Instalacje   elektryczne   w Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania  

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 

wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. 

Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje 

elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 

urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 

alfanumerycznego. 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod l P). 
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PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki 

do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki 

do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki 

do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róźnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i 

podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róźnicowoprądowe z 

wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i 

podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych 

badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750 V do przewodów o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania 

i badania. 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 

odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 2 przekrojach do 50 mm 

. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 

robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i 

badania. 

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

 

 


