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1. Opis techniczny
1.1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna zasilania bramy wjazdowej oraz
system wideo domofonowy wjazdu na teren IV LO im.T.Chatubinskiego w Radomiu przy

ul.Mariackiej 25.

1.2 Zatozenia i projekty zwigzane

- Inwentaryzacja dla celéw projektowych
- Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Przepisy i normy

Dokumentacje wykonano w oparciu o :
- PN-IEC/60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
- N-SEP-4 — | Linie kablowe i sygnalizacyjne”

1.4. Zakres prac

Wykonanie, montaz i zasilenie rozdzielnicy Portierni RP
Montaz i zasilenie skrzynki RB do zasilenia bramy wjazdowej
Wykonanie linii kablowej zasilajacej bram¢ wjazdowa
Montaz systemu wideo domofonowego wraz z okablowaniem
5. Montaz gniazd 230V w Portierni
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1.5. Instalacja elektryczna

1.5.1 Rozdzielnice elektryczne

Na potrzeby =zasilania systemu wideo domofonowego projektuje si¢ rozdzielnicg RP
zainstalowana w pomieszczeniu Portierni zasilana z istniejacej rozdzielnicy R korytarza
przewodem kabelkowym YDY 3x4 prowadzonym w listwach instalacyjnych LN 40x20 n.t.
Rozdzielnica RP modutowa n.t. wyposazona w aparaty modutowe jak na schematach oraz
zasilacz 1 separator napigcia systemu wideo domofonowego.

Na potrzeby zasilania bramy wjazdowej projektuje si¢, nad istniejaca rozdzielnica w korytarzu
Kuchni, montaz skrzynki S4 /oznaczonej RB/ z zabezpieczeniem rdznicowo-pradowym
B6A/30mA.

1.5.2. Linie zasilajace

Z zabezpieczenia w rozdzielnicy RB wyprowadzi¢ lini¢ przewodem gigtkim przystosowanym do
uktadania w ziemi o przekroju 3x2.5 do skrzynki centrali sterujacej bramy wjazdoweyj.

Z separatora napigcia w RP wyprowadzi¢ lini¢ sygnalizacyjna przewodem gig¢tkim ekranowanym
przystosowanym do ukladania w ziemi 2x1.5 do kasety przyzywowej systemu
wideodomofonowego zainstalowanej przy bramie wjazdowej.

Przewdd prowadzi¢ od RP trasa jak na rys. 1 i 2 na $cianie korytarza, na elewacji budynku na



wysokosci ok. 3.5m w listwie instalacyjnej LN40x20mm. Przy wyjs$ciu z Kuchni nalezy przewod
sygnatowy wprowadzi¢ wraz z przewodem zasilajacym centrale¢ bramy wjazdowej w rurg
ochronng Kkarbowana ze wzmocnieniem o przekroju 75mm i razem prowadzi¢ do bramy
wjazdowej.

Pod wjazdem z kostki na teren boiska ORLIK wykona¢ przecisk rura ochronna.

1.5.3 Prowadzenie linii kablowych w ziemi.
Na zewnatrz kable utozy¢ w rurze ochronnej 75mm ,w wykopie o glebokosci 80 cm na
podsypce 10 cm piasku, nastepnie kable zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, warstwa
rodzimego gruntu 15 cm, ulozy¢ wzdhluz catej trasy tasme koloru niebieskiego 1 zasypa¢ wykop.
Catos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125. Po utozeniu kabla w
wykopie, przed jego zasypaniem wykonaé¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna. Po wykonaniu linii
kablowej wykona¢ sprawdzenie ciaglosci zyl i pomiar rezystancji izolacji.

1.5.4 System wideodomofonowy

Projektuje montaz systemu domofonowego opartego na magistrali zasilajaco-sterujacej
dwuzylowej. System wyposazony w zasilacz systemowy oraz separator napigcia zainstalowany w
RP. Z separatora wyprowadzona magistrala zasilajaco-sterujaca do monitora wideo przewodem
gietkim 2x0.75 oraz do kasety przyzywowej przewodem gigtkim ekranowanym przystosowanym
do uktadania w ziemi 2x1.5 /ekranowany/. Z monitora mozna sterowac niezaleznie ryglem furtki
oraz podawaé sygnatl na otwarcie lub zamknigcie bramy wjazdowej. Z kasety przyzywowej
zasilony rygiel elektromagnetyczny w furtce bramy wjazdowej oraz przez miniaturowy
dodatkowy przekaznik 12V DC podawany styk NO na zamknigcie lub otwarcie bramy do centrali
sterujacej napgdu bramy.

Wazne: magistrala sterowniczo-zasilajaca do kasety przyzywowej musi by¢ wykonana
przewodem gigtkim /linka/ ekranowanym.

W projekcie zastosowano system wideodomofonowy 2-zytowy wyposazony w:
- monitor kolorowy 77 -szt.1

- zasilacz systemowy - szt.1

- separator napigcia—  Szt.1

- kaseta przyzywowa - szt.1

Podstawowe funkcje systemu:

- 2-zylowy system potaczen przewodowych migdzy modutami w kazdym punkcie instalacji,
sposob podiaczania obu zyl dowolny (brak polaryzacji sygnatu),

- 1 centralny zasilacz w catym systemie,

- instalacja dzigki uzyciu prostych wtyczek oraz przetacznikow typu “DIP-switch”,

- mozliwos$¢ zainstalowania wigkszej ilosci monitoréw w obrebie 1 lokalu (z tym samym kodem
uzytkownika),

- podglad otoczenia za pomoca kamery w kasecie przyzywowej, pod$wietlenie po zmroku za
pomoca diod LED,

- kaseta przyzywowa z jednym przyciskiem i tabliczka informacyjna

- monitor 7 z karta SD do rejestracji i odtwarzania zdje¢ osob odwiedzajacych



1.5.5 Instalacja gniazd porzadkowych 230V AC - Portiernia

Z rozdzielnicy RP wyprowadzi¢ obwdd gniazd porzadkowych 230V AC przewodami YDY
3x2.5 w LN 40x20.

Stosowa¢ gniazda 1-faz. podwoéjne, hermetyczne z bolcem ochronnym instalowane na wysokosci
130cm na podtoga pomieszczenia.

1.6 Zagadnienia BHP

Uktad sieci zasilajacej TN-S, odbiorczej TN-S

System ochrony dodatkowej- samoczynne wylaczenie zasilania przez wylaczniki réznicowo-
pradowe, wyltaczniki instalacyjne, wktadki topikowe, bezpieczniki mocy.

Skuteczno$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

Ochrona przepigciowa wewngtrzna realizowana za pomoca ochronnikdéw przepigciowych typ 11
2 zamontowanych w rozdzielnicy gtownej RP .



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U.z 2010r. Poz.1623
z pOzniejszymi zmianami) o$wiadczam jako projektant , ze projekt budowlano-
wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania bramy wjazdowej oraz montazu
systemu wideofonowegona terenie IV LO im.T.Chatubinskiego w Radomiu przy
ul.Mariackiej 25 zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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