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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano — wykonawczego utwardzeniacyl przy boisku sportowym
zlokalizowanym przy ulicy Planty w Radomiu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Aktualna mapa sytuacyjno - wysakiowa w skali 1:500

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

- Wytyczne Projektowania Drég -€¢ 3 - W-wa GDDP 1995

- Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podathy pétsztywnych - W-wa IBDM 1995

2. LOKALIZACJA.
Projektowany plac oraz nawierzchnia z kostki betegjozlokalizowane & przy ulicy Planty
w Radomiu, na dziatlce o numerze ewidencyjnym 88tbstrony szkoty zlokalizowany jest kompleks
boisk sportowych ,,ORLIK”, oddzielonych od projekianego placu ogrodzeniem z pitkochwytami.
Lokalizack placu i nawierzchriz kostki pokazano na planie sytuacyjnym w skaDD:

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

W projekcie ugto budove utwardzenia placu z ptyt ECO oraz nawierzchni gtkiobetonowej
wibroprasowanej w kolorze grafitowym i szarym znggdych st na dziatce 88/5 od strony ul. Planty.
Pod projektowane nawierzchnie przewidziano rozkidiktniepcej nawierzchni z elementéw
betonowych grubii 15cm, krawznikow betonowych, agciowa rozbidrk; zjazdu z kostki betonowej
wibroprasowanej oraz obrzage betonowych. Przewidziano rowaieozbidrlke istniepcego ogrodzenia
od strony ulicy Sedlaka i ulicy Planty wraz z bramjazdow i furtka i przestawienie ich w now
lokalizacg.

4. STAN ISTNIEJACY.

W istniegcym stanie teren placu pokrywa nawierzchnia trataiakla czsci projektowanej
nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej dopg s¢ nawierzchnia z elementéw betonowych
grubaici 15cm, ktdg przewidziano do rozbiérki. Wzdiuogrodzenia boiska zlokalizowang drzewa,

z ktorych trzy przewidziano do wycinki, natomiasizpstate znajduajsigc poza terenem przewidzianym
do utwardzenia.

W obrebie projektowanych robét wygiuija sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- doziemna si@energetyczna,

- sigt teletechniczna.

W zwiazku z budow utwardzenia placu nie przewiduje &bniecznéci wykonania przetzen
badZ przebudowy koliduyjcych sieci z projektowanymi robotami. Zgodnie gdrzymi zamieszczonymi
na sieci teletechnicznej i sieci energetycznej @bgdsieci zlokalizowane asponizej dna robot
ziemnych pod warstwy konstrukcyjne placu i nawibricz kostki betonowej wibroprasowane;.
Ujcto regulacg wysokaciows istniepcych wiazéw na kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Przyjeto podiaze z gruntu G3 na podstawie opracowania ,Adaptacjgektu budowlanego
budowy boisk sportowych wraz z zapleczem — ,,Majisko Orlik 2012".

Szczegotowy przebieg, lokalizacj rodzaje uzbrojenia terenu w @bre projektowanego
utwardzenia placu pokazano na planie sytuacyjnym.

5. STAN PROJEKTOWANY.
5.1. Plac w planie.

Projektuje si budowe placu utwardzonego o szergdko 8,30m i diugéci 31,70m
ograniczonego kragznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30cm na tawibetonu C 8/10,
0 nawierzchni z ptyt betonowych ECO grgbiol0cm. Krawgznik od istnieacego ogrodzenia boiska
odsungto na odlegtée 1,00m. Szczegotowiokalizacg kraweznika pokazano na planie sytuacyjnym.
Przy projektowaniu placu uwzglniono rzdne isthiegcego terenu. Nawierzchnz kostki betonowej
wibroprasowanej gruioi 8cm o hcznej powierzchni 239f nalezy ograniczy kraweznikiem
betonowym wibroprasowanym 15x30cm na tawie z bet©1@410.



5.2. Plac w przekroju podfimym i poprzecznym.

Zatozone pochylenie poprzeczne i potte placu przewiduje dostosowanie projektowanej
nawierzchni placu o nawierzchni z ptyt ECO oraz marechni z kostki betonowej wibroprasowanej
do rzdnych terenu przylegtego do projektowanego zagasaehnia.

Pochylenie podine i poprzeczne placu przedstawiono na rys. nraghyenie podhiane
nawierzchni z kostki betonowej przedstawiono namys.

5.3. Szczegdly placu i nawierzchni z kostki beteap
W szczegdtach placu zaprojektowano charakterysgyevielkasci wymiarowania i pochyie
poprzecznych i podiunych dla nawierzchni utwardzonej placu i nawierzahkostki betonowe.
Parametry projektowanego placu:
— szeroké¢ placu 8,30m,
— dluga¢ placu 31,70m,
— powierzchnia ptyt ECO 262m
Parametry projektowanej nawierzchni z kostki betonave;j:
e szarej
—szeroké¢ 1,501 1,0m,
— dtuga¢ 45,57m,
— powierzchnia 57
* grafitowe]
— szeroké¢ 4,0m,
— diuga¢ 45,57m,
— powierzchnia 182Mm

Szczeqoly konstrukcyjne placu i nawierzchni z kbk#tonowej przedstawiong 8a rysunku nr 4.

5.4. Konstrukcja nawierzchni placu.

- warstwascieralna z ptyt betonowych ECO gr. 10,0cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm
- podbudowa kruszywa 2/31,5mm gr. 25,0cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Roi#Pa gr. 20,0cm

- warstwa odgczapca gr. 20,0cm

5.5. Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowepnoprasowanej.

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanéjolorze grafitowym gr. 8,0cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm
- podbudowa kruszywa 2/31,5mm gr. 25,0cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Roi#Pa gr. 20,0cm

5.6. Konstrukcja nawierzchni ggu pieszego z kostki betonowej wibroprasowane.

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanéjolorze szarym gr. 8,0cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm
- podbudowa kruszywa 2/31,5mm gr. 25,0cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Roi#Pa gr. 20,0cm

Do obramowania placu i nawierzchni z kostki betonowj wibroprasowanej zastosowano
kraw eznik betonowy wibroprasowany 15x30cm ustawiony na tawibetonu C8/10 z m oporem
0 wymiarach przedstawionych na - rys. Nr 4.

6. Ogrodzenie.
Przed wykonaniem nowego ogrodzenia mgle
- zdemontowaistniepcy pitkochwyt (2 przsta) przez:
- rozpkcie nachgow siatki polipropylenowej, zabezpieczenie zwiej z 2 przset siatki przed
uszkodzeniem,
- odkopanie 2 szt. fundamentéw stupdéw, rozkucieret- okoto 0,75m
- wykonanie nowych fundamentow i obsadzenie ocz@zgch stupdw pitkochwytow,
- rozwinigcie siatki + montanacagéw,



UWAGA:
Naprawa ewentualnych uszkodzei zadrapan malowania stupéw na koszt Wykonawcy robot.

Przewiduje si demonta ogrodzenia wraz z bramwjazdowy i furtka od strony ulicy Sedlaka
i ulicy Planty, (przsta, brama wjazdowa i furtka do ponownego wykoryist,w miejscu nowej loka-
lizacji, stupy stalowe i betonowe naleobci¢ rowno z wierzchem cokotu betonowego).

Czs¢ zdemontowanego ogrodzenia (22mb) po wyselekcjonmwaajlepszych pkset naley oczy-
$Ci¢ przez piaskowanie i zabezpieéantykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie.

Nowe ogrodzenie natg przestawd w lokalizacg zgodr z rys. Nr 2., wraz z wykonaniem nowej
podmurdéwki.

Branmg wjazdowy wraz z furtlky nalery przetazy¢ w ciag istniepcego ogrodzenia, przy projek-
towanym zjeédzie z ulicy Planty, po uprzednim demantaczsci ogrodzenia i wyeiciu 3 szt. drzew
na tym odcinku.

Po zdemontowaniu bramy i furtki wykohaczyszczenie wszystkich elementoéw sktadowych furtk
i bramy przesuwnej przez piaskowanie, zabezpieentykorozyjne przez dwukrotne pomalowanie,
wymienit na nowe dwa gtéwne stupy bramy z [ - 250,

Furtke nalezy zamontowa przy bramie zgodnie z zaznaczdakalizach — rys. Nr 2.

Po zamontowaniu bramy w nowej lokalizacji, od syromlicy Planty, nalgy uruchomé
zasilanie elektryczne bramy.

7. Odwaodnienie placu

Wody opadowe z catej powierzchni projektowanegaypladprowadzonechla grawitacyjnie
do gruntu oraz w kierunku nawierzchni z kostki Inetewej wibroprasowanej. Projektowana
konstrukcja nawierzchni placu z piyt ECO zapewnptpdd wod opadowych do gruntu. Wody
opadowe z nawierzchni z kostki betonowejldodprowadzane w kierunku zjazdu z ulicy Planty.

8. ROBOTY ZIEMNE.
Roboty ziemne zwgzane z wykonaniem placu:
- roboty ziemne pod konstrukglacu i nawierzchni z kostki betonowej,
- roboty ziemne pod taw kraweznik betonowy,
- roboty ziemne pod fundament ogrodzenianlgrafurtki.
W ramach rob6t ziemnych naje usuné istniegce podbudowy pod nawierzchniami z elementéw
betonowych, wyspujace na czsci terenu przewidzianego do utwardzenia.
Roboty ziemne wykonanecgtla mechanicznie i qcznie, podige zagszczone gdzie walcami,
a w miejscach trudno daeginych ptytami wibracyjnymi.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot.

Zakres robot zgodnie z dokumentacpejmuije:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne

- Wykonanie warstw podbudowy

- Roboty nawierzchniowe

- Przestawienie bramy i furtki

- Przestawienie ogrodzenia

Prace wykonywanextla na catéci zadania, bez podziatu na etapy.

2. Istniejace obiekty budowlane.

W bezpdrednim gsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowana jgstdnia ulicy Planty
oraz kompleks boisk sportowych ,,ORLIK". Od ulicaarboisk teren objy projektem oddzielony
jest ogrodzeniem trwatym.lstniepca nawierzchnia z elementéw betonowych w ¢bler
projektowanych nawierzchni jest przewidziana dobroki. W obkbie projektowanego placu
wystepuja sieci uzbrojenia terenu: sikanalizacji sanitarnej, siekanalizacji deszczowej, sie
teletechniczna i doziemna é&ienergetyczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu magre stwarza zagrazenie bezpieczéstwa.

Elementami zagospodarowania terenu #ogmi stwarza zagraenie bezpieczestwa
I zdrowia ludzi stanowi doziemna 8ieenergetyczna. Poniewaroboty realizowane dulg
w bezpdrednim gsiedztwie szkolnych boisk sportowych nsleszczegdla uwag zwrdcic
na zabezpieczenie terenu przed elosin 0sob postronnych.

4. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robét.
Do przewidywanych zagmn wystepujacych podczas realizacji robot zaliéayalezy :
- wykonywanie prac ziemnych w bezpednim gsiedztwie istnigjcej sieci energetycznej,
- wykonywanie wykopow przyayciu sprztu: koparki i spycharki,
- prowadzenie robo6t wasiedztwie uzbrojenia podziemnego, a w szczedéinw miejscach
ich skrzyowan,
- wyladunek elementéw prefabrykowanych,

5. Sposéb prowadzenia instruktau pracownikéw.

Przed przyspieniem do wykonywania rob6t pracownicy powinni wélbprzeszkolenie
na stanowisku pracy przeprowadzone przez @gasiadaica uprawnienia do przeprowadzania
takich szkolé. Przeprowadzenie szkolenia powinna lglokumentowane.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szdmégdiebezpiecznych powinni zoéta
pozytywnie zweryfikowani w zakresie :

- ewentualnych przeciwwskazdekarskich,
- posiadanych kwalifikacji,
- posiadanych uprawnie

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych zagrazeniom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegolnego zagréenia
zdrowia.

W poblizu uradzexr energetycznych roboty naleprowadzé recznie z zachowaniem szczegolnej

ostraznosci i zgodnie z przepisami BHP. Teren rob6t oznakowaabezpieczy przed dosgpem

0s0b postronnych. Kierownik budowy przed rozggtem budowy zobowzany jest spoedizi¢
plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Infrastruktury

z dn. 23 wrzénia 2003r w sprawie informacji dotygz/ch bezpiecaestwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Opracowat:



SWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawo Prawo Budowlargnia 7 lipca 1994r. (z poiejszymi
zmianami) éwiadczam,ze projekt budowlano — wykonawczy utwardzenia placy boisku
sportowym ,,ORLIK” zlokalizowanym przy ul. Planty Radomiu zostat spagdzony zgodnie

z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



