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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano — wykonawczego
budowy zjazdu publicznego z ulicy Planty do dzi#ki88/5w Radomiu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Aktualna mapa sytuacyjno - wysakowa w skali 1:500

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

- Wytyczne Projektowania Drég -€ 3 - W-wa GDDP 1995

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy poétsztywnych - W-wa IBDM 1995

2. LOKALIZACJA.
Projektowany zjazd zlokalizowany jest przy ulicyaRly w Radomiu, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 75 i 88/5. Nawierzchnia z kostki betaej wibroprasowanej zlokalizowana jest na
dziatkach 75 i 88/5.

Lokalizacg zjazdu pokazano na planie sytuacyjnym w skali @:50

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

W projekcie ugto budowve zjazdu publicznego z ulicy Planty w Radomiu daatkz Nr 88/5.
Przewidziano rozbidkk istniegcego chodnika z kostki betonowej wibroprasowandpnizenie
istniejacego krawznika oraz przelzenie istniejcego chodnika z kostki betonowej wibroprasowane;j
w zakresie niezlinym do wykonania rob6t zadanych z budowzjazdu.

4. STAN ISTNIEJACY.

W istniepcym stanie teren zjazdu stanowi nawierzchnia ch@jmatomiast pozostabzesé
do istnieicego ogrodzenia terenu dziatki Nr 88/5 stanowi eaxdghnia trawiasta. Chodnik w zakresie
projektowanego zjazdu przewidziano do rozbiorki.diMz ogrodzenia boiska, za istnieym ogrodze-
niem dziatki Nr 88/5 przewidziano do wycinki trzyzéwa. W istnigjcym ogrodzeniu dziatki Nr 88/5
zostanie zamontowana brama wjazdowa oraz furtkzog®ate drzewa od strony ulicy Planty znagduj
si¢ poza terenem projektowanego zjazdu.

W obrbie projektowanych robot wygiuja sieci uzbrojenia terenu: sigazowa

W 2zwiazku z budow utwardzenia placu nie przewidujee skoniecznéci wykonania
przetaen badz przebudowy kolidujcych sieci z projektowanymi robotami.

Przyjgto podiaze z gruntu G3 na podstawie opracowania ,Adaptacjgektu budowlanego
budowy boisk sportowych wraz z zapleczem — MojskmiOrlik 2012".

Szczegoblowy przebieg, lokalizacj rodzaje uzbrojenia terenu w @bie projektowanego
utwardzenia placu pokazano na planie sytuacyjnym.

5. STAN PROJEKTOWANY.

5.1. Plac w planie.

Projektuje s§ budowe zjazdu publicznego z ulicy Planty do dziatki Nr/88v Radomiu
ograniczonego kragznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30cm na tawibetonu C 8/10,
o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanejgéci 8cm, w kolorze grafitowym.

Szczegolow lokalizacg zjazdu pokazano na planie sytuacyjnym. Przy ptoje&niu zjazdu
uwzgkdniono rzdne istniejcej nawierzchni ulicy Planty oraz istriepgo chodnika.

Nawierzchng z kostki betonowej wibroprasowanej gr&bic8cm o powierzchni 26mnalezy
ograniczy kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30cm na tawietonu C 8/10.

5.2. Plac w przekroju podfmym i poprzecznym.

Zatozone pochylenie poprzeczne i pothe placu przewiduje grawitacyjne odprowadzenie
wod opadowych na teren jezdni. Projektowana kohksgaunawierzchni zjazdu zapewni odptyw wod
opadowych w kierunku nawierzchni ulicy Planty.

Pochylenie poditne i poprzeczne placu przedstawiono na rys. nr 3.



5.3. Szczegdly placu i nawierzchni z kostki beteap
W szczegodtach zjazdu zaprojektowano charakterysgygdelkaci wymiarowania i pochyie
poprzecznych i podiunych dla nawierzchni zjazdu publicznego z kostkbhewe;.

Parametry projektowanej nawierzchni zjazdu kostki betonowej:
— szeroké¢ 5,00m,

— powierzchnia 26Mm

Szczegoly konstrukcyjne zjazdu przedstawianeasrysunku nr 4.

5.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betorgjwibroprasowanej.

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanéjolorze grafitowym gr. 8,0cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm

- podbudowa kruszywa 2/31,5mm gr. 25,0cm

- ulepszone podie z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa 1,5/2,0MPa gr. 20,0cm

Do obramowania nawierzchni zjazdu z kostki betonowjewibroprasowanej zastosowano
kraw eznik: betonowy wibroprasowany 15x30cm ustawiony na tanetonu C8/10 z matym oporem
0 wymiarach przedstawionych na rysunku.

5.5 Odwodnienie placu.

Wody opadowe z catej powierzchni projektowanegozadya odprowadzone ¢da przez
odpowiednie uksztattowanie poprzeczne i pede&inawierzchni zjazdu w kierunku nawierzchni ulicy
Planty. Zataone pochylenie poprzeczne zjazdulhie dostosowane do pochylenia padiego jezdni
ulicy Planty.

6. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem zjazdu:

- roboty ziemne pod konstrukdjazdu,

- roboty ziemne pod taw kraweznik betonowy.
W ramach robét ziemnych nale usun¢ istniepca podbudow istniepcego chodnika wyspujaca
na czsci terenu przewidzianego pod nawierzeizjazdu.
Roboty ziemne wykonane etla mechanicznie i ecznie, podiée zagszczone bdzie plytami
wibracyjnymi.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot.

Zakres robot zgodnie z dokumentacpejmuije:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne

- Wykonanie warstwy podbudowy

- Roboty nawierzchniowe

Prace wykonywaneytla na catéci zadania, bez podziatu na etapy.

2. Istniejace obiekty budowlane.

W bezpérednim gsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowana jgstdnia ulicy Planty
oraz kompleks boisk sportowych. Od strony boiskenemobgty projektem oddzielony jest
ogrodzeniem trwatynistniejacy chodnik w ob¢bie zjazdu zostanie rozebrany.

W obebie projektowanego zjazdu wyplija sieci uzbrojenia terenu: gigazowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu magre stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa.
Elementami zagospodarowania terenu #ogmi stwarzéa zagraenie bezpieczestwa

I zdrowia ludzi stanowi bezpgrednia bliské¢ jezdni ulicy Planty. Poniewaroboty realizowane

beda w bezpdrednim gsiedztwie jezdni nalyy szczegéla uwag; zwréck na zabezpieczenie

terenu przed ruchem samochodowym i pieszym oraezpadczy teren robot przed dagtem

0s6b postronnych.

4, Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robot.
Do przewidywanych zagmn wystepujacych podczas realizacji robot zaliéayalezy :
- wykonywanie wykopdw,
- prowadzenie robot wasiedztwie uzbrojenia podziemnego, a w szczedeine miejscach ich
skrzyzowan,
- wytadunek elementéw prefabrykowanych,

5. Sposéb prowadzenia instruktau pracownikéw.

Przed przysipieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni wélbprzeszkolenie na

stanowisku pracy przeprowadzone przez Qspbsiadajca uprawnienia do przeprowadzania
takich szkolé. Przeprowadzenie szkolenia powinn@ loglokumentowane.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szcrigOhiebezpiecznych powinni zoéta

pozytywnie zweryfikowani w zakresie :

- ewentualnych przeciwwskazéekarskich,

- posiadanych kwalifikacji,

- posiadanych uprawnie

6.  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczé-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegolnego
zagrozenia zdrowia.

- W poblzu urmadzer energetycznych roboty nale prowadzé rgcznie z zachowaniem
szczegolnej ostraosci | zgodnie z przepisami BHP.

- Teren robot oznakowa zabezpieczy przed dosgpem oséb postronnych.

Kierownik budowy przed rozpogziem budowy zobowgzany jest spoegzi¢ plan bezpieczestwa

i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wéné 2003r

w sprawie informacji dotyexych bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Opracowat:



SWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlanénia 7 lipca 1994r. (z poiejszymi
zmianami) éwiadczam,ze projekt budowlano — wykonawczyudowy zjazdu publicznego

z ulicy Planty do dziatki Nr 88/5 w Radomiu zosspbradzony zgodnie z obowzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



